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ITALIAN PRODUCT
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Elettropompe Sommergibili I
Submerged Water Pumps 3
6
o .~
Electropompes de drainage :
3
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Electrobombas de drenaje ?
025 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
Q (/min.)
TIPO / TYPE P, pi(cw) | AMPERE Q = PORTATA / CAPACITY
T, TR mh 15| 3 45| 6 [7.5| 9 |105] 12 [13.5] 15 [165] 18 [195] 21 PESO | MANDATA
1~ 3~ 1~ 3~ |I/min. 25| 50 | 75 | 100 | 125] 150 175 | 200 | 225| 250 275|300 350 375 | \y 67| pELIVERY
220V - 50Hz |220/380V-50Hz| HP | kW | 1~ | 3~ [1x220V|3x380V Prevalenza manometrica totale in m.C.A. / Total head in meters w.c. G"

1.5/ 1 [|—|—|—|—[— ]| 155]|1"172
35(/3 [25] 2 [15(05|— | 16 | 1"12
2 (15[ 1 |—[|—[—|—| 14 [1"1/4
4.5 3.5 25[ 15 1" 1/2

DR 50/A DR 50T/A 0.5 [ 0.37 |0.57|0.66| 3.2 1
DR 75/A DLSVELILW 0.75 | 0.56 |0.78(0.73| 4.2 1.5
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DR50-75-100 VORTEX

PASSAGGIO CORPI SOLIDI

FREE PASSAGE

PASSAGE DE CORPS SOLIDES
PASO DE CUERPOS SOLIDOS

36 mm

DIMENSIONI in mm.
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Dim.[1 - 1/2
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FOR CAPACITOR AND PLUG
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Anello “OR”
Cuscinetto
Albero motore
Olio motore
Cuscinetto
Anello “OR”
Anello di tenuta
Tenuta meccanica
Linguetta

Vite a brugola
Base di appoggio

Vite a testa esagonale

Girante
Morsettiera
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Manico

Cavo elettrico
Raccordo fer. cavo
Vite a brugola
Coperchio

Cassa motore
Statore con avvolg.
Rotore

Vite a brugola
Corpo pompa
Cavo galleggiante
Condensatore
Anello compensatore
Ghiera
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UTILIZZI :

Pompe da drenaggio con girante
arretrata di tipo Vortex per il pom-
paggio di acque cariche e liquidi
con corpi in sospensione; ideali nel-
le applicazioni civili e domestiche;

CARATTERISTICHE

COSTRUTTIVE :

® Corpo pompa in ghisa con boc-
cheda1”1/2

@ Girante in ghisa arretrata di tipo
Vortex;

@® Tenuta meccanica in ceramica -
grafite;

@ anello di tenuta lato motore;

® Albero motore in acciaio AlSI
416;

@ Cuscinetti a sfere;

@® Temperatura del liquido 0-40°C

® Dotate di 10 metri di cavo HO7

RNF.

® Disponibili con o senza galleg-
giante.

MOTORE :

® Motore elettrico ad induzione a
2 poli in bagno d'olio adatto a
servizio continuo;

@ Lamierini per statore a bassa
perdita specifica

® |solamento in Classe F;

® protezione IP 68;

® (ondensatore inserito all'inter-
no.

@ Protezione termica per i modelli

monofase; per i modelli trifase la
protezione é a cura dell’'utente.

A RICHIESTA:

Altri

voltaggi e frequenze di

funzionamento;Liquidi particolari.

USES :

Drainage pump with

set-back

Vortex type impeller for pumping
charged waters and liquids with
suspended solid parts;ideal for civil
and domestic use.

CONSTRUCTION FEATURES :

Cast iron pump casing with ope-
nings measuring 11/2;

cast iron set-back Vortex type
impeller;

ceramic - graphite mechanical
seal;

sealing ring on motor side;
motor shaft in AISI 416 steel;
ball bearings;

liquid temperature range 0-40 °C;
supplied with 10 meters of HO7
RNF cable.

Available with or without float.

MOTOR:

2 pole electric induction motor
in oil bath suitable for conti-
nuous operations;

stator made with low-loss lami-
nated electric sheet steel;
insulation Class F;

IP 68 protection;

condenser inside.

Thermal protection for single-
phase models; the user is re-
sponsible for supplying protec-
tion for the three-phase models.

ON REQUEST :
Other operating voltages and fre-
quencies. Special liquids.

UTILISATION :

Pompes de drainage avec roue
décalée de type Vortex pour le
pompage deaux chargées et de
liquides avec corps en suspension;
idéales dans les applications civiles
et domestiques.

CARACTERISTIQUES
D’EXECUTION :

Corps de pompe en fonte avec
brides de 1"1/2;

roue décalée du type Vortex en
fonte;

garniture mécanique en cérami-
que/graphite

pompe, joint d'étanchéité coté
moteur;

arbre moteur en acier AlSI 416 ;
roulements a billes de marque ;
température du liquide 0 - 40 °C;
équipées de 10 métres de cable
HO7 RNF.

Disponibles avec ou sans flot-
teur.

MOTEUR:

Moteur électrique a induction
a 2 poles en bain d’'huile, apte a
un service continu;

toles pour stator a faible perte
spécifique;

isolation Classe F;

protection IP 68;

condensateur inséré a l'intérieur.
Protection thermique pour les
modeéles monophasés; pour les
modeéles triphasés, la protection
est a la charge de I'utilisateur.

SUR DEMANDE :
Autres voltages et fréquences de
fonctionnement. Liquides spéciaux.

UTILIZACIONES :
Electrobombas indicadas para va-
ciar fosas sépticas o cisternas, para

la

jardineria; completamente de

material no corrosivo.

CARACTERISTICAS
CONSTRUCTIVAS :

Cuerpo bomba de fundicién
con bocas de 1”1/2

@® camisa del motor de acero ino-
xidable;

® rodete de fundicion de tipo re-
traido

® sello mecanico de cerdmica
-grafito;

® autolubrificado  en  acero/
cerdmica;

@ eje motor de acero AlSI 416 con

® casquillo de cerdmica;

@ cojinetes de bolas;

@ temperatura del liquido 0-40 °C;

@ dotadas de 10 metros de cable
HO5 RNF.

@ Disponibles con o sin flotador.

MOTOR:

@® Motor eléctrico de induccién de
2 polos apropiado para servicio
continuo;

® laminas para estator con baja
pérdida especifica;

@ aislamiento de Clase F;

@ proteccion IP 68;

® condensador incorporado.

Proteccién térmica para los
modelos monofasicos; para los
trifésicos se encarga el usuario.

SOBRE PEDIDO :

Otros voltajes y frecuencias de fun-
cionamiento; sello mecénico espe-
cial; liquidos particulares.

DNA DNM DIMENSIONI SCATOLA
DIMENSIONE IMBALLI TIPO - TYPE ASPIRAZ. MANDATA DIMENSIONS BOX T
INLET OUTLET mm N
P L H
DR 50 171/2 240 240 440
DR 75 171/2 240 240 440
DR 100 171/2 240 240 440




