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23°C-26°C 26°C-27°C

riscaldamento

Intelligent air
I singoli deflettori permettono di orientare la direzione dell’aria in modo da evitare il flusso diretto a seconda di dove ci si posi-
ziona all’interno dell’ambiente.INTELLIGENT AIR

raffreddamento
In riscaldamento, il deflettore orienta il flusso d’aria verso il basso.
L’aria calda tendente verso l’alto farà aumentare la temperatura
della stanza in modo omogeneo e rapido.

In raffreddamento, il deflettore orienta il flusso d’aria verso l'alto.
L’aria fredda tendente verso il basso farà diminuire la tempera-
tura della stanza in modo omogeneo e rapido.

A-PAM DC Inverter
Avvalendosi della tecnologia di controllo S-TYPE, S-
PAM e A-PAM i condizionatori Haier operano efficiente-
mente in bassa frequenza, consentono maggior rispar-
mio energetico e maggior potenza in alta frequenza.
• L’ efficienza di raffreddamento aumenta del 15%
• Preciso controllo sulla tensione del compressore
• Aumento ciclo di vita del compressore
• Riduzione della rumorosità

DC INVERTER

Comparazione: tempo riduzione temperature
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AS09GS1ERA A | A
AS12GS1ERA A | A
AS18GS1ERA A | A
AS24GS1ERA A | A

Home Inverter (GS1) monosplit

9K - 12K 18K 24K comando

1U18FS2ERA 1U24GS1ERA YR-HD011U12BS2ERA
1U09BS2ERA

SUPERMATCH R410A
HFC

DC INVERTER INTELLIGENT AIRCLASSE

DRY°C

Modello UI AS09GS1ERA AS12GS1ERA AS18GS1ERA AS24GS1ERA

Codice commerciale UI 25013011L 25013021L 25013051L 25013061L

Modello UE 1U09BS2ERA 1U12BS22RA 1U18FS2ERA 1U24GS1ERA

Codice commerciale UE 25023012L 25023022L 25023052L 25023061L

Dati prestazionali

Potenza resa
RAFF. kW 1,5 (1,3~3,1) 3,5 (1,4~3,9) 4,9 (1,5~5,4) 6,4 (2~7,5

RISC. kW 2,8 (1,4~3,3) 3,85 (1,4~4,2) 5,5 (1,6~5,8) 6,4 (2,5~7,8)

Potenza assorbita
RAFF. kW 0,71 (0,34~1,3) 1,09 (0,37~1,58) 1,53 (,040~2,25) 2,24 (0,54~2,65)

RISC. kW 0,73 (0,35~1,3) 1,15 (0,38~1,98) 1,61 (0,41~2,65) 1,88 (0,56~2,95)

Pdesign RAFF./RISC. kW 2,5 / 2,6 3,5 / 3,5 4,9 / 5,1 6,4 / 5,2

Tbivlent °C -7 -7 -7 -10

Tol °C -15 -15 -15 -15

Corrente assorbita
RAFF. A 3,3 (1,8~5,8) 5,25 (2,0~7,15) 7,3 (2,15~9,8) 10,7 (2,7~11,5)

RISC. A 3,45 (1,85~5,8) 5,45 (2,05~8,5) 7,7 (2,2~11,8) 8,95 (2,8~13,1)

Alimentazione V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

SEER (Classe energetica) 5,30 (A) 5,30 (A) 5,10 (A) 5,10 (A)

SCOP (Classe energetica) 3,40 (A) 3,40 (A) 3,40 (A) 3,40 (A)

Volume aria trattato m3/h 450 500 850 1100

Deumidificazione l/h 1,2 1,6 2 2,6

Dati idraulici

Carica refrigerante R410A g 850 1200 1300 1600

Tubazione liquido Ø mm 6,35 6,35 6,35 9,52

Tubazione gas Ø mm 9,52 9,52 12,7 15,88

Lunghezza tubazioni standard m 5 5 5 5

Lunghezza tubazioni max m 15 15 25 25

Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std. R410A g/m 20 20 20 20

Dislivello max UI - UE m 10 10 15 15

Unita interna

Dimensioni (L x P x H) mm 795x187x265 795x187x265 938x186,5x265 1046x234x299

Peso netto kg 8,8 8,8 10,5 13

Potenza sonora dB 52 53 54 57

Pressione sonora dB(A) 42/37/32/28 43/37/34/30 45/38/35/31 47/42/37/33

Unita esterna

Dimensioni (L x P x H) mm 780x245x540 780x245x540 810x288x688 860x308x730

Peso netto kg 29 31,5 43 49

Potenza sonora dB 62 63 64 68

Pressione sonora dB(A) 50 51 52 57

Tipo compressore Rotary Rotary Twin Rotary Twin Rotary 
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