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Centrifughe 
di superfiCie

POMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE in acciaio inox AISI 304

POMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE in acciaio inox AISI 304 e AISI 316

POMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTE in acciaio inox AISI 304 e AISI 316

POMPE CENTRIFUGHE A GIRANTE APERTA in acciaio inox AISI 304

POMPE CENTRIFUGHE A GIRANTE CHIUSA in acciaio inox AISI 304

POMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTE in ghisa

POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI in acciaio inox AISI 304

POMPE MULTISTADIO VERTICALI in acciaio inox AISI 304, AISI 316 e in ghisa

POMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE in acciaio inox AISI 304 e AISI 316

POMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO in ghisa

POMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO in ghisa

POMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE in ghisa

QUADRI ELETTRICI

ACCESSORI

CD* 2

CDX (L)* 7

2CDX (L)* 12

DWO 17

DWC* 21

CDA* 25

MATRIX* 29

EVM* 37

SERIE 3* - 3L 72

SERIE 3D* 168

MD* - MMD 230

ENR 251

SERIE EP (SD) 253

SERIE 1EPBH 255

SERIE HERTZ ONE 257

SERIE SP 258

E-drive 259

Presscomfort 260

Multistadio

MonobloCCo

indiCe

*= Prodotto con certificazione TIFQ conforme al DM 174, pompa compatibile con le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano.

Quadri elettriCi ed

aCCessori
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

Cd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE 
in AISI 304

Elettropompe centrifughe monogirante interamente costruite in acciaio 
inossidabile AISI 304. 

APPLICAZIONI
• Pressurizzazione domestica
• Piccola irrigazione di giardini
• Lavaggi
• Trattamento di acqua
• Torri di raffreddamento
• Movimentazione di acqua pulita in genere

PECULIARITÁ TECNICHE
• Solida struttura idraulica
• Dimensioni compatte  

DATI TECNICI POMPA
• Pressione massima di esercizio: 8 bar 
• Temperatura del liquido:
 -5°C ÷ +60°C per CD e CDE 70/05-70/07-90/10
 -5°C ÷ +90°C per il resto della gamma CD
 -5°C ÷ +110°C per le versioni H-HS-HW-HSW
 -5°C ÷ +120°C per il resto della gamma CDE
• Attacco aspirazione G1½ per CD 200, G1¼ per il resto della gamma
• Attacco mandata G1 
• MEI > 0,1
 Per maggiori informazioni consultare i nostri Data Book sul sito  

www.ebaraeurope.com

DATI TECNICI MOTORE
• Motori ad alta efficienza energetica IE2 a partire da 0,75kW
• Motore asincrono chiuso 2 poli autoventilato a ventilazione interna
• Classe di isolamento F
• Grado di protezione IP55  
• Tensione monofase 230V ±10% 50Hz,
 tensione trifase 230/400V ±10% 50Hz 
• Condensatore permanentemente inserito e protezione
 termoamperometrica a riarmo automatico incorporata per il motore 
 monofase
• Protezione a cura dell’utente per la versione trifase

MATERIALI
• Corpo pompa, girante, diffusore, disco porta tenuta, supporto, cassa 

motore e copriventola in EN 1.4301 (AISI 304)
• Tenuta meccanica in:
 - Ceramica/Carbone/NBR (standard)
 - Ceramica/Carbone/FPM (versione H)
 - SiC/SiC/FPM (versione HS)
 - Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/FPM (versione HW)
 - SiC/Carburo di tungsteno/FPM (versione HSW)
 - Ceramica/Carbone/EPDM (versione E)
 - Carburo di tungsteno/Carbone Speciale/EPDM (versione U3CEGG)
• Albero in AISI 303 (parte in contatto con il liquido)

QUADRI
• 1EPBH

ACCESSORI (Su richiesta)
• Vaso 5 litri 10 bar ¾ EPDM
• Vaso 24 litri 8 bar 1” EPDM
• Vaso 24 litri 10 bar 1” EPDM
• Galleggiante key 5 metri PVC con contrappeso
• Galleggiante key 10 metri PVC con contrappeso
• Pressostato SQUARE-D FSG-2 1,4÷4,6 bar G¼ F
• Pressostato FYG-22 2,8÷7 bar G¼ F
• Presscomfort - Regolatore di pressione

GAMMA DELLE PRESTAZIONI (secondo ISO 9906 Allegato A)

CD

Potenza HP

120 07

CodiCe idrauliCa

Modello

05
07
10
12
20
25

SIGLA IDENTIFICATIVA

/M

Versione oPtional

H

Monofase

70
90
120
200

H
HS
HW
HSW

E
U3CEGG
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Cd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE 
in AISI 304

CURVE DI PRESTAZIONE serie CD 70
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie CD 90
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie CD 120
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie CD 200
(secondo ISO 9906 Allegato A)
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

Cd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE 
in AISI 304

TABELLA PRESTAZIONI

Modello P2 Q=Portata
Monofase Trifase l/min 20 50 80 90 110 130 160 180 210 250

230V 230/400V [HP] [kW] m3/h 1,2 3 4,8 5,4 6,6 7,8 9,6 10,8 12,6 15
H=Prevalenza [m]

CDM 70/05 CD 70/05 0,5 0,37  20,7 18,4 15,9 15,0 - - - - - -
CDM 70/07 CD 70/07 0,8 0,55  28,0 24,5 20,5 - - - - - - -
CDM 70/12 CD 70/12 1,2 0,9  35,0 31,2 26,5 - - - - - - -
CDM 90/10 CD 90/10 1 0,75  30,3 27,2 23,6 22,3 19,5 - - - - -
CDM 120/07 CD 120/07 0,8 0,55  - 20,5 18,7 18,1 16,8 15,5 13,7 12,5 - -
CDM 120/12 CD 120/12 1,2 0,9  - 29,5 27,1 26,1 24,3 22,4 19,5 - - -
CDM 120/20 CD 120/20 2 1,5  - 37,5 35,3 34,6 33,1 31,4 28,6 - - -
CDM 200/12 CD 200/12 1,2 0,9  - - 20,7 20,2 19,5 18,5 17,1 16,1 14,6 12,5
CDM 200/20 CD 200/20 2 1,5  - - 31,0 30,6 29,7 28,9 27,5 26,6 25,1 23,0

- CD 200/25 2,5 1,8  - - 38,0 37,5 36,4 35,3 33,6 32,4 30,5 28,0

DIMENSIONI

TABELLA DIMENSIONI
Modello Dimensioni [mm] Peso

A B H H1 H2 L M M1 N N1 R W DNA [kg]
[2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1]

CD(M) 70/05 209 208 298 298 229,5 106 123,5 105 104 100 100 130 130 120 150 115,5 77,5 G1¼ 8,7 8,7
CD(M) 70/07 209 208 298 298 229,5 106 123,5 105 104 100 100 130 130 120 150 115,5 77,5 G1¼ 10,0 10,0
CD(M) 70/12 208 208 328 338 229,5 106 123,5 104 104 100 100 130 130 120 150 130,5 92,5 G1¼ 13,2 13,7
CD(M) 90/10 209 208 328 328 229,5 106 123,5 105 104 100 100 130 130 120 150 130,5 92,5 G1¼ 11,5 11,6
CD(M) 120/07 209 208 298 298 229,5 106 123,5 105 104 100 100 130 130 120 150 115,5 77,5 G1¼ 10,0 10,5
CD(M) 120/12 208 208 328 338 229,5 106 123,5 104 104 100 100 130 130 120 150 130,5 92,5 G1¼ 12,3 12,9
CD(M) 120/20 232 232 356 366 250 118 132 116 116 120 120 150 150 140 170 133 95 G1¼ 15,3 17,4
CD(M) 200/12 208 208 328 338 229,5 106 123,5 104 104 100 100 130 130 120 150 130,5 92,5 G1½ 12,0 12,6
CD(M) 200/20 213 213 356 366 229,5 106 123,5 109 109 120 120 150 150 140 170 133 95 G1½ 15,8 16,6
CD 200/25 - 232 - 366 250 118 132 - 116 - 120 - 150 140 170 138 100 G1½ - 17,4

[1]= Solo trifase
[2]= Solo monofase
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Cd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE 
in AISI 304

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
1 Corpo pompa EN 1.4301 (AISI 304) 24 Tappo carico EN 1.4301 (AISI 304)
3 Supporto motore EN 1.4301 (AISI 304) 25 Tappo scarico EN 1.4301 (AISI 304)
4 Disco porta tenuta EN 1.4301 (AISI 304) 26 Anello OR [2] NBR

6 Albero AISI 303
Parte in contatto con il liquido 31 Distanziale disco tenuta EN 1.4301 (AISI 304)

7 Girante EN 1.4301 (AISI 304) 32 Linguetta AISI 316
11 Tenuta meccanica [2] Ceramica/Carbone/NBR 34 Dado girante Acciaio inox A2-70
12 Cassa motore - 36 Camicia motore EN 1.4301 (AISI 304)
13 Coperchio motore Alluminio 56 Guarnizione coprimorsettiera NBR
14 Ventola PA 58 Pressocavo -
15 Copriventola EN 1.4301 (AISI 304) 73 Anello rasamento [3] NBR
16 Morsettiera - 75 Rondella EN 1.4301 (AISI 304)
17 Coprimorsettiera PA66 rinforzato con fibre di vetro 76 Rondella EN 1.4301 (AISI 304)
18 Anello tenuta NBR 77 Anello OR [2] NBR
19 Cuscinetto (lato pompa) - 78 Anello OR [2] NBR
20 Cuscinetto (lato motore) - 93 Anello tenuta NBR
21 Anello compensatore Acciaio C70 110 Motoprotettore [1] -
22 Tirante Fe 42 zincato 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2-70
23 Condensatore [1] -

VISTA IN SEZIONE

[1]= Solo per monofase
[2]= FPM per CDH-CDHS-CDHW-CDHSW, EPDM per CDE
[3]= FPM per CDH 70/05, CDHS 70/05, CDHW 70/05, CDHSW 70/05, CDH 70/07, CDHS 70/07, CDHW 70/07, CDHSW 70/07, CDH 90/10, CDHS 90/10, CDHW 90/10, CDHSW 90/10
    NBR per CDE 70/05, 70/07, 90/10
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Cd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE 
in AISI 304

TENUTE MECCANICHE SPECIALI (a richiesta)

Rif. Nome Materiale
Versione H Versione HS Versione HW Versione HSW Versione E Versione U3CEGG

A Parte rotante Ceramica SiC Carburo di Tungsteno SiC Ceramica Carburo di Tungsteno
B Parte fissa Carbone SiC Carburo di Tungsteno Carburo di Tungsteno Carbone Carbone Speciale
C Anello OR FPM FPM FPM FPM EPDM EPDM
D Anello OR FPM FPM FPM FPM EPDM EPDM
E Anello OR FPM FPM FPM FPM EPDM EPDM
F Molla AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316
G Struttura/telaio AISI 304 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316

TABELLA DATI ELETTRICI

Modello P2 Efficienza Condensatore Efficienza (%) P1 Corrente Assorbita
Monofase Trifase Monofase Trifase [A]

230V 230/400V [HP] [kW] Monofase Trifase µF    Vc η % Monofase Trifase Monofase Trifase
50% 75% 100% [kW] [kW] 230V 230V 400V

CDM 70/05 CD 70/05 0,5 0,37 - - 12,5 450 - - - 0,75 0,68 3,4 2,4 1,4
CDM 70/07 CD 70/07 0,75 0,55 - - 16 450 - - - 1,1 1,0 5,0 3,5 2,0
CDM 70/12 CD 70/12 1,2 0,9 - IE2 31,5 450 79,0 81,7 81,6 1,5 1,35 6,5 4,3 2,5
CDM 90/10 CD 90/10 1 0,75 - IE2 20 450 77,2 80,9 81,3 1,2 1,05 5,6 3,3 1,9
CDM 120/07 CD 120/07 0,75 0,55 - - 16 450 - - - 1,0 1,0 4,6 3,2 1,85
CDM 120/12 CD 120/12 1,2 0,9 - IE2 31,5 450 79,0 81,7 81,6 1,6 1,45 6,9 4,5 2,6
CDM 120/20 CD 120/20 2 1,5 - IE2 40 450 80,3 83,4 83,8 2,1 2,09 9,3 7,0 4,0
CDM 200/12 CD 200/12 1,2 0,9 - IE2 31,5 450 79,0 81,7 81,6 1,4 1,35 6,3 4,3 2,5
CDM 200/20 CD 200/20 2 1,5 - IE2 40 450 80,3 83,4 83,8 2,3 2,22 10,2 7,4 4,3

- CD 200/25 2,5 1,85 - IE2 - - 83,0 84,4 83,8 - 2,87 - 8,7 5,0

TABELLA DATI RUMOROSITÁ

Modello P2 LpA - dB(A)*
Monofase Trifase

230V 230/400V [HP] [kW]

CDM 70/05 CD 70/05 0,5 0,37

<70

CDM 70/07 CD 70/07 0,75 0,55
CDM 70/12 CD 70/12 1,2 0,9
CDM 90/10 CD 90/10 1 0,75
CDM 120/07 CD 120/07 0,75 0,55
CDM 120/12 CD 120/12 1,2 0,9
CDM 120/20 CD 120/20 2 1,5
CDM 200/12 CD 200/12 1,2 0,9
CDM 200/20 CD 200/20 2 1,5

- CD 200/25 2,5 1,85

* Valore medio di rumorosità rilevato a distanza di 1 m dall’elettropompa.
 Tolleranza ± 2,5 dB.

TENUTA MECCANICA standard TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale

A Parte rotante Ceramica
B Parte fissa Carbone
C Anello OR NBR
D Anello OR NBR
E Anello OR NBR
F Molla AISI 316
G Struttura/telaio AISI 304
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CdX (l)
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE 
in AISI 304 e in AISI 316

Elettropompe centrifughe monogirante con idraulica in acciaio 
inossidabile AISI 304 e AISI 316. 

APPLICAZIONI
• Pressurizzazione domestica
• Piccola irrigazione di giardini
• Lavaggi
• Trattamento di acqua
• Torri di raffreddamento
• Movimentazione di acqua pulita in genere

PECULIARITÁ TECNICHE
• Solida struttura idraulica  
• Dimensioni compatte

DATI TECNICI POMPA
• Pressione massima di esercizio: 8 bar 
• Temperatura del liquido:
 -5°C ÷ +60°C per CDX (L) 70/05-70/07-90/10
 -5°C ÷ +90°C per il resto della gamma CDX (L)
 -5°C ÷ +110°C per le versioni H-HS-HW-HSW-E
• Attacco aspirazione G1½ per CDX (L) 200, G1¼ per il resto della 

gamma
• Attacco mandata G1 
• MEI > 0,1
 Per maggiori informazioni consultare i nostri Data Book sul sito  

www.ebaraeurope.com

DATI TECNICI MOTORE
• Motori ad alta efficienza energetica IE2 a partire da 0,75kW
• Motore asincrono 2 poli autoventilato
• Classe di isolamento F
• Grado di protezione IP55  
• Tensione monofase 230V ±10% 50Hz,
 tensione trifase 230/400V ±10% 50Hz 
• Condensatore permanentemente inserito e protezione
 termoamperometrica a riarmo automatico incorporata per il motore 
 monofase
• Protezione a cura dell’utente per la versione trifase

MATERIALI
Versione AISI 304
• Corpo pompa, girante, diffusore e disco porta tenuta in AISI 304
• Albero in AISI 303 (parte in contatto con il liquido)
Versione (L) AISI 316
• Corpo pompa, girante, diffusore e disco porta tenuta in AISI 316
• Albero in AISI 316 (parte in contatto con il liquido)

• Supporto e cassa motore in alluminio
• Tenuta meccanica in:
 - Ceramica/Carbone/NBR (standard)
 - Ceramica/Carbone/FPM (versione H)
 - SiC/SiC/FPM (versione HS) 
 - Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/FPM (versione HW)
 - SiC/Carburo di tungsteno/FPM (versione HSW)
 - Ceramica/Grafite/EPDM (versione E)
 - Carburo di tungsteno/Carbone Speciale/EPDM (versione U3CEGG)

QUADRI
• 1EPBH

ACCESSORI (Su richiesta)
• Vaso 5 litri 10 bar ¾ EPDM
• Vaso 24 litri 8 bar 1” EPDM
• Vaso 24 litri 10 bar 1” EPDM
• Galleggiante key 5 metri PVC con contrappeso
• Galleggiante key 10 metri PVC con contrappeso
• Pressostato SQUARE-D FSG-2 1,4÷4,6 bar G¼ F
• Pressostato FYG-22 2,8÷7 bar G¼ F
• Presscomfort - Regolatore di pressione

GAMMA DELLE PRESTAZIONI (secondo ISO 9906 Allegato A)

CDX

Potenza HP

120 7

CodiCe idrauliCa

05
07
10
12
20
25

SIGLA IDENTIFICATIVA

/MH

Monofase

70
90
120
200

Modello

Versione oPtional

H
HS
HW
HSW

E
U3CEGG
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

CdX (l)
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE 
in AISI 304 e in AISI 316

CURVE DI PRESTAZIONE serie CDX 70
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie CDX 90
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie CDX 120
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie CDX 200
(secondo ISO 9906 Allegato A)
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CdX (l)
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE 
in AISI 304 e in AISI 316

TABELLA PRESTAZIONI

Modello P2 Q=Portata
Monofase Trifase l/min 20 50 80 90 110 130 160 180 210 250

230V 230/400V [HP] [kW] m3/h 1,2 3 4,8 5,4 6,6 7,8 9,6 10,8 12,6 15,0
H=Prevalenza [m]

CDXM 70/05 CDX 70/05 0,5 0,37  20,7 18,4 15,9 15,0 - - - - - -
CDXM 70/07 CDX 70/07 0,8 0,55  28,0 24,5 20,5 - - - - - - -
CDXM 90/10 CDX 90/10 1 0,75  30,3 27,2 23,6 22,3 19,5 - - - - -
CDXM 120/07 CDX 120/07 0,8 0,55  - 20,5 18,7 18,1 16,8 15,5 13,7 12,5 - -
CDXM 120/12 CDX 120/12 1,2 0,9  - 29,5 27,1 26,1 24,3 22,4 19,5 - - -
CDXM 120/20 CDX 120/20 2 1,5  - 37,5 35,3 34,6 33,1 31,4 28,6 - - -
CDXM 200/12 CDX 200/12 1,2 0,9  - - 20,7 20,2 19,5 18,5 17,1 16,1 14,6 12,5
CDXM 200/20 CDX 200/20 2 1,5  - - 31,0 30,6 29,7 28,9 27,5 26,6 25,1 23,0

- CDX 200/25 2,5 1,8  - - 38,0 37,5 36,4 35,3 33,6 32,4 30,5 28,0

DIMENSIONI

[1]= Solo trifase
[2]= Solo monofase

TABELLA DIMENSIONI
Modello Dimensioni [mm] Peso [kg]

A B C H H1 H2 H3 H4 M M1 N N1 R T V W DNA
[2] [1] [1] [2] [2] [1] [2] [1]

CDX(M) 70/05 208 321 320 181 229,5 106 123,5 207 216 50 38 120 160 108 PG11 PG11 92,5 G1 ¼ 8,3 8,3
CDX(M) 70/07 208 321 320 181 229,5 106 123,5 207 216 50 38 120 160 108 PG11 PG11 92,5 G1 ¼ 9,8 9,7
CDX(M) 90/10 208 321 320 181 229,5 106 123,5 207 216 50 38 120 160 108 PG11 PG11 92,5 G1 ¼ 11,0 11,0
CDX(M) 120/07 208 321 320 181 229,5 106 123,5 207 216 50 38 120 160 108 PG11 PG11 92,5 G1 ¼ 9,6 9,5
CDX(M) 120/12 208 321 332 181 229,5 106 123,5 207 235 50 38 120 160 108 PG11 PG11 92,5 G1 ¼ 11,8 12,4
CDX(M) 120/20 232 346,5 359 198,5 250 118 132 237 248,5 55 40 140 180 105,5 PG13,5 PG11 95 G1 ¼ 16,5 17,2
CDX(M) 200/12 208 321 332 181 229,5 106 123,5 207 235 50 38 120 160 108 PG13,5 PG11 92,5 G1 ½ 11,4 12,2
CDX(M) 200/20 208 346,5 359 198,5 229,5 106 123,5 225 236,5 55 40 140 180 105,5 PG13,5 PG11 95 G1 ½ 15,3 16,1
CDX 200/25 232 - 359 198,5 250 118 132 237 - 55 40 140 180 105,5 - PG11 95 G1 ½ - 15,9

[1]= Solo trifase
[2]= Solo monofase
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

CdX (l)
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE 
in AISI 304 e in AISI 316

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
1 Corpo pompa EN 1.4301 (AISI 304)/AISI 316 25 Tappo scarico AISI 303/AISI 316
3 Supporto motore Alluminio 26 Anello OR [3] NBR
4 Disco porta tenuta EN 1.4301 (AISI 304)/AISI 316 32 Linguetta AISI 316

6 Albero AISI 303/AISI 316
Parte in contatto con il liquido 34 Dado girante EN 1.4301 (AISI 304)/AISI 316

7 Girante EN 1.4301 (AISI 304)/AISI 316 42 Piedino Alluminio
11 Tenuta meccanica [3] Ceramica/Carbone/NBR 52 Morsettiera [2] ABS
12 Cassa motore - 53 Coprimorsettiera [2] ABS
13 Coperchio motore Alluminio 56 Guarnizione coprimorsettiera NBR
14 Ventola PA 73 Anello rasamento [4] EN 1.4301 (AISI 304)
15 Copriventola Fe P04 zincato 75 Rondella EN 1.4301 (AISI 304)/AISI 316
16 Morsettiera - 76 Rondella EN 1.4301 (AISI 304)/AISI 316
17 Coprimorsettiera [1] Alluminio 77 Anello OR [3] NBR
18 Anello paraspruzzi NBR 78 Anello OR [3] NBR
19 Cuscinetto (lato pompa) - 90 Guarnizione NBR
20 Cuscinetto (lato motore) - 92 Anello tenuta -
21 Anello compensatore Acciaio C70 93 Anello tenuta -
22 Tirante Fe 42 zincato 110 Motoprotettore [2] -
23 Condensatore [2] - 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2 UNI7323
24 Tappo carico AISI 303/AISI 316

VISTA IN SEZIONE

[1]= Solo per trifase [2]= Solo per monofase
[3]= FPM per CDXH, CDXHS, CDXHW, CDXHSW, EPDM per CDE
[4]= NBR per CDX 70/05, 70/07, 90/10, FPM per CDX H-HS-HW-HSW 70/05, 70/07, 90/10
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TENUTA MECCANICA standard TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale

A Parte rotante Ceramica
B Parte fissa Carbone
C Anello OR NBR
D Anello OR NBR
E Anello OR NBR
F Molla AISI 316
G Struttura/telaio AISI 304

CdX (l)
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE 
in AISI 304 e in AISI 316

TABELLA DATI ELETTRICI

Modello P2 Efficienza Condensatore Efficienza (%) P1 Corrente Assorbita
Monofase Trifase Monofase Trifase [A]

230V 230/400V [HP] [kW] Monofase Trifase µF Vc η % Monofase Trifase Monofase Trifase
50% 75% 100% [kW] [kW] 230V 230V 400V

CDXM 70/05 CDX 70/05 0,5 0,37 - - 12,5 450 - - - 0,75 0,68 3,4 2,4 1,4
CDXM 70/07 CDX 70/07 0,75 0,55 - - 16 450 - - - 1,1 1,0 5,0 3,5 2,0
CDXM 90/10 CDX 90/10 1 0,75 - IE2 20 450 77,2 80,9 81,3 1,2 1,05 5,6 3,3 1,9
CDXM 120/07 CDX 120/07 0,75 0,55 - IE2 16 450 - - - 1,0 1,0 4,6 3,2 1,85
CDXM 120/12 CDX 120/12 1,2 0,9 - IE2 31,5 450 79,0 81,7 81,6 1,6 1,45 6,9 4,5 2,6
CDXM 120/20 CDX 120/20 2 1,5 - IE2 40 450 80,3 83,4 83,8 2,1 2,09 9,3 7,0 4,0
CDXM 200/12 CDX 200/12 1,2 0,9 - IE2 31,5 450 79,0 81,7 81,6 1,4 1,35 6,3 4,3 2,5
CDXM 200/20 CDX 200/20 2 1,5 - IE2 40 450 80,3 83,4 83,8 2,3 2,22 10,2 7,4 4,3

- CDX 200/25 2,5 1,8 - IE2 - - 83,0 84,4 83,8 - 2,87 - 8,7 5,0

TENUTE MECCANICHE SPECIALI (a richiesta)

TABELLA DATI RUMOROSITÁ

Modello P2 LpA - dB(A)*
Monofase Trifase

230V 230/400V [HP] [kW]

CDXM 70/05 CDX 70/05 0,5 0,37 61
CDXM 70/07 CDX 70/07 0,75 0,55 62
CDXM 90/10 CDX 90/10 1 0,75 62
CDXM 120/07 CDX 120/07 0,75 0,55 62CDXM 120/12 CDX 120/12 1,2 0,9
CDXM 120/20 CDX 120/20 2 1,5 64
CDXM 200/12 CDX 200/12 1,2 0,9 62
CDXM 200/20 CDX 200/20 2 1,5 64

- CDX 200/25 2,5 1,8 65

* Valore medio di rumorosità rilevato a distanza di 1 m dall’elettropompa.
 Tolleranza ± 2,5 dB.

Rif. Nome Materiale
Versione H Versione HS Versione HW Versione HSW Versione E Versione U3CEGG

A Parte rotante Ceramica SiC Carburo di Tungsteno SiC Ceramica Carburo di Tungsteno
B Parte fissa Carbone SiC Carburo di Tungsteno Carburo di Tungsteno Carbone Carbone Speciale
C Anello OR FPM FPM FPM FPM EPDM EPDM
D Anello OR FPM FPM FPM FPM EPDM EPDM
E Anello OR FPM FPM FPM FPM EPDM EPDM
F Molla AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316
G Struttura/telaio AISI 304 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

2CdX (l)
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTE 
in AISI 304 e in AISI 316

Elettropompe centrifughe bigirante con idraulica in acciaio inossidabile 
AISI 304 e AISI 316. 

APPLICAZIONI
• Pressurizzazione domestica
• Piccola irrigazione di giardini
• Lavaggi
• Trattamento di acqua
• Torri di raffreddamento
• Movimentazione di acqua pulita in genere

PECULIARITÁ TECNICHE
• Struttura robusta
• Dimensioni compatte 

DATI TECNICI POMPA
• Pressione massima di esercizio: 8 bar 
• Temperatura del liquido: 
 -5°C ÷ +60°C per le versioni standard ed E
 -5°C ÷ +110° per le versioni H-HS-HW-HSW
• Attacco aspirazione G1½ per 2CDX (L) 200, G1¼ per il resto della 

gamma
• Attacco mandata G1

DATI TECNICI MOTORE
• Motori ad alta efficienza energetica IE2 a partire da 0,75kW
• Motore asincrono 2 poli autoventilato
• Classe di isolamento F
• Grado di protezione IP55  
• Tensione monofase 230V ±10% 50Hz,
 tensione trifase 230/400V ±10% 50Hz 
• Condensatore permanentemente inserito e protezione
 termoamperometrica a riarmo automatico incorporata per il motore
 monofase
• Protezione a cura dell’utente per la versione trifase

MATERIALI
Versione AISI 304
• Corpo pompa, girante, albero, diffusore e disco porta tenuta in  

EN 1.4301 (AISI 304)
Versione (L) AISI 316
• Corpo pompa, girante, albero, diffusore e disco porta tenuta in  

AISI 316

• Supporto motore in alluminio (fino a 1,5 kW compresi),
 in ghisa (2,2 kW e oltre)
• Tenuta meccanica in:
 - Ceramica/Carbone/NBR (standard)
 - Ceramica/Carbone/FPM (versione H)
 - SiC/SiC/FPM (versione HS) 
 - Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/FPM (versione HW)
 - SiC/Carburo di tungsteno/FPM (versione HSW)
 - Ceramica/Carbone/EPDM (versione E)
 - Carburo di tungsteno/Carbone Speciale/EPDM (versione U3CEGG)

QUADRI
• 1EPBH 

ACCESSORI (Su richiesta)
• Vaso 5 litri 10 bar ¾ EPDM
• Vaso 24 litri 8 bar 1” EPDM
• Vaso 24 litri 10 bar 1” EPDM
• Galleggiante key 5 metri PVC con contrappeso
• Galleggiante key 10 metri PVC con contrappeso
• Pressostato SQUARE-D FSG-2 1,4÷4,6 bar G¼ F
• Pressostato FYG-22 2,8÷7 bar G¼ F
• Presscomfort - Regolatore di pressione 

GAMMA DELLE PRESTAZIONI (secondo ISO 9906 Allegato A)

2CDX

Potenza HP

120 15

CodiCe idrauliCa

10
12
15
20
30
40
50

SIGLA IDENTIFICATIVA

/MH

Monofase

70
120
200

Modello

Versione oPtional

H
HS
HW
HSW

E
U3CEGG
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CURVE DI PRESTAZIONE serie 2CDX 70
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie 2CDX 120
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie 2CDX 200
(secondo ISO 9906 Allegato A)

2CdX (l)
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTE 
in AISI 304 e in AISI 316
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

TABELLA PRESTAZIONI

Modello P2 Q=Portata
Monofase Trifase l/min 20 40 60 80 120 150 180 210

230V 230/400V [HP] [kW] m3/h 1,2 2,4 3,6 4,8 7,2 9 10,8 12,6
H=Prevalenza [m]

2CDXM 70/10 2CDX 70/10 1 0,75  38,5 35,3 31,5 27,0 - - - -
2CDXM 70/12 2CDX 70/12 1,2 0,9  44,5 40,3 35,5 30,0 - - - -
2CDXM 70/15 2CDX 70/15 1,5 1,1  52,5 48,0 42,8 36,5 - - - -
2CDXM 70/20 2CDX 70/20 2 1,5  60,0 55,6 50,4 44,0 - - - -
2CDXM 120/15 2CDX 120/15 1,5 1,1  - 42,0 41,0 39,5 35,0 30,0 - -
2CDXM 120/20 2CDX 120/20 2 1,5  - 51,5 49,5 47,4 41,8 36,5 - -

- 2CDX 120/30 3 2,2  - 59,0 57,0 54,6 49,2 44,0 - -
- 2CDX 120/40 4 3  - 68,5 66,5 64,0 58,0 52,0 - -
- 2CDX 200/30 3 2,2  - - 52,0 50,8 48,1 45,5 42,7 39,5
- 2CDX 200/40 4 3  - - 62,5 61,1 58,0 55,2 52,3 49,0
- 2CDX 200/50 5,5 3,7  - - 71,5 70,1 67,0 64,3 61,2 57,5

DIMENSIONI

[1]= Solo trifase
[2]= Solo monofase

TABELLA DIMENSIONI
Modello Dimensioni [mm] Peso [kg]

A A1* B C D E F H H1 H2 H3 H4 M M1 N N1 R T V W S DNA [2] [1]
[2] [2] [1] [1] [2] [2] [1]

2CDX(M) 70/10 208 - 355 354 181 12,5 8 87 229 106 123 207 216 50 38 120 160 142 PG 11 PG 11 92,5 9 G1¼ 12,7 12,6
2CDX(M) 70/12 208 210 355 366 181 12,5 8 87 229 106 123 207 235 50 38 120 160 142 PG 13,5 PG 11 92,5 9 G1¼ 13,3 13,7
2CDX(M) 70/15 232 - 395,5 382 198,5 12,5 8 89 250 118 132 237 248,5 55 40 140 180 141,5 PG 13,5 PG 11 95 9 G1¼ 17,5 17,0
2CDX(M) 70/20 232 - 382,5 395 198,5 12,5 8 89 250 118 132 237 248,5 55 40 140 180 141,5 PG 13,5 PG 11 95 9 G1¼ 18,5 19,2
2CDX(M) 120/15 208 210 395,5 382 198,5 12,5 8 89 229 106 123 225 236,5 55 40 140 180 141,5 PG 13,5 PG 11 95 9 G1¼ 16,3 15,6
2CDX(M) 120/20 208 210 382,5 395 198,5 12,5 8 89 229 106 123 225 236,5 55 40 140 180 141,5 PG 13,5 PG 11 95 9 G1¼ 17,0 17,4
2CDX 120/30 232 - - 419 223,5÷234,5 12,5 10 87 250 118 132 242 - 65 40 140 180 143,5 - PG 13,5 109 9 G1¼ - 25,2
2CDX 120/40 232 - - 458 223,5÷234,5 12,5 10 87 250 118 132 242 - 65 40 140 180 143,5 - PG 13,5 109 9 G1¼ - 27,8
2CDX 200/30 208 - - 458 223,5÷234,5 12,5 10 87 229 106 123 230 - 65 40 140 180 143,5 - PG 13,5 109 9 G1½ - 25,7
2CDX 200/40 232 - - 458 223,5÷234,5 12,5 10 87 250 118 132 242 - 65 40 140 180 143,5 - PG 13,5 109 9 G1½ - 27,6
2CDX 200/50 232 - - 481 232,5 16 12 87 250 118 132 259 - 68 50 160 210 143,5 - PG 16 108,5 12 G1½ - 35,6

2CdX (l)
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTE 
in AISI 304 e in AISI 316

[1]= Solo trifase
[2]= Solo monofase
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2CdX (l)
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTE 
in AISI 304 e in AISI 316

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
1 Corpo pompa EN 1.4301 (AISI 304)/AISI 316 32 Linguetta AISI 316

3 Supporto motore Alluminio (fino a 1,5 kW inclusi) 34 Dado girante Acciaio inox A2-70/AISI 316
Ghisa (da 2,2 kW e oltre) 42 Piedino Alluminio

4 Disco porta tenuta EN 1.4301 (AISI 304)/AISI 316 52 Morsettiera [2] ABS

6 Albero rotore EN 1.4301 (AISI 304)/AISI 316
Parte in contatto con il liquido 53 Coprimorsettiera [2] ABS

7 Girante EN 1.4301 (AISI 304) 56 Guarnizione coprimorsettiera NBR
8 Girante EN 1.4301 (AISI 304) 72 Anello rasamento [4] NBR
9 Diffusore EN 1.4301 (AISI 304) 73 Anello rasamento [4] NBR

11 Tenuta meccanica Ceramica/Carbone/NBR 75 Rondella EN 1.4301 (AISI 304)/AISI 316
12 Cassa motore - 76 Rondella EN 1.4301 (AISI 304)/AISI 316
13 Coperchio motore Alluminio 77 Anello OR [3] NBR
14 Ventola PA 78 Anello OR [3] NBR
15 Copriventola Fe P04 zincato 79 Distanziale diffusore EN 1.4301 (AISI 304)
17 Coprimorsettiera [1] Alluminio 90 Guarnizione [2] NBR
18 Anello paraspruzzi NBR 92 Anello tenuta NBR
19 Cuscinetto (lato pompa) - 93 Anello tenuta NBR
20 Cuscinetto (lato motore) - 102 Coperchio diffusore EN 1.4301 (AISI 304)
21 Anello compensatore Acciaio C70 103 Coperchio convogliatore EN 1.4301 (AISI 304)
22 Tirante Fe 42 zincato 105 Distanziale girante EN 1.4301 (AISI 304)
24 Tappo carico EN 1.4301 (AISI 304)/AISI 316 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2-70
25 Tappo scarico EN 1.4301 (AISI 304)/AISI 316 201 Vite Zn. acciaio cl.8.8
26 Anello OR [3] NBR 212 Vite Acciaio inox A2
27 Anello OR [3] NBR 230 Rondella Acciaio C70

VISTA IN SEZIONE

[1]= Solo trifase
[2]= Solo monofase
[3]= FPM per le versioni H-HS-HW-HSW, EPDM per la versione E
[4]= FPM per le versioni H-HS-HW-HSW, NBR per la versione E
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

2CdX (l)
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTE 
in AISI 304 e in AISI 316

TENUTA MECCANICA 2CDX (L) standard TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale

A Parte rotante Ceramica
B Parte fissa Carbone
C Anello OR NBR
D Anello OR NBR
E Anello OR NBR
F Molla AISI 316
G Struttura/telaio AISI 304

TABELLA DATI ELETTRICI

Modello P2 Efficienza Condensatore Efficienza (%) P1 Corrente Assorbita
Monofase Trifase Monofase Trifase [A]

230V 230/400V [HP] [kW] Monofase Trifase µF Vc η % Monofase Trifase Monofase Trifase
50% 75% 100% [kW] [kW] 230V 230V 400V

2CDXM 70/10 2CDX 70/10 1 0,75 - IE2 20 450 77,2 80,9 81,3 1,30 1,14 6,0 3,6 2,0
2CDXM 70/12 2CDX 70/12 1,2 0,9 - IE2 31,5 450 79,0 81,7 81,6 1,55 1,35 7,0 4,3 2,5
2CDXM 70/15 2CDX 70/15 1,5 1,1 - IE2 40 450 79,7 82,5 83,0 1,80 1,80 8,1 5,6 3,2
2CDXM 70/20 2CDX 70/20 2 1,5 - IE2 40 450 80,3 83,4 83,8 2,30 2,28 10,0 7,4 4,3
2CDXM 120/15 2CDX 120/15 1,5 1,1 - IE2 40 450 79,7 82,5 83,0 1,80 1,80 8,3 5,6 3,2
2CDXM 120/20 2CDX 120/20 2 1,5 - IE2 40 450 80,3 83,4 83,8 2,35 2,28 10,2 7,3 4,2

- 2CDX 120/30 3 2,2 - IE2 - - 83,1 85,7 86,2 - 2,90 - 8,8 5,1
- 2CDX 120/40 4 3 - IE2 - - 85,0 86,7 86,3 - 3,48 - 10,6 6,1
- 2CDX 200/30 3 2,2 - IE2 - - 85,0 86,7 86,3 - 3,48 - 10,6 6,1
- 2CDX 200/40 4 3 - IE2 - - 85,0 86,7 86,3 - 3,83 - 11,6 6,7
- 2CDX 200/50 5,5 3,7 - IE2 - - 84,3 87,2 87,8 - 4,56 - 15,1 8,7

TENUTE MECCANICHE SPECIALI (a richiesta)

Rif. Nome Materiale
Versione H Versione HS Versione HW Versione HSW Versione E Versione U3CEGG

A Parte rotante Ceramica SiC Carburo di Tungsteno SiC Ceramica Carburo di Tungsteno
B Parte fissa Carbone SiC Carburo di Tungsteno Carburo di Tungsteno Carbone Carbone Speciale
C Anello OR FPM FPM FPM FPM EPDM EPDM
D Anello OR FPM FPM FPM FPM EPDM EPDM
E Anello OR FPM FPM FPM FPM EPDM EPDM
F Molla AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316
G Struttura/telaio AISI 304 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316

TABELLA DATI RUMOROSITÁ

Modello P2 LpA - dB(A)*
Monofase Trifase

230V 230/400V [HP] [kW]

2CDXM 70/10 2CDX 70/10 1 0,75 622CDXM 70/12 2CDX 70/12 1,2 0,9
2CDXM 70/15 2CDX 70/15 1,5 1,1 642CDXM 70/20 2CDX 70/20 2 1,5
2CDXM 120/15 2CDX 120/15 1,5 1,1 642CDXM 120/20 2CDX 120/20 2 1,5

- 2CDX 120/30 3 2,2 68- 2CDX 120/40 4 3
- 2CDX 200/30 3 2,2

68- 2CDX 200/40 4 3
- 2CDX 200/50 5,5 3,7

* Valore medio di rumorosità rilevato a distanza di 1m dall’elettropompa.
 Tolleranza ± 2,5 dB.
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dWo
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE A GIRANTE APERTA 
in AISI 304

Elettropompe centrifughe a girante aperta in acciaio inossidabile AISI 304. 

APPLICAZIONI
• Lavaggio di verdure, carne, pesci, molluschi
• Impianti industriali di lavaggio a fine ciclo
• Lavaggio e finitura superficiale pezzi metallici, scatolette, lavaggi di 

bottiglie, vasi, contenitori in vetro, casse, cestelli
• Lavastoviglie, lavabicchieri, lavatazze per comunità
• Cabine di verniciatura
• Movimentazione, evacuazione, travaso di liquidi non puliti

PECULIARITÁ TECNICHE
• Costruzione robusta
• Dimensioni compatte
• Silenziose  

DATI TECNICI POMPA
• Pressione massima di esercizio: 8 bar 
• Temperatura del liquido: 
 -5°C ÷ +90°C
 -5°C ÷ +110° per le versioni H-HS-HW-HSW
• Massimo passaggio solidi: 19 mm
• Attacco aspirazione G2½ per DWO 300-400, G2 per il resto della 

gamma
• Attacco mandata G2

DATI TECNICI MOTORE
• Motori ad alta efficienza energetica IE2 a partire da 0,75kW
• Motore asincrono 2 poli autoventilato 
• Classe di isolamento F
• Grado di protezione IP55  
• Tensione monofase 230V ±10% 50Hz,
 tensione trifase 230/400V ±10% 50Hz 
• Condensatore permanentemente inserito e protezione
 termoamperometrica a riarmo automatico incorporata per il motore 

monofase
• Protezione a cura dell’utente per la versione trifase

MATERIALI
• Corpo pompa, disco porta tenuta, girante e albero (parte in contatto 

con il liquido) in AISI 304
• Supporto e cassa motore in alluminio
• Tenuta meccanica in:
 - Ceramica/Carbone/NBR (standard)
 - Ceramica/Carbone/FPM (versione H)
 - SiC/SiC/FPM (versione HS) 
 - Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/FPM (versione HW)
 - SiC/Carburo di tungsteno/FPM (versione HSW)

CURVE DI PRESTAZIONE (secondo ISO 9906 Allegato A)

DWO

Monofase

150 M

tiPo

Modello

150
200
300
400

SIGLA IDENTIFICATIVA

H

Versione oPtional

H
HS
HW
HSW
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

dWo
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE A GIRANTE APERTA 
in AISI 304

TABELLA PRESTAZIONI

Modello P2 Q=Portata
Monofase Trifase l/min 100 200 300 400 550 750 950 1100

230V 230/400V [HP] [kW] m3/h 6 12 18 24 33 42 57 66
H=Prevalenza [m]

DWO 150 M DWO 150 1,5 1,1  9,5 8,9 7,9 6,9 5,1 - - -
DWO 200 M DWO 200 2 1,5  12,7 12,3 11,5 10,5 8,6 5,8 - -

- DWO 300 3 2,2  15,0 14,5 13,8 12,9 11,7 9,7 7,5 -
- DWO 400 4 3  17,5 16,9 16,3 15,6 14,3 12,4 9,8 7,6

DIMENSIONI

Monofase
DWO 150
DWO 200

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso [kg]
B C H3 R P V DNA

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [2] [1]
DWO 150 365 197 239 74 62,5 PG11 G2 14,4 14,5
DWO 200 378 197 239 74 62,5 PG11 G2 15,7 16,2
DWO 300 416 230/241 244 78 80 PG13,5 G2½ - 19,4
DWO 400 455 230/241 244 78 80 PG13,5 G2½ - 22,4

[1]= Solo trifase
[2]= Solo monofase

Trifase
DWO 150
DWO 200
DWO 300
DWO 400
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dWo
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE A GIRANTE APERTA 
in AISI 304

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
1 Corpo pompa EN 1.4301 (AISI 304) 25 Tappo scarico AISI 303
3 Supporto motore Alluminio 26 Anello OR [3] NBR
4 Disco porta tenuta EN 1.4301 (AISI 304) 30 Rondella paraspruzzi EN 1.4301 (AISI 304)

6 Albero EN 1.4301 (AISI 304)
Parte in contatto con il liquido 32 Linguetta AISI 316

7 Girante EN 1.4301 (AISI 304) 34 Dado girante EN 1.4301 (AISI 304)
11 Tenuta meccanica Ceramica/Carbone/NBR 42 Piedino Alluminio
12 Cassa motore - 50 Distanziale piedino -
13 Coperchio motore Alluminio 52 Scatola porta condensatore [2] PP
14 Ventola PP 56 Guarnizione coprimorsettiera NBR
15 Copriventola Fe P04 zincato 75 Rondella EN 1.4301 (AISI 304)
16 Morsettiera - 76 Rondella EN 1.4301 (AISI 304)
17 Coprimorsettiera [1] Alluminio 77 Anello OR NBR
18 Anello paraspruzzi NBR 78 Anello OR NBR
19 Cuscinetto (lato pompa) - 90 Guarnizione scatola coprimorsettiera [2] NBR
20 Cuscinetto (lato motore) - 92 Anello tenuta -
21 Anello compensatore Acciaio C70 93 Anello tenuta -
22 Tirante Fe 42 zincato 110 Motoprotettore [2] -
23 Condensatore [2] - 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2 UNI7323
24 Tappo carico AISI 303

VISTA IN SEZIONE

[1]= Solo trifase [2]= Solo monofase
[3]= FPM per le versioni H-HS-HW-HSW
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

TENUTA MECCANICA standard TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale
A Parte rotante Ceramica
B Parte fissa Carbone
C Anello OR NBR
D Anello OR NBR
E Anello OR NBR
F Molla AISI 316L
G Struttura/telaio AISI 304

TABELLA DATI ELETTRICI

Modello P2 Efficienza Condensatore Efficienza (%) P1 Corrente Assorbita
Monofase Trifase Monofase Trifase [A]

230V 230/400V [HP] [kW] Monofase Trifase µF Vc η % Monofase Trifase Monofase Trifase
50% 75% 100% [kW] [kW] 230V 230V 400V

DWO 150 M DWO 150 1,5 1,1 - IE2 35 450 79,7 82,5 83,0 1,36 1,80 6,8 5,6 3,2
DWO 200 M DWO 200 2 1,5 - IE2 40 450 78,6 83,0 84,2 2,05 1,78 9,0 6,3 3,7

- DWO 300 3 2,2 - IE2 - - 83,1 85,7 86,2 - 2,55 - 7,8 4,5
- DWO 400 4 3 - IE2 - - 85,0 86,7 86,3 - 3,48 - 10,6 6,1

TENUTE MECCANICHE SPECIALI (a richiesta)

dWo
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE A GIRANTE APERTA 
in AISI 304

Rif. Nome Materiale
Versione H Versione HS Versione HW Versione HSW

A Parte rotante Ceramica SiC Carburo di Tungsteno SiC
B Parte fissa Carbone SiC Carburo di Tungsteno Carburo di Tungsteno
C Anello OR FPM FPM FPM FPM
D Anello OR FPM FPM FPM FPM
E Anello OR FPM FPM FPM FPM
F Molla AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L
G Struttura/telaio AISI 304 AISI 316 AISI 316 AISI 316

TABELLA DATI RUMOROSITÁ

Modello P2 LpA - dB(A)*
Monofase Trifase

230V 230/400V [HP] [kW]

DWO 150 M DWO 150 1,5 1,1

<70DWO 200 M DWO 200 2 1,5
- DWO 300 3 2,2
- DWO 400 4 3

* Valore medio di rumorosità rilevato a distanza di 1m dall’elettropompa.
 Tolleranza ± 2,5 dB.
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dWC
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE A GIRANTE CHIUSA 
in AISI 304

Elettropompe centrifughe a girante chiusa in acciaio inossidabile AISI 304. 

APPLICAZIONI
• Impianti di refrigerazione, condizionamento e riscaldamento
• Chiller
• Sistemi di lavaggio
• Approvvigionamento idrico civile ed industriale

PECULIARITÁ TECNICHE
• Disponibile nelle versioni con connessioni filettate (DWC-N) e victaulic 

(DWC-V)
• Coibentazione di serie per la versione victaulic (DWC-V)

DATI TECNICI POMPA
• Pressione massima di esercizio: 8 bar 
• Temperatura del liquido: 
 -15°C ÷ +90°C 
 -15°C ÷ +110°C per versioni H-HS-HW-HSW
• Attacco aspirazione e mandata G2 per DWC-N
•  Attacco aspirazione e mandata Ø2” (60,3 mm) per DWC-V 
• MEI > 0,1
 Per maggiori informazioni consultare i nostri Data Book sul sito  

www.ebaraeurope.com

DATI TECNICI MOTORE
• Motori ad alta efficienza energetica IE2 a partire da 0,75kW
• Motore asincrono 2 poli autoventilato 
• Classe di isolamento F
• Grado di protezione IP55  
• Tensione trifase 230/400V ±10% 50Hz 
• Protezione a cura dell’utente per la versione trifase

MATERIALI
• Corpo pompa, disco porta tenuta, girante e albero (parte in contatto 

con il liquido) in AISI 304
• Supporto e cassa motore in alluminio
• Tenuta meccanica in:
 - Ceramica/Carbone/EPDM (standard)
 - Ceramica/Carbone/FPM (versione H)
 - SiC/SiC/FPM (versione HS) 
 - Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno/FPM (versione HW)
 - SiC/Carburo di tungsteno/FPM (versione HSW)

ACCESSORI (Su richiesta)
• Mantello di coibentazione corpo DWC
 Per applicazioni con liquidi refrigeranti o con elevata differenza 

termica che possono generare condensa.

GAMMA DELLE PRESTAZIONI (secondo ISO 9906 Allegato A)

DWC-V

SIGLA IDENTIFICATIVA

DWC V

Connessione

500 /

tiPo

- 3.0

Modello

Potenza in kW

1,1
1,5
2,2
3,0

300
500

V
N

Connessione ViCtauliC

Connessione filettata

H

Versione oPtional

H
HS
HW
HSW

DWC-N
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

TABELLA PRESTAZIONI

Modello P2 Q=Portata
Trifase l/min 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 750

230/400V [HP] [kW] m3/h 6 9 12 15 18 21 24 30 36 42 45
H=Prevalenza [m]

DWC 300/1,1 1,5 1,1  19,2 18,1 16,6 15,0 13,1 11,0 8,5 - - - -
DWC 300/1,5 2 1,5  22,5 21,4 20,1 18,5 16,7 14,6 12,0 - - - -
DWC 500/1,5 2 1,5  - - 17,0 16,4 15,7 14,9 14,0 12,0 9,8 7,4 6,2
DWC 500/2,2 3 2,2  - - 23,0 22,3 21,5 20,7 19,8 17,8 15,5 13,0 11,5
DWC 500/3,0 4 3  - - 25,0 24,4 23,7 22,9 22,0 20,0 17,6 15,0 13,6

dWC
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE A GIRANTE CHIUSA 
in AISI 304

CURVE DI PRESTAZIONE serie DWC 300
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie DWC 500
(secondo ISO 9906 Allegato A)

DIMENSIONI DWC-V (CONNESSIONE VICTAULIC) TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
B C H3 V [kg]

DWC 300/1,1 372 197 239 PG11 14,5
DWC 300/1,5 385 197 239 PG11 16,0
DWC 500/1,5 385 197 239 PG11 16,5
DWC 500/2,2 418 230÷241 244 PG13,5 20,3
DWC 500/3,0 457 230÷241 244 PG13,5 22,3
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dWC
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE A GIRANTE CHIUSA 
in AISI 304

DIMENSIONI DWC-N (CONNESSIONE FILETTATA) TABELLA DIMENSIONI

VISTA IN SEZIONE DWC-V (CONNESSIONE VICTAULIC)

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
1 Corpo pompa EN 1.4301 (AISI 304) 25 Tappo scarico EN 1.4301 (AISI 304)
3 Supporto motore Alluminio 26 Anello OR [1] EPDM
4 Disco porta tenuta EN 1.4301 (AISI 304) 32 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316)

6 Albero EN 1.4301 (AISI 304) 
Parte in contatto con il liquido 34 Dado girante Acciaio inox A2-70

7 Girante EN 1.4301 (AISI 304) 42 Piedino Alluminio / Acciaio zincato
11 Tenuta meccanica Ceramica/Carbone/EPDM 50 Distanziale -
12 Cassa motore - 56 Guarnizioni coprimorsettiera NBR
13 Coperchio motore Alluminio 73 Anello rasamento EN 1.4301 (AISI 304)
14 Ventola PA 75 Rondella EN 1.4301 (AISI 304)
15 Copriventola Fe P04 zincato 76 Rondella EN 1.4301 (AISI 304)
16 Morsettiera - 77 Anello OR [1] EPDM
17 Scatola coprimorsettiera Alluminio 78 Anello OR [1] EPDM
19 Cuscinetto (lato pompa) - 92 Anello tenuta NBR
20 Cuscinetto (lato motore) - 93 Anello tenuta NBR
21 Anello compensatore Acciaio C70 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2-70 classe ISO 3506/1
22 Tirante Fe 42 zincato 208 Vite Acciaio inox A2-70 classe ISO 3506/1
24 Tappo carico EN 1.4301 (AISI 304)

VISTA IN SEZIONE DWC-N (CONNESSIONE FILETTATA)

Modello Dimensioni [mm] Peso
B C H3 V [kg]

DWC 300/1,1 372 197 239 PG11 14,5
DWC 300/1,5 385 197 239 PG11 16,0
DWC 500/1,5 385 197 239 PG11 16,5
DWC 500/2,2 418 230÷241 244 PG13,5 20,3
DWC 500/3,0 457 230÷241 244 PG13,5 22,3

[1]= FPM per le versioni H-HS-HW-HSW
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

dWC
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE A GIRANTE CHIUSA 
in AISI 304

TENUTA MECCANICA standard TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale

A Parte rotante Ceramica
B Parte fissa Carbone
C Anello OR EPDM
D Anello OR EPDM
E Anello OR EPDM
F Molla AISI 316
G Struttura/telaio AISI 304

TENUTE MECCANICHE SPECIALI (a richiesta)

TABELLA DATI ELETTRICI

Modello P2 Efficienza Efficienza (%) P1 Corrente Assorbita
Trifase Trifase [A]

230/400V [HP] [kW] Trifase η % Trifase Trifase
50% 75% 100% [kW] 230V 400V

DWC 300/1,1 1,5 1,1 IE2 79,7 82,5 83,0 1,80 5,6 3,2
DWC 300/1,5 2 1,5 IE2 78,6 83,0 84,2 1,78 6,3 3,7
DWC 500/1,5 2 1,5 IE2 78,6 83,0 84,2 1,78 6,3 3,7
DWC 500/2,2 3 2,2 IE2 83,1 85,7 86,2 2,55 7,8 4,5
DWC 500/3,0 4 3 IE2 85,0 86,7 86,3 3,48 10,6 6,1

TABELLA DATI RUMOROSITÁ

Modello P2 LpA - dB(A)*
Trifase

230/400V [HP] [kW]

DWC 300/1,1 1,5 1,1 64DWC 300/1,5 2 1,5
DWC 500/1,5 2 1,5 64
DWC 500/2,2 3 2,2 68DWC 500/3,0 4 3

* Valore medio di rumorosità rilevato a distanza di 1 m dall’elettropompa.
 Tolleranza ± 2,5 dB.

Rif. Nome Materiale
Versione H Versione HS Versione HW Versione HSW

A Parte rotante Ceramica SiC Carburo di Tungsteno SiC
B Parte fissa Carbone SiC Carburo di Tungsteno Carburo di Tungsteno
C Anello OR FPM FPM FPM FPM
D Anello OR FPM FPM FPM FPM
E Anello OR FPM FPM FPM FPM
F Molla AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316
G Struttura/telaio AISI 304 AISI 316 AISI 316 AISI 316
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Cda
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTE 
in ghisa

Elettropompe centrifughe bigirante in ghisa. 

APPLICAZIONI
• Pressurizzazione di impianti domestici
• Piccola irrigazione
• Movimentazione di liquidi non aggressivi ad uso civile ed industriale
• Impianti di lavaggio
• Lavaggio veicoli

PECULIARITÁ TECNICHE
• Disponibili con girante in ottone (CDA 0.75 M GO, CDA 1.00 M GO)
• Possono essere inserite in macchinari ad uso industriale

DATI TECNICI POMPA
• Pressione massima di esercizio: 6 bar per CDA 0.75 - 1.00,
 10 bar per il resto della gamma 
• Temperatura massima del liquido: 40°C per CDA 0.75 - 1.00,
 90°C per il resto della gamma
• Attacco aspirazione: G1 per CDA 0.75 - 1.00, 
 G1¼ per CDA 1.50 - 2.00 - 3.00, G1½ per CDA 4.00 - 5.50
• Attacco mandata: G1 per CDA 0.75 - 1.00 - 1.50 - 2.00 - 3.00,
 G1¼ per CDA 4.00 - 5.50

DATI TECNICI MOTORE
• Motori ad alta efficienza energetica IE2 a partire da 0,75kW
• Motore asincrono 2 poli autoventilato
• Classe di isolamento F
• Grado di protezione IP44  
• Tensione monofase 230V ± 10% 50Hz,
 tensione trifase 230/400V ± 10% 50Hz 
• Condensatore permanentemente inserito e protezione
 termoamperometrica a riarmo automatico incorporata per il motore 

monofase
• Protezione a cura dell’utente per la versione trifase

MATERIALI
• Corpo pompa in ghisa 
• Tenuta meccanica in Ceramica/Carbone/NBR
• Girante in PPE+PS rinforzato con fibre di vetro per CDA 0.75 - 1.00, 

in ottone per il resto della gamma
• Albero in AISI 303 per CDA 0.75 - 1.00 - 1.50 - 2.00 - 3.00, in AISI 

304 per CDA 4.00 - 5.50 
• Supporto in alluminio per CDA 0.75 - 1.00, in ghisa per il resto della 

gamma
• Disco porta tenuta in AISI 304 per CDA 0.75 - 1.00, in ghisa integrato 

sul supporto motore per il resto della gamma 

QUADRI
• 1EPBH

ACCESSORI (Su richiesta)
• Vaso 5 litri 10 bar ¾ EPDM
• Vaso 24 litri 8 bar 1” EPDM
• Vaso 24 litri 10 bar 1” EPDM
• Galleggiante key 5 metri PVC con contrappeso
• Galleggiante key 10 metri PVC con contrappeso
• Pressostato SQUARE-D FSG-2 1,4÷4,6 bar G¼ F
• Pressostato FYG-22 2,8÷7 bar G¼ F
• Presscomfort - Regolatore di pressione

CURVE DI PRESTAZIONE (secondo ISO 9906 Allegato A)

SIGLA IDENTIFICATIVA

CDA 1.50

t

0.75

1.00

Potenza [HP]

M

Modello

M

Monofase

trifase

1.50

2.00

3.00

4.00

5.50
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

Cda
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTE 
in ghisa

TABELLA PRESTAZIONI

Modello P2 Q=Portata
Monofase Trifase l/min 20 40 50 80 90 100 110 140 170 190 210

230V 230/400V [HP] [kW] m3/h 1,2 2,4 3 4,8 5,4 6 6,6 8,4 10,2 11,4 12,6
H=Prevalenza [m]

CDA 0.75 M CDA 0.75 T 0,75 0,55  33,0 30,2 27,9 17,0 - - - - - - -
CDA 1.00 M CDA 1.00 T 1 0,75  39,5 37,0 35,2 27,0 21,0 - - - - - -
CDA 1.50 M CDA 1.50 T 1,5 1,1  50,8 48,8 47,1 38,4 33,4 27,5 - - - - -
CDA 2.00 M CDA 2.00 T 2 1,5  60,5 58,6 56,9 49,8 46,5 40,3 32,5 - - - -

- CDA 3.00 T 3 2,2  - 60,5 59,3 54,1 51,6 48,4 44,6 32,0 - - -
- CDA 4.00 T 4 3  - - 67,0 64,8 63,9 62,5 62,0 58,0 53,5 48,0 -
- CDA 5.50 T 5,5 4  - - 76,5 73,9 72,9 71,8 70,5 66,8 62,0 58,3 54,0

DIMENSIONI

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
A B C D E F H H1 H2 H3 H4 M M1 N N1 R T V W S DNA DNM

[1] [2] [2] [1] [kg]
CDA 0.75M 183 336,3 179,8 8,3 73 9 227 97 130 - 198 42 40 140 180 57,5 PG11 - 6,8 9,5 G1 G1 13,8
CDA 0.75T 183 336,3 179,8 8,3 73 9 227 97 130 198 - 42 40 140 180 57,5 - PG11 6,8 9,5 G1 G1 13,8
CDA 1.00M 183 336,3 179,8 8,3 73 9 227 97 130 - 198 42 40 140 180 57,5 PG11 - 6,8 9,5 G1 G1 15,0
CDA 1.00T 183 336,3 179,8 8,3 73 9 227 97 130 198 - 42 40 140 180 57,5 - PG11 6,8 9,5 G1 G1 15,0
CDA 1.50M 209 407,8 218,3 8,3 86 9 265 110 155 - 242 48 40 155 195 65,5 PG13,5 - 12,3 9,5 G1¼ G1 24,2
CDA 1.50T 194 394,8 218,3 8,3 86 9 265 110 155 224 - 48 40 155 195 65,5 - PG11 12,3 9,5 G1¼ G1 24,9
CDA 2.00M 209 410,8 218,3 8,3 86 9 265 110 155 - 242 48 40 155 195 65,5 PG13,5 - 12,3 9,5 G1¼ G1 26,0
CDA 2.00T 194 408,0 218,3 8,3 86 9 265 110 155 224 - 48 40 155 195 65,5 - PG11 12,3 9,5 G1¼ G1 27,1
CDA 3.00T 194 410,8 218,3 8,3 86 9 265 110 155 224 - 48 40 155 195 65,5 - PG11 12,3 9,5 G1¼ G1 25,8
CDA 4.00T 228 467,3 225,3 12 95,5 12 308,5 133,5 175 265 - 57 50 180 230 71,5 - G1½ 12,0 12 G1½ G1¼ 46,8
CDA 5.50T 228 508,0 225,3 12 95,5 12 308,5 133,5 175 265 - 57 50 180 230 71,5 - G1½ 12,0 12 G1½ G1¼ 52,0

[1]= Solo trifase
[2]= Solo monofase

[1]= Solo trifase
[2]= Solo monofase
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Cda
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTE 
in ghisa

VISTA IN SEZIONE

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
1 Corpo pompa Ghisa 23 Condensatore [2] -
2 Corpo pompa Ghisa 24 Tappo carico Ottone
3 Supporto motore [3] 25 Tappo scarico Ottone
4 Disco porta tenuta [4] 26 Anello OR NBR
6 Albero [5] 27 Guarnizione corpo pompa Fibra di cellulosa
7 Girante [6] 28 Anello OR NBR
8 Girante [6] 29 Disco intermedio Ghisa

11 Tenuta meccanca Ceramica/Carbone/NBR 30 Distanziale tenuta Ottone
12 Cassa motore - 32 Linguetta AISI 316
13 Coperchio motore Alluminio 34 Dado girante [7] AISI 304
14 Ventola PP 35 Valvola di spurgo Ottone
15 Copriventola Fe P04 Zincato 42 Piedino PP
16 Morsettiera - 52 Scatola portacondensatore [2] ABS
17 Coprimorsettiera [1] Alluminio 53 Coperchio scatola portacondensatore [8] ABS
18 Anello paraspruzzi NBR 75 Rondella Alluminio
19 Cuscinetto (lato pompa) - 76 Rondella Alluminio
20 Cuscinetto (lato motore) - 110 Motoprotettore [9] -
21 Anello compensatore Acciaio C70 200 Vite (corpo pompa) Zn acciaio Cl. 8.8 ISO 898-1
22 Tirante Fe 42 Zincato

[1]= Solo per trifase
[2]= Solo per monofase
[3]= Alluminio per CDA 0.75 - 1.00, ghisa per il resto della gamma
[4]= AISI 304 per CDA 0.75 - 1.00, ghisa integrato sul supporto motore per il resto della gamma per il resto della gamma
[5]= AISI 303 (parte in contatto con il liquido) per CDA 0.75 - 1.00 - 1.50 - 2.00 - 3.00, AISI 304 (parte in contatto con il liquido) per il resto della gamma
[6]= PPE+PS rinforzato con fibre di vetro per CDA 0.75 - 1.00, ottone per il resto della gamma
[7]= Solo per la versione conn girante in ottone
[8]= Con guarnizione in NBR solo per i modelli CDA 0.75 - 1.00 monofase
[9]= Solo per le versioni CDA 1.50 - 2.00 monofase
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

Cda
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTE 
in ghisa

TABELLA DATI ELETTRICI

Modello P2 Efficienza Condensatore Efficienza (%) P1 Corrente Assorbita
Monofase Trifase Monofase Trifase [A]

230V 230/400V [HP] [kW] Monofase Trifase µF Vc η % Monofase Trifase Monofase Trifase
50% 75% 100% [kW] [kW] 230V 230V 400V

CDA 0.75 M CDA 0.75 T 0,75 0,55 - - 16 450 - - - 1,1 1,05 5,0 3,4 2,0
CDA 1.00 M CDA 1.00 T 1 0,75 - IE2 20 450 77,2 80,9 81,3 1,38 1,13 6,1 3,4 2,0
CDA 1.50 M CDA 1.50 T 1,5 1,1 - IE2 40 450 79,7 82,5 83,0 1,85 1,80 8,6 5,5 3,2
CDA 2.00 M CDA 2.00 T 2 1,5 - IE2 40 450 80,3 83,4 83,8 2,35 2,25 10,8 7,8 4,5

- CDA 3.00 T 3 2,2 - IE2 - - 83,0 84,4 83,8 - 2,74 - 8,5 4,9
- CDA 4.00 T 4 3 - IE2 - - 83,1 86,3 86,8 - 4,10 - 12,5 7,2
- CDA 5.50 T 5,5 4 - IE2 - - 84,3 87,2 87,8 - 4,56 - 15,1 8,7

TENUTA MECCANICA TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale
A Parte rotante Ceramica
B Parte fissa Carbone
C Anello OR NBR
D Anello OR NBR
E Anello OR NBR
F Molla AISI 316
G Struttura/telaio AISI 304

Monofase Trifase ØA ØB C
CDA 0.75 M CDA 0.75 T 15 26 29
CDA 1.00 M CDA 1.00 T 15 26 29
CDA 1.50 M CDA 1.50 T 18 30,9 32
CDA 2.00 M CDA 2.00 T 18 30,9 32

- CDA 3.00 T 18 30,9 32
- CDA 4.00 T 20 30,9 33
- CDA 5.50 T 20 30,9 33

DIMENSIONI

TABELLA DATI RUMOROSITÁ

Modello P2 LpA - dB(A)*
Monofase Trifase

230V 230/400V [HP] [kW]

CDA 0.75 M CDA 0.75 T 0,75 0,55

<70

CDA 1.00 M CDA 1.00 T 1 0,75
CDA 1.50 M CDA 1.50 T 1,5 1,1
CDA 2.00 M CDA 2.00 T 2 1,5

- CDA 3.00 T 3 2,2
- CDA 4.00 T 4 3
- CDA 5.50 T 5,5 4

* Valore medio di rumorosità rilevato a distanza di 1 m dall’elettropompa.
 Tolleranza ± 2,5 dB.
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MatriX
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI 
in AISI 304

Elettropompe centrifughe multistadio orizzontali in acciaio inossidabile 
AISI 304. 

APPLICAZIONI
• Lavaggio industriale
• Gruppi di pressurizzazione
• Impianti industriali
• Distribuzione e trattamento di acqua
• Riscaldamento e condizionamento
• Raffreddamento e chiller
• Irrigazione
• Recupero di acqua piovana

PECULIARITÁ TECNICHE
• Costruzione robusta e compatta
• Disponibili in varie versioni e modelli
• Approvazione WRAS per la versione standard (fino a +85°C)

DATI TECNICI POMPA
• Temperatura del liquido: 
 da -15°C a +85°C (standard)
 da -15°C a +110°C (versione TE per alte temperature)
• Pressione massima di esercizio: 10 bar
• Massimo contenuto di cloro: 500 ppm
• Attacco aspirazione G1 per MATRIX 3, G1¼ per MATRIX 5,
 G1½ per MATRIX 10, G2 per MATRIX 18
• Attacco mandata G1 per MATRIX 3-5, G1¼ per MATRIX 10,
 G1½ per MATRIX 18 

DATI TECNICI MOTORE
• Motori ad alta efficienza energetica IE2 a partire da 0,75kW
• Motore asincrono 2 poli autoventilato
• Classe di isolamento F
• Grado di protezione IP55  
• Tensione monofase 230V ±10% 50Hz,
 tensione trifase 230/400V ±10% 50Hz 
• Condensatore permanentemente inserito e protezione
 termoamperometrica a riarmo automatico incorporata per il motore 

monofase
• Protezione a cura dell’utente per la versione trifase 

MATERIALI
• Corpo pompa, giranti, stadi intermedi, disco porta tenuta e albero 

(parte in contatto con il liquido) in EN 1.4301 (AISI 304)
• Tenuta meccanica in: 
 - Ceramica/Carbone/EPDM (standard)
 - Ceramica/Grafite/FPM (versione H)
 - SiC/SiC/FPM (versione HS)
 - Carburo di Tungsteno/SiC/EPDM (versione U3Q1EGG)
• Supporto in EN AB-AISi11Cu2(Fe) (alluminio pressofuso) 

QUADRI
• 1EP
• 1EPBH

ACCESSORI (Su richiesta)
• Vaso 5 litri 10 bar ¾ EPDM
• Vaso 24 litri 8 bar 1” EPDM
• Vaso 24 litri 10 bar 1” EPDM
• Vaso 24 litri 16 bar 1” EPDM
• Galleggiante key 5 metri PVC con contrappeso
• Galleggiante key 10 metri PVC con contrappeso
• Pressostato SQUARE-D FSG-2 1,4÷4,6 bar G¼ F
• Pressostato FYG-22 2,8÷7 bar G¼ F
• Pressostato FYG-32 5,6÷10,5 bar G¼ F
• Presscomfort - Regolatore di pressione
• E-drive - Variatore di frequenza
• Mantello di coibentazione su corpo MATRIX

CURVE DI PRESTAZIONE (secondo ISO 9906 Allegato A)

SIGLA IDENTIFICATIVA

MATRIX 3

t : Versione filettata

Monofase

m3/h alla Max. effiCienza

9 / 1,5

n° di giranti

- T M

Potenza Motore in [kW]

0,45 0,650,75 0,9 1,3 1,5 2,2 3,0 4,0

2 3 4 5 6 7 8 9

3 5 10 18

Modello

H

Versione oPtional
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

MatriX
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI 
in AISI 304

CURVE DI PRESTAZIONE serie MATRIX 3 (da 2 a 5 giranti)
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MATRIX 3 (da 6 a 9 giranti)
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MATRIX 5 (da 2 a 5 giranti)
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MATRIX 5 (da 6 a 9 giranti)
(secondo ISO 9906 Allegato A)
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MatriX
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI 
in AISI 304

CURVE DI PRESTAZIONE serie MATRIX 10 (da 2 a 4 giranti)
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MATRIX 10 (5 e 6 giranti)
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MATRIX 18 (da 2 a 4 giranti)
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MATRIX 18 (5 e 6 giranti)
(secondo ISO 9906 Allegato A)
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MatriX
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI 
in AISI 304

TABELLA PRESTAZIONI

Modello P2 Q=Portata
Monofase Trifase l/min 20 30 45 60 80 100 130 160 200 250 300 350 400 450

230V 230/400V [HP] [kW] m3/h 1,2 1,8 2,7 3,6 4,8 6 7,8 9,6 12 15 18 21 24 27
H=Prevalenza [m]

MATRIX 3-2T/0.45M MATRIX 3-2T/0.45 0,6 0,45  20,9 19,6 17,0 13,6 8,0 - - - - - - - - -
MATRIX 3-3T/0.65M MATRIX 3-3T/0.65 0,9 0,65  31,4 29,3 25,5 20,4 12,0 - - - - - - - - -
MATRIX 3-4T/0.65M MATRIX 3-4T/0.65 0,9 0,65  42,0 39,1 34,0 27,2 16,0 - - - - - - - - -
MATRIX 3-5T/0.75M MATRIX 3-5T/0.75 1 0,75  52,5 49,0 42,5 34,0 20,0 - - - - - - - - -
MATRIX 3-6T/0.9M MATRIX 3-6T/0.9 1,2 0,9  62,5 58,5 51,0 41,0 24,0 - - - - - - - - -
MATRIX 3-7T/1.3M MATRIX 3-7T/1.3 1,8 1,3  73,0 68,5 59,5 47,5 28,0 - - - - - - - - -
MATRIX 3-8T/1.3M MATRIX 3-8T/1.3 1,8 1,3  83,5 78,0 68,0 54,5 32,0 - - - - - - - - -
MATRIX 3-9T/1.5M MATRIX 3-9T/1.5 2 1,5  94,0 88,0 76,5 61,0 36,0 - - - - - - - - -
MATRIX 5-2T/0.45M MATRIX 5-2T/0.45 0,6 0,45  - 21,5 20,5 19,3 17,4 14,7 8,8 - - - - - - -
MATRIX 5-3T/0.65M MATRIX 5-3T/0.65 0,9 0,65  - 32,3 30,7 29,0 26,0 22,0 13,2 - - - - - - -
MATRIX 5-4T/0.9M MATRIX 5-4T/0.9 1,2 0,9  - 43,0 41,0 38,6 34,7 29,4 17,6 - - - - - - -
MATRIX 5-5T/1.3M MATRIX 5-5T/1.3 1,8 1,3  - 54,0 51,0 48,5 43,5 36,7 22,0 - - - - - - -
MATRIX 5-6T/1.3M MATRIX 5-6T/1.3 1,8 1,3  - 64,5 61,5 58,0 52,0 44,0 26,4 - - - - - - -
MATRIX 5-7T/1.5M MATRIX 5-7T/1.5 2 1,5  - 75,5 72,0 67,5 61,0 51,5 30,8 - - - - - - -
MATRIX 5-8T/2.2M MATRIX 5-8T/2.2 3 2,2  - 86,0 82,0 77,0 69,5 58,5 35,2 - - - - - - -
MATRIX 5-9T/2.2M MATRIX 5-9T/2.2 3 2,2  - 97,0 92,0 87,0 78,0 66,0 39,6 - - - - - - -
MATRIX 10-2T/0.75M MATRIX 10-2T/0.75 1 0,75  - - - 22,2 21,4 20,6 19,1 17,0 12,8 5,8 - - - -
MATRIX 10-3T/1.3M MATRIX 10-3T/1.3 1,8 1,3  - - - 33,3 32,1 30,9 28,6 25,5 19,3 8,7 - - - -
MATRIX 10-4T/1.5M MATRIX 10-4T/1.5 2 1,5  - - - 44,5 43,0 41,0 38,1 34,0 25,7 11,6 - - - -
MATRIX 10-5T/2.2M MATRIX 10-5T/2.2 3 2,2  - - - 55,5 53,5 51,5 47,5 42,5 32,1 14,5 - - - -
MATRIX 10-6T/2.2M MATRIX 10-6T/2.2 3 2,2  - - - 66,5 64,5 62,0 57,0 51,0 38,5 17,4 - - - -
MATRIX 18-2T/1.5M MATRIX 18-2T/1.5 2 1,5  - - - - - - 22,0 21,3 20,2 18,7 16,8 14,2 10,3 5,2
MATRIX 18-3T/2.2M MATRIX 18-3T/2.2 3 2,2  - - - - - - 33,0 31,9 30,4 28,1 25,2 21,3 15,5 7,8

MATRIX 18-4T/3 4 3  - - - - - - 44,0 42,5 40,5 37,4 33,6 28,4 20,6 10,4
MATRIX 18-5T/4 5,5 4  - - - - - - 55,0 53,0 50,5 47,0 42,0 35,5 25,8 13,0
MATRIX 18-6T/4 5,5 4  - - - - - - 66,0 64,0 60,5 56,0 50,5 42,5 30,9 15,6

DIMENSIONI

[1]= Solo trifase
[2]= Solo monofase



Your Life, our Quality. Worldwide. 33 Commercial

I c
on

te
nu

ti 
de

lla
 p

re
se

nt
e 

pu
bb

lic
az

io
ne

 n
on

 d
ev

on
o 

es
se

re
 c

on
sid

er
at

i im
pe

gn
at

ivi
. E

BA
RA

 P
um

ps
 E

ur
op

e 
S.

p.
A.

 s
i r

ise
rv

a 
il d

irit
to

 d
i a

pp
or

ta
re

 s
en

za
 p

re
av

vis
o 

le 
m

od
ific

he
 c

he
 ri

te
rrà

 p
iù 

op
po

rtu
ne

.

MatriX
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI 
in AISI 304

TABELLA DIMENSIONI MATRIX 3
Modello Dimensioni [mm] Peso

Fig. B C D F H3 H4 L R T V W D1 D2
[1] [2] [2] [1] [kg]

MATRIX 3-2T/0,45M 1 360 171 - 103 - 200 86,5 151,5 PG11 - 88÷97 1” 1” 8,5
MATRIX 3-2T/0,45 1 360 171 - 103 192 - - 151,5 - PG11 88÷97 1” 1” 8,4
MATRIX 3-3T/0,65M 1 360 171 - 103 - 200 86,5 151,5 PG11 - 88÷97 1” 1” 9,9
MATRIX 3-3T/0,65 1 360 171 - 103 192 - - 151,5 - PG11 88÷97 1” 1” 9,8
MATRIX 3-4T/0,65M 1 384 171 - 127 - 200 86,5 175,5 PG11 - 88÷97 1” 1” 10,6
MATRIX 3-4T/0,65 1 384 171 - 127 192 - - 175,5 - PG11 88÷97 1” 1” 10,4
MATRIX 3-5T/0,75M 1 408 171 - 151 - 200 86,5 199,5 PG11 - 88÷97 1” 1” 12,5
MATRIX 3-5T/0,75 1 408 171 - 151 192 - - 199,5 - PG11 88÷97 1” 1” 12,4
MATRIX 3-6T/0,9M 1 432 171 - 175 - 219 106 223,5 M20x1,5 - 88÷97 1” 1” 13,7
MATRIX 3-6T/0,9 1 444 171 - 175 192 - - 223,5 - PG11 88÷97 1” 1” 13,6
MATRIX 3-7T/1,3M 1 493 198 110,5 199 - 226 112 247,5 M20x1,5 - 88÷97 1” 1” 16,3
MATRIX 3-7T/1,3 1 493 198 110,5 199 209 - - 247,5 - PG11 88÷97 1” 1” 17,0
MATRIX 3-8T/1,3M 1 517 198 134,5 223 - 226 112 271,5 M20x1,5 - 88÷97 1” 1” 16,3
MATRIX 3-8T/1,3 1 517 198 134,5 223 209 - - 271,5 - PG11 88÷97 1” 1” 17,8
MATRIX 3-9T/1,5M 1 541 198 158,5 247 - 226 112 295,5 M20x1,5 - 88÷97 1” 1” 18,3
MATRIX 3-9T/1,5 1 554 198 158,5 247 209 - - 295,5 - PG11 88÷97 1” 1” 20,0

[1]= Solo trifase
[2]= Solo monofase

TABELLA DIMENSIONI MATRIX 5-10-18
Modello Dimensioni [mm] Peso

Fig. B C D F H H1 H3 H4 L R T V W W1 W2 M1 N1 N2 S1 D1 D2
[1] [2] [2] [1] [kg]

MATRIX 5-2T/0.45 M 1 360 171 - 103 - - - 200 86,5 151,5 PG11 - 88÷97 - - - - - - 1”¼ 1” 8,5
MATRIX 5-2T/0.45 1 360 171 - 103 - - 192 - - 151,5 - PG11 88÷97 - - - - - - 1”¼ 1” 8,4
MATRIX 5-3T/0.65 M 1 360 171 - 103 - - - 200 86,5 151,5 PG11 - 88÷97 - - - - - - 1”¼ 1” 9,9
MATRIX 5-3T/0.65 1 360 171 - 103 - - 192 - - 151,5 - PG11 88÷97 - - - - - - 1”¼ 1” 9,8
MATRIX 5-4T/0.9 M 1 384 171 - 127 - - - 219 106 175,5 M20x1,5 - 88÷97 - - - - - - 1”¼ 1” 12,2
MATRIX 5-4T/0.9 1 396 171 - 127 - - 192 - - 175,5 - PG11 88÷97 - - - - - - 1”¼ 1” 12,4
MATRIX 5-5T/1.3 M 1 445 198 - 151 - - - 226 112 199,5 M20x1,5 - 88÷97 - - - - - - 1”¼ 1” 15,8
MATRIX 5-5T/1.3 1 445 198 - 151 - - 209 - - 199,5 - PG11 88÷97 - - - - - - 1”¼ 1” 15,8
MATRIX 5-6T/1.3 M 1 469 198 - 175 - - - 226 112 223,5 M20x1,5 - 88÷97 - - - - - - 1”¼ 1” 15,2
MATRIX 5-6T/1.3 1 469 198 - 175 - - 209 - - 223,5 - PG11 88÷97 - - - - - - 1”¼ 1” 16,2
MATRIX 5-7T/1.5 M 1 493 198 110,5 199 - - - 226 112 247,5 M20x1,5 - 88÷97 - - - - - - 1”¼ 1” 18,3
MATRIX 5-7T/1.5 1 506 198 110,5 199 - - 209 - - 247,5 - PG11 88÷97 - - - - - - 1”¼ 1” 18,7
MATRIX 5-8T/2.2 M 2 565 - 134,5 223 90 190 - 231 112 325,5 M20x1,5 - 117,5 125 155 30 140 170 9 1”¼ 1” 22,3
MATRIX 5-8T/2.2 1 530 198 134,5 223 - - 209 - - 271,5 - PG11 88÷97 - - - - - - 1”¼ 1” 18,7
MATRIX 5-9T/2.2 M 2 589 - 158,5 247 90 190 - 231 112 349,5 M20x1,5 - 117,5 125 155 30 140 170 9 1”¼ 1” 23,3
MATRIX 5-9T/2.2 1 554 198 158,5 247 - - 209 - - 295,5 - PG11 88÷97 - - - - - - 1”¼ 1” 18,8
MATRIX 10-2T/0.75 M 1 379 175 - 118 - - - 200 86,5 170,5 PG11 - 92÷101 - - - - - - 1”½ 1”¼ 11,3
MATRIX 10-2T/0.75 1 379 175 - 118 - - 192 - - 170,5 - PG11 92÷101 - - - - - - 1”½ 1”¼ 11,2
MATRIX 10-3T/1.3 M 1 416 202 - 118 - - - 226 112 170,5 M20x1,5 - 92÷101 - - - - - - 1”½ 1”¼ 14,3
MATRIX 10-3T/1.3 1 416 202 - 118 - - 209 - - 170,5 - PG11 92÷101 - - - - - - 1”½ 1”¼ 13,6
MATRIX 10-4T/1.5 M 1 446 202 - 148 - - - 226 112 200,5 M20x1,5 - 92÷101 - - - - - - 1”½ 1”¼ 15,6
MATRIX 10-4T/1.5 1 459 202 - 148 - - 209 - - 200,5 - PG11 92÷101 - - - - - - 1”½ 1”¼ 17,3
MATRIX 10-5T/2.2 M 2 524 - - 178 90 190 - 231 112 284,5 M20x1,5 - 121,5 125 155 30 140 170 9 1”½ 1”¼ 21,8
MATRIX 10-5T/2.2 1 489 202 - 178 - - 209 - - 230,5 - PG11 92÷101 - - - - - - 1”½ 1”¼ 17,9
MATRIX 10-6T/2.2 M 2 554 - 118,5 208 90 190 - 231 112 314,5 M20x1,5 - 121,5 125 155 30 140 170 9 1”½ 1”¼ 22,1
MATRIX 10-6T/2.2 1 519 202 118,5 208 - - 209 - - 260,5 - PG11 92÷101 - - - - - - 1”½ 1”¼ 18,3
MATRIX 18-2T/1.5M 1 442 205 - 141 - - - 226 112 196,5 M20x1,5 - 95 ÷ 104 - - - - - - 2” 1”½ 14,5
MATRIX 18-2T/1.5M 1 455 205 - 141 - - 209 - - 196,5 - PG11 95 ÷ 104 - - - - - - 2” 1”½ 16,2
MATRIX 18-3T/2.2M 2 490 - - 141 90 190 - 231 112 250,5 M20x1,5 - 124,5 125 155 30 140 170 9 2” 1”½ 20,7
MATRIX 18-3T/2.2 1 455 205 - 141 - - 209 - - 196,5 - PG11 95 ÷ 104 - - - - - 2” 1”½ 17,2
MATRIX 18-4T/3 2 565 - - 178,5 90 190 214 - - 288 - PG13,5 124,5 125 155 30 140 170 9 2” 1”½ 23,8
MATRIX 18-5T/4 2 615 - 123 216 100 200 241 - - 315 - PG13,5 124,5 140 170 35 160 192 11 2” 1”½ 33,2
MATRIX 18-6T/4 2 652 - 160,5 253,5 100 200 241 - - 352,5 - PG13,5 124,5 140 170 35 160 192 11 2” 1”½ 34,2

[1]= Solo trifase
[2]= Solo monofase
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MatriX
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI 
in AISI 304

VISTA IN SEZIONE MATRIX 3-5-10

VERSIONE PER LE POMPE DI TIPO:

VISTA IN SEZIONE MATRIX 18
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MatriX
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI 
in AISI 304

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
1 Corpo pompa EN 1.4301 (AISI 304) 42 Piedino Alluminio
3 Supporto motore EN AB-AlSI11Cu2(Fe) 50 Distanziale motore [2] Alluminio
4 Disco porta tenuta EN 1.4301 (AISI 304) 52 Scatola portacondensatore [1] ABS
6 Albero rotore - 53 Coperchio scatola portacondensatore [1] ABS

6-1 Albero pompa EN 1.4301 (AISI 304) 56 Guarnizione scatola NBR
7 Girante EN 1.4301 (AISI 304) 58 Anello dado -

11 Tenuta meccanica Ceramica/Carbone/EPDM 59 Guarnizione conica NBR
12 Cassa motore - 60 Stadio intermedio EN 1.4301 (AISI 304)+PTFE
13 Coperchio motore Alluminio 61 Stadio intermedio (aspirazione) EN 1.4301 (AISI 304)+PTFE
14 Ventola PA 62 Stadio intermedio (cuscinetto) EN 1.4301 (AISI 304) + PTFE + Ceramica
15 Copriventola Fe P04 zincato 63 Stadio intermedio (mandata) EN 1.4301 (AISI 304) + PTFE
16 Morsettiera - 68 Camicia albero (intermedio) EN 1.4301 (AISI 304)
17 Coprimorsettiera Alluminio 69 Distanziale girante EN 1.4301 (AISI 304)
18 Anello paraspruzzi NBR 69-1 Camicia albero (adattatore) EN 1.4301 (AISI 304)
19 Cuscinetto (lato pompa) - 69-2 Camicia albero (adattatore) EN 1.4301 (AISI 304)
20 Cuscinetto (lato motore) - 75 Rondella EN 1.4301 (AISI 304)
21 Anello compensatore Acciaio C70 76 Rondella EN 1.4301 (AISI 304)
22 Tirante Fe 42 Zincato 77 Anello OR EPDM
24 Tappo carico EN 1.4301 (AISI 304) 78 Anello OR EPDM
25 Tappo scarico EN 1.4301 (AISI 304) 90 Coperchio scatola morsettiera [1] NBR
26 Anello OR EPDM 91 Rondella albero EN 1.4301 (AISI 304)
29 Rondella EN 1.4301 (AISI 304) 92 Anello tenuta -
30 Anello di contenimento EN 1.4301 (AISI 304) 93 Anello tenuta -

30-1/2 Camicia d’albero EN 1.4301 (AISI 304) 94 Boccola guida WC - Carburo di tungsteno
33 Anello EN 1.4301 (AISI 304) 200 Vite (corpo pompa) EN 1.4301 (AISI 304)
34 Vite EN 1.4301 (AISI 304) 233 Piastrina di rinforzo EN 1.4301 (AISI 304)

TENUTA MECCANICA standard TABELLA MATERIALI standard

Rif. Nome Materiale
1 Parte fissa Ceramica
2 Parte rotante Carbone
3 Guarnizione EPDM
4 Soffietto EPDM
5 Molla EN 1.4402 (AISI 316)
6 Struttura/telaio EN 1.4402 (AISI 316)
7 Anello di fermo EN 1.4402 (AISI 316)

[1]= Solo monofase
[2]= Solo per i modelli MATRIX 18-5T/4 e MATRIX 18-6T/4

TENUTE MECCANICHE SPECIALI (a richiesta)

Rif. Nome Materiale
Versione TE Versione H Versione HS Versione U3Q1EGG

1 Parte fissa Ceramica Carbone SiC Carburo di Tungsteno
2 Parte rotante Carbone Ceramica SiC SiC
3 Guarnizione EPDM FPM FPM EPDM
4 Soffietto EPDM FPM FPM EPDM
5 Molla EPDM EN 1.4402 (AISI 316) EN 1.4402 (AISI 316) EN 1.4402 (AISI 316)
6 Struttura/telaio EN 1.4402 (AISI 316) EN 1.4402 (AISI 316) EN 1.4402 (AISI 316) EN 1.4402 (AISI 316)
7 Anello di fermo EN 1.4402 (AISI 304) EN 1.4402 (AISI 316) EN 1.4402 (AISI 316) EN 1.4402 (AISI 316)
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MatriX
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI 
in AISI 304

TABELLA DATI ELETTRICI

Modello P2 Efficienza Condensatore Efficienza P1 Corrente Assorbita
Monofase Trifase Monofase Trifase [A]

230V 230/400V [HP] [kW] Monofase Trifase µF Vc η % Monofase Trifase Monofase Trifase
50% 75% 100% [kW] [kW] 230V 230V 400V

MATRIX 3-2T/0.45M MATRIX 3-2T/0.45 0,6 0,45 - - 12,5 450 - - - 0,73 0,72 3,2 2,3 1,3
MATRIX 3-3T/0.65M MATRIX 3-3T/0.65 0,9 0,65 - - 16 450 - - - 0,97 0,85 4,5 2,8 1,6
MATRIX 3-4T/0.65M MATRIX 3-4T/0.65 0,9 0,65 - - 16 450 - - - 0,97 0,85 4,5 2,8 1,6
MATRIX 3-5T/0.75M MATRIX 3-5T/0.75 1,0 0,75 - IE2 25 450 77,2 80,9 81,3 1,14 0,92 5,4 3,0 1,7
MATRIX 3-6T/0.9M MATRIX 3-6T/0.9 1,2 0,9 - IE2 31,5 450 79,0 81,7 81,6 1,28 1,35 5,7 4,3 2,5
MATRIX 3-7T/1.3M MATRIX 3-7T/1.3 1,8 1,3 - IE2 35 450 79,7 82,5 83,0 1,75 1,80 7,8 5,6 3,2
MATRIX 3-8T/1.3M MATRIX 3-8T/1.3 1,8 1,3 - IE2 35 450 79,7 82,5 83,0 1,75 1,80 7,8 5,6 3,2
MATRIX 3-9T/1.5M MATRIX 3-9T/1.5 2,0 1,5 - IE2 40 450 78,6 83,0 84,2 1,95 1,78 8,7 6,3 3,7
MATRIX 5-2T/0.45M MATRIX 5-2T/0.45 0,6 0,45 - - 12,5 450 - - - 0,73 0,72 3,2 2,3 1,3
MATRIX 5-3T/0.65M MATRIX 5-3T/0.65 0,9 0,65 - - 16 450 - - - 0,97 0,85 4,5 2,8 1,6
MATRIX 5-4T/0.9M MATRIX 5-4T/0.9 1,2 0,9 - IE2 31,5 450 79,0 81,7 81,6 1,28 1,35 5,7 4,3 2,5
MATRIX 5-5T/1.3M MATRIX 5-5T/1.3 1,8 1,3 - IE2 35 450 79,7 82,5 83,0 1,75 1,80 7,8 5,6 3,2
MATRIX 5-6T/1.3M MATRIX 5-6T/1.3 1,8 1,3 - IE2 35 450 79,7 82,5 83,0 1,75 1,80 7,8 5,6 3,2
MATRIX 5-7T/1.5M MATRIX 5-7T/1.5 2,0 1,5 - IE2 40 450 78,6 83,0 84,2 1,95 1,78 8,7 6,3 3,7
MATRIX 5-8T/2.2M MATRIX 5-8T/2.2 3,0 2,2 - IE2 50 450 83,0 84,4 83,8 2,92 2,63 13,0 8,2 4,7
MATRIX 5-9T/2.2M MATRIX 5-9T/2.2 3,0 2,2 - IE2 50 450 83,0 84,4 83,8 2,92 2,63 13,0 8,2 4,7
MATRIX 10-2T/0.75M MATRIX 10-2T/0.75 1,0 0,75 - IE2 25 450 77,2 80,9 81,3 1,14 0,92 5,4 3,0 1,7
MATRIX 10-3T/1.3M MATRIX 10-3T/1.3 1,8 1,3 - IE2 35 450 79,7 82,5 83,0 1,75 1,80 7,8 5,6 3,2
MATRIX 10-4T/1.5M MATRIX 10-4T/1.5 2,0 1,5 - IE2 40 450 78,6 83,0 84,2 1,95 1,78 8,7 6,3 3,7
MATRIX 10-5T/2.2M MATRIX 10-5T/2.2 3,0 2,2 - IE2 50 450 83,0 84,4 83,8 2,92 2,63 13,0 8,2 4,7
MATRIX 10-6T/2.2M MATRIX 10-6T/2.2 3,0 2,2 - IE2 50 450 83,0 84,4 83,8 2,92 2,63 13,0 8,2 4,7
MATRIX 18-2T/1.5M MATRIX 18-2T/1.5 2,0 1,5 - IE2 40 450 78,6 83,0 84,2 1,95 1,78 8,7 6,3 3,7
MATRIX 18-3T/2.2M MATRIX 18-3T/2.2 3,0 2,2 - IE2 50 450 83,0 84,4 83,8 2,92 2,63 13,0 8,2 4,7

- MATRIX 18-4T/3 4,0 3 - IE2 - - 85,0 86,7 86,3 - 3,48 - 10,6 6,1
- MATRIX 18-5T/4 5,5 4 - IE2 - - 84,3 87,2 87,8 - 4,56 - 15,1 8,7
- MATRIX 18-6T/4 5,5 4 - IE2 - - 84,3 87,2 87,8 - 4,56 - 15,1 8,7

TABELLA DATI RUMOROSITÁ

Modello P2 LpA - dB(A)*
Monofase Trifase

230V 230/400V [HP] [kW]

MATRIX 3-2T/0.45M MATRIX 3-2T/0.45 0,6 0,45 61
MATRIX 3-3T/0.65M MATRIX 3-3T/0.65 0,9 0,65

62MATRIX 3-4T/0.65M MATRIX 3-4T/0.65 0,9 0,65
MATRIX 3-5T/0.75M MATRIX 3-5T/0.75 1,0 0,75
MATRIX 3-6T/0.9M MATRIX 3-6T/0.9 1,2 0,9
MATRIX 3-7T/1.3M MATRIX 3-7T/1.3 1,8 1,3

64MATRIX 3-8T/1.3M MATRIX 3-8T/1.3 1,8 1,3
MATRIX 3-9T/1.5M MATRIX 3-9T/1.5 2,0 1,5
MATRIX 5-2T/0.45M MATRIX 5-2T/0.45 0,6 0,45 61
MATRIX 5-3T/0.65M MATRIX 5-3T/0.65 0,9 0,65 62MATRIX 5-4T/0.9M MATRIX 5-4T/0.9 1,2 0,9
MATRIX 5-5T/1.3M MATRIX 5-5T/1.3 1,8 1,3

64MATRIX 5-6T/1.3M MATRIX 5-6T/1.3 1,8 1,3
MATRIX 5-7T/1.5M MATRIX 5-7T/1.5 2,0 1,5
MATRIX 5-8T/2.2M MATRIX 5-8T/2.2 3,0 2,2 65MATRIX 5-9T/2.2M MATRIX 5-9T/2.2 3,0 2,2
MATRIX 10-2T/0.75M MATRIX 10-2T/0.75 1,0 0,75 62
MATRIX 10-3T/1.3M MATRIX 10-3T/1.3 1,8 1,3 64MATRIX 10-4T/1.5M MATRIX 10-4T/1.5 2,0 1,5
MATRIX 10-5T/2.2M MATRIX 10-5T/2.2 3,0 2,2 65MATRIX 10-6T/2.2M MATRIX 10-6T/2.2 3,0 2,2
MATRIX 18-2T/1.5M MATRIX 18-2T/1.5 2,0 1,5 64
MATRIX 18-3T/2.2M MATRIX 18-3T/2.2 3,0 2,2 65

- MATRIX 18-4T/3 4,0 3 68
- MATRIX 18-5T/4 5,5 4 69- MATRIX 18-6T/4 5,5 4

* Valore medio di rumorosità rilevato a distanza di 1 m dall’elettropompa.
 Tolleranza ± 2,5 dB.

Mantello di coibentazione

Per applicazioni con liquidi refrigeranti o con elevata 
differenza termica che possono generare condensa
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Elettropompe centrifughe multistadio verticali disponibili nelle versioni: 
ghisa (EVMG), acciaio inossidabile AISI 304 (EVM), acciaio inossidabile 
AISI 316 (EVML).

APPLICAZIONI
• Impianti di pressurizzazione civile, industriale, agricola e antincendio
• Impianti di trattamento di acque primarie, osmosi inversa, filtrazioni, ecc.
• Movimentazione di fluidi moderatamente aggressivi
• Caricamento caldaie
• Impianti di lavaggio, riscaldamento e condizionamento

PECULIARITÁ TECNICHE
• Affidabili, robuste, silenziose e di semplice manutenzione
• Le pompe EVM possono essere accoppiate con motori IEC standard
• Offrono soluzioni tecniche d’avanguardia
• Le pompe multistadio verticali EVM (idraulica) sono conformi alla
 Direttiva 94/9/CE sui prodotti ATEX (appartengono al Gruppo II,
 Categoria 2) zone 1 e 2, classe di temperatura T2 e T4
• Controflange ovali, versione “N”, già incluse
• Controflange tonde, versione “F”, come accessori
• Approvazione WRAS per la versione standard EVM 3-5-10-18

DATI TECNICI POMPA
• Pressione massima di esercizio: 16 bar, 25 bar, 
 30 bar solo per EVM32 - EVM45
• Temperatura del liquido: -15°C ÷ +120°C
• Presenza massima di solidi: 50 ppm (dimensione delle particelle  

0,1-0,25 mm o meno)
• Presenza massima di cloro: 500 ppm
• MEI > 0,4
 Per maggiori informazioni consultare i nostri Data Book sul sito  

www.ebaraeurope.com

DATI TECNICI MOTORE
• Motori ad alta efficienza energetica IE3 a partire da 7,5kW fino a 

22kW
• Motori ad alta efficienza energetica IE2 a partire da 0,75kW
• Motore asincrono 2 poli autoventilato
• Classe di isolamento F 
• Grado di protezione IP55
• Tensione monofase 230V ±10% 50Hz,
 tensione trifase 230/400V ±10% 50Hz (fino a 4 kW compresi),
 tensione trifase 400/690V ±10% (5,5 kW e oltre)
• Protezione a cura dell’utente 

MATERIALI
• Corpo pompa inferiore, camicia esterna, disco porta tenuta, giranti,
 diffusori, camicia d’albero, coprigiunto e minuteria a contatto con il 

liquido in AISI 304 (EVM), AISI 316 (EVML) [versione “EVMG”: corpo 
in ghisa ed idraulica in AISI 304]

• Tiranti e minuteria non a contatto con il liquido in acciaio zincato
• Albero in AISI 316
• Cuscinetti a contatto con il liquido in carburo di tungsteno
• Supporto motore in ghisa (EVMG), in ghisa/AISI 304 (EVM), in ghisa/

AISI 316 (EVML)
• Tenuta meccanica in SiC/Carbone/EPDM (EVM - EVMG 3-5-10-18)
• Tenuta meccanica in SiC/Carbone/FPM (EVML 3-5-10-18)
• Tenuta meccanica a cartuccia di serie in SiC/Carbone/FPM 
 (modelli 32-45-64)
 (F= controflange tonde; N= controflange ovali)
• Anelli di rasamento in PTFE

VERSIONI SPECIALI
• Disponibile motore in classe di isolamento B in caso di alta 

temperatura
• Versione ATEX per l’elettropompa completa

ACCESSORI (Su richiesta)
• Controflange tonde per versione “F” disponibili in:
 - zincato/EPDM
 - AISI 304/EPDM
 - AISI 316/FPM

eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

GAMMA DELLE PRESTAZIONI a 2900 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A)



Your Life, our Quality. Worldwide. 38 Commercial

I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

SIGLA IDENTIFICATIVA EVM 3-18

SIGLA IDENTIFICATIVA EVM 32-64

eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

EVM 10

flange

m3/h alla Max. effiCienza

2 /5

n° di giranti

N 1,1

50 Hz

0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15

2 3 4 5 6 8 10 11 12 14 15 16 18 20 22

3 5 10 18

Modello

n
F

flange oVali

flange tonde

EVM Versione in aisi 304
EVML Versione in aisi 316
EVMG Versione in gHisa

EVM 32

flange tonde

Potenza Motore in kW

m3/h alla Max. effiCienza

2 /5

n° di giranti

F 3

50 Hz

2 3 4 5 6 8 10 11 12 14

32 45 64

Modello
EVM Versione in aisi 304
EVML Versione in aisi 316
EVMG Versione in gHisa

-2 MonofaseM

2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37

n° giranti ridotte 0 1 2 3

TENUTA MECCANICA A CARTUCCIA
Le pompe EVM 32-45-64 montano la tenuta meccanica a cartuccia di serie.
Tutti i componenti della tenuta meccanica costituiscono una sola parte su un manicotto dell’albero. La tenuta meccanica è pronta per essere 
installata fra l’albero della pompa e l’albero motore. I benefici più importanti di questo genere della tenuta sono:
• Facilità d’installazione 
• Sicurezza e semplicità d’uso

Siamo a disposizione per valutare ogni esigenza e bisogno per trovare la soluzione migliore per i vostri impianti ed applicazioni.

Coperchio tenuta meccanica

Anello di bloccaggio

Vite di arresto

Anello OR

Cartuccia

Tenuta meccanica 
DIN standard SiC/Carbone/FPM

Potenza Motore in kW

MonofaseM
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GAMMA DELLE PRESTAZIONI a 2900 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A)

eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

TABELLA PRESTAZIONI EVM 3-5-10-18

Modello P2 Motore Pressione 
max. 

d’esercizio 
[MPa]

Q=Portata Peso [kg]
 l/min 20 40 60 75 100 130 150 200 250 300 350 400 Pompa Pompa + motore[HP] [kW] Mec  m3/h 1,2 2,4 3,6 4,5 6 7,8 9 12 15 18 21 24

H=Prevalenza [m] [2] [1] [3]
EVM 3 2N5/0.37 (M) 0,5 0,37 71 1,6 16,7 14,0 10,3 6,6 - - - - - - - - 11,3 17,0 17,1 -
EVM 3 3N5/0.37 (M) 0,5 0,37 71 1,6 25,1 20,9 15,5 9,9 - - - - - - - - 11,8 17,5 17,6 -
EVM 3 4N5/0.55 (M) 0,75 0,55 71 1,6 33,4 27,9 20,6 13,2 - - - - - - - - 12,3 19,3 18,5 -
EVM 3 5N5/0.55 (M) 0,75 0,55 71 1,6 42,0 34,9 25,8 16,5 - - - - - - - - 12,8 19,8 19,0 -
EVM 3 6N5/0.75 (M) 1 0,75 80 1,6 50,0 42,0 30,9 19,8 - - - - - - - - 13,7 25,1 22,1 -
EVM 3 7N5/0.75 (M) 1 0,75 80 1,6 58,5 49,0 36,1 23,1 - - - - - - - - 13,9 25,3 22,3 -
EVM 3 9N5/1.1 (M) 1,5 1,1 80 1,6 75,0 63,0 46,5 29,7 - - - - - - - - 14,8 26,6 25,9 -
EVM 3 11N5/1.1 (M) 1,5 1,1 80 1,6 92,0 77,0 56,5 36,3 - - - - - - - - 16,2 28,0 27,3 -
EVM 3 13N5/1.5 (M) 2 1,5 90S 1,6 109,0 90,5 67,0 43,0 - - - - - - - - 17,7 35,5 31,7 -
EVM 3 15N5/1.5 (M) 2 1,5 90S 1,6 125,0 105,0 77,5 49,5 - - - - - - - - 19,2 37,0 33,2 -
EVM 3 18F5/2.2 (M) 3 2,2 90L 2,5 151,0 126,0 92,5 59,5 - - - - - - - - 24,8 44,3 40,8 -
EVM 3 22F5/2.2 (M) 3 2,2 90L 2,5 184,0 154,0 113,0 72,5 - - - - - - - - 27,2 46,7 43,2 -
EVM 3 26F5/3.0 4 3 100 2,5 217,0 182,0 134,0 86,0 - - - - - - - - 30,8 - 53,6 -
EVM 5 2N5/0.37 (M) 0,5 0,37 71 1,6 - 18,4 16,9 15,4 12,2 6,9 - - - - - - 11,5 17,2 17,3 -
EVM 5 3N5/0.55 (M) 0,75 0,55 71 1,6 - 27,6 25,3 23,1 18,4 10,3 - - - - - - 12,0 19,0 18,2 -
EVM 5 4N5/0.75 (M) 1 0,75 80 1,6 - 36,8 33,8 30,8 24,5 13,8 - - - - - - 12,9 24,3 21,3 -
EVM 5 5N5/1.1 (M) 1,5 1,1 80 1,6 - 46,0 42,0 38,6 30,6 17,2 - - - - - - 13,5 25,3 24,6 -
EVM 5 6N5/1.1 (M) 1,5 1,1 80 1,6 - 55,0 50,5 46,5 36,7 20,6 - - - - - - 14,1 25,9 25,2 -
EVM 5 7N5/1.5 (M) 2 1,5 90S 1,6 - 64,5 59,0 54,0 43,0 24,1 - - - - - - 14,9 32,7 28,9 -
EVM 5 8N5/1.5 (M) 2 1,5 90S 1,6 - 73,5 67,5 61,5 49,0 27,5 - - - - - - 15,5 33,3 29,5 -
EVM 5 10N5/2.2 (M) 3 2,2 90L 1,6 - 93,5 86,0 79,0 63,0 36,6 - - - - - - 17,9 37,4 33,9 -
EVM 5 11N5/2.2 (M) 3 2,2 90L 1,6 - 103,0 94,5 86,5 69,5 40,5 - - - - - - 19,0 38,5 35,0 -
EVM 5 12N5/2.2 (M) 3 2,2 90L 1,6 - 112,0 103,0 94,5 75,5 44,0 - - - - - - 19,7 39,2 35,7 -
EVM 5 14N5/3.0 4 3 100 1,6 - 131,0 120,0 110,0 88,0 51,0 - - - - - - 22,0 - 44,8 -
EVM 5 16N5/3.0 4 3 100 1,6 - 150,0 138,0 126,0 101,0 58,5 - - - - - - 23,3 - 46,1 -
EVM 5 18F5/4.0 5,5 4 112 2,5 - 168,0 155,0 142,0 113,0 66,0 - - - - - - 28,7 - 51,5 -
EVM 5 19F5/4.0 5,5 4 112 2,5 - 178,0 163,0 150,0 120,0 69,5 - - - - - - 29,4 - 52,2 -
EVM 5 22F5/4.0 5,5 4 112 2,5 - 206,0 189,0 173,0 139,0 80,5 - - - - - - 31,2 - 54,0 -
EVM 5 24F5/5.5 7,5 5,5 132S 2,5 - 224,0 206,0 189,0 151,0 88,0 - - - - - - 35,4 - 74,0 -
EVM 10 2N5/0.75 (M) 1 0,75 80 1,6 - - - 21,0 20,4 18,9 17,6 13,2 7,8 - - - 18,0 29,4 26,4 -
EVM 10 3N5/1.1 (M) 1,5 1,1 80 1,6 - - - 31,6 30,5 28,4 26,4 19,8 11,7 - - - 19,5 31,3 30,6 -
EVM 10 4N5/1.5 (M) 2 1,5 90S 1,6 - - - 42,0 40,5 37,8 35,2 26,4 15,6 - - - 21,9 39,7 35,9 -
EVM 10 5N5/2.2 (M) 3 2,2 90L 1,6 - - - 52,5 51,0 47,5 44,0 33,0 19,5 - - - 22,5 42,0 38,5 -
EVM 10 6N5/2.2 (M) 3 2,2 90L 1,6 - - - 63,0 61,0 57,0 53,0 39,5 23,4 - - - 24,0 43,5 40,0 -
EVM 10 8N5/3.0 4 3 100 1,6 - - - 84,0 81,5 75,5 70,5 52,5 31,2 - - - 30,6 - 53,4 -
EVM 10 10N5/4.0 5,5 4 112 1,6 - - - 105,0 102,0 94,5 88,0 66,0 39,0 - - - 31,5 - 54,3 -
EVM 10 11N5/4.0 5,5 4 112 1,6 - - - 116,0 112,0 104,0 97,0 72,5 43,0 - - - 34,0 - 56,8 -
EVM 10 12N5/5.5 7,5 5,5 132S 1,6 - - - 130,0 126,0 118,0 111,0 86,5 55,0 - - - 39,3 - 77,9 -
EVM 10 14N5/5.5 7,5 5,5 132S 1,6 - - - 151,0 147,0 138,0 130,0 101,0 64,5 - - - 41,8 - 80,4 -
EVM 10 15F5/5.5 7,5 5,5 132S 2,5 - - - 162,0 158,0 148,0 139,0 108,0 69,0 - - - 45,8 - 84,4 -
EVM 10 16F5/7.5 10 7,5 132S 2,5 - - - 173,0 168,0 158,0 148,0 115,0 73,5 - - - 47,8 - 88,2 90.2
EVM 10 18F5/7.5 10 7,5 132S 2,5 - - - 194,0 189,0 177,0 167,0 129,0 83,0 - - - 49,8 - 90,2 92.2
EVM 10 20F5/7.5 10 7,5 132S 2,5 - - - 216,0 210,0 197,0 185,0 144,0 92,0 - - - 49,8 - 90,2 92.2
EVM 10 22F5/11 15 11 160M 2,5 - - - 238,0 231,0 217,0 204,0 158,0 101,0 - - - 55,5 - 118,0 128.8
EVM 18 2F5/2.2 (M) 3 2,2 90L 1,6 - - - - - 31,0 30,3 28,5 25,7 21,9 17,2 11,6 27,4 46,9 43,4 -
EVM 18 3F5/3.0 4 3 100 1,6 - - - - - 46,0 45,5 43,0 38,6 32,8 25,7 17,4 28,9 - 51,7 -
EVM 18 4F5/4.0 5,5 4 112 1,6 - - - - - 61,5 60,5 57,0 51,5 44,0 34,3 23,2 31,4 - 54,2 -
EVM 18 5F5/5.5 7,5 5,5 132S 1,6 - - - - - 77,0 75,5 71,5 64,5 54,5 43,0 29,0 38,4 - 77,0 -
EVM 18 6F5/5.5 7,5 5,5 132S 1,6 - - - - - 92,0 91,0 85,5 77,0 65,5 51,5 34,8 41,4 - 80,0 -
EVM 18 7F5/7.5 10 7,5 132S 2,5 - - - - - 108,0 106,0 100,0 90,0 76,5 60,0 40,5 43,9 - 84,3 86.3
EVM 18 8F5/7.5 10 7,5 132S 2,5 - - - - - 123,0 121,0 114,0 103,0 87,5 68,5 46,5 43,8 - 84,2 86.2
EVM 18 10F5/11 15 11 160M 2,5 - - - - - 157,0 155,0 147,0 134,0 116,0 93,5 69,0 54,3 - 116,8 127.6
EVM 18 12F5/11 15 11 160M 2,5 - - - - - 189,0 186,0 177,0 160,0 139,0 112,0 83,0 57,3 - 119,8 130.6
EVM 18 14F5/15 20 15 160M 2,5 - - - - - 220,0 217,0 206,0 187,0 162,0 131,0 96,5 57,8 - 144,9 161.8
EVM 18 15F5/15 20 15 160M 2,5 - - - - - 236,0 233,0 221,0 201,0 174,0 141,0 104,0 58,3 - 145,4 162.3
EVM 18 16F5/15 20 15 160M 2,5 - - - - - 252,0 249,0 236,0 214,0 186,0 150,0 110,0 61,3 - 148,4 165.3

1,6 MPa= 16 bar
2,5 MPa= 25 bar

[1]= Solo trifase
[2]= Solo monofase
[3]= Solo per motori IE3
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eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

TABELLA PRESTAZIONI EVM 32-45

Modello P2 Motore Pressione 
max. 

d’esercizio 
[MPa]

Q=Portata Peso [kg]
 l/min 200 350 500 600 700 900 1000 Pompa Pompa + motore[HP] [kW] Mec  m3/h 12 21 30 36 42 54 60

H=Prevalenza [m] [1]
EVM 32 1-0F5/2.2 3 2,2 90L 1,6 21,7 19,6 16,4 13,2 9,7 - - 56,0 72,0 -
EVM 32 2-2F5/3.0 4 3 100 1,6 36,9 31,6 23,5 17,4 - - - 58,0 80,8 -
EVM 32 2-0F5/4.0 5,5 4 112 1,6 43,5 39,2 32,8 26,5 19,4 - - 58,0 80,8 -
EVM 32 3-3F5/5.5 7,5 5,5 132S 1,6 55,5 47,5 35,2 26,1 - - - 74,0 112,6 -
EVM 32 3-1F5/5.5 7,5 5,5 132S 1,6 62,0 55,0 44,5 35,2 24,5 - - 74,0 112,6 -
EVM 32 4-3F5/7.5 10 7,5 132S 1,6 77,0 67,0 51,5 39,4 - - - 77,0 117,4 119.4
EVM 32 4-1F5/7.5 10 7,5 132S 1,6 83,5 74,5 61,0 48,5 34,2 - - 77,0 117,4 119.4
EVM 32 5-3F5/11 15 11 160M 1,6 100,0 89,0 70,0 54,0 37,3 - - 96,0 158,5 169.3
EVM 32 5-0F5/11 15 11 160M 1,6 110,0 100,0 84,0 67,0 49,0 - - 96,0 158,5 169.3
EVM 32 6-3F5/11 15 11 160M 1,6 122,0 109,0 87,0 67,5 47,0 - - 99,0 161,5 172.3
EVM 32 6-2F5/11 15 11 160M 1,6 125,0 113,0 91,5 71,5 51,0 - - 99,0 161,5 172.3
EVM 32 7-3F5/15 20 15 160M 1,6 144,0 129,0 104,0 81,0 57,0 - - 102,0 189,1 206
EVM 32 7-0F5/15 20 15 160M 1,6 154,0 141,0 118,0 94,0 69,0 - - 102,0 189,1 206
EVM 32 8-3F5/15 20 15 160M 2,5 166,0 150,0 121,0 94,0 67,0 - - 105,0 192,1 209
EVM 32 8-2F5/15 20 15 160M 2,5 172,0 157,0 130,0 103,0 75,0 - - 105,0 192,1 209
EVM 32 9-3F5/18.5 25 18,5 160L 2,5 188,0 170,0 137,0 108,0 76,5 - - 108,0 205,5 212
EVM 32 9-0F5/18.5 25 18,5 160L 2,5 197,0 181,0 152,0 121,0 88,5 - - 108,0 205,5 212
EVM 32 10-3F5/18.5 25 18,5 160L 2,5 210,0 190,0 154,0 121,0 86,5 - - 112,0 209,5 216
EVM 32 10-2F5/18.5 25 18,5 160L 2,5 213,0 193,0 159,0 125,0 90,5 - - 112,0 209,5 216
EVM 32 11-3F5/22 30 22 180 2,5 232,0 210,0 171,0 134,0 96,5 - - 116,0 279,0 286
EVM 32 11-0F5/22 30 22 180 2,5 241,0 221,0 185,0 147,0 108,0 - - 116,0 279,0 286
EVM 32 12-3F5/22 30 22 180 2,5 254,0 230,0 188,0 148,0 106,0 - - 119,0 282,0 289
EVM 32 13-3F5/30 40 30 200 3,0 276,0 250,0 205,0 161,0 116,0 - - 129,0 357,0 -
EVM 32 13-0F5/30 40 30 200 3,0 285,0 261,0 219,0 174,0 128,0 - - 129,0 357,0 -
EVM 32 14-3F5/30 40 30 200 3,0 298,0 270,0 222,0 175,0 126,0 - - 133,0 361,0 -
EVM 32 14-0F5/30 40 30 200 3,0 307,0 281,0 236,0 188,0 138,0 - - 133,0 361,0 -
EVM 45 1-1F5/3.0 4 3 100 1,6 - 18,9 17,6 16,3 14,3 8,3 - 71,0 93,8 -
EVM 45 1-0F5/4.0 5,5 4 112 1,6 - 25,6 24,6 23,5 21,8 16,7 13,3 73,0 95,8 -
EVM 45 2-2F5/5.5 7,5 5,5 132S 1,6 - 38,1 35,8 33,4 29,8 18,6 - 81,0 119,6 -
EVM 45 2-0F5/7.5 10 7,5 132S 1,6 - 51,5 50,0 48,0 45,0 35,4 29,1 81,0 121,4 123.4
EVM 45 3-2F5/11 15 11 160M 1,6 - 64,0 61,0 58,0 53,0 37,3 - 99,0 161,5 172.3
EVM 45 3-0F5/11 15 11 160M 1,6 - 77,5 75,0 72,5 68,0 54,0 45,0 99,0 161,5 172.3
EVM 45 4-2F5/15 20 15 160M 1,6 - 90,0 86,0 82,0 76,0 56,0 43,0 108,0 195,1 212
EVM 45 4-0F5/15 20 15 160M 1,6 - 103,0 100,0 96,5 91,0 73,0 60,5 108,0 195,1 212
EVM 45 5-2F5/18.5 25 18,5 160L 1,6 - 116,0 111,0 107,0 99,0 74,5 58,5 128,0 225,5 232
EVM 45 5-0F5/18.5 25 18,5 160L 1,6 - 129,0 125,0 121,0 114,0 91,5 76,5 128,0 225,5 232
EVM 45 6-2F5/22 30 22 180 1,6 - 142,0 137,0 131,0 122,0 93,5 74,5 133,0 296,0 303
EVM 45 6-0F5/22 30 22 180 1,6 - 155,0 151,0 146,0 137,0 110,0 92,5 133,0 296,0 303
EVM 45 7-2F5/30 40 30 200 2,5 - 168,0 162,0 155,0 145,0 112,0 90,5 139,0 367,0 -
EVM 45 7-0F5/30 40 30 200 2,5 - 181,0 176,0 170,0 160,0 129,0 108,0 139,0 367,0 -
EVM 45 8-2F5/30 40 30 200 2,5 - 194,0 187,0 180,0 168,0 131,0 106,0 146,0 374,0 -
EVM 45 8-0F5/30 40 30 200 2,5 - 207,0 201,0 194,0 183,0 148,0 124,0 146,0 374,0 -
EVM 45 9-2F5/30 40 30 200 2,5 - 219,0 212,0 204,0 191,0 150,0 122,0 151,0 379,0 -
EVM 45 9-0F5/37 50 37 200 2,5 - 233,0 226,0 219,0 206,0 166,0 140,0 151,0 393,0 -
EVM 45 10-2F5/37 50 37 200 3,0 - 245,0 237,0 229,0 214,0 168,0 138,0 156,0 398,0 -
EVM 45 10-0F5/37 50 37 200 3,0 - 259,0 251,0 243,0 229,0 185,0 156,0 156,0 398,0 -

1,6 MPa= 16 bar
2,5 MPa= 25 bar
3,0 MPa= 30 bar

[1]= Solo per motori IE3
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

TABELLA PRESTAZIONI EVM 64

Modello P2 Motore Pressione 
max. 

d’esercizio 
[MPa]

Q=Portata Peso [kg]
 l/min 500 600 700 900 1000 1200 1400 Pompa Pompa + motore[HP] [kW] Mec  m3/h 30 36 42 54 60 72 84

H=Prevalenza [m] [1]
EVM 64 1-1F5/4.0 5,5 4 100 1,6 21,0 20,4 19,7 17,5 15,9 11,4 - 70,4 93,2 -
EVM 64 1-0F5/5.5 7,5 5,5 132S 1,6 26,6 26,1 25,4 23,7 22,3 18,5 13,5 77,0 115,6 -
EVM 64 2-2F5/7.5 10 7,5 132S 1,6 42,5 41,5 40,5 36,5 33,5 25,3 - 81,4 121,8 123.8
EVM 64 2-1F5/11 15 11 160M 1,6 48,0 47,0 46,0 42,5 40,0 32,4 23,0 93,5 156,0 166.8
EVM 64 2-0F5/11 15 11 160M 1,6 53,5 53,0 52,0 49,0 46,5 39,5 30,6 93,5 156,0 166.8
EVM 64 3-3F5/15 20 15 160M 1,6 64,0 62,5 61,0 55,5 51,0 39,3 - 99,0 186,1 203
EVM 64 3-2F5/15 20 15 160M 1,6 69,5 68,0 66,5 61,5 57,5 46,5 32,5 99,0 186,1 203
EVM 64 3-1F5/15 20 15 160M 1,6 75,0 74,0 72,5 68,0 64,0 53,5 40,0 99,0 186,1 203
EVM 64 3-0F5/18.5 25 18,5 160L 1,6 80,5 79,5 78,0 74,0 70,5 60,5 47,5 99,0 196,5 203
EVM 64 4-3F5/18.5 25 18,5 160L 1,6 91,0 89,0 87,0 80,5 75,5 60,5 42,0 108,0 205,5 212
EVM 64 4-2F5/18.5 25 18,5 160L 1,6 96,5 95,0 93,0 87,0 81,5 67,5 49,5 108,0 205,5 212
EVM 64 4-1F5/22 30 22 180 1,6 102,0 101,0 98,5 93,0 88,0 74,5 57,0 116,0 279,0 286
EVM 64 4-0F5/22 30 22 180 1,6 108,0 106,0 104,0 99,0 94,5 81,5 64,5 116,0 279,0 286
EVM 64 5-3F5/30 40 30 200 1,6 118,0 116,0 114,0 106,0 99,5 81,5 59,0 128,0 356,0 -
EVM 64 5-2F5/30 40 30 200 1,6 124,0 122,0 119,0 112,0 106,0 88,5 66,5 128,0 356,0 -
EVM 64 5-1F5/30 40 30 200 1,6 129,0 127,0 125,0 118,0 112,0 95,5 74,0 128,0 356,0 -
EVM 64 5-0F5/30 40 30 200 1,6 135,0 133,0 131,0 124,0 119,0 103,0 81,5 128,0 356,0 -
EVM 64 6-3F5/30 40 30 200 1,6 145,0 143,0 140,0 131,0 124,0 103,0 76,0 136,0 364,0 -
EVM 64 6-2F5/30 40 30 200 2,5 151,0 148,0 146,0 137,0 130,0 110,0 83,5 136,0 364,0 -
EVM 64 6-1F5/37 50 37 200 2,5 156,0 154,0 151,0 143,0 136,0 117,0 91,0 136,0 378,0 -
EVM 64 6-0F5/37 50 37 200 2,5 162,0 160,0 157,0 149,0 143,0 124,0 99,0 136,0 378,0 -
EVM 64 7-3F5/37 50 37 200 2,5 172,0 169,0 166,0 156,0 148,0 124,0 93,0 139,0 381,0 -
EVM 64 7-2F5/37 50 37 200 2,5 178,0 175,0 172,0 162,0 154,0 131,0 101,0 139,0 381,0 -
EVM 64 7-1F5/37 50 37 200 2,5 183,0 181,0 178,0 168,0 161,0 138,0 108,0 139,0 381,0 -

1,6 MPa= 16 bar
2,5 MPa= 25 bar

[1]= Solo per motori IE3



Your Life, our Quality. Worldwide. 43 Commercial

I c
on

te
nu

ti 
de

lla
 p

re
se

nt
e 

pu
bb

lic
az

io
ne

 n
on

 d
ev

on
o 

es
se

re
 c

on
sid

er
at

i im
pe

gn
at

ivi
. E

BA
RA

 P
um

ps
 E

ur
op

e 
S.

p.
A.

 s
i r

ise
rv

a 
il d

irit
to

 d
i a

pp
or

ta
re

 s
en

za
 p

re
av

vis
o 

le 
m

od
ific

he
 c

he
 ri

te
rrà

 p
iù 

op
po

rtu
ne

.

eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE EVM 3  (secondo ISO 9906 Allegato A)
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE EVM 5  (secondo ISO 9906 Allegato A)
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eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE EVM 10  (secondo ISO 9906 Allegato A)
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE EVM 18  (secondo ISO 9906 Allegato A)
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eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE EVM 32  (secondo ISO 9906 Allegato A)
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE EVM 32  (secondo ISO 9906 Allegato A)
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eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE EVM 45  (secondo ISO 9906 Allegato A)
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE EVM 45  (secondo ISO 9906 Allegato A)
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eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE EVM 64  (secondo ISO 9906 Allegato A)
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE EVM 64  (secondo ISO 9906 Allegato A)
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eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

DIMENSIONI EVM 3-5-10-18
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

TABELLA DIMENSIONI

1,6 MPa= 16 bar
2,5 MPa= 25 bar

[1]= Solo trifase
[2]= Solo monofase
[*]= Solo per motori IE3

Modello Mot. P. 
max.

Dimensioni [mm] Peso [kg]
H H2 H3 F E B C BM BL BY1 BW SA SG D1 D2 H8 SN D3 BF BH A Pompa Pompa+motore

Mec [MPa] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [1*]
EVM 3 2N5/0.37 (M) 71 1,6 50 241 215 215 160 206 142 142 129 114 100 149 180 210 G1 - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø105 11.3 17 17.1 -
EVM 3 3N5/0.37 (M) 71 1,6 50 262 215 215 160 206 142 142 129 114 100 149 180 210 G1 - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø105 11.8 17.5 17.6 -
EVM 3 4N5/0.55 (M) 71 1,6 50 283 215 215 160 206 142 142 129 114 100 149 180 210 G1 - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø105 12.3 19.3 18.5 -
EVM 3 5N5/0.55 (M) 71 1,6 50 304 215 215 160 206 142 142 129 114 100 149 180 210 G1 - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø105 12.8 19.8 19 -
EVM 3 6N5/0.75 (M) 80 1,6 50 335 232 232 160 206 160 160 150 139 100 149 180 210 G1 - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø120 13.7 25.1 22.1 -
EVM 3 7N5/0.75 (M) 80 1,6 50 356 232 232 160 206 160 160 150 139 100 149 180 210 G1 - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø120 13.9 25.3 22.3 -
EVM 3 9N5/1.1 (M) 80 1,6 50 398 232 232 160 206 160 160 150 139 100 149 180 210 G1 - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø120 14.8 26.6 25.9 -
EVM 3 11N5/1.1 (M) 80 1,6 50 440 232 232 160 206 160 160 150 139 100 149 180 210 G1 - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø120 16.2 28 27.3 -
EVM 3 13N5/1.5 (M) 90S 1,6 50 492 278 267 160 206 172 180 140 148 100 149 180 210 G1 - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø140 17.7 35.5 31.7 -
EVM 3 15N5/1.5 (M) 90S 1,6 50 534 278 267 160 206 172 180 140 148 100 149 180 210 G1 - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø140 19.2 37 33.2 -
EVM 3 18F5/2.2 (M) 90L 2,5 75 632 278 267 - 250 172 180 140 148 100 149 180 210 Ø25 Ø63 Ø85 Ø115 16 4 Ø14 Ø12 20 Ø140 24.8 44.3 40.8 -
EVM 3 22F5/2.2 (M) 90L 2,5 75 716 278 267 - 250 172 180 140 148 100 149 180 210 Ø25 Ø63 Ø85 Ø115 16 4 Ø14 Ø12 20 Ø140 27.2 46.7 43.2 -
EVM 3 26F5/3.0 100 2,5 75 810 - 306 - 250 - 196 - 155 100 149 180 210 Ø25 Ø63 Ø85 Ø115 16 4 Ø14 Ø12 20 Ø160 30.8 - 53.6 -
EVM 5 2N5/0.37 (M) 71 1,6 50 255 215 215 160 206 142 142 129 114 100 149 180 210 G1¼ - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø105 11.5 17.2 17.3 -
EVM 5 3N5/0.55 (M) 71 1,6 50 283 215 215 160 206 142 142 129 114 100 149 180 210 G1¼ - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø105 12 19 18.2 -
EVM 5 4N5/0.75 (M) 80 1,6 50 321 232 232 160 206 160 160 150 139 100 149 180 210 G1¼ - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø120 12.9 24.3 21.3 -
EVM 5 5N5/1.1 (M) 80 1,6 50 349 232 232 160 206 160 160 150 139 100 149 180 210 G1¼ - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø120 13.5 25.3 24.6 -
EVM 5 6N5/1.1 (M) 80 1,6 50 377 232 232 160 206 160 160 150 139 100 149 180 210 G1¼ - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø120 14.1 25.9 25.2 -
EVM 5 7N5/1.5 (M) 90S 1,6 50 415 278 267 160 206 172 180 140 148 100 149 180 210 G1¼ - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø140 14.9 32.7 28.9 -
EVM 5 8N5/1.5 (M) 90S 1,6 50 443 278 267 160 206 172 180 140 148 100 149 180 210 G1¼ - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø140 15.5 33.3 29.5 -
EVM 5 10N5/2.2 (M) 90L 1,6 50 509 278 267 160 206 172 180 140 148 100 149 180 210 G1¼ - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø140 17.9 37.4 33.9 -
EVM 5 11N5/2.2 (M) 90L 1,6 50 537 278 267 160 206 172 180 140 148 100 149 180 210 G1¼ - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø140 19 38.5 35 -
EVM 5 12N5/2.2 (M) 90L 1,6 50 565 278 267 160 206 172 180 140 148 100 149 180 210 G1¼ - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø140 19.7 39.2 35.7 -
EVM 5 14N5/3.0 100 1,6 50 631 - 306 160 206 - 196 - 155 100 149 180 210 G1¼ - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø160 22.0 - 44.8 -
EVM 5 16N5/3.0 100 1,6 50 687 - 306 160 206 - 196 - 155 100 149 180 210 G1¼ - 75 - - 2 M10 Ø12 20 Ø160 23.3 - 46.1 -
EVM 5 18F5/4.0 112 2,5 75 768 - 306 - 250 - 196 - 155 100 149 180 210 Ø32 Ø71 Ø100Ø140 20 4 Ø14 Ø12 20 Ø160 28.7 - 51.5 -
EVM 5 19F5/4.0 112 2,5 75 796 - 306 - 250 - 196 - 155 100 149 180 210 Ø32 Ø71 Ø100Ø140 20 4 Ø14 Ø12 20 Ø160 29.4 - 52.2 -
EVM 5 22F5/4.0 112 2,5 75 880 - 306 - 250 - 196 - 155 100 149 180 210 Ø32 Ø71 Ø100Ø140 20 4 Ø14 Ø12 20 Ø160 31.2 - 54 -
EVM 5 24F5/5.5 132 2,5 75 947 - 328 - 250 - 220 - 161 100 149 180 210 Ø32 Ø71 Ø100Ø140 20 4 Ø14 Ø12 20 Ø300 35.4 - 74 -
EVM 10 2N5/0.75 (M) 80 1,6 80 333 232 232 200 252 160 160 150 139 130 190 215 250 G1½ - 100 - - 2 M12 Ø12 20 Ø120 18 29.4 26.4 -
EVM 10 3N5/1.1 (M) 80 1,6 80 363 232 232 200 252 160 160 150 139 130 190 215 250 G1½ - 100 - - 2 M12 Ø12 20 Ø120 19.5 31.3 30.6 -
EVM 10 4N5/1.5 (M) 90S 1,6 80 403 278 267 200 252 172 180 140 148 130 190 215 250 G1½ - 100 - - 2 M12 Ø12 20 Ø140 21.9 39.7 35.9 -
EVM 10 5N5/2.2 (M) 90L 1,6 80 443 278 267 200 252 172 180 140 148 130 190 215 250 G1½ - 100 - - 2 M12 Ø12 20 Ø140 22.5 42 38.5 -
EVM 10 6N5/2.2 (M) 90L 1,6 80 473 278 267 200 252 172 180 140 148 130 190 215 250 G1½ - 100 - - 2 M12 Ø12 20 Ø140 24 43.5 40 -
EVM 10 8N5/3.0 100 1,6 80 543 - 306 200 252 - 196 - 155 130 190 215 250 G1½ - 100 - - 2 M12 Ø12 20 Ø160 30.6 - 53.4 -
EVM 10 10N5/4.0 112 1,6 80 603 - 306 200 252 - 196 - 155 130 190 215 250 G1½ - 100 - - 2 M12 Ø12 20 Ø160 31.5 - 54.3 -
EVM 10 11N5/4.0 112 1,6 80 633 - 306 200 252 - 196 - 155 130 190 215 250 G1½ - 100 - - 2 M12 Ø12 20 Ø160 34 - 56.8 -
EVM 10 12N5/5.5 132 1,6 80 674 - 328 200 252 - 220 - 161 130 190 215 250 G1½ - 100 - - 2 M12 Ø12 20 Ø300 39.3 - 77.9 -
EVM 10 14N5/5.5 132 1,6 80 734 - 328 200 252 - 220 - 161 130 190 215 250 G1½ - 100 - - 2 M12 Ø12 20 Ø300 41.8 - 80.4 -
EVM 10 15F5/5.5 132 2,5 80 764 - 328 - 280 - 220 - 161 130 190 215 250 Ø40 Ø79 Ø110Ø150 21 4 Ø18 Ø12 20 Ø300 45.8 - 84.4 -
EVM 10 16F5/7.5 132 2,5 80 794 - 328 - 280 - 220 - 161 130 190 215 250 Ø40 Ø79 Ø110Ø150 21 4 Ø18 Ø12 20 Ø300 47.8 - 88.2 90.2
EVM 10 18F5/7.5 132 2,5 80 854 - 328 - 280 - 220 - 161 130 190 215 250 Ø40 Ø79 Ø110Ø150 21 4 Ø18 Ø12 20 Ø300 49.8 - 90.2 92.2
EVM 10 20F5/7.5 132 2,5 80 914 - 328 - 280 - 220 - 161 130 190 215 250 Ø40 Ø79 Ø110Ø150 21 4 Ø18 Ø12 20 Ø300 49.8 - 90.2 92.2
EVM 10 22F5/11 160M 2,5 80 1004 - 403 - 280 - 248 - 195 130 190 215 250 Ø40 Ø79 Ø110Ø150 21 4 Ø18 Ø12 20 Ø350 55.5 - 118 128.8
EVM 18 2F5/2.2 (M) 90L 1,6 90 373 278 267 - 300 172 180 140 148 130 190 215 250 Ø50 Ø92 Ø125Ø165 21 4 Ø18 Ø12 20 Ø140 27.4 46.9 43.4 -
EVM 18 3F5/3.0 100 1,6 90 423 - 306 - 300 - 196 - 155 130 190 215 250 Ø50 Ø92 Ø125Ø165 21 4 Ø18 Ø12 20 Ø160 28.9 - 51.7 -
EVM 18 4F5/4.0 112 1,6 90 473 - 306 - 300 - 196 - 155 130 190 215 250 Ø50 Ø92 Ø125Ø165 21 4 Ø18 Ø12 20 Ø160 31.4 - 54.2 -
EVM 18 5F5/5.5 132 1,6 90 524 - 328 - 300 - 220 - 161 130 190 215 250 Ø50 Ø92 Ø125Ø165 21 4 Ø18 Ø12 20 Ø300 38.4 - 77 -
EVM 18 6F5/5.5 132 1,6 90 564 - 328 - 300 - 220 - 161 130 190 215 250 Ø50 Ø92 Ø125Ø165 21 4 Ø18 Ø12 20 Ø300 41.4 - 80 -
EVM 18 7F5/7.5 132 2,5 90 604 - 328 - 300 - 220 - 161 130 190 215 250 Ø50 Ø92 Ø125Ø165 21 4 Ø18 Ø12 20 Ø300 43.9 - 84.3 86.3
EVM 18 8F5/7.5 132 2,5 90 644 - 328 - 300 - 220 - 161 130 190 215 250 Ø50 Ø92 Ø125Ø165 21 4 Ø18 Ø12 20 Ø300 43.8 - 84.2 86.2
EVM 18 10F5/11 160M 2,5 90 754 - 403 - 300 - 248 - 195 130 190 215 250 Ø50 Ø92 Ø125Ø165 21 4 Ø18 Ø12 20 Ø350 54.3 - 116.8 127.6
EVM 18 12F5/11 160M 2,5 90 834 - 403 - 300 - 248 - 195 130 190 215 250 Ø50 Ø92 Ø125Ø165 21 4 Ø18 Ø12 20 Ø350 57.3 - 119.8 130.6
EVM 18 14F5/15 160M 2,5 90 914 - 498 - 300 - 317 - 238 130 190 215 250 Ø50 Ø92 Ø125Ø165 21 4 Ø18 Ø12 20 Ø350 57.8 - 144.9 161.8
EVM 18 15F5/15 160M 2,5 90 954 - 498 - 300 - 317 - 238 130 190 215 250 Ø50 Ø92 Ø125Ø165 21 4 Ø18 Ø12 20 Ø350 58.3 - 145.4 162.3
EVM 18 16F5/15 160M 2,5 90 994 - 498 - 300 - 317 - 238 130 190 215 250 Ø50 Ø92 Ø125Ø165 21 4 Ø18 Ø12 20 Ø350 61.3 - 148.4 165.3
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eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

DIMENSIONI EVM 32-45-64

TABELLA DIMENSIONI Modello Mot. P.
max.

Dimensioni [mm] Peso [kg]
H H2 H3 E B C BM BL BY1 BW SA SG D1 D2 H8 SN D3 BF BH A Pompa Pompa+motore

Mec [MPa] [1] [1] [1] [*]
EVM 32 1-0F5/2.2 90L 1,6 105 493 267 320 180 148 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 4 Ø18 Ø14 35 140 56 72 -
EVM 32 2-2F5/3.0 100 1,6 105 503 306 320 196 155 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 4 Ø18 Ø14 35 160 58 80.8 -
EVM 32 2-0F5/4.0 112 1,6 105 503 306 320 196 155 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 4 Ø18 Ø14 35 160 58 80.8 -
EVM 32 3-3F5/5.5 132 1,6 105 572 328 320 220 161 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 4 Ø18 Ø14 35 300 74 112.6 -
EVM 32 3-1F5/5.5 132 1,6 105 572 328 320 220 161 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 4 Ø18 Ø14 35 300 74 112.6 -
EVM 32 4-3F5/7.5 132 1,6 105 620 328 320 220 161 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 4 Ø18 Ø14 35 300 77 117.4 119.4
EVM 32 4-1F5/7.5 132 1,6 105 620 328 320 220 161 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 4 Ø18 Ø14 35 300 77 117.4 119.4
EVM 32 5-3F5/11 160M 1,6 105 799 403 320 248 195 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 4 Ø18 Ø14 35 350 96 158.5 169.3
EVM 32 5-0F5/11 160M 1,6 105 799 403 320 248 195 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 4 Ø18 Ø14 35 350 96 158.5 169.3

[1]= Solo per motori IE3
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

TABELLA DIMENSIONI
Modello Mot. P.

max.
Dimensioni [mm] Peso [kg]

H H2 H3 E B C BM BL BY1 BW SA SG D1 D2 H8 SN D3 BF BH A Pompa Pompa+motore
Mec [MPa] [1] [1] [1] [*]

EVM 32 6-3F5/11 160M 1,6 105 847 403 320 248 195 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 4 Ø18 Ø14 35 350 99 161.5 172.3
EVM 32 6-2F5/11 160M 1,6 105 847 403 320 248 195 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 4 Ø18 Ø14 35 350 99 161.5 172.3
EVM 32 7-3F5/15 160M 1,6 105 895 498 320 317 238 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 4 Ø18 Ø14 35 350 102 189.1 206
EVM 32 7-0F5/15 160M 1,6 105 895 498 320 317 238 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 4 Ø18 Ø14 35 350 102 189.1 206
EVM 32 8-3F5/15 160M 2,5 105 943 498 320 317 238 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 350 105 192.1 209
EVM 32 8-1F2/15 160M 2,5 105 943 498 320 317 238 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 350 105 192.1 209
EVM 32 9-3F5/18.5 160L 2,5 105 991 542 320 317 238 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 350 108 205.5 212
EVM 32 9-0F5/18.5 160L 2,5 105 991 542 320 317 238 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 350 108 205.5 212
EVM 32 10-3F5/18.5 160L 2,5 105 1039 542 320 317 238 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 350 112 209.5 216
EVM 32 10-2F5/18.5 160L 2,5 105 1039 542 320 317 238 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 350 112 209.5 216
EVM 32 11-3F5/22 180 2,5 105 1087 577 320 360 268 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 350 116 279 286
EVM 32 11-0F5/22 180 2,5 105 1087 577 320 360 268 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 350 116 279 286
EVM 32 12-3F5/22 180 2,5 105 1135 577 320 360 268 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 350 119 282 289
EVM 32 13-3F5/30 200 3,0 105 1198 658 320 399 300 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 400 129 357 -
EVM 32 13-0F5/30 200 3,0 105 1198 658 320 399 300 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 400 129 357 -
EVM 32 14-3F5/30 200 3,0 105 1246 658 320 399 300 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 400 133 361 -
EVM 32 14-0F5/30 200 3,0 105 1246 658 320 399 300 170 210 240 280 Ø65 Ø110 Ø145 Ø185 23 8 Ø18 Ø14 35 400 133 361 -
EVM 45 1-1F5/3.0 100 1,6 140 525 306 365 196 155 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 160 71 93.8 -
EVM 45 1-0F5/4.0 112 1,6 140 525 306 365 196 155 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 160 73 95.8 -
EVM 45 2-2F5/5.5 132 1,6 140 618 328 365 220 161 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 300 81 119.6 -
EVM 45 2-0F5/7.5 132 1,6 140 618 328 365 220 161 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 300 81 121.4 123.4
EVM 45 3-2F5/11 160M 1,6 140 821 403 365 248 195 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 350 99 161.5 172.3
EVM 45 3-0F5/11 160M 1,6 140 821 403 365 248 195 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 350 99 161.5 172.3
EVM 45 4-2F5/15 160M 2,5 140 893 498 365 317 238 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 350 108 195.1 212
EVM 45 4-0F5/15 160M 2,5 140 893 498 365 317 238 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 350 108 195.1 212
EVM 45 5-2F5/18.5 160L 2,5 140 965 542 365 317 238 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 350 128 225.5 232
EVM 45 5-0F5/18.5 160L 2,5 140 965 542 365 317 238 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 350 128 225.5 232
EVM 45 6-2F5/22 180 2,5 140 1037 577 365 360 268 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 350 133 296 303
EVM 45 6-0F5/22 180 2,5 140 1037 577 365 360 268 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 350 133 296 303
EVM 45 7-2F5/30 200 2,5 140 1124 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 400 139 367 -
EVM 45 7-0F5/30 200 2,5 140 1124 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 400 139 367 -
EVM 45 8-2F5/30 200 2,5 140 1196 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 400 146 374 -
EVM 45 8-0F5/30 200 2,5 140 1196 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 400 146 374 -
EVM 45 9-2F5/30 200 2,5 140 1269 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 400 151 379 -
EVM 45 9-0F5/37 200 2,5 140 1269 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 400 151 393 -
EVM 45 10-2F5/37 200 3,0 140 1341 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 400 156 398 -
EVM 45 10-0F5/37 200 3,0 140 1341 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø80 Ø120 Ø160 Ø200 20 8 Ø18 Ø14 45 400 156 398 -
EVM 64 1-1F5/4.0 112 1,6 140 525 306 365 196 155 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 160 70.4 93.2 -
EVM 64 1-0F5/5.5 132 1,6 140 546 328 365 220 161 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 300 77 115.6 -
EVM 64 2-2F5/7.5 132 1,6 140 618 328 365 220 161 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 300 81.4 121.8 123.8
EVM 64 2-1F5/11 160M 1,6 140 749 403 365 248 195 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 350 93.5 156 166.8
EVM 64 2-0F5/11 160M 1,6 140 749 403 365 248 195 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 350 93.5 156 166.8
EVM 64 3-3F5/15 160M 1,6 140 821 498 365 317 238 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 350 99 186.1 203
EVM 64 3-2F5/15 160M 1,6 140 821 498 365 317 238 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 350 99 186.1 203
EVM 64 3-1F5/15 160M 1,6 140 821 498 365 317 238 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 350 99 186.1 203
EVM 64 3-0F5/18.5 160L 1,6 140 821 542 365 317 238 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 350 99 196.5 203
EVM 64 4-3F5/18.5 160L 1,6 140 893 542 365 317 238 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 350 108 205.5 212
EVM 64 4-2F5/18.5 160L 1,6 140 893 542 365 317 238 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 350 108 205.5 212
EVM 64 4-1F5/22 180 1,6 140 893 577 365 360 268 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 350 116 279 286
EVM 64 4-0F5/22 180 1,6 140 893 577 365 360 268 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 350 116 279 286
EVM 64 5-3F5/30 200 1,6 140 980 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 400 128 356 -
EVM 64 5-2F5/30 200 1,6 140 980 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 400 128 356 -
EVM 64 5-1F5/30 200 1,6 140 980 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 400 128 356 -
EVM 64 5-0F5/30 200 1,6 140 980 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 400 128 356 -
EVM 64 6-3F5/30 200 1,6 140 1052 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø180 Ø220 20 8 Ø18 Ø14 45 400 136 364 -
EVM 64 6-2F5/30 200 2,5 140 1052 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø190 Ø235 26 8 Ø22 Ø14 45 400 136 364 -
EVM 64 6-1F5/37 200 2,5 140 1052 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø190 Ø235 26 8 Ø22 Ø14 45 400 136 378 -
EVM 64 6-0F5/37 200 2,5 140 1052 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø190 Ø235 26 8 Ø22 Ø14 45 400 136 378 -
EVM 64 7-3F5/37 200 2,5 140 1124 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø190 Ø235 26 8 Ø22 Ø14 45 400 139 381 -
EVM 64 7-2F5/37 200 2,5 140 1124 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø190 Ø235 26 8 Ø22 Ø14 45 400 139 381 -
EVM 64 7-1F5/37 200 2,5 140 1124 658 365 399 300 190 251 266 331 Ø100 Ø140 Ø190 Ø235 26 8 Ø22 Ø14 45 400 139 381 -

1,6 MPa= 16 bar [1]= Solo trifase
2,5 MPa= 25 bar [*]= Solo per motori IE3
3,0 MPa= 30 bar
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eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

VISTA IN SEZIONE EVM(L) 3-18 Pompa senza cuscinetti

VISTA IN SEZIONE EVM(L) 3-18 Pompa con cuscinetto singolo
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

TABELLA MATERIALI EVM(L) 3-18

Rif. Nome Materiale
EVM EVML

005-1 Stadio aspirazione EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
005-2 Stadio intermedio EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
005-3 Kit stadio supporto EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
005-4 Stadio finale EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
006 Corpo pompa EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
007 Camicia esterna EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
021 Girante EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
031 Albero EN 1.4401 (AISI 316)

044-1 Cuscinetto Carburo di tungsteno
048 Dado girante A2-70 UNI 7323 (con inserto inox) A4-70 UNI 7323 (con inserto inox)
051 Adattatore motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561

052-1 Cuscinetto Carburo di tungsteno
056 Cuscinetto -
075 Anello OR EPDM FPM
107 Anello rasamento PTFE/EN 1.4301(AISI 304) PTFE/EN 1.4401 (AISI 316)
111 Tenuta meccanica SiC/Carbone/EPDM SiC/Carbone/FPM

115
Anello OR (camicia esterna) EPDM FPM
Anello OR (stadio) EPDM FPM
Anello OR (flangia porta tenuta) EPDM FPM

120-1 Vite giunto Acciaio zincato 6.8 classe ISO 898/1

140 Giunto
Alluminio pressofuso EN AB-AlSi11Cu2 (Fe) (fino a 1,5kW)

Ottone OT 58 UNI 5705 (da 2,2kW in su)
160 Base corpo pompa Alluminio pressofuso EN AB-AlSi11Cu2 (Fe)
162 Supporto motore Ghisa + EN 1.4301(AISI 304) Ghisa + EN 1.4401 (AISI 316)
212 Tappo EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
273 Rondella EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
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eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

VISTA IN SEZIONE EVM(L) 32 Pompa senza cuscinetti

VISTA IN SEZIONE EVM(L) 32 Pompa con cuscinetto singolo VISTA IN SEZIONE EVM(L) 32 Pompa con cuscinetto doppio
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

TABELLA MATERIALI EVM(L) 32

Rif. Nome Materiale
EVM EVML

005-1 Stadio aspirazione EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
005-3 Kit stadio supporto EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
005-4 Stadio finale EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
006 Corpo pompa EN 1.4308 (ASTM CF8) EN 1.4408 (ASTM CF8M)
007 Camicia esterna EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
021 Girante EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
031 Albero EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)

044-1 Cuscinetto Carburo di tungsteno
045 Semianello flangia EN 1.402 (AISI 420)
048 Dado girante A2-70 UNI 7323 (con inserto inox) A4-70 UNI 7323 (con inserto inox)

052-1 Cuscinetto Carburo di tungsteno
056 Cuscinetto -
075 Anello OR EPDM FPM
107 Anello rasamento PTFE/EN 1.4301(AISI 304) PTFE/EN 1.4401 (AISI 316)

111-1 Tenuta meccanica SiC/Carbone/FPM
111-2 Tenuta meccanica (cartuccia) EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
111-3 Sede tenuta EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
111-4 Anello tenuta Ottone OT 58 UNI 5705 EN 1.4401 (AISI 316)

115

Anello OR (camicia esterna) EPDM FPM
Anello OR (stadio) EPDM FPM
Anello OR (flangia porta tenuta) EPDM FPM
Anello OR (copritenuta) EPDM FPM

120-1 Vite giunto Acciaio zincato 6.8 classe ISO 898/1
130-1 Vite A2-70 UNI 7323
140 Giunto Ottone OT 58 UNI 5705

140-1 Giunto motore Carbone
140-2 Giunto Carbone
160 Base corpo pompa Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
162 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
212 Tappo EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
273 Rondella EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
613 Flange Carbone
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eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

VISTA IN SEZIONE EVM(L) 45-64 Pompa senza cuscinetti

VISTA IN SEZIONE EVM(L) 45-64 Pompa con cuscinetto singolo VISTA IN SEZIONE EVM(L) 45-64 Pompa con cuscinetto doppio
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

TABELLA MATERIALI EVM(L) 45-64

Rif. Nome Materiale
EVM EVML

005-4 Stadio finale EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
006 Corpo pompa EN. 1.4308 (ASTM CF8) EN. 1.4408 (ASTM CF8M)
007 Camicia esterna EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
012 Coperchio aspirante EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
021 Girante EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
031 Albero EN 1.4401 (AISI 316)

044-1 Cuscinetto Carburo di tungsteno
044-2 Cuscinetto Carburo di tungsteno
045 Semianello flangia EN 1.402 (AISI 420)
048 Dado girante A2-70 UNI 7323 (con inserto inox) A4-70 UNI 7323 (con inserto inox)
051 Adattatore motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561

052-2 Cuscinetto Carburo di tungsteno
056 Cuscinetto -
075 Anello OR EPDM FPM
081 Bussola PTFE
107 Anello rasamento PTFE/EN 1.4401 (AISI 316)

111-1 Tenuta meccanica SiC/Carbone/FPM
111-2 Tenuta meccanica (cartuccia) EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
111-3 Sede tenuta EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
111-4 Anello tenuta Ottone OT 58 UNI 5705 EN 1.4401 (AISI 316)
115-1 Anello OR (camicia esterna) EPDM FPM
115-2 Anello OR (stadio) EPDM FPM
115-4 Anello OR (flangia porta tenuta) EPDM FPM
115-5 Anello OR (copritenuta) EPDM FPM
120-1 Vite giunto Acciaio zincato 6.8 classe ISO 898/1
120-2 Tirante EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
128-2 Vite Carbone EN 1.4401 (AISI 316)
130-1 Vite A2-70 UNI 7323
140 Giunto Ottone OT 58 UNI 5705

140-1 Giunto motore Carbone
140-2 Giunto Carbone
160 Base corpo pompa Ghisa EN-GJL-200 EN1561
162 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
212 Tappo EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
273 Rondella EN 1.4301(AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
613 Flange Carbone
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eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

VISTA IN SEZIONE EVMG 3-18 Pompa senza cuscinetti

VISTA IN SEZIONE EVMG 3-18 Pompa con cuscinetto singolo
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

TABELLA MATERIALI EVMG 3-18

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
EVM

005-1 Stadio aspirazione EN 1.4301(AISI 304) 075 Anello OR EPDM
005-2 Stadio intermedio EN 1.4301(AISI 304) 107 Anello rasamento PTFE/EN 1.4301(AISI 304)
005-3 Kit stadio supporto EN 1.4301(AISI 304) 111 Tenuta meccanica SiC/Carbone/EPDM
005-4 Stadio finale EN 1.4301(AISI 304)

115
Anello OR (camicia esterna) EPDM

006 Corpo pompa Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 Anello OR (stadio) -
007 Camicia esterna EN 1.4301(AISI 304) Anello OR (flangia porta tenuta) EPDM
021 Girante EN 1.4301(AISI 304) 120-1 Vite giunto Acciaio zincato 6.8 classe ISO 898/1

031 Albero EN 1.4401 (AISI 316) 140 Giunto
Alluminio pressofuso EN AB-AlSi11Cu2 (Fe) (fino a 1,5kW)

Ottone OT 58 UNI 5705 (da 2,2kW in su)
044-1 Cuscinetto Carburo di tungsteno 160 Base corpo pompa -
048 Dado girante A2-70 UNI 7323 (con inserto inox) 162 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
051 Adattatore motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 212 Tappo EN 1.4301(AISI 304)

052-1 Cuscinetto Carburo di tungsteno 273 Rondella EN 1.4301(AISI 304)
056 Cuscinetto - -

eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316
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eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

VISTA IN SEZIONE EVMG 32 Pompa senza cuscinetti

VISTA IN SEZIONE EVMG 32 Pompa con cuscinetto singolo VISTA IN SEZIONE EVMG 32 Pompa con cuscinetto doppio
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

TABELLA MATERIALI EVMG 32

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
EVM

005-1 Stadio aspirazione EN 1.4301(AISI 304) 111-3 Anello OR EN 1.4301(AISI 304)
005-3 Kit stadio supporto EN 1.4301(AISI 304) 111-4 Anello rasamento Ottone OT 58 UNI 5705
005-4 Stadio finale EN 1.4301(AISI 304)

115
Anello OR (camicia esterna) EPDM

006 Corpo pompa Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 Anello OR (stadio) EPDM
007 Camicia esterna EN 1.4301(AISI 304) Anello OR (flangia porta tenuta) EPDM
021 Girante EN 1.4301(AISI 304) 120-1 Vite giunto Acciaio zincato 6.8 classe ISO 898/1
031 Albero EN 1.4401 (AISI 316) 130-1 Vite A2-70 UNI 7323

044-1 Cuscinetto Carburo di tungsteno 140 Giunto Ottone OT 58 UNI 5705
045 Semianello flangia EN 1.402 (AISI 420) 140-1 Giunto motore Carbone
048 Dado girante A2-70 UNI 7323 (con inserto inox) 140-2 Giunto Carbone

052-1 Cuscinetto Carburo di tungsteno 160 Base corpo pompa Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
056 Cuscinetto - 162 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
075 Anello OR EPDM 212 Tappo EN 1.4301(AISI 304)
107 Anello rasamento PTFE/EN 1.4301(AISI 304) 273 Rondella EN 1.4301(AISI 304)

111-1 Tenuta meccanica SiC/Carbone/FPM 613 Flange Carbone
111-2 Tenuta meccanica (cartuccia) EN 1.4301(AISI 304)
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eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

VISTA IN SEZIONE EVMG 45-64 Pompa senza cuscinetti

VISTA IN SEZIONE EVMG 45-64 Pompa con cuscinetto singolo VISTA IN SEZIONE EVMG 45-64 Pompa con cuscinetto doppio



Your Life, our Quality. Worldwide. 68 Commercial

I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

TENUTA MECCANICA EVM 3-18

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale
1 Parte fissa Carbone
2 Parte rotante SiC

3 Guarnizione EPDM per EVM-EVMG
FPM per EVML

TABELLA MATERIALI EVMG 45-64

TENUTA MECCANICA EVM 32-64 
A CARTUCCIA fino a 2,5 MPA

TENUTA MECCANICA EVM 32-64 
A CARTUCCIA da a 2,5 a 3,0 MPA

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale
1 Parte fissa Carbone
2 Parte rotante SiC
3 Guarnizione FPM

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale
1 Parte fissa Carbone
2 Parte rotante SiC
3 Guarnizione FPM

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
EVM

005-4 Stadio finale EN 1.4301(AISI 304) 111-3 Sede tenuta EN 1.4301(AISI 304)
006 Corpo pompa Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 111-4 Anello tenuta Ottone OT 58 UNI 5705
007 Camicia esterna EN 1.4301(AISI 304)

115
Anello OR (camicia esterna) EPDM

012 Coperchio aspirante EN 1.4301(AISI 304) Anello OR (flangia porta tenuta) EPDM
021 Girante EN 1.4301(AISI 304) Anello OR (copritenuta) EPDM
031 Albero EN 1.4401 (AISI 316) 120-1 Vite giunto Acciaio zincato 6.8 classe ISO 898/1

044-1 Cuscinetto Carburo di tungsteno 120-2 Tirante EN 1.4301(AISI 304)
044-2 Cuscinetto Carburo di tungsteno 128-2 Vite Carbone
045 Semianello flangia EN 1.402 (AISI 420) 130-1 Vite A2-70 UNI 7323
048 Dado girante A2-70 UNI 7323 (con inserto inox) 140 Giunto Ottone OT 58 UNI 5705
051 Adattatore motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 140-1 Giunto motore Carbone

052-2 Cuscinetto Carburo di tungsteno 140-2 Giunto Carbone
056 Cuscinetto - 160 Base corpo pompa -
075 Anello OR EPDM 162 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
081 Bussola PTFE 212 Tappo EN 1.4301(AISI 304)
107 Anello rasamento PTFE/EN 1.4401 (AISI 316) 273 Rondella EN 1.4301(AISI 304)

111-1 Tenuta meccanica SiC/Carbone/FPM 613 Flange Carbone
111-2 Tenuta meccanica (cartuccia) EN 1.4301(AISI 304)
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eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

TABELLA DATI ELETTRICI EVM 3-5-10-18

Modello Efficienza Motore Condensatore Efficienza e fattore di potenza Corrente assorbita
Motore Potenza Monofase Monofase Trifase [A]

Monofase Trifase [kW] [HP] [µF] [V] η % cos ø η % cos ø Monofase Trifase
100% 100% 50% 75% 100% 100% 230V 230V 400V 690V

3 2N5/0.37 - - 71 0.37 0.5 16 400 57.6 0.89 58.0 64.0 70.0 0.78 3.1 1.7 1.0 -
3 3N5/0.37 - - 71 0.37 0.5 16 400 57.6 0.89 58.0 64.0 70.0 0.78 3.1 1.7 1.0 -
3 4N5 0.55 - - 71 0.55 0.75 16 400 69.0 0.89 57.0 64.0 71.0 0.77 3.9 2.6 1.5 -
3 5N5/0.55 - - 71 0.55 0.75 16 400 69.0 0.89 57.0 64.0 71.0 0.77 3.9 2.6 1.5 -
3 6N5/0.75 - IE2 80 0.75 1 25 400 65.0 0.95 77.3 78.5 80.5 0.78 5.3 2.9 1.7 -
3 7N5/0.75 - IE2 80 0.75 1 25 400 65.0 0.95 77.3 78.5 80.5 0.78 5.3 2.9 1.7 -
3 9N5/1.1 - IE2 80 1.1 1.5 36 400 74.0 0.97 79.5 81.2 81.5 0.78 6.5 4.3 2.5 -
3 11N5/1.1 - IE2 80 1.1 1.5 36 400 74.0 0.97 79.5 81.2 81.5 0.78 6.5 4.3 2.5 -
3 13N5/1.5 (M) - IE2 90S 1.5 2 35 400 79.0 0.97 81.0 82.8 82.8 0.80 8,8 5.5 3.2 -
3 15N5/1.5 (M) - IE2 90S 1.5 2 35 400 79.0 0.97 81.0 82.8 82.8 0.80 8,8 5.5 3.2 -
3 18F5/2.2 (M) - IE2 90L 2.2 3 40 400 78.0 0.97 82.5 84.0 84.0 0.85 12,9 7.6 4.4 -
3 22F5/2.2 (M) - IE2 90L 2.2 3 40 400 78.0 0.97 82.5 84.0 84.0 0.85 12,9 7.6 4.4 -
3 26F5/3.0 - IE2 100L 3 4 - - - - 84.1 85.8 85.5 0.84 - 10.2 5.9 -
5 2N5/0.37 - - 71 0.37 0.5 16 400 57.6 0.89 58.0 64.0 70.0 0.78 3.1 1.7 1.0 -
5 3N5/0.55 - - 71 0.55 0.75 16 400 69.0 0.89 57.0 64.0 71.0 0.77 3.9 2.6 1.5 -
5 4N5/0.75 - IE2 80 0.75 1 25 400 65.0 0.95 77.3 78.5 80.5 0.78 5.3 2.9 1.7 -
5 5N5/1.1 - IE2 80 1.1 1.5 36 400 74.0 0.97 79.5 81.2 81.5 0.78 6.5 4.3 2.5 -
5 6N5/1.1 - IE2 80 1.1 1.5 36 400 74.0 0.97 79.5 81.2 81.5 0.78 6.5 4.3 2.5 -
5 7N5/1.5 (M) - IE2 90S 1.5 2 35 400 79.0 0.97 81.0 82.8 82.8 0.80 8,8 5.5 3.2 -
5 8N5/1.5(M) - IE2 90S 1.5 2 35 400 79.0 0.97 81.0 82.8 82.8 0.80 8,8 5.5 3.2 -
5 10N5/2.2(M) - IE2 90L 2.2 3 40 400 78.0 0.97 82.5 84.0 84.0 0.85 12,9 7.6 4.4 -
5 11N5/2.2(M) - IE2 90L 2.2 3 40 400 78.0 0.97 82.5 84.0 84.0 0.85 12,9 7.6 4.4 -
5 12N5/2.2(M) - IE2 90L 2.2 3 40 400 78.0 0.97 82.5 84.0 84.0 0.85 12,9 7.6 4.4 -
5 14N5/3.0 - IE2 100L 3 4 - - - - 84.1 85.8 85.5 0.84 - 10.2 5.9 -
5 16N5/3.0 - IE2 100L 3 4 - - - - 84.1 85.8 85.5 0.84 - 10.2 5.9 -
5 18F5/4.0 - IE2 112M 4 5.5 - - - - 85.2 86.4 86.1 0.86 - 13.5 7.8 -
5 19F5/4.0 - IE2 112M 4 5.5 - - - - 85.2 86.4 86.1 0.86 - 13.5 7.8 -
5 22F5/4.0 - IE2 112M 4 5.5 - - - - 85.2 86.4 86.1 0.86 - 13.5 7.8 -
5 24F5/5.5 - IE2 132S 5.5 7.5 - - - - 85.8 87.4 87.3 0.88 - - 10.4 6.0
10 2N5/0.75 - IE2 80 0.75 1 25 400 65.0 0.95 77.3 78.5 80.5 0.78 5.3 2.9 1.7 -
10 3N5/1.1 - IE2 80 1.1 1.5 36 400 74.0 0.97 79.5 81.2 81.5 0.78 6.5 4.3 2.5 -
10 4N5/1.5(M) - IE2 90S 1.5 2 35 400 79.0 0.97 81.0 82.8 82.8 0.80 8,8 5.5 3.2 -
10 5N5/2.2(M) - IE2 90L 2.2 3 40 400 78.0 0.97 82.5 84.0 84.0 0.85 12,9 7.6 4.4 -
10 6N5/2.2(M) - IE2 90L 2.2 3 40 400 78.0 0.97 82.5 84.0 84.0 0.85 12,9 7.6 4.4 -
10 8N5/3.0 - IE2 100L 3 4 - - - - 84.1 85.8 85.5 0.84 - 10.2 5.9 -
10 10N5/4.0 - IE2 112M 4 5.5 - - - - 85.2 86.4 86.1 0.86 - 13.5 7.8 -
10 11N5/4.0 - IE2 112M 4 5.5 - - - - 85.2 86.4 86.1 0.86 - 13.5 7.8 -
10 12N5/5.5 - IE2 132S 5.5 7.5 - - - - 85.8 87.4 87.3 0.88 - - 10.4 6.0
10 14N5/5.5 - IE2 132S 5.5 7.5 - - - - 85.8 87.4 87.3 0.88 - - 10.4 6.0
10 15F5/5.5 - IE2 132S 5.5 7.5 - - - - 85.8 87.4 87.3 0.88 - - 10.4 6.0

10 16F5/7.5 - IE2 132S 7.5 10 - - - - 86.5 88.3 88.3 0.87 - - 14.2 8.2
- IE3 - - - - 89.4 91.0 91.1 0.88 - - 13.5 7.8

10 18F5/7.5 - IE2 132S 7.5 10 - - - - 86.5 88.3 88.3 0.87 - - 14.2 8.2
- IE3 - - - - 89.4 91.0 91.1 0.88 - - 13.5 7.8

10 20F5/7.5 - IE2 132S 7.5 10 - - - - 86.5 88.3 88.3 0.87 - - 14.2 8.2
- IE3 - - - - 89.4 91.0 91.1 0.88 - - 13.5 7.8

10 22F5/11 - IE2 160M 11 15 - - - - 88.1 90.0 89.7 0.90 - - 19.8 11.4
- IE3 - - - - 88.7 90.5 91.2 0.89 - - 19.5 11.2

18 2F5/2.2(M) - IE2 90L 2.2 3 40 400 78.0 0.97 82.5 84.0 84.0 0.85 12,9 7.6 4.4 -
18 3F5/3.0 - IE2 100L 3 4 - - - - 84.1 85.8 85.5 0.84 - 10.2 5.9 -
18 4F5/4.0 - IE2 112M 4 5.5 - - - - 85.2 86.4 86.1 0.86 - 13.5 7.8 -
18 5F5/5.5 - IE2 132S 5.5 7.5 - - - - 85.8 87.4 87.3 0.88 - - 10.4 6.0
18 6F5/5.5 - IE2 132S 5.5 7.5 - - - - 85.8 87.4 87.3 0.88 - - 10.4 6.0

18 7F5/7.5 - IE2 132S 7.5 10 - - - - 86.5 88.3 88.3 0.87 - - 14.2 8.2
- IE3 - - - - 89.4 91.0 91.1 0.88 - - 13.5 7.8

18 8F5/7.5 - IE2 132S 7.5 10 - - - - 86.5 88.3 88.3 0.87 - - 14.2 8.2
- IE3 - - - - 89.4 91.0 91.1 0.88 - - 13.5 7.8

18 10F5/11 - IE2 160M 11 15 - - - - 88.1 90.0 89.7 0.90 - - 19.8 11.4
- IE3 - - - - 88.7 90.5 91.2 0.89 - - 19.5 11.2

18 12F5/11 - IE2 160M 11 15 - - - - 88.1 90.0 89.7 0.90 - - 19.8 11.4
- IE3 - - - - 88.7 90.5 91.2 0.89 - - 19.5 11.2

18 14F5/15 - IE2 160M 15 20 - - - - 90.0 91.0 90.8 0.88 - - 27.2 15.7
- IE3 - - - - 89.5 91.4 92.0 0.88 - - 26.7 15.4

18 15F5/15 - IE2 160M 15 20 - - - - 90.0 91.0 90.8 0.88 - - 27.2 15.7
- IE3 - - - - 89.5 91.4 92.0 0.88 - - 26.7 15.4

18 16F5/15 - IE2 160M 15 20 - - - - 90.0 91.0 90.8 0.88 - - 27.2 15.7
- IE3 - - - - 89.5 91.4 92.0 0.88 - - 26.7 15.4
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eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

TABELLA DATI ELETTRICI EVM 32-45

Modello Efficienza Motore Efficienza e fattore di potenza Corrente assorbita
Motore Potenza η % cos ø [A]

[kW] [HP] 50% 75% 100% 100% 230V 400V 690V
32 1-0F5/2.2 IE2 90L 2.2 3 82.5 84.0 84.0 0.85 7.6 4.4 -
32 2-2F5/3.0 IE2 100L 3 4 84.1 85.8 85.5 0.84 10.2 5.9 -
32 2-0F5/4.0 IE2 112M 4 5.5 85.2 86.4 86.1 0.86 13.5 7.8 -
32 3-3F5/5.5 IE2 132S 5.5 7.5 85.8 87.4 87.3 0.88 - 10.4 6.0
32 3-1F5/5.5 IE2 132S 5.5 7.5 85.8 87.4 87.3 0.88 - 10.4 6.0

32 4-3F5/7.5 IE2 132S 7.5 10 86.5 88.3 88.3 0.87 - 14.2 8.2
IE3 89.4 91.0 91.1 0.88 - 13.5 7.8

32 4-1F5/7.5 IE2 132S 7.5 10 86.5 88.3 88.3 0.87 - 14.2 8.2
IE3 89.4 91.0 91.1 0.88 - 13.5 7.8

32 5-3F5/11 IE2 160M 11 15 88.1 90.0 89.7 0.90 - 19.8 11.4
IE3 88.7 90.5 91.2 0.89 - 19.5 11.2

32 5-0F5/11 IE2 160M 11 15 88.1 90.0 89.7 0.90 - 19.8 11.4
IE3 88.7 90.5 91.2 0.89 - 19.5 11.2

32 6-3F5/11 IE2 160M 11 15 88.1 90.0 89.7 0.90 - 19.8 11.4
IE3 88.7 90.5 91.2 0.89 - 19.5 11.2

32 6-2F5/11 IE2 160M 11 15 88.1 90.0 89.7 0.90 - 19.8 11.4
IE3 88.7 90.5 91.2 0.89 - 19.5 11.2

32 7-3F5/15 IE2 160M 15 20 90.0 91.0 90.8 0.88 - 27.2 15.7
IE3 89.5 91.4 92.0 0.88 - 26.7 15.4

32 7-0F5/15 IE2 160M 15 20 90.0 91.0 90.8 0.88 - 27.2 15.7
IE3 89.5 91.4 92.0 0.88 - 26.7 15.4

32 8-3F5/15 IE2 160M 15 20 90.0 91.0 90.8 0.88 - 27.2 15.7
IE3 89.5 91.4 92.0 0.88 - 26.7 15.4

32 8-2F5/15 IE2 160M 15 20 90.0 91.0 90.8 0.88 - 27.2 15.7
IE3 89.5 91.4 92.0 0.88 - 26.7 15.4

32 9-3F5/18.5 IE2 160L 18.5 25 90.3 91.6 91.2 0.88 - 33.3 19.3
IE3 89.7 91.7 92.4 0.82 - 35.3 20.4

32 9-0F5/18.5 IE2 160L 18.5 25 90.3 91.6 91.2 0.88 - 33.3 19.3
IE3 89.7 91.7 92.4 0.82 - 35.3 20.4

32 10-3F5/18.5 IE2 160L 18.5 25 90.3 91.6 91.2 0.88 - 33.3 19.3
IE3 89.7 91.7 92.4 0.82 - 35.3 20.4

32 10-2F5/18.5 IE2 160L 18.5 25 90.3 91.6 91.2 0.88 - 33.3 19.3
IE3 89.7 91.7 92.4 0.82 - 35.3 20.4

32 11-3F5/22 IE2 180M 22 30 90.9 91.8 91.4 0.89 - 39.0 22.5
IE3 92.5 93.1 92.9 0.90 - 38.0 22.0

32 11-0F5/22 IE2 180M 22 30 90.9 91.8 91.4 0.89 - 39.0 22.5
IE3 92.5 93.1 92.9 0.90 - 38.0 22.0

32 12-3F5/22 IE2 180M 22 30 90.9 91.8 91.4 0.89 - 39.0 22.5
IE3 92.5 93.1 92.9 0.90 - 38.0 22.0

32 13-3F5/30 IE2 200L 30 40 91.3 92.3 92.3 0.88 - 53.5 30.9
32 13-0F5/30 IE2 200L 30 40 91.3 92.3 92.3 0.88 - 53.5 30.9
32 14-3F5/30 IE2 200L 30 40 91.3 92.3 92.3 0.88 - 53.5 30.9
32 14-0F5/30 IE2 200L 30 40 91.3 92.3 92.3 0.88 - 53.5 30.9
45 1-1F5/3.0 IE2 100L 3 4 84.1 85.8 85.5 0.84 10.2 5.9 -
45 1-0F5/4.0 IE2 112M 4 5.5 85.2 86.4 86.1 0.86 13.5 7.8 -
45 2-2F5/5.5 IE2 132S 5.5 7.5 85.8 87.4 87.3 0.88 - 10.4 6.0

45 2-0F5/7.5 IE2 132S 7.5 10 86.5 88.3 88.3 0.87 - 14.2 8.2
IE3 89.4 91.0 91.1 0.88 13.5 7.8

45 3-2F5/11 IE2 160L 11 15 88.1 90.0 89.7 0.90 - 19.8 11.4
IE3 88.7 90.5 91.2 0.89 19.5 11.2

45 3-0F5/11 IE2 160L 11 15 88.1 90.0 89.7 0.90 - 19.8 11.4
IE3 88.7 90.5 91.2 0.89 19.5 11.2

45 4-2F5/15 IE2 160L 15 20 90.0 91.0 90.8 0.88 - 27.2 15.7
IE3 89.5 91.4 92.0 0.88 26.7 15.4

45 4-0F5/15 IE2 160L 15 20 90.0 91.0 90.8 0.88 - 27.2 15.7
IE3 89.5 91.4 92.0 0.88 26.7 15.4

45 5-2F5/18.5 IE2 160L 18.5 25 90.3 91.6 91.2 0.88 - 33.3 19.3
IE3 89.7 91.7 92.4 0.82 35.3 20.4

45 5-0F5/18.5 IE2 160L 18.5 25 90.3 91.6 91.2 0.88 - 33.3 19.3
IE3 89.7 91.7 92.4 0.82 35.3 20.4

45 6-2F5/22 IE2 180M 22 30 90.9 91.8 91.4 0.89 - 39.0 22.5
IE3 92.5 93.1 92.9 0.90 38.0 22.0

45 6-0F5/22 IE2 180M 22 30 90.9 91.8 91.4 0.89 - 39.0 22.5
IE3 92.5 93.1 92.9 0.90 38.0 22.0

45 7-2F5/30 IE2 200L 30 40 91.3 92.3 92.3 0.88 - 53.5 30.9
45 7-0F5/30 IE2 200L 30 40 91.3 92.3 92.3 0.88 - 53.5 30.9
45 8-2F5/30 IE2 200L 30 40 91.3 92.3 92.3 0.88 - 53.5 30.9
45 8-0F5/30 IE2 200L 30 40 91.3 92.3 92.3 0.88 - 53.5 30.9
45 9-2F5/30 IE2 200L 30 40 91.3 92.3 92.3 0.88 - 53.5 30.9
45 9-0F5/37 IE2 200L 37 50 91.6 92.9 92.8 0.90 - 64.5 37.2
45 10-2F5/37 IE2 200L 37 50 91.6 92.9 92.8 0.90 - 64.5 37.2
45 10-0F5/37 IE2 200L 37 50 91.6 92.9 92.8 0.90 - 64.5 37.2
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eVM
ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI 
in ghisa, AISI 304, AISI 316

TABELLA DATI ELETTRICI EVM 64

P2 Motore LpA - dB(A)*

[HP] [kW] Mec

0,5 0,37 71 < 70
0,75 0,55 71 < 70

1 0,75 80 < 70
1,5 1,1 80 < 70
2 1,5 90 < 70
3 2,2 90 < 70
4 3 100 70

5,5 4 112 73
7,5 5,5 132 73
10 7,5 132 73
15 11 160 77
20 15 160 77
25 18,5 160 77
30 22 180 79
40 30 200 81
50 37 200 83

TABELLA DATI RUMOROSITÁ

* Valore medio di rumorosità rilevato a distanza di 1 m dall’elettropompa.
 Tolleranza ± 2,5 dB.

Modello Efficienza Motore Efficienza e fattore di potenza Corrente assorbita
Motore Potenza η % cos ø [A]

[kW] [HP] 50% 75% 100% 100% 230V 400V 690V
64 1-1F5/4.0 IE2 112M 4 5.5 85.2 86.4 86.1 0.86 13.5 7.8 -
64 1-0F5/5.5 IE2 132S 5.5 7.5 85.8 87.4 87.3 0.88 - 10.4 6.0

64 2-2F5/7.5 IE2 132S 7.5 10 86.5 88.3 88.3 0.87 - 14.2 8.2
IE3 89.4 91.0 91.1 0.88 13.5 7.8

64 2-1F5/11 IE2 160M 11 15 88.1 90.0 89.7 0.90 - 19.8 11.4
IE3 88.7 90.5 91.2 0.89 19.5 11.2

64 2-0F5/11 IE2 160M 11 15 88.1 90.0 89.7 0.90 - 19.8 11.4
IE3 88.7 90.5 91.2 0.89 19.5 11.2

64 3-3F5/15 IE2 160M 15 20 90.0 91.0 90.8 0.88 - 27.2 15.7
IE3 89.5 91.4 92.0 0.88 26.7 15.4

64 3-2F5/15 IE2 160M 15 20 90.0 91.0 90.8 0.88 - 27.2 15.7
IE3 89.5 91.4 92.0 0.88 26.7 15.4

64 3-1F5/15 IE2 160M 15 20 90.0 91.0 90.8 0.88 - 27.2 15.7
IE3 89.5 91.4 92.0 0.88 26.7 15.4

64 3-0F5/18.5 IE2 160L 18.5 25 90.3 91.6 91.2 0.88 - 33.3 19.3
IE3 89.7 91.7 92.4 0.82 35.3 20.4

64 4-3F5/18.5 IE2 160L 18.5 25 90.3 91.6 91.2 0.88 - 33.3 19.3
IE3 89.7 91.7 92.4 0.82 35.3 20.4

64 4-2F5/18.5 IE2 160L 18.5 25 90.3 91.6 91.2 0.88 - 33.3 19.3
IE3 89.7 91.7 92.4 0.82 35.3 20.4

64 4-1F5/22 IE2 180M 22 30 90.9 91.8 91.4 0.89 - 39.0 22.5
IE3 92.5 93.1 92.9 0.90 38.0 22.0

64 4-0F5/22 IE2 180M 22 30 90.9 91.8 91.4 0.89 - 39.0 22.5
IE3 92.5 93.1 92.9 0.90 38.0 22.0

64 5-3F5/30 IE2 200L 30 40 91.3 92.3 92.3 0.88 - 53.5 30.9
64 5-2F5/30 IE2 200L 30 40 91.3 92.3 92.3 0.88 - 53.5 30.9
64 5-1F5/30 IE2 200L 30 40 91.3 92.3 92.3 0.88 - 53.5 30.9
64 5-0F5/30 IE2 200L 30 40 91.3 92.3 92.3 0.88 - 53.5 30.9
64 6-3F5/30 IE2 200L 30 40 91.3 92.3 92.3 0.88 - 53.5 30.9
64 6-2F5/30 IE2 200L 30 40 91.3 92.3 92.3 0.88 - 53.5 30.9
64 6-1F5/37 IE2 200L 37 50 91.6 92.9 92.8 0.90 - 64.5 37.2
64 6-0F5/37 IE2 200L 37 50 91.6 92.9 92.8 0.90 - 64.5 37.2
64 7-3F5/37 IE2 200L 37 50 91.6 92.9 92.8 0.90 - 64.5 37.2
64 7-2F5/37 IE2 200L 37 50 91.6 92.9 92.8 0.90 - 64.5 37.2
64 7-1F5/37 IE2 200L 37 50 91.6 92.9 92.8 0.90 - 64.5 37.2
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

3M

3S

3P

3PF 3SF

Elettropompe centrifughe normalizzate costruite in acciaio inossidabile 
AISI 304 (SERIE 3) e AISI 316L (SERIE 3L). 

APPLICAZIONI
• Alimentazione di acqua in impianti civili, agricoli ed industriali
• Pressurizzazione
• Impianti antincendio e di riscaldamento e condizionamento
• Movimentazione di liquidi industriali
• Irrigazione
• Torri di refrigerazione
• Piscine
• Svuotamenti
• Impianti di lavaggio

PECULIARITÁ TECNICHE
• Costruzione altamente resistente
• Voluta ottenuta per idroformatura

DATI TECNICI POMPA
• Pressione massima di esercizio: 10 bar
• Temperatura del liquido:
 -10°C ÷ +90°C
 -10°C ÷ +110°C (versioni L-H-HS-HW-HSW-E)
 -10°C ÷ +120°C (versione ES)
• MEI > 0,4 per SERIE 3(L) 2 poli, MEI > 0,1 per SERIE 3(L) 4 poli
 Per maggiori informazioni consultare i nostri Data Book sul sito  

www.ebaraeurope.com

DATI TECNICI MOTORE
• Motori ad alta efficienza energetica IE2 a partire da 0,75kW
• Motori ad alta efficienza energetica IE3 a partire da 7,5kW fino a 22kW
• Motore asincrono 2 e 4 poli autoventilato
• Classe di isolamento F (B per temperature elevate)
• Grado di protezione IP 55  
• Tensione monofase 230V ±10%, 50Hz,
 tensione trifase 220-240/380-415V ±5% (fino a 0,55kW compresi) 

50Hz per la SERIE 3(L)M4,
 tensione trifase 230/400V ±10% (da 0,75kW a 4kW compresi) 50Hz 

per la SERIE 3(L)M4,
 tensione trifase 230/400V ±10% (fino 4kW compresi) 50Hz per il 

resto dei modelli
 tensione trifase 400/690V ±10% (da 5,5 kW e oltre) 50Hz
• Protezione a cura dell’utente 

MATERIALI
• Corpo pompa e disco porta tenuta in:
 - AISI 304 per SERIE 3 32-125/160/200
    40-125/160/200
    50-125/160
    65-125/160/200
 - AISI 316L per SERIE 3L 32-125/160/200
    40-125/160/200
    50-125/160
    65-125/160/200
 - AISI 316 microfuso per SERIE 3L 65-250
     80-160/200/250
• Girante in:
 - AISI 304 per SERIE 3  32-125/160/200
    40-125/160/200
    50-125/160
 - AISI 316L per SERIE 3L 32-125/160/200
   40-125/160/200
   50-125/160
 - AISI 316 microfuso per SERIE 3 65-125/160/200
  SERIE 3L 65-125/160/200
   65-250
   80-160/200/250
• Tenuta meccanica standard in:
 - Carbone/Ceramica/NBR per SERIE 3 32-125/160/200
  40-125/160/200
  50-125/160
  65-125/160/200
 - SiC/SiC/FPM per SERIE 3L 32-125/160/200
  40-125/160/200
  50-125/160
  65-125/160/200/250
  80-160/200/250
 - Tenute meccaniche speciali disponibili su richiesta

Monoblocco con albero del motore 
prolungato

Monoblocco con motore standard 
e giunto rigido

Su basamento, con motore 
standard e giunto elastico

Pompe con 
albero nudo

3M
3LM

3S
3LS

3P
3LP

3PF
3LPF

3SF
3LSF

Disponibili in 4 versioni con motori a 2 e 4 poli

VERSIONI SPECIALI
• Serie 3Z: elettropompa completa di staffa rotante e corpo privo di 

piede d’appoggio.

ACCESSORI (Su richiesta)
• Controflange disponibili nei seguenti materiali: 
 - zincate
 - AISI 304
 - AISI 316

serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

SIGLA IDENTIFICATIVA - 2 Poli

SERIE 3 L

Monofase

Versione aisi 316

M /65 -H 160

Potenza Motore in kW

noMe PoMPa

22 M

diaMetro girante

grandezza Mandata

Versione oPtional

Modello

125
160
200
250

32
40
50
65
80

H
HS
HW
HSW

E
ES

M
S
P

SIGLA IDENTIFICATIVA - 4 Poli

SERIE 3 L

Monofase

Versione aisi 316

M /65 -H 160

Potenza Motore in kW

noMe PoMPa

22 M

diaMetro girante

grandezza Mandata

Versione oPtional

Modello

125
160
200
250

32
40
50
65
80

H
HS
HW
HSW

E

M
S
P

4

Motore 4 Poli

F

Parte idrauliCa

F

Parte idrauliCa

girante ridotta

R
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
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ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

GAMMA DELLE PRESTAZIONI SERIE 3 a 2900 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A)

Pompa

Versioni 3M 3S 3P 3LM 3LS 3LP
32-125 √ √ √ √ √ √
32-160 √ √ √ √ √ √
32-200 √ √ √ √ √ √
40-125 √ √ √ √ √ √
40-160 √ √ √ √ √ √
40-200 √ √ √ √ √ √
50-125 √ √ √ √ √ √
50-160 √ √ √ √ √ √
50-200 √ √ √ √ √ √
65-125 √ √ √ √ √ √
65-160 √ √ √ √ √ √
65-200 √ √ √ √ √ √
65-250 - - - - • •
80-160 - - - • • •
80-200 - - - - • •
80-250 - - - - • •

√ = Modelli disponibili anche nella versione H-HS-HW-HSW per 32, 40, 50, 65-125/160/200
• = Modelli disponibili anche nella versione H-HW-HSW-E per 65-250, 80 e nella versione ES per 80-250 Ø35



Your Life, our Quality. Worldwide. 75 Commercial

I c
on

te
nu

ti 
de

lla
 p

re
se

nt
e 

pu
bb

lic
az

io
ne

 n
on

 d
ev

on
o 

es
se

re
 c

on
sid

er
at

i im
pe

gn
at

ivi
. E

BA
RA

 P
um

ps
 E

ur
op

e 
S.

p.
A.

 s
i r

ise
rv

a 
il d

irit
to

 d
i a

pp
or

ta
re

 s
en

za
 p

re
av

vis
o 

le 
m

od
ific

he
 c

he
 ri

te
rrà

 p
iù 

op
po

rtu
ne

.

serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELLA PRESTAZIONI 32-40-50 2 Poli

(M) Versione monofase solo per la SERIE 3M

Modello P2 Q=Portata
 l/min 100 150 200 300 333 360 400 450 500 600 700 800 1000 1200

[HP] [kW]  m3/h 6 9 12 18 20 22 24 27 30 36 42 48 60 72
H=Prevalenza [m]

SERIE 3(.) 32-125/1.1(M) 1,5 1,1  21,0 19,9 18,4 14,1 12,0 - - - - - - - - -
SERIE 3(.) 32-160/1.5(M) 2 1,5  28,0 26,5 24,5 19,2 17,0 - - - - - - - - -
SERIE 3(.) 32-160/2.2(M) 3 2,2  35,5 34,0 32,0 27,0 25,0 - - - - - - - - -
SERIE 3(.) 32-200/3.0 4 3  42,0 40,0 37,5 31,0 28,0 - - - - - - - - -
SERIE 3(.) 32-200/4.0 5,5 4  53,5 52,0 49,5 43,5 40,5 38,0 - - - - - - - -
SERIE 3(.) 32-200/5.5 7,5 5,5  69,0 67,5 65,0 58,5 - - - - - - - - - -
SERIE 3(.) 32-200/7.5 10 7,5  69,0 67,5 65,0 58,5 55,5 53,0 49,0 44,0 - - - - - -
SERIE 3(.) 40-125/1.5(M) 2 1,5  - - 19,0 17,6 17,0 16,5 15,7 14,5 13,2 10,3 7,0 - - -
SERIE 3(.) 40-125/2.2(M) 3 2,2  - - 25,5 24,0 23,5 23,0 22,0 21,0 19,5 16,4 13,0 - - -
SERIE 3(.) 40-160/3.0 4 3  - - 29,5 27,5 27,0 26,5 25,5 24,0 22,5 20,0 17,0 - - -
SERIE 3(.) 40-160/4.0 5,5 4  - - 38,5 37,0 36,0 35,5 34,5 33,0 32,0 29,0 25,5 - - -
SERIE 3(.) 40-200/5.5 7,5 5,5  - - 45,5 44,0 43,0 42,5 41,0 39,5 38,0 35,0 31,0 - - -
SERIE 3(.) 40-200/7.5 10 7,5  - - 57,0 55,5 55,0 54,5 53,5 52,5 51,0 47,5 44,0 - - -
SERIE 3(.) 40-200/11 15 11  - - 71,0 70,0 70,0 69,5 68,5 67,5 66,0 63,0 59,0 - - -
SERIE 3(.) 50-125/2.2(M) 3 2,2  - - - - - - 17,5 17,0 16,3 14,9 13,4 11,7 8,0 -
SERIE 3(.) 50-125/3.0 4 3  - - - - - - 20,5 20,0 19,6 18,4 17,0 15,4 11,8 8,0
SERIE 3(.) 50-125/4.0 5,5 4  - - - - - - 26,0 25,5 25,0 24,0 22,5 21,5 17,9 14,0
SERIE 3(.) 50-160/5.5 7,5 5,5  - - - - - - 31,0 30,5 30,0 28,5 27,0 25,5 22,0 18,0
SERIE 3(.) 50-160/7.5 10 7,5  - - - - - - 38,5 38,0 37,5 36,0 35,0 33,5 30,0 26,0
SERIE 3(.) 50-200/9.2 12,5 9,2  - - - - - - - - 50,0 49,0 47,5 45,5 40,5 34,0
SERIE 3(.) 50-200/11 15 11  - - - - - - - - 56,0 55,0 54,0 52,0 48,0 42,0
SERIE 3(.) 50-200/15 20 15  - - - - - - - - 70,0 69,0 68,0 66,0 62,0 57,0

TABELLA PRESTAZIONI 65-80 2 Poli

Modello P2 Q=Portata
 l/min 600 700 900 1300 1500 1700 1900 2100 2200 2300 2400 2500 3000 3400 3600 3800 4000

[HP] [kW]  m3/h 36 42 54 78 90 102 114 126 132 138 144 150 180 204 216 228 240
H=Prevalenza [m]

SERIE 3(.) 65-125/4.0 5,5 4  19,8 19,0 17,3 13,3 11,0 8,6 6,3 - - - - - - - - - -
SERIE 3(.) 65-125/5.5 7,5 5,5  - 24,0 22,2 18,0 15,7 13,3 10,8 8,0 - - - - - - - - -
SERIE 3(.) 65-125/7.5 10 7,5  - 29,5 27,8 23,5 21,1 18,7 16,1 13,4 12,0 - - - - - - - -
SERIE 3(.) 65-160/7.5 10 7,5  - 30,0 28,6 24,8 22,5 19,9 17,1 14,2 - - - - - - - - -
SERIE 3(.) 65-160/9.2 12,5 9,2  - 34,5 32,8 28,8 26,5 23,9 21,1 18,3 16,8 - - - - - - - -
SERIE 3(.) 65-160/11 15 11  - 38,5 37,1 33,1 30,9 28,4 25,8 23,0 21,5 20,0 - - - - - - -
SERIE 3(.) 65-160/15 20 15  - 45,5 44,0 40,0 37,8 35,3 32,6 29,6 28,0 26,5 - - - - - - -
SERIE 3(.) 65-200/15 20 15  - 51,0 49,0 44,0 41,5 38,4 35,3 31,8 30,0 - - - - - - - -
SERIE 3(.) 65-200/18.5 25 18,5  - 58,5 56,5 51,5 49,0 46,0 43,0 39,7 38,0 36,3 - - - - - - -
SERIE 3(.) 65-200/22 30 22  - 65,5 64,0 59,5 57,0 54,0 51,0 48,0 46,5 45,0 - - - - - - -
SERIE 3(.) 65-250/30 40 30  - - 77,0 73,5 71,0 68,0 64,5 60,0 57,5 55,0 52,0 - - - - - -
SERIE 3(.) 65-250/37 50 37  - - 88,0 85,5 83,0 80,5 77,5 74,0 72,0 70,0 67,5 65,0 - - - - -
SERIE 3(.) 80-160/11 15 11  - - - 27,3 26,4 25,4 24,2 23,0 22,4 21,8 21,1 20,4 16,4 12,5 - - -
SERIE 3(.) 80-160/15R 20 15  - - - 30,5 29,7 28,8 27,7 26,5 25,9 25,3 24,6 24,0 20,1 16,5 14,5 - -
SERIE 3(.) 80-160/15 20 15  - - - 34,0 33,3 32,5 31,5 30,5 30,0 29,4 28,8 28,1 24,4 21,0 19,1 17,0 -
SERIE 3(.) 80-160/18.5 25 18,5  - - - 39,0 38,4 37,6 36,7 35,7 35,2 34,7 34,1 33,5 30,0 26,4 24,4 22,3 20,0
SERIE 3(.) 80-200/22 30 22  - - - 48,0 47,0 45,5 44,5 43,0 42,0 41,0 40,0 39,0 33,2 27,8 25,0 - -
SERIE 3(.) 80-200/30 40 30  - - - 58,5 58,0 57,0 56,0 54,5 54,0 53,0 52,0 51,0 46,5 41,5 39,0 36,1 33,0
SERIE 3(.) 80-200/37 50 37  - - - 64,0 63,0 62,0 61,0 59,5 59,0 58,0 57,5 56,5 51,5 47,0 44,5 41,5 38,5
SERIE 3(.) 80-250/37 50 37  - - - 71,5 70,5 68,5 66,5 64,0 63,0 61,5 60,0 58,5 48,5 38,0 - - -
SERIE 3(.) 80-250/45 60 45  - - - 82,5 81,5 80,0 78,0 76,0 75,0 73,5 72,5 71,0 62,0 53,0 48,0 42,5 -
SERIE 3(.) 80-250/55 75 55  - - - 93,5 92,5 91,5 90,0 88,5 87,5 86,5 85,5 84,0 76,5 68,5 64,5 60,0 55,0
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serie 3 - 3l

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3(L)M-3(L)S-3(L)P 32 a 2900 min-1  (secondo ISO 9906 Allegato A) 2 Poli

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3(L)M-3(L)S-3(L)P 40 a 2900 min-1  (secondo ISO 9906 Allegato A) 2 Poli
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3(L)M-3(L)S-3(L)P 50 a 2900 min-1  (secondo ISO 9906 Allegato A) 2 Poli
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3(L)M-3(L)S-3(L)P 65 a 2900 min-1  (secondo ISO 9906 Allegato A) 2 Poli
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3L 65 a 2900 min-1  (secondo ISO 9906 Allegato A) 2 Poli
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3L 80 a 2900 min-1  (secondo ISO 9906 Allegato A) 2 Poli
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3L 80 a 2900 min-1  (secondo ISO 9906 Allegato A) 2 Poli
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)M 32, 40, 50, 65 - fino a 11 kW 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2Fig. H H1 H2 H3 R W M N1 N2 A B C V1 V2 [kg]

Ø Ø Ø Ø [1] [2] Ø Ø Ø Ø [3] [4] [4] [3] [3*] [4] [3] [3] [3] [4] [4] [3] [3*]
32-125/1.1 (M) 50 95 125165 16 4 - 32 75 10014014 1 252112140124141 80 70 114140190213408407 - 219÷230219÷230 - PG 13.5M20x1.519.624.1 -
32-160/1.5 (M) 50 95 125165 16 4 - 32 75 10014014 1 292132160124141 80 70 118190240254408407 - 219÷230219÷230 - PG 13.5M20x1.522.5 27 -
32-160/2.2 (M) 50 95 125165 16 4 - 32 75 10014014 1 292132160124141 80 70 118190240254408432 - 219÷230244÷255 - PG 13.5M20x1.527.7 28 -
32-200/3.0 50 95 125165 16 4 - 32 75 10014014 1 340160180124 - 80 70 119190240296 - 471 - - 244÷255 - PG 13.5 - - 35.1 -
32-200/4.0 50 95 125165 16 4 - 32 75 10014014 1 340160180141 - 80 70 119190240296 - 494 - - 253 - PG 16 - - 38.2 -
32-200/5.5 50 95 125165 16 4 - 32 75 10014014 1 340160180150 - 80 70 119190240296 - 519 - - 275 PG 13.5 PG 16 - - 52.2 -
32-200/7.5 50 95 125165 16 4 - 32 75 10014014 1 340160180150 - 80 70 119190240296 - 519 539 - 275 PG 13.5 PG 16 - - 57 60.1
40-125/1.5 (M) 65 115 145185 16 4 - 40 80 11015014 1 252112140124141 80 70 114160210213408407 - 219÷230219÷230 - PG 13.5M20x1.520,124.6 -
40-125/2.2 (M) 65 115 145185 16 4 - 40 80 11015014 1 252112140124141 80 70 114160210213408432 - 219÷230244÷255 - PG 13.5M20x1.525,826.1 -
40-160/3.0 65 115 145185 16 4 - 40 80 11015014 1 292132160124 - 80 70 118190240254 - 471 - - 244÷255 - PG 13.5 - - 26.6 -
40-160/4.0 65 115 145185 16 4 - 40 80 11015014 1 292132160141 - 80 70 118190240254 - 494 - - 253 - PG 16 - - 40.8 -
40-200/5.5 65 115 145185 16 4 - 40 80 11015014 2 340160180150 - 100 70 115212265296 - 539 - - 275 PG 13.5 PG 16 - - 52.5 -
40-200/7.5 65 115 145185 16 4 - 40 80 11015014 2 340160180150 - 100 70 115212265296 - 539 559 - 275 PG 13.5 PG 16 - - 56.259.3
40-200/11 65 115 145185 16 4 - 40 80 11015014 2 340160180178 - 100 70 115212265296 - 595 595 - 359 PG 13.5 PG 21 - - 67.269.6
50-125/2.2 (M) 65 115 145185 16 4 - 50 95 12516516 2 292132160124141100 70 114190240254428452 - 219÷230244÷255 - PG 13.5M20x1.529,4 32 -
50-125/3.0 65 115 145185 16 4 - 50 95 12516516 2 292132160124 - 100 70 114190240254 - 491 - - 244÷255 - PG 13.5 - - 30.9 -
50-125/4.0 65 115 145185 16 4 - 50 95 12516516 2 292132160141 - 100 70 114190240254 - 514 - - 253 - PG 16 - - 40.9 -
50-160/5.5 65 115 145185 16 4 - 50 95 12516516 2 340160180150 - 100 70 115212265296 - 539 - - 275 PG 13.5 PG 16 - - 46.5 -
50-160/7.5 65 115 145185 16 4 - 50 95 12516516 2 340160180150 - 100 70 115212265296 - 539 559 - 275 PG 13.5 PG 16 - - 55.558.6
50-200/9.2 65 115 145185 16 4 - 50 95 12516516 2 360160200178 - 100 70 115212265296 - 595 595 - 359 PG 13.5 PG 21 - - 63.963.9
50-200/11 65 115 145185 16 4 - 50 95 12516516 2 360160200178 - 100 70 115212265296 - 595 595 - 359 PG 13.5 PG 21 - - 67.269.6
65-125/4 80 134 160200 18 8 4 65 11514518516 2 340160180141 - 100 95 140212280254 - 514 - - 253 - PG 16 - - 37.7 -
65-125/5,5 80 134 160200 18 8 4 65 11514518516 2 340160180150 - 100 95 140212280254 - 539 - - 275 PG 13.5 PG 16 - - 48,7 -
65-125/7,5 80 134 160200 18 8 4 65 11514518516 2 340160180150 - 100 95 140212280254 - 539 559 - 275 PG 13.5 PG 16 - - 49 52.1
65-160/7,5 80 134 160200 18 8 4 65 11514518516 2 360160200150 - 100 95 140212280296 - 539 559 - 275 PG 13.5 PG 16 - - 52.255.3
65-160/9,2 80 134 160200 18 8 4 65 11514518516 2 360160200178 - 100 95 140212280296 - 595 595 - 359 PG 13.5 PG 21 - - 61 61
65-160/11 80 134 160200 18 8 4 65 11514518516 2 360160200178 - 100 95 140212280296 - 595 595 - 359 PG 13.5 PG 21 - - 65 67.4

[1] Standard [2] Su richiesta [*] Solo per motori IE3
[3] Solo per il trifase [4] Solo per il monofase
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)M 50, 65 - 15 ÷ 22 kW 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 Fig. H H1 H2 W M N1 N2 B C L1 L2 L3 L4 [kg]

Ø Ø Ø Ø [1] [2] Ø Ø Ø Ø [*]
50-200/15 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 2 360 160 200 70 115 212 265 723 190.5 254 318 65 304 102 105.1
65-160/15 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 2 360 160 200 95 140 212 280 732 199.5 254 318 65 304 104 107.1
65-200/15 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 1 405 180 225 95 140 250 320 732 - 254 314 60 345 107 110.1
65-200/18.5 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 1 405 180 225 95 140 250 320 732 - 254 314 60 345 119 125.3
65-200/22 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 1 405 180 225 95 140 250 320 732 - 254 314 60 345 130 136.1

[1] Standard [*] Solo per motori IE3
[2] Su richiesta
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3LM 80-160 - 11 kW 2 Poli

3LM 80-160 / 15R / 15 / 18.5 kW 2 Poli

Peso
80-160/11: 97,5 kg
IE3: 100 kg

Peso
80-160/15R: 127,0 kg
80-160/15: 128,0 kg
80-160/18.5: 139,0 kg

Peso IE3
80-160/15R: 130,1 kg
80-160/15: 131,1 kg
80-160/18.5: 145,3 kg
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)S 32, 40, 50 - fino a 2,2 kW 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
DN1 P1 K1 D1 DN2 P2 K2 D2 S2 Fig. H H1 H2 H3 R M N1 N2 A B C V1 V2 [kg]

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
32-125/1.1 50 95 125 165 32 75 100 140 14 1 252 112 140 139 80 114 140 190 213 430 174 M25x1.5 M20x1.5 23.1
32-160/1.5 50 95 125 165 32 75 100 140 14 1 292 132 160 148 80 118 190 240 254 477 186 M25x1.5 M20x1.5 29.8
32-160/2.2 50 95 125 165 32 75 100 140 14 1 292 132 160 148 80 118 190 240 254 477 186 M25x1.5 M20x1.5 32.4
40-125/1.5 65 115 145 185 40 80 110 150 14 1 252 112 140 148 80 114 160 210 213 477 186 M25x1.5 M20x1.5 26.5
40-125/2.2 65 115 145 185 40 80 110 150 14 1 252 112 140 148 80 114 160 210 213 477 186 M25x1.5 M20x1.5 29.6
50-125/2.2 65 115 145 185 50 95 125 165 16 2 292 132 160 148 100 114 190 240 254 497 186 M25x1.5 M20x1.5 32.9

3(L)S 32, 65 - 3 ÷ 4 kW 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI

[1] Standard
[2] Su richiesta

Modello Dimensioni [mm] Peso
DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 Fig. H H1 H2 H3 R W M N1 N2 A B C L1 L2 L3 [kg]

Ø Ø Ø Ø [1] [2] Ø Ø Ø Ø
32-200/3.0 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 340 160 180 155 80 70 119 190 240 296 528 205 160 202 42 46.9
32-200/4.0 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 340 160 180 171 80 70 119 190 240 296 550 212 190 228 38 49
65-125/4.0 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 340 160 180 171 100 95 140 212 280 254 570 212 190 228 38 50.1
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)S 32, 40, 50, 65 - fino alla 65-200  2 Poli

TABELLA DIMENSIONI

[1] Standard [*] Solo per motori IE3
[2] Su richiesta

Modello Dimensioni [mm] Peso
DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 Fig. H H1 H2 H3 H4 R W M N1 N2 A B C F G Q L1 L2 L3 V1 V2 [kg]

Ø Ø Ø Ø [1] [2] Ø Ø Ø Ø [*]
32-200/5.5 50 95 125165 16 4 - 32 75 100140 14 1 340160180198 28 80 70 119190240300607479 15 270 12 216266 50 M32x1.5 M32x1.5 71.8 -
32-200/7.5 50 95 125165 16 4 - 32 75 100140 14 1 340160180198 28 80 70 119190240300607479 15 270 12 216266 50 M32x1.5 M32x1.5 85 87
40-160/3.0 65 115145185 16 4 - 40 80 110150 14 1 292132160155 32 80 70 118190240254528388 15 220 12 160200 40 M25x1.5 M20x1.5 42.5 -
40-160/4.0 65 115145185 16 4 - 40 80 110150 14 1 292132160171 20 80 70 118190240254550395 15 220 12 190240 50 M25x1.5 M20x1.5 44.6 -
40-200/5.5 65 115145185 16 4 - 40 80 110150 14 2 340160180198 28 100 70 115212265300627479 15 270 12 216266 50 M32x1.5 M32x1.5 72.2 -
40-200/7.5 65 115145185 16 4 - 40 80 110150 14 2 340160180198 28 100 70 115212265300627479 15 270 12 216266 50 M32x1.5 M32x1.5 80 82
50-125/3.0 65 115145185 16 4 - 50 95 125165 16 2 292132160155 32 100 70 114190240254548388 15 220 12 160200 40 M25x1.5 M20x1.5 35.5 -
50-125/4.0 65 115145185 16 4 - 50 95 125165 16 2 292132160171 20 100 70 114190240254570395 15 220 12 190240 50 M25x1.5 M20x1.5 45.6 -
50-160/5.5 65 115145185 16 4 - 50 95 125165 16 2 340160180198 28 100 70 115212265300627479 15 270 12 216266 50 M32x1.5 M32x1.5 63.8 -
50-160/7.5 65 115145185 16 4 - 50 95 125165 16 2 340160180198 28 100 70 115212265300627479 15 270 12 216266 50 M32x1.5 M32x1.5 89 91
50-200/9.2 65 115145185 16 4 - 50 95 125165 16 2 360160200198 28 100 70 115212265300667479 15 270 12 216266 50 M32x1.5 M32x1.5 89.7 90.7
65-125/5.5 80 134160200 18 8 4 65 115145185 16 2 340160180198 28 100 95 140212280300627479 15 270 12 216266 50 M32x1.5 M32x1.5 60 -
65-125/7.5 80 134160200 18 8 4 65 115145185 16 2 340160180198 28 100 95 140212280300627479 15 270 12 216266 50 M32x1.5 M32x1.5 77.4 79.4
65-160/7.5 80 134160200 18 8 4 65 115145185 16 2 360160200198 28 100 95 140212280300627479 15 270 12 216266 50 M32x1.5 M32x1.5 80.4 82.4
65-160/9.2 80 134160200 18 8 4 65 115145185 16 2 360160200198 28 100 95 140212280300667479 15 270 12 216266 50 M32x1.5 M32x1.5 87 88
65-200/15 80 134160200 18 8 4 65 115145185 16 2 405180225238 20 100 95 140250320350806621 20 350 14 254314 60 M40x1.5 M40x1.5 121.1 138
65-200/18.5 80 134160200 18 8 4 65 115145185 16 2 405180225238 20 100 95 140250320350850621 20 350 14 254314 60 M40x1.5 M40x1.5 130.7 137
65-200/22 80 134160200 18 8 4 65 115145185 16 3 405180225268 - 100 - - 250320350885 - - - - - - - M32x1.5 M32x1.5 168 175
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)S 40, 50, 65 - 11 ÷ 15 kW 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI

[1] Standard [*] Solo per motori IE3
[2] Su richiesta

Modello Dimensioni [mm] Peso
DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 H3 W B F [kg]

Ø Ø Ø Ø [1] [2] Ø Ø Ø Ø [*]
40-200/11 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 382 160 180 238 110 796 831 107 117.8
50-200/11 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 402 160 200 238 110 796 831 107 117.8
50-200/15 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 402 160 200 238 110 796 831 131 147.9
65-160/11 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 402 160 200 238 122.5 796 844 76 86.8
65-160/15 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 402 160 200 238 122.5 806 854 104 120.9

3LS 80-160 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Pes
B H3 G [kg]

[*]
80-160/11 831 238 317 135 145.8
80-160/15R 831 238 317 140.1 157
80-160/15 831 238 317 140.1 157
80-160/18.5 875 238 317 144.7 151.2

[*] Solo per motori IE3
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELLA DIMENSIONI

3LS 65-250, 80 2 Poli

Modello Dimensioni [mm] Peso [kg]
DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 D2 S2 H H1 H2 H3 H4 H5 R W N1 N2 M M1 L L1 L2 L3 L5 A1 A2 B C F1 G D3 D5 V1 V2 [*]

65-250/30 80 135160200 22 65 Fig. 1120185 20 450200250300 15 25 100120280360160 80 305318388 80 358200200 966 34121.5399 19 17 M40x1.5 M40x1.5 303 -
65-250/37 80 135160200 22 65 Fig. 1120185 20 450200250300 15 25 100120280360160 80 305318388 80 358200200 966 34121.5399 19 17 M40x1.5 M40x1.5 320 -
80-200/22 100 155180225 24 80 Fig. 2135200 22 430180250268 13 27 125 95 280345125 65 241279348 75 300175182 910 32924.5360 15 14 M32x1.5 M32x1.5 200 207
80-250/37 100 155180225 24 80 Fig. 2135200 22 480200280300 15 25 125120315400160 80 305318388 80 358200200101936921.5399 19 17 M40x1.5 M40x1.5 335 -

TABELLA DIMENSIONI

3LS 80 2 Poli

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]H H1 H2 H3 H4 H5 W N1 N2 M M1 L L1 L2 L3 L5 A1 A2 B C F1 G D3 V1 V2

80-200/30 450 200 250 300 20 25 95 280 360 130 80 305 318 388 80 358 200 200 991 341 21,5 399 14 M40x1,5 M40x1,5 306,0
80-200/37 450 200 250 300 20 25 95 280 360 130 80 305 318 388 80 358 200 200 991 341 21,5 399 14 M40x1,5 M40x1,5 325,0
80-250/45 505 225 280 335 25 28 120 315 415 165 100 311 356 436 80 386 225 225 1060 385 37,5 465 18 M50x1,5 M50x1,5 401,0

[*] Solo per motori IE3
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3LS 80-250/55 2 Poli

Peso
80-250/55: 489 kg
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

Solo per

Solo per

3(L)P 32, 40, 50, 65 fino alla 65-200 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI

[1] Standard [*] Solo per motori IE3
[2] Su richiesta

Modello Dimensioni [mm] Peso
DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 H3 R A B B1 D E N1 N2 N3 T V1 V2 [kg]

Ø Ø Ø Ø [1] [2] Ø Ø Ø Ø [*]
32-125/1.1 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 302 112 140 139 80 213 715 272 80 550 300 340 250 710 M25x1.5 M20x1.5 45.1 -
32-160/1.5 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 342 132 160 148 80 254 760 317 80 590 350 390 300 750 M25x1.5 M20x1.5 52.3 -
32-160/2.2 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 342 132 160 148 80 254 760 317 80 590 350 390 300 750 M25x1.5 M20x1.5 53.5 -
32-200/3 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 390 160 180 155 80 296 809 366 80 590 350 390 300 750 M25x1.5 M20x1.5 71.5 -
32-200/4 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 390 160 180 171 80 296 831 388 80 590 350 390 300 750 M25x1.5 M20x1.5 75.1 -
32-200/5.5 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 390 160 180 198 80 296 885 442 100 650 350 390 300 850 M32x1.5 M32x1.5 97 -
32-200/7.5 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 390 160 180 198 80 296 885 442 100 650 350 390 300 850 M32x1.5 M32x1.5 110.2 112.2
40-125/1.5 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 302 112 140 148 80 213 760 317 80 550 300 340 250 710 M25x1.5 M20x1.5 49.8 -
40-125/2.2 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 302 112 140 148 80 213 760 317 80 550 300 340 250 710 M25x1.5 M20x1.5 51 -
40-160/3 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 342 132 160 155 80 254 809 366 80 590 350 390 300 750 M25x1.5 M20x1.5 81 -
40-160/4 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 342 132 160 171 80 254 831 388 80 590 350 390 300 750 M25x1.5 M20x1.5 67.6 -
40-200/5.5 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 390 160 180 198 100 296 905 442 100 650 350 390 300 850 M32x1.5 M32x1.5 98 -
40-200/7.5 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 390 160 180 198 100 296 905 442 100 650 350 390 300 850 M32x1.5 M32x1.5 104.9 106.9
40-200/11 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 390 160 180 238 100 296 1071 608 100 800 380 420 330 1000 M40x1.5 M40x1.5 117 127.8
50-125/2.2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 342 132 160 148 100 254 780 317 80 550 350 390 300 710 M25x1.5 M20x1.5 75 -
50-125/3 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 342 132 160 155 100 254 829 366 80 590 350 390 300 750 M25x1.5 M20x1.5 82.5 -
50-125/4 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 342 132 160 171 100 254 851 388 80 590 350 390 300 750 M25x1.5 M20x1.5 84.6 -
50-160/5.5 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 390 160 180 198 100 296 905 442 100 650 350 390 300 850 M32x1.5 M32x1.5 98 -
50-160/7.5 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 390 160 180 198 100 296 905 442 100 650 350 390 300 850 M32x1.5 M32x1.5 104.9 106.9
50-200/9.2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 410 160 200 198 100 296 945 482 100 650 350 390 300 850 M32x1.5 M32x1.5 110 111
50-200/11 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 410 160 200 238 100 296 1071 608 100 800 380 420 330 1000 M40x1.5 M40x1.5 117.5 128.3
50-200/15 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 410 160 200 238 100 296 1071 608 100 800 380 420 330 1000 M40x1.5 M40x1.5 118.5 135.4
65-125/4 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 390 160 180 171 100 254 851 388 80 590 350 390 300 750 M25x1.5 M20x1.5 85.1 -
65-125/5.5 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 390 160 180 198 100 254 905 442 100 650 350 390 300 850 M32x1.5 M32x1.5 99 -
65-125/7.5 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 390 160 180 198 100 254 905 442 100 650 350 390 300 850 M32x1.5 M32x1.5 107.4 109.4
65-160/7.5 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 410 160 200 198 100 296 905 442 100 650 350 390 300 850 M32x1.5 M32x1.5 113.4 115.4
65-160/9.2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 410 160 200 198 100 296 945 482 100 650 350 390 300 850 M32x1.5 M32x1.5 117 118
65-160/11 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 410 160 200 238 100 296 1071 608 100 800 380 420 330 1000 M40x1.5 M40x1.5 114 124.8
65-160/15 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 410 160 200 238 100 296 1071 608 100 800 380 420 330 1000 M40x1.5 M40x1.5 112.1 129
65-200/15 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 455 180 225 238 100 296 1071 608 100 800 380 420 330 1000 M40x1.5 M40x1.5 120.1 137
65-200/18.5 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 455 180 225 238 100 296 1115 652 100 800 380 420 330 1000 M40x1.5 M40x1.5 128.7 135.2
65-200/22 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 455 180 225 268 100 296 1150 687 100 800 410 450 360 1000 M32x1.5 M32x1.5 182 189
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELLA DIMENSIONI

TABELLA DIMENSIONI

3LP 65-250, 80 2 Poli

Modello Dimensioni [mm] Peso [kg]
DN1 P1 k1 D1 S1 DN2 P2 D2 S2 H H1 H2 H3 H4 R N1 N2 N3 B B1 C G E T S D4 Sp. V1 V2 [*]

65-250/30 80 135 160 200 22 65 Fig. 1 120 185 20 510 200 250 300 60 100 530 590 460 1341 768 470 399 1000 1200 - 19 8 M40x1.5 M40x1.5 354 -
65-250/37 80 135 160 200 22 65 Fig. 1 120 185 20 510 200 250 300 60 100 530 590 460 1341 768 470 399 1000 1200 - 19 8 M40x1.5 M40x1.5 373 -
80-160/11 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 455 180 225 238 50 125 380 420 330 1096 608 360 317 800 1000 20 15 5 M40x1.5 M40x1.5 164 174.8
80-160/15R 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 455 180 225 238 50 125 380 420 330 1096 608 360 317 800 1000 20 15 5 M40x1.5 M40x1.5 169.1 186
80-160/15 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 455 180 225 238 50 125 380 420 330 1096 608 360 317 800 1000 20 15 5 M40x1.5 M40x1.5 169.1 186
80-160/18.5 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 455 180 225 238 50 125 380 420 330 1140 652 360 317 800 1000 20 15 5 M40x1.5 M40x1.5 174.7181.2
80-200/22 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 490 180 250 268 60 125 530 590 460 1285 687 470 360 1000 1200 - 19 8 M32x1.5 M32x1.5 252 259
80-250/37 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 540 200 280 300 60 125 530 590 460 1366 768 470 399 1000 1200 - 19 8 M40x1.5 M40x1.5 377 -

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]H H1 H2 H3 B B1 G S V1 V2

80-200/30 510 180 250 300 1366 768 399 20 M40x1.5 M40x1.5 356
80-200/37 510 180 250 300 1366 768 399 20 M40x1.5 M40x1.5 365
80-250/45 565 200 280 335 1407 809 465 25 M50x1.5 M50x1.5 440

3LP 80 - 30 ÷ 45 kW 2 Poli

[*] Solo per motori IE3
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3LP 80-250/55 2 Poli

Peso
3LP 80-250/55: 528 kg

3(L)SF 32, 40, 50 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]Fig. DN1 P1 K1 D1 DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 M N1 N2 R A B C

32-125/1.1 1 50 95 125 165 32 75 100 140 14 252 112 140 114 140 190 80 213 118 174 13,1
32-160/1.5 1 50 95 125 165 32 75 100 140 14 292 132 160 118 190 240 80 254 130 186 17,0
32-160/2.2 1 50 95 125 165 32 75 100 140 14 292 132 160 118 190 240 80 254 130 186 17,0
40-125/1.5 1 65 115 145 185 40 80 110 150 14 252 112 140 114 160 210 80 213 130 186 14,4
40-125/2.2 1 65 115 145 185 40 80 110 150 14 252 112 140 114 160 210 80 213 130 186 14,5
50-125/2.2 2 65 115 145 185 50 95 125 165 16 292 132 160 - 190 240 100 254 130 186 20,0
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)SF 32, 40, 50, 65  2 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
Fig. DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 M N1 N2 R W A B C D E F G [kg]

[1] [2]
32-200/3 1 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 340 160 180 119 190 240 80 70 296 222 142 180 215 250 M12 24,0
32-200/4 1 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 340 160 180 119 190 240 80 70 296 222 142 180 215 250 M12 24,0
32-200/5.5 1 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 340 160 180 119 190 240 80 70 296 245 165 230 265 300 M12 28,0
32-200/7.5 1 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 340 160 180 119 190 240 80 70 296 245 165 230 265 300 M12 28,0
40-160/3 1 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 292 132 160 118 190 240 80 70 254 222 142 180 215 250 M12 19,5
40-160/4 1 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 292 132 160 118 190 240 80 70 254 222 142 180 215 250 M12 20,0
40-200/5.5 2 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 340 160 180 115 212 265 100 70 296 265 165 230 265 300 M12 28,0
40-200/7.5 2 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 340 160 180 115 212 265 100 70 296 265 165 230 265 300 M12 28,0
40-200/11 2 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 340 160 180 115 212 265 100 70 296 298 198 250 300 350 M16 41,5
50-125/3 2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 292 132 160 114 190 240 100 70 254 242 142 180 215 250 M12 20,0
50-125/4 2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 292 132 160 114 190 240 100 70 254 242 142 180 215 250 M12 20,0
50-160/5.5 2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 340 160 180 115 212 265 100 70 296 265 165 230 265 300 M12 28,5
50-160/7.5 2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 340 160 180 115 212 265 100 70 296 265 165 230 265 300 M12 28,5
50-200/9.2 2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 360 160 200 115 212 265 100 70 296 265 165 230 265 300 M12 29,0
50-200/11 2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 360 160 200 115 212 265 100 70 296 298 198 250 300 350 M16 41,5
50-200/15 2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 360 160 200 115 212 265 100 70 296 298 198 250 300 350 M16 42,5
65-125/4 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 340 160 180 140 212 280 100 95 254 242 142 180 215 250 M12 26,0
65-125/5.5 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 340 160 180 140 212 280 100 95 254 265 165 230 265 300 M12 27,5
65-125/7.5 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 340 160 180 140 212 280 100 95 254 265 165 230 265 300 M12 28,5
65-160/7.5 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 360 160 200 140 212 280 100 95 296 265 165 230 265 300 M12 27,0
65-160/9.2 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 360 160 200 140 212 280 100 95 296 265 165 230 265 300 M12 30,0
65-160/11 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 360 160 200 140 212 280 100 95 296 298 198 250 300 350 M16 40,0
65-160/15 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 360 160 200 140 212 280 100 95 296 308 208 250 300 350 M16 42,0
65-200/15 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 405 180 225 140 250 320 100 95 296 308 208 250 300 350 M16 29,5
65-200/18.5 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 405 180 225 140 250 320 100 95 296 308 208 250 300 350 M16 29,5
65-200/22 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 405 180 225 140 250 320 100 95 296 308 208 250 300 350 M16 30,0

[1] Standard
[2] Su richiesta
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)SF 65-250, 80 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 D2 S2 H H1 H2 H3 R W N1 N2 M M1 D3 B C D E F G A1 A2

65-250/30 80 135 160 200 22 65 Fig. 1 120 185 20 450 200 250 15 100 120 280 360 160 80 19 308 208 300 350 400 4 - M16 200 200 70,0
65-250/37 80 135 160 200 22 65 Fig. 1 120 185 20 450 200 250 15 100 120 280 360 160 80 19 308 208 300 350 400 4 - M16 200 200 71,0
80-160/11 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 405 180 225 13 125 95 250 320 125 65 15 333 208 250 300 350 4 - M16 175 175 52,0
80-160/15R 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 405 180 225 13 125 95 250 320 125 65 15 333 208 250 300 350 4 - M16 175 175 52,0
80-160/15 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 405 180 225 13 125 95 250 320 125 65 15 333 208 250 300 350 4 - M16 175 175 52,0
80-160/18.5 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 405 180 225 13 125 95 250 320 125 65 15 333 208 250 300 350 4 - M16 175 175 53,0
80-200/22 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 430 180 250 13 125 95 280 345 125 65 15 333 208 250 300 350 4 - M16 175 182 68,0
80-200/30 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 430 180 250 13 125 95 280 345 125 65 15 333 208 300 350 400 4 - M16 200 200 72,0
80-200/37 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 430 180 250 13 125 95 280 345 125 65 15 333 208 300 350 400 4 - M16 200 200 73,0
80-250/37 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 480 200 280 15 125 120 315 400 160 80 19 361 236 300 350 400 4 - M16 200 200 83,0
80-250/45 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 480 200 280 15 125 120 315 400 160 80 19 361 236 350 400 450 8 - M16 225 225 88,0
80-250/55 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 480 200 280 15 125 120 315 400 160 80 19 373 248 450 500 550 8 - M16 275 275 100,0
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)PF 32, 40, 50, 65 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI

* Spazio dove è possibile disassemblare la pompa con giunto distanziale senza disassemblare il motore.

Modello Dimensioni [mm] Peso
Fig. DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 M N1 N2 R W A B [kg]

[1] [2]
32-125 1 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 252 112 140 114 140 190 80 70 213 440 17,0
32-160 1 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 292 132 160 118 190 240 80 70 254 440 19,0
32-200 1 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 340 160 180 119 190 240 80 70 296 440 27,0
40-125 1 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 252 112 140 114 160 210 80 70 213 440 17,0
40-160 1 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 292 132 160 118 190 240 80 70 254 440 19,0
40-200 2 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 340 160 180 115 212 265 100 70 296 460 27,0
50-125 2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 292 132 160 114 190 240 100 70 254 460 19,0
50-160 2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 340 160 180 115 212 265 100 70 296 460 28,0
50-200 2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 360 160 200 115 212 265 100 70 296 460 27,0
65-125 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 340 160 180 140 212 280 100 95 254 460 28,0
65-160 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 360 160 200 140 212 280 100 95 296 460 29,0
65-200 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 405 180 225 140 250 320 100 95 296 460 30,0

[1] Standard
[2] Su richiesta
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)PF 65-250, 80 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI

* Spazio dove è possibile disassemblare la pompa con giunto distanziale senza disassemblare il motore.

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 D2 S2 H H1 H2 H3 R W N1 N2 M M1 L L1 D D3 E F A1 A2 B C

65-250 80 135 160 200 22 65 Fig. 1 120 185 20 450 200 250 15 100 120 280 360 160 80 130 80 32 19 10 35 175 182 570 340 82,0
80-160 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 405 180 225 13 125 95 250 320 125 65 100 50 24 15 8 27 147 173 485 260 60,0
80-200 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 430 180 250 13 125 95 280 345 125 65 130 80 32 15 10 35 175 182 595 340 83,0
80-250 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 480 200 280 15 125 120 315 400 160 80 130 80 32 19 10 35 175 192 595 340 88,0
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

Giunto per SERIE 3(L)S - 3SF 2 Poli

Viti

TABELLA DIMENSIONI

Modello [HP] [kW] Grand. 
motore

Dimensioni [mm]
d d1 d2 d3 M L L1 b h Viti

32-125/1.1 1,5 1,1 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
32-160/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
32-160/2.2 3 2,2 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
32-200/3.0 4 3 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
32-200/4.0 5,5 4 112 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
32-200/5.5 7,5 5,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
32-200/7.5 10 7,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
40-125/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
40-125/2.2 3 2,2 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
40-160/3.0 4 3 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
40-160/4.0 5,5 4 112 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
40-200/5.5 7,5 5,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
40-200/7.5 10 7,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
40-200/11 15 11 160 19 22 42 63 M16x1,5 178 114 12 45,3 M8x8
50-125/2.2 3 2,2 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
50-125/3.0 4 3 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
50-125/4.0 5,5 4 112 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
50-160/5.5 7,5 5,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
50-160/7.5 10 7,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
50-200/9.2 12,5 9,2 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
50-200/11 15 11 160 19 22 42 63 M16x1,5 178 114 12 45,3 M8x8
50-200/15 20 15 160 22 22 42 63 M18x1,5 209 114 12 45,3 M8x8
65-125/4.0 5,5 4 112 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
65-125/5.5 7,5 5,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
65-125/7.5 10 7,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
65-160/7.5 10 7,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
65-160/9.2 12,5 9,2 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
65-160/11 15 11 160 19 22 42 63 M16x1,5 178 114 12 45,3 M8x8
65-160/15 20 15 160 24 30 42 63 M20x1,5 184 114 12 45,3 M8x8
65-200/15 20 15 160 24 30 42 63 M20x1,5 184 114 12 45,3 M8x8
65-200/18.5 25 18,5 160 24 30 42 63 M20x1,5 184 114 12 45,3 M8x8
65-200/22 30 22 180 24 30 48 72 M20x1,5 184 114 14 51,8 M10x10
65-250/30 40 30 200 24 30 55 85 M20x1,5 184 114 16 59,3 M12x12
65-250/37 50 37 200 24 30 55 85 M20x1,5 184 114 16 59,3 M12x12
80-160/11 15 11 160 24 30 42 63 M20x1,5 184 114 12 45,3 M8x8
80-160/15R 20 15 160 24 30 42 63 M20x1,5 184 114 12 45,3 M8x8
80-160/15 20 15 160 24 30 42 63 M20x1,5 184 114 12 45,3 M8x8
80-160/18.5 25 18,5 160 24 30 42 63 M20x1,5 184 114 12 45,3 M8x8
80-200/22 30 22 180 24 30 48 72 M20x1,5 184 114 14 51,8 M10x10
80-200/30 40 30 200 24 30 55 85 M20x1,5 184 114 16 59,3 M12x12
80-200/37 50 37 200 24 30 55 85 M20x1,5 184 114 16 59,3 M12x12
80-250/37 50 37 200 29 35 55 85 M24x2 206 114 16 59,3 M12x12
80-250/45 60 45 225 29 35 55 85 M24x2 206 114 16 59,3 M12x12
80-250/55 75 55 250 29 35 60 89 M24x2 218 144 18 64,4 M12x12
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

LATO POMPA LATO POMPA LATO MOTORE LATO MOTORE

TABELLA DIMENSIONI 

Giunto per SERIE 3(L)P 2 Poli

Modello [HP] [kW] Grand. motore Dimensioni [mm]
d1 b1 h1 d2 b2 h2

32-125/1.1 1,5 1,1 80 24 8 27,3 19 6 21,8
32-160/1.5 2 1,5 90 24 8 27,3 24 8 27,3
32-160/2.2 3 2,2 90 24 8 27,3 24 8 27,3
32-200/3.0 4 3 100 24 8 27,3 28 8 31,3
32-200/4.0 5,5 4 112 24 8 27,3 28 8 31,3
32-200/5.5 7,5 5,5 132 24 8 27,3 38 10 41,3
32-200/7.5 10 7,5 132 24 8 27,3 38 10 41,3
40-125/1.5 2 1,5 90 24 8 27,3 24 8 27,3
40-125/2.2 3 2,2 90 24 8 27,3 24 8 27,3
40-160/3.0 4 3 100 24 8 27,3 28 8 31,3
40-160/4.0 5,5 4 112 24 8 27,3 28 8 31,3
40-200/5.5 7,5 5,5 132 24 8 27,3 38 10 41,3
40-200/7.5 10 7,5 132 24 8 27,3 38 10 41,3
40-200/11 15 11 160 24 8 27,3 42 12 45,3
50-125/2.2 3 2,2 90 24 8 27,3 24 8 27,3
50-125/3.0 4 3 100 24 8 27,3 28 8 31,3
50-125/4.0 5,5 4 112 24 8 27,3 28 8 31,3
50-160/5.5 7,5 5,5 132 24 8 27,3 38 10 41,3
50-160/7.5 10 7,5 132 24 8 27,3 38 10 41,3
50-200/9.2 12,5 9,2 132 24 8 27,3 38 10 41,3
50-200/11 15 11 160 24 8 27,3 42 12 45,3
50-200/15 20 15 160 24 8 27,3 42 12 45,3
65-125/4.0 5,5 4 112 24 8 27,3 28 8 31,3
65-125/5.5 7,5 5,5 132 24 8 27,3 38 10 41,3
65-125/7.5 10 7,5 132 24 8 27,3 38 10 41,3
65-160/7.5 10 7,5 132 24 8 27,3 38 10 41,3
65-160/9.2 12,5 9,2 132 24 8 27,3 38 10 41,3
65-160/11 15 11 160 24 8 27,3 42 12 45,3
65-160/15 20 15 160 24 8 27,3 42 12 45,3
65-200/15 20 15 160 24 8 27,3 42 12 45,3
65-200/18.5 25 18,5 160 24 8 27,3 42 12 45,3
65-200/22 30 22 180 24 8 27,3 48 14 51,8
65-250/30 40 30 200 32 10 35,3 55 16 59,3
65-250/37 50 37 200 32 10 35,3 55 16 59,3
80-160/11 15 11 160 24 8 27,3 42 12 45,3
80-160/15R 20 15 160 24 8 27,3 42 12 45,3
80-160/15 20 15 160 24 8 27,3 42 12 45,3
80-160/18.5 25 18,5 160 24 8 27,3 42 12 45,3
80-200/22 30 22 180 32 10 35,3 48 14 51,8
80-200/30 40 30 200 32 10 35,3 55 16 59,3
80-200/37 50 37 200 32 10 35,3 55 16 59,3
80-250/37 50 37 200 32 10 35,3 55 16 59,3
80-250/45 60 45 225 32 10 35,3 55 16 59,3
80-250/55 75 55 250 32 10 35,3 60 18 64,4
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ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

serie 3Z

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LMZ 32, 40, 50-125/160/200/9.2/11, 65-125/160/7.5/9.2/11 
 

 

Modello Dimensioni [mm] Peso
B [kg]

DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 H3 R M1 M2 S N2 A [*] C V1 V2 [*]
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

32-125/1.1 50 95 125 165 16 4 32 75 100 140 14 252 112 140 124 80 32.5 212 6 190 213 407 - - - PG 13.5 24.1 -
32-160/1.5 50 95 125 165 16 4 32 75 100 140 14 292 132 160 124 80 42 200 6 210 254 407 - - - PG 13.5 27 -
32-160/2.2 50 95 125 165 16 4 32 75 100 140 14 292 132 160 124 80 42 200 6 210 254 432 - - - PG 13.5 28 -
32-200/3.0 50 95 125 165 16 4 32 75 100 140 14 340 160 180 124 80 39 205 8 220 296 471 - - - PG 13.5 35.1 -
32-200/4.0 50 95 125 165 16 4 32 75 100 140 14 340 160 180 141 80 39 205 8 220 296 494 - - - PG 16 38.2 -
32-200/5.5 50 95 125 165 16 4 32 75 100 140 14 340 160 180 150 80 39 205 8 220 296 519 - - PG 13.5 PG 16 52.2 -
32-200/7.5 50 95 125 165 16 4 32 75 100 140 14 340 160 180 150 80 39 205 8 220 296 519 539 275 PG 13.5 PG 16 57 60.1
40-125/1.5 65 115 145 185 16 4 40 80 110 150 14 252 112 140 124 80 32.5 212 6 190 213 407 - - - PG 13.5 24.6 -
40-125/2.2 65 115 145 185 16 4 40 80 110 150 14 252 112 140 124 80 32.5 212 6 190 213 432 - - - PG 13.5 26.1 -
40-160/3.0 65 115 145 185 16 4 40 80 110 150 14 292 132 160 124 80 42 200 6 210 254 471 - - - PG 13.5 26.6 -
40-160/4.0 65 115 145 185 16 4 40 80 110 150 14 292 132 160 141 80 42 200 6 210 254 494 - - - PG 16 40.8 -
40-200/5.5 65 115 145 185 16 4 40 80 110 150 14 340 160 180 150 100 39 205 8 220 296 539 - - PG 13.5 PG 16 52.5 -
40-200/7.5 65 115 145 185 16 4 40 80 110 150 14 340 160 180 150 100 39 205 8 220 296 539 559 275 PG 13.5 PG 16 56.2 59.3
40-200/11 65 115 145 185 16 4 40 80 110 150 14 340 160 180 178 100 39 205 8 220 296 595 - 359 PG 13.5 PG 21 67.2 69.6
50-125/2.2 65 115 145 185 16 4 50 95 125 165 16 292 132 160 124 100 42 200 6 210 254 452 - - - PG 13.5 32 -
50-125/3.0 65 115 145 185 16 4 50 95 125 165 16 292 132 160 124 100 42 200 6 210 254 491 - - - PG 13.5 30.9 -
50-125/4.0 65 115 145 185 16 4 50 95 125 165 16 292 132 160 141 100 42 200 6 210 254 514 - - - PG 16 40.9 -
50-160/5.5 65 115 145 185 16 4 50 95 125 165 16 340 160 180 150 100 39 205 8 220 296 539 - - PG 13.5 PG 16 46.5 -
50-160/7.5 65 115 145 185 16 4 50 95 125 165 16 340 160 180 150 100 39 205 8 220 296 539 559 275 PG 13.5 PG 16 55.5 58.6
50-200/9.2 65 115 145 185 16 4 50 95 125 165 16 360 160 200 178 100 39 205 8 220 296 595 - 359 PG 13.5 PG  21 63.9 63.9
50-200/11 65 115 145 185 16 4 50 95 125 165 16 360 160 200 178 100 39 205 8 220 296 595 - 359 PG 13.5 PG 21 67.2 69.6
65-125/4 80 134 160 200 18 8 65 115 145 185 16 340 160 180 141 100 42 200 6 210 254 514 - - - PG 16 37.7 -
65-125/5,5 80 134 160 200 18 8 65 115 145 185 16 340 160 180 150 100 42 200 6 210 254 539 - - PG 13.5 PG 16 48,7 -
65-125/7,5 80 134 160 200 18 8 65 115 145 185 16 340 160 180 150 100 42 200 6 210 254 539 559 275 PG 13.5 PG 16 49 52.1
65-160/7,5 80 134 160 200 18 8 65 115 145 185 16 360 160 200 150 100 39 205 8 220 296 539 559 275 PG 13.5 PG 16 52.2 55.3
65-160/9,2 80 134 160 200 18 8 65 115 145 185 16 360 160 200 178 100 39 205 8 220 296 595 - 359 PG 13.5 PG 21 61 61
65-160/11 80 134 160 200 18 8 65 115 145 185 16 360 160 200 178 100 39 205 8 220 296 595 - 359 PG 13.5 PG 21 65 67.4

TABELLA DIMENSIONI

[*] Solo per motori IE3
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ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

serie 3Z

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LMZ 50-200/15, 65-160/15, 65-200 

 

 
 

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]

DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 Fig. H H1 H2 B C [*]
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

50-200/15 65 115 145 185 16 4 50 95 125 165 2 360 160 200 723 190.5 102 105.1
65-160/15 80 134 160 200 18 8 65 115 145 185 2 360 160 200 732 199.5 104 107.1
65-200/15 80 134 160 200 18 8 65 115 145 185 1 405 180 225 732 - 107 110.1

65-200/18.5 80 134 160 200 18 8 65 115 145 185 1 405 180 225 732 - 119 125.3
65-200/22 80 134 160 200 18 8 65 115 145 185 1 405 180 225 732 - 130 136.1

TABELLA DIMENSIONI

[*] Solo per motori IE3
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serie 3Z
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LSZ 32-125/160, 32-200/3/4, 50-125/2.2, 65-125/4 

 

 
 
 
 

Modello Dimensioni [mm] Peso
DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 H3 R A B C D E F G L1 L2 M1 M2 N2 [kg]

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
32-125/1.1 50 95 125 165 16 4 32 75 100 140 14 252 112 140 139 80 213 430 168 100 15 9 130 205 225 32.5 117 190 23.1
32-160/1.5 50 95 125 165 16 4 32 75 100 140 14 292 132 160 148 80 254 477 186 125 25 9 170 210 230 42 105 210 29.8
32-160/2.2 50 95 125 165 16 4 32 75 100 140 14 292 132 160 148 80 254 477 186 125 25 9 170 210 230 42 105 210 32.4
32-200/3.0 50 95 125 165 16 4 32 75 100 140 14 340 160 180 155 80 296 528 205 140 22.5 11 185 160 202 41 106 210 46.9
32-200/4.0 50 95 125 165 16 4 32 75 100 140 14 340 160 180 171 80 296 550 212 140 22.5 11 185 190 228 41 106 210 49
50-125/2.2 65 115 145 185 16 4 50 95 125 165 16 292 132 160 148 100 254 497 186 125 25 9 170 210 230 42 105 210 32.9
65-125/4.0 80 134 160 200 18 8 65 115 145 185 16 340 160 180 171 100 254 570 212 140 22.5 11 185 190 228 42 105 210 50.1

TABELLA DIMENSIONI
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ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LSZ 32-200/5.5/7.5, 40-125/160, 40-200/5.5/7.5, 50-125/3/4, 50-160, 50-200/9.2, 65-125/5.5/7.5, 65-160/7.5/9.2 

 

 
 

Modello Dimensioni [mm] Peso
DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 H3 H4 R A B C F G L1 L2 L3 M1 M2 N2 [kg]

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø [*]
32-200/5.5 50 95 125 165 16 4 32 75 100 140 14 340 160 180 198 28 80 300 607 479 12 270 216 266 50 41 106 210 71.8 -
32-200/7.5 50 95 125 165 16 4 32 75 100 140 14 340 160 180 198 28 80 300 607 479 12 270 216 266 50 41 106 210 85 87
40-125/1.5 65 115 145 185 16 4 40 80 110 150 14 252 112 140 148 22 80 213 477 342 10 186 140 185 45 32.5 117 190 26.5 -
40-125/2.2 65 115 145 185 16 4 40 80 110 150 14 252 112 140 148 22 80 213 477 342 10 186 140 185 40 32.5 117 190 29.5 -
40-160/3.0 65 115 145 185 16 4 40 80 110 150 14 292 132 160 155 32 80 254 528 387.5 12 220 160 200 50 42 105 210 42.5 -
40-160/4.0 65 115 145 185 16 4 40 80 110 150 14 292 132 160 171 20 80 254 550 394.5 12 220 190 240 50 42 105 210 44.6 -
40-200/5.5 65 115 145 185 16 4 40 80 110 150 14 340 160 180 198 28 100 300 627 479 12 270 216 266 50 41 106 210 72.2 -
40-200/7.5 65 115 145 185 16 4 40 80 110 150 14 340 160 180 198 28 100 300 627 479 12 270 216 266 40 41 106 210 80 82
50-125/3.0 65 115 145 185 16 4 50 95 125 165 16 292 132 160 155 32 100 254 548 387.5 12 220 160 200 50 42 105 210 35.5 -
50-125/4.0 65 115 145 185 16 4 50 95 125 165 16 292 132 160 171 20 100 254 570 394.5 12 220 190 240 50 42 105 210 45.6 -
50-160/5.5 65 115 145 185 16 4 50 95 125 165 16 340 160 180 198 28 100 300 627 479 12 270 216 266 50 41 106 210 63.8 -
50-160/7.5 65 115 145 185 16 4 50 95 125 165 16 340 160 180 198 28 100 300 627 479 12 270 216 266 50 41 106 210 89 91
50-200/9.2 65 115 145 185 16 4 50 95 125 165 16 360 160 200 198 28 100 300 667 479 12 270 216 266 50 41 106 210 89.7 90.7
65-125/5.5 80 134 160 200 18 8 65 115 145 185 16 340 160 180 198 28 100 300 627 479 12 270 216 266 50 42 105 210 60 -
65-125/7.5 80 134 160 200 18 8 65 115 145 185 16 340 160 180 198 28 100 300 627 479 12 270 216 266 50 42 105 210 77.4 79.4
65-160/7.5 80 134 160 200 18 8 65 115 145 185 16 360 160 200 198 28 100 300 627 479 12 270 216 266 50 41 106 210 80.4 82.4
65-160/9.2 80 134 160 200 18 8 65 115 145 185 16 360 160 200 198 28 100 300 667 479 12 270 216 266 50 41 106 210 87 88

TABELLA DIMENSIONI

[*] Solo per motori IE3

serie 3Z
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ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

serie 3Z

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LSZ 40-200/11, 50-200/11/15, 65-160/11/15, 62-200 

 

 
 
 

Modello Dimensioni [mm] Peso
DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 Fig. H H2 H3 A B C [kg]

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø [*]
40-200/11 65 115 145 185 16 4 40 80 110 150 14 1 360 180 238 350 796 258 107 117.8
50-200/11 65 115 145 185 16 4 50 95 125 165 16 1 380 200 238 350 796 258 107 117.8
50-200/15 65 115 145 185 16 4 50 95 125 165 16 1 380 200 238 350 796 258 131 147.9
65-160/11 80 134 160 200 18 8 65 115 145 185 16 1 380 200 238 350 796 258 76 86.8
65-160/15 80 134 160 200 18 8 65 115 145 185 16 1 380 200 238 350 806 268 104 120.9
65-200/15 80 134 160 200 18 8 65 115 145 185 16 1 405 225 238 350 806 268 121.1 138
65-200/18.5 80 134 160 200 18 8 65 115 145 185 16 1 405 225 238 350 850 268 130.7 137.2
65-200/22 80 134 160 200 18 8 65 115 145 185 16 2 405 225 268 360 885 - 168 175

TABELLA DIMENSIONI

[*] Solo per motori IE3
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3(L)M 32, 40, 50, 65 - fino a 11 kW 2 Poli

VISTA IN SEZIONE SERIE 3(L)M 32, 40, 50, 65 - da 15 kW e oltre 2 Poli
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale
3M 3LM

001 Corpo pompa EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
004 Disco portatenuta EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
006 Albero rotore EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
007 Girante EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
011 Tenuta meccanica Carbone/Ceramica/NBR SiC/SiC/FPM
012 Cassa motore -
013 Coperchio motore Alluminio
014 Ventola PA
015 Copriventola Fe P04 acciaio zincato
016 Morsettiera -
017 Coprimorsettiera Alluminio (versione trifase)
018 Rondella paraspruzzi NBR -
019 Cuscinetto (lato pompa) -
020 Cuscinetto (lato motore) -
021 Anello compensatore Acciaio C70

022 Tirante Fe 42 acciaio zincato
Vite Acciaio zincato

025 Tappo scarico EN 1.4401 (AISI 316) / PTFE
026 Anello OR NBR FPM
032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316)
034 Dado girante EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
042 Piedino Alluminio / Acciaio zincato
056 Guarnizione morsettiera NBR
058 Pressacavo -
072 Anello rasamento [1] EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
073 Anello rasamento EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
092 Anello tenuta - -
093 Anello tenuta - -
101 Anello seeger Acciaio al carbonio TC 80
200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2 70 classe ISO 3506/1
206 Vite supporto [2] Acciaio zincato
244 Spina [3] - EN 1.4301 (AISI 304)

[1]= Per 32-200/3, 32-200/4, 32-200/5.5, 40-200/5.5, 40-200/7.5, 40-200/11, 50-160/5.5, 50-160/7.5, 50-200/9.2, 50-200/11, 50-200/15
[2]= Per 15 kW e oltre
[3]= Solo per 65-160/15 e 65-200
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LM 80-160/11 2 Poli

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LM 80-160/15R/15/18.5      2 Poli
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa EN 1.4401 (AISI 316) 032 Linguetta EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 034 Dado girante Alluminio
004 Disco portatenuta EN 1.4404 (AISI 316L) 042 Piedino Alluminio

006 Albero rotore EN 1.4404 (AISI 316L) - Parte in contatto 
con il liquido 056 Guarnizione morsettiera NBR

007 Girante EN 1.4401 (AISI 316) 058 Pressacavo -
011 Tenuta meccanica SiC/SiC/FPM 075 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)
012 Cassa motore - 076 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)
013 Coperchio motore Alluminio 077 Anello OR FPM014 Ventola PA 078 Anello OR
015 Copriventola Fe P04 acciaio zincato 092 Anello tenuta (11-13 kW, 15-18,5 kW) -
016 Morsettiera - 093 Anello tenuta (11-13 kW, 15-18,5 kW) -
017 Coprimorsettiera Alluminio 101 Anello seeger (solo per 11-13 kW) Acciaio al carbonio TC 80
018 Rondella paraspruzzi NBR 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2-70 classe ISO 3506/1
019 Cuscinetto (lato pompa) - 201 Vite (11-13 kW, 15-18,5 kW) Acciaio inox A2-70 classe ISO 3506/1
020 Cuscinetto (lato motore) - 206 Vite supporto motore (solo per 15-18,5 kW) Acciaio zincato
021 Anello compensatore Acciaio C70 220 Dado tirante (solo per 11-13 kW) Acciaio zincato
022 Tirante Acciaio zincato 230 Rondella (11-13 kW, 15-18,5 kW) Acciaio zincato
024 Tappo carico EN 1.4404 (AISI 316L) 235 Rondella EN 1.4301(AISI 304)
025 Tappo scarico EN 1.4404 (AISI 316L) 244 Spina [1] EN 1.4301(AISI 304)
026 Anello OR FPM

[1]= Non per le versioni H e E
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3(L)S 32, 40, 50 2 Poli

VISTA IN SEZIONE SERIE 3(L)S 65 2 Poli
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

[1]= Solo per la versione 65-125/5.5 e 65-125/7.5
[2]= Solo per la versione 32-200, 40-200, 50-160, 50-200
[3]= Solo per la versione 65-160/15, 65-200

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale
3S 3LS

001 Corpo pompa EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561

003A Anello adattatore [1] Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
004 Disco portatenuta EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
006 Giunto - Parte in contatto con il liquido EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
007 Girante EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
011 Tenuta meccanica Carbone/Ceramica/NBR SiC/SiC/FPM
012 Motore -
025 Tappo scarico EN 1.4401 (AISI 316) / PTFE
026 Anello OR NBR FPM
032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316)
034 Dado girante EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
042 Piedino Alluminio / Acciaio zincato
044 Protezione supporto EN 1.4301 (AISI 304)
072 Anello rasamento [2] EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
073 Anello rasamento (non per la 65) EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2 70 classe ISO 3506/1
201 Vite Acciaio zincato
206 Vite supporto Acciaio zincato

206-2 Vite anello adattatore Acciaio zincato
244 Spina [3] - EN 1.4301 (AISI 304)
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LS 80-160 2 Poli

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa EN 1.4401 (AISI 316) 034 Dado girante EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 042 Piedino Alluminio
004 Disco portatenuta EN 1.4404 (AISI 316L) 044 Protezione supporto EN 1.4301 (AISI 304)
006 Giunto EN 1.4404 (AISI 316L) 075 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)007 Girante EN 1.4401 (AISI 316) 076 Rondella
011 Tenuta meccanica SiC/SiC/FPM 077 Anello OR FPM012 Motore - 078 Anello OR
024 Tappo carico EN 1.4404 (AISI 316L) 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2-70 classe ISO 3506/1
025 Tappo scarico EN 1.4404 (AISI 316L) 235 Rondella EN 1.4301(AISI 304)
026 Anello OR FPM 244 Spina [1] EN 1.4301(AISI 304)
032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316)

[1]= Non per le versioni H e E
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LS 65-250, 80 2 Poli

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa EN 1.4401 (AISI 316)

032 Linguetta
65-250   d=24 mm
80-200   d=24 mm EN 1.4401 (AISI 316)003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561

003A Anello adattatore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 80-250   d=29 mm
004 Disco portatenuta EN 1.4401 (AISI 316)

034 Dado girante

65-250   d=24 mm
80-200   d=24 mm

EN 1.4404 (AISI 316L)004A Vite disco portatenuta EN 1.4301(AISI 304)

006 Giunto

65-250   d=24 mm EN 1.4462 (acciaio duplex)
per 30-37 kW 80-250   d=29 mm

80-200   d=24 mm
EN 1.4404 (AISI 316L) per 22 kW 042 Piedino motore Alluminio

EN 1.4462 (acciaio duplex)
per 30-37 kW 042A Piedino pompa Alluminio/acciaio zincato

(solo per 80-250/55)
80-250   d=29 mm EN 1.4462 (acciaio duplex) 075 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)007 Girante EN 1.4401 (AISI 316) 076 Rondella

011 Tenuta meccanica SiC/SiC/FPM 077 Anello OR FPM012 Motore - 078 Anello OR
024 Tappo carico EN 1.4404 (AISI 316L) 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2-70 classe ISO 3506/1
025 Tappo scarico EN 1.4404 (AISI 316L) 235 Rondella EN 1.4301(AISI 304)
026 Anello OR FPM 244 Spina [1] EN 1.4301(AISI 304)

[1]= Non per le versioni H e E
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3(L)P 32, 40, 50, 65 2 Poli

[1]= Solo per le versioni 32-200/3, 32-200/4, 32-200/5.5, 40-200/5.5, 40-200/5.5, 40-200/7.5, 40-200/11, 50-160/5.5, 50-160/7.5, 50-200/9.2, 50-200/11, 50-200/15
[2]= Solo per 65-160/15 e 65-200

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale
3P 3LP 

001 Corpo pompa EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
004 Disco portatenuta EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
006 Albero - Parte in contatto con il liquido EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)

006A Giunto Cast iron EN-GJL-250-EN 1561

007 Girante 32, 40, 50 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
65-125/160/200 EN 1.4401 (AISI 316)

011 Tenuta meccanica Carbone/Ceramica/NBR SiC/SiC/FPM
012 Motore -
019 Cuscinetto (lato pompa) -
020 Cuscinetto (lato motore) -
025 Tappo scarico EN 1.4401 (AISI 316) / PTFE
026 Anello OR NBR FPM
032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316)
033 Linguetta C 40
034 Dado girante EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
042 Piedino Fe 37 acciaio zincato
044 Coprigiunto Fe 37 acciaio zincato
050 Piedino Alluminio / Acciaio zincato
058 Pressacavo -
066 Coperchio supporto Cast iron EN-GJL-250-EN 1561
067 Coperchio supporto Cast iron EN-GJL-250-EN 1561
072 Anello rasamento [1] EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
073 Anello rasamento non per la 65 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
092 Anello V -
093 Anello V -
142 Base Fe 37 acciaio zincato
200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2 70 classe ISO 3506/1
244 Spina [2] - EN 1.4301 (AISI 304)
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LP 80-160 2 Poli

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa EN 1.4401 (AISI 316) 050 Appoggio Alluminio
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 050A Distanziale pompa -
004 Disco portatenuta EN 1.4404 (AISI 316L) 050B Distanziale pompa -

006 Albero EN 1.4404 (AISI316L)
Parte in contatto con il liquido 050C Distanziale coprigiunto -

006A Giunto Ghisa EN-GJL-250-EN 1561 066 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
007 Girante EN 1.4401 (AISI 316) 067 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
011 Tenuta meccanica SiC/SiC/FPM 075 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)012 Motore - 076 Rondella
019 Cuscinetto (lato pompa) - 077 Anello OR FPM020 Cuscinetto (lato motore) - 078 Anello OR
024 Tappo carico EN 1.4404 (AISI 316L) 089 Anello seeger Acciaio al carbonio TC 80
025 Tappo scarico EN 1.4404 (AISI 316L) 092 Anello tenuta -026 Anello OR FPM 093 Anello tenuta
032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316) 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2 70 classe ISO 3506/1
033 Linguetta C 40 235 Rondella EN 1.4301(AISI 304)
034 Dado girante EN 1.4404 (AISI 316L) 244 Spina [1] EN 1.4301(AISI 304)
042 Piedino Acciaio zincato

042A Base Acciaio zincato
044 Coprigiunto Acciaio zincato

[1]= Non per le versioni H e E
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LP 65-250, 80 2 Poli

TABELLA MATERIALI

[1]= Non per le versioni H e E

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa EN 1.4401 (AISI 316) 042 Piedino Acciaio zincato
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 042A Base Acciaio zincato
004 Disco portatenuta EN 1.4401 (AISI 316) 044 Coprigiunto Acciaio zincato

004A Vite disco portatenuta EN 1.4301(AISI 304) 050 Piedino (solo per 35-250/22 kW) Alluminio
006 Albero EN 1.4462 (Acciaio duplex) per 30-37 kW 050A Distanziale pompa Alluminio

006A Giunto Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 050B Distanziale pompa Alluminio
007 Girante EN 1.4401 (AISI316) 050C Distanziale coprigiunto Alluminio
011 Tenuta meccanica SiC/SiC/FPM 066 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
012 Motore - 067 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
019 Cuscinetto (lato pompa) - 075 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)020 Cuscinetto (lato motore) - 076 Rondella
024 Tappo carico EN 1.4404 (AISI 316L) 077 Anello OR FPM025 Tappo scarico EN 1.4404 (AISI 316L) 078 Anello OR
026 Anello OR FPM 089 Anello seeger Acciaio al carbonio TC 80

032 Linguetta
65-250   d=24 mm
80-200   d=24 mm EN 1.4401 (AISI 316)

092 Anello tenuta -
093 Anello tenuta -

80-250   d=29 mm 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2 70 classe ISO 3506/1
033 Linguetta C 40 235 Rondella EN 1.4301 (AISI 304)

034 Dado girante
65-250   d=24 mm
80-200   d=24 mm EN 1.4404 (AISI 316L)

244 Spina [1] EN 1.4301 (AISI 304)

80-250   d=29 mm
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3(.)SF 32, 40, 50, 65 2 Poli

[1]= Solo per 65-125/5.5 e 65-125/7.5
[2]= Per le versioni 32-200, 40-200, 50-160, 50-200
[3]= Solo per 65-160/15 e 65-200

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale
3SF 3LSF

001 Corpo pompa EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561

003A Anello adattatore [1] Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
004 Disco portatenuta EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
006 Giunto - Parte in contatto con il liquido EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)

007 Girante 32, 40, 50 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
65-125/160/200 EN 1.4401 (AISI 316)

011 Tenuta meccanica Carbone/Ceramica/NBR SiC/SiC/FPM
025 Tappo scarico EN 1.4401 (AISI 316) / PTFE
026 Anello OR NBR FPM
032 Linguetta EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
034 Dado girante EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
044 Protezione supporto EN 1.4301 (AISI 304)
072 Anello rasamento [2] EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
073 Anello rasamento non per la 65 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)

200 Vite (corpo pompa)
32-125, 40-125

Acciaio inox A2 70 classe ISO 3506/140-160, 40-200, 50-125, 50-160,
50-200, 65-125, 65-160, 65-200

244 Spina [3] - EN 1.4301 (AISI 304)
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LSF 80-160 2 Poli

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa EN 1.4401 (AISI 316) 034 Dado girante EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 044 Protezione supporto EN 1.4301 (AISI 304)
004 Disco portatenuta EN 1.4404 (AISI 316L) 075 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)006 Giunto EN 1.4404 (AISI 316L) 076 Rondella
007 Girante EN 1.4401 (AISI 316) 077 Anello OR FPM011 Tenuta meccanica SiC/SiC/FPM 078 Anello OR
024 Tappo carico EN 1.4404 (AISI 316L) 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2-70 classe ISO 3506/1
025 Tappo scarico EN 1.4404 (AISI 316L) 235 Rondella EN 1.4301(AISI 304)
026 Anello OR FPM 244 Spina [1] EN 1.4301(AISI 304)
032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316)

[1]= Non per le versioni H e E
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

serie 3 - 3l

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LSF 65-250, 80 2 Poli

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa EN 1.4401 (AISI 316) 026 Anello OR FPM003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561

003A Anello adattatore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
032 Linguetta

65-250   d=24 mm
80-200   d=24 mm EN 1.4401 (AISI 316)004 Disco portatenuta EN 1.4401 (AISI 316)

004A Vite disco portatenuta EN 1.4301(AISI 304) 80-250   d=29 mm

006 Giunto

65-250   d=24 mm
EN 1.4404 (AISI 316L) per 22 kW

034 Dado girante
65-250   d=24 mm
80-200   d=24 mm EN 1.4404 (AISI 316L)EN 1.4462 (acciaio duplex)

per 30-37 kW

80-200   d=24 mm EN 1.4404 (AISI 316L) per 22 kW 80-250   d=29 mm
EN 1.4462 (acciaio duplex) 042A Distanziale pompa Alluminio/acciaio zincato (solo per 80-250/55)

80-250   d=29 mm EN 1.4462 (acciaio duplex) 075 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)007 Girante EN 1.4401 (AISI 316) 076 Rondella

011 Tenuta meccanica SiC/SiC/FPM
077 Anello OR FPM078 Anello OR
200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2-70 classe ISO 3506/1

024 Tappo carico EN 1.4404 (AISI 316L) 235 Rondella EN 1.4301(AISI 304)
025 Tappo scarico EN 1.4404 (AISI 316L) 244 Spina [1] EN 1.4301(AISI 304)

[1]= Non per le versioni H e E
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3(L)PF 32, 40, 50, 65 2 Poli

[1]= Per le versioni 32-200/3, 32-200/4, 32-200/5.5, 40-200/5.5, 40-200/5.5, 40-200/7.5, 40-200/11, 50-160/5.5, 50-160/7.5, 50-200/9.2, 50-200/11, 50-200/15
[2]= Solo per 65-160/15 e 65-200

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale
3P 3LP 

001 Corpo pompa EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
004 Disco portatenuta EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
006 Albero - Parte in contatto con il liquido EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)

007 Girante 32, 40, 50 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
65-125/160/200 EN 1.4401 (AISI 316)

011 Tenuta meccanica Carbone/Ceramica/NBR SiC/SiC/FPM
019 Cuscinetto (lato pompa) -
020 Cuscinetto (lato motore) -
025 Tappo scarico EN 1.4401 (AISI 316) / PTFE
026 Anello OR NBR FPM
032 Linguetta EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4401 (AISI 316)
033 Linguetta C 40
034 Dado girante EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
042 Piedino Fe 37 acciaio zincato
066 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-250-EN 1561
067 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-250-EN 1561
072 Anello rasamento [1] EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
073 Anello rasamento non per la 65 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
089 Anello seeger Acciaio al carbonio TC 80
092 Anello tenuta -
093 Anello tenuta -
200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2 70 classe ISO 3506/1
244 Spina [2] - EN 1.4301 (AISI 304)
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

serie 3 - 3l

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LP 80-160 2 Poli

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa EN 1.4401 (AISI 316) 034 Dado girante EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 042 Piedino Acciaio zincato
004 Disco portatenuta EN 1.4404 (AISI 316L) 066 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-200-EN 1561

006 Albero EN 1.4404 (AISI316L)
Parte in contatto con il liquido 067 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-200-EN 1561

007 Girante EN 1.4401 (AISI 316) 075 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)

011 Tenuta meccanica SiC/SiC/FPM
076 Rondella
077 Anello OR FPM078 Anello OR

019 Cuscinetto (lato pompa) - 089 Anello seeger Acciaio al carbonio TC 80
020 Cuscinetto (lato motore) - 092 Anello tenuta -024 Tappo carico EN 1.4404 (AISI 316L) 093 Anello tenuta
025 Tappo scarico EN 1.4404 (AISI 316L) 200 Vite corpo Acciaio inox A2 70 classe ISO 3506/1
026 Anello OR FPM 235 Rondella EN 1.4301(AISI 304)
032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316) 244 Spina [1] EN 1.4301(AISI 304)
033 Linguetta C 40

[1]= Non per le versioni H e E
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LPF 65-250, 80 2 Poli

TABELLA MATERIALI

[1]= Non per le versioni H e E

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa EN 1.4401 (AISI 316) 033 Linguetta C 40
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561

034 Dado girante
65-250   d=24 mm
80-200   d=24 mm EN 1.4404 (AISI 316L)004 Disco portatenuta EN 1.4401 (AISI 316)

004A Vite disco portatenuta EN 1.4301(AISI 304) 80-250   d=29 mm
006 Albero EN 1.4462 (acciaio duplex) per 30-37 kW 042 Piedino Acciaio zincato
007 Girante EN 1.4401 (AISI316) 066 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-200-EN 1561

011 Tenuta meccanica SiC/SiC/FPM
067 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
075 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)076 Rondella

019 Cuscinetto (lato pompa) - 077 Anello OR FPM020 Cuscinetto (lato motore) - 078 Anello OR
024 Tappo carico EN 1.4404 (AISI 316L) 089 Anello seeger Acciaio al carbonio TC 80
025 Tappo scarico EN 1.4404 (AISI 316L) 092 Anello tenuta -

026 Anello OR FPM 093 Anello tenuta
200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2 70 classe ISO 3506/1

032 Linguetta
65-250   d=24 mm
80-200   d=24 mm EN 1.4401 (AISI 316)

235 Rondella EN 1.4301 (AISI 304)
244 Spina [1] EN 1.4301 (AISI 304)

80-250   d=29 mm
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pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

serie 3 - 3l

TENUTA MECCANICA versione standard TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale
SERIE 3 SERIE 3L

1 Parte fissa Carbone SiC
2 Parte rotante Ceramica SiC
3 Guarnizione NBR FPM
4 Telaio + molla EN 1.4401 (AISI 316) EN 1.4571 (AISI 316Ti)

TENUTE MECCANICHE SPECIALI SERIE 3 (a richiesta)

Nome Materiale
Versione H Versione HS Versione HW Versione HSW Versione E

Parte Fissa Carbone SiC Carburo di Tungsteno Carburo di Tungsteno Carbone
Parte Rotante Ceramica SiC Carburo di Tungsteno SiC Ceramica
Elastomeri FPM FPM FPM FPM EPDM
Molla AISI 316 AISI 316Ti AISI 316 AISI 316 AISI 316Ti
Struttura/Telaio AISI 316 AISI 316Ti AISI 316 AISI 316 AISI 316Ti

TENUTE MECCANICHE SPECIALI SERIE 3L (a richiesta)

Nome Materiale
Versione H Versione HW Versione HSW Versione E* Versione ES**

Parte Fissa Carbone Carburo di Tungsteno Carburo di Tungsteno Carbone Carbone
Parte Rotante Ceramica Carburo di Tungsteno SiC Ceramica SiC
Elastomeri FPM FPM FPM EPDM EPDM
Molla AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316Ti AISI 316Ti
Struttura/Telaio AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316Ti AISI 316Ti

*  Non disponibile per SERIE 3L 80-250 2 poli
**  Disponibile solo per SERIE 3L 80-250 2 poli
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELLA DATI ELETTRICI SERIE 3(L)M 2 Poli

Modello P2 Efficienza Condensatore Efficienza(%) P1 Corrente assorbita
Monofase Trifase Monofase Trifase [A]

[kW] [HP] Monofase Trifase µF Vc η % Monofase Trifase Monofase Trifase
50% 75% 100% [kW] [kW] 230V 230V 400V 690V

3(.)M 32-125/1.1 M 3(.)M(Z) 32-125/1.1 1.1 1.5 - IE2 31.5 450 79.5 82.0 82.5 1.51 1.82 6.7 5.6 3.2 -
3(.)M 32-160/1.5 M 3(.)M(Z) 32-160/1.5 1.5 2.0 - IE2 40 450 79.5 82.0 82.5 2.10 1.82 9.6 5.6 3.2 -
3(.)M 32-160/2.2 M 3(.)M(Z) 32-160/2.2 2.2 3.0 - IE2 50 450 83.1 85.7 86.2 2.95 2.55 13.3 7.8 4.5 -

- 3(.)M(Z) 32-200/3.0 3.0 4.0 - IE2 - - 85.0 86.7 86.3 - 3.48 - 10.6 6.1 -
- 3(.)M(Z) 32-200/4.0 4.0 5.5 - IE2 - - 84.3 87.2 87.8 - 4.56 - 15.1 8.7 -
- 3(.)M(Z) 32-200/5.5 5.5 7.5 - IE2 - - 82.9 86.0 87.4 - 6.29 - - 10.4 6.0

- 3(.)M(Z) 32-200/7.5 7.5 10.0 - IE2 - - 86.1 88.2 88.8 - 8.45 - - 13.7 7.9
- IE3 - - 89.0 90.7 90.8 - 8.26 - - 13.6 7.9

3(.)M 40-125/1,5 M 3(.)M(Z) 40-125/1.5 1.5 2.0 - IE2 40 450 79.5 82.0 82.5 2.10 1.82 9.6 5.6 3.2 -
3(.)M 40-125/2.2 M 3(.)M(Z) 40-125/2.2 2.2 3.0 - IE2 50 450 83.1 85.7 86.2 2.95 2.55 13.3 7.8 4.5 -

- 3(.)M(Z) 40-160/3.0 3.0 4.0 - IE2 - - 85.0 86.7 86.3 - 3.48 - 10.6 6.1 -
- 3(.)M(Z) 40-160/4.0 4.0 5.5 - IE2 - - 84.3 87.2 87.8 - 4.56 - 15.1 8.7 -
- 3(.)M(Z) 40-200/5.5 5.5 7.5 - IE2 - - 82.9 86.0 87.4 - 6.29 - - 10.4 6.0

- 3(.)M(Z) 40-200/7.5 7.5 10.0 - IE2 - - 86.1 88.2 88.8 - 8.45 - - 13.7 7.9
- IE3 - - 89.0 90.7 90.8 - 8.26 - - 13.6 7.9

- 3(.)M(Z) 40-200/11 11.0 15.0 - IE2 - - 88.9 90.3 90.2 - 12.20 - - 21.9 12.7
- IE3 - - 90.4 91.2 91.8 - 11.98 - - 21.3 12.3

3(.)M 50-125/2.2 M 3(.)M(Z) 50-125/2.2 2.2 3.0 - IE2 50 450 83.1 85.7 86.2 2.95 2.55 13.3 7.8 4.5 -
- 3(.)M(Z) 50-125/3.0 3.0 4.0 - IE2 - - 85.0 86.7 86.3 - 3.48 - 10.6 6.1 -
- 3(.)M(Z) 50-125/4.0 4.0 5.5 - IE2 - - 84.3 87.2 87.8 - 4.56 - 15.1 8.7 -
- 3(.)M(Z) 50-160/5.5 5.5 7.5 - IE2 - - 82.9 86.0 87.4 - 6.29 - - 10.4 6.0

- 3(.)M(Z) 50-160/7.5 7.5 10.0 - IE2 - - 86.1 88.2 88.8 - 8.45 - - 13.7 7.9
- IE3 - - 89.0 90.7 90.8 - 8.26 - - 13.6 7.9

- 3(.)M(Z) 50-200/9.2 9.2 12.5 - IE2 - - 88.6 90.0 89.9 - 10.23 - - 16.8 9.7
- IE3 - - 90.1 90.8 90.9 - 10.12 - - 17.2 10.0

- 3(.)M(Z) 50-200/11 11.0 15.0 - IE2 - - 88.9 90.3 90.2 - 12.20 - - 21.9 12.7
- IE3 - - 90.4 91.2 91.8 - 11.98 - - 21.3 12.3

- 3(.)M(Z) 50-200/15 15.0 20.0 - IE2 - - 89.3 91.0 91.1 - 18.00 - - 30.0 17.3
- IE3 - - 91.2 92.0 91.9 - 16.32 - - 27.7 17.3

- 3(.)M(Z) 65-125/4 4.0 5.5 - IE2 - - 84.3 87.2 87.8 - 4.56 - 15.1 8.7 -
- 3(.)M(Z) 65-125/5.5 5.5 7.5 - IE2 - - 82.9 86.0 87.4 - 6.29 - - 10.4 6.0

- 3(.)M(Z) 65-125/7.5 7.5 10.0 - IE2 - - 86.1 88.2 88.8 - 8.45 - - 13.7 7.9
- IE3 - - 89.0 90.7 90.8 - 8.26 - - 13.6 7.9

- 3(.)M(Z) 65-160/7.5 7.5 10.0 - IE2 - - 86.1 88.2 88.8 - 8.45 - - 13.7 7.9
- IE3 - - 89.0 90.7 90.8 - 8.26 - - 13.6 7.9

- 3(.)M(Z) 65-160/9.2 9.2 12.5 - IE2 - - 88.6 90.0 89.9 - 10.23 - - 16.8 9.7
- IE3 - - 90.1 90.8 90.9 - 10.12 - - 17.2 10.0

- 3(.)M(Z) 65-160/11 11.0 15.0 - IE2 - - 88.9 90.3 90.2 - 12.20 - - 21.9 12.7
- IE3 - - 90.4 91.2 91.8 - 11.98 - - 21.3 12.3

- 3(.)M(Z) 65-160/15 15.0 20.0 - IE2 - - 89.3 91.0 91.1 - 18.00 - - 30.0 17.3
- IE3 - - 91.2 92.0 91.9 - 16.32 - - 27.7 17.3

- 3(.)M(Z) 65-200/15 15.0 20.0 - IE2 - - 89.3 91.0 91.1 - 18.00 - - 30.0 17.3
- IE3 - - 91.2 92.0 91.9 - 16.32 - - 27.7 17.3

- 3(.)M(Z) 65-200/18.5 18.5 25.0 - IE2 - - 89.8 91.2 91.7 - 20.17 - - 36.3 21.0
- IE3 - - 91.6 93.0 92.6 - 19.98 - - 35.0 20.3

- 3(.)M(Z) 65-200/22 22.0 30.0 - IE2 - - 89.9 91.9 92.4 - 23.80 - - 40.8 23.6
- IE3 - - 92.0 93.1 93.2 - 23.58 - - 39.7 23.6

- 3LM 80-160/11 11.0 15.0 - IE2 - - 88.9 90.3 90.2 - 12.20 - - 21.9 12.7
- IE3 - - 90.4 91.2 91.8 - 11.98 - - 21.3 12.3

- 3LM 80-160/15R 15.0 20.0 - IE2 - - 89.3 91.0 91.1 - 18.00 - - 30.0 17.3
- IE3 - - 91.2 92.0 91.9 - 16.32 - - 27.7 17.3

- 3LM 80-160/15 15.0 20.0 - IE2 - - 89.3 91.0 91.1 - 18.00 - - 30.0 17.3
- IE3 - - 91.2 92.0 91.9 - 16.32 - - 27.7 17.3

- 3LM 80-160/18.5 18.5 25.0 - IE2 - - 89.8 91.2 91.7 - 20.17 - 36.3 21.0
- IE3 - - 91.6 93.0 92.6 - 19.98 - 35.0 20.3
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ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

serie 3 - 3lserie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

Modello Motore Efficienza Efficienza Corrente assorbita
Potenza e fattore di potenza [A]

Motore [kW] [HP] η % cos ø
50% 75% 100% 230V 400V 690V

3(.)S(Z) 32-125/1.1 3(.)P 32-125/1.1 80 1.1 1.5 IE2 79.5 81.2 81.5 0.78 4.3 2.5 -
3(.)S(Z) 32-160/1.5 3(.)P 32-160/1.5 90S 1.5 2 IE2 81.0 82.8 82.8 0.80 5.5 3.2 -
3(.)S(Z) 32-160/2.2 3(.)P 32-160/2.2 90L 2.2 3 IE2 82.5 84.0 84.0 0.85 7.6 4.4 -
3(.)S(Z) 32-200/3.0 3(.)P 32-200/3.0 100L 3 4 IE2 84.1 85.8 85.5 0.84 10.2 5.9 -
3(.)S(Z) 32-200/4.0 3(.)P 32-200/4.0 112M 4 5.5 IE2 85.2 86.4 86.1 0.86 13.5 7.8 -
3(.)S(Z) 32-200/5.5 3(.)P 32-200/5.5 132S 5.5 7.5 IE2 85.8 87.4 87.3 0.88 - 10.4 6.0

3(.)S(Z) 32-200/7.5 3(.)P 32-200/7.5 132S 7.5 10 IE2 86.5 88.3 88.3 0.87 - 14.2 8.2
IE3 89.4 91.0 91.1 0.88 - 13.5 7.8

3(.)S(Z) 40-125/1.5 3(.)P 40-125/1.5 90S 1.5 2 IE2 81.0 82.8 82.8 0.80 5.5 3.2 -
3(.)S(Z) 40-125/2.2 3(.)P 40-125/2.2 90L 2.2 3 IE2 82.5 84.0 84.0 0.85 7.6 4.4 -
3(.)S(Z) 40-160/3.0 3(.)P 40-160/3.0 100L 3 4 IE2 84.1 85.8 85.5 0.84 10.2 5.9 -
3(.)S(Z) 40-160/4.0 3(.)P 40-160/4.0 112M 4 5.5 IE2 85.2 86.4 86.1 0.86 13.5 7.8 -
3(.)S(Z) 40-200/5.5 3(.)P 40-200/5.5 132S 5.5 7.5 IE2 85.8 87.4 87.3 0.88 - 10.4 6.0

3(.)S(Z) 40-200/7.5 3(.)P 40-200/7.5 132S 7.5 10 IE2 86.5 88.3 88.3 0.87 - 14.2 8.2
IE3 89.4 91.0 91.1 0.88 - 13.5 7.8

3(.)S(Z) 40-200/11 3(.)P 40-200/11 160M 11 15 IE2 88.1 90.0 89.7 0.90 - 19.8 11.4
IE3 88.7 90.5 91.2 0.89 - 19.5 11.2

3(.)S(Z) 50-125/2.2 3(.)P 50-125/2.2 90L 2.2 3 IE2 82.5 84.0 84.0 0.85 7.6 4.4 -
3(.)S(Z) 50-125/3.0 3(.)P 50-125/3.0 100L 3 4 IE2 84.1 85.8 85.5 0.84 10.2 5.9 -
3(.)S(Z) 50-125/4.0 3(.)P 50-125/4.0 112M 4 5.5 IE2 85.2 86.4 86.1 0.86 13.5 7.8 -
3(.)S(Z) 50-160/5.5 3(.)P 50-160/5.5 132S 5.5 7.5 IE2 85.8 87.4 87.3 0.88 - 10.4 6.0

3(.)S(Z) 50-160/7.5 3(.)P 50-160/7.5 132S 7.5 10 IE2 86.5 88.3 88.3 0.87 - 14.2 8.2
IE3 89.4 91.0 91.1 0.88 - 13.5 7.8

3(.)S(Z) 50-200/9.2 3(.)P 50-200/9.2 132M 9.2 12.5 IE2 88.4 89.9 90.0 0.87 - 16.9 9.8
IE3 89.4 91.0 91.2 0.85 - 17.0 9.8

3(.)S(Z) 50-200/11 3(.)P 50-200/11 160M 11 15 IE2 88.1 90.0 89.7 0.90 - 19.8 11.4
IE3 88.7 90.5 91.2 0.89 - 19.5 11.2

3(.)S(Z) 50-200/15 3(.)P 50-200/15 160M 15 20 IE2 90.0 91.0 90.8 0.88 - 27.2 15.7
IE3 89.5 91.4 92.0 0.88 - 26.7 15.4

3(.)S(Z) 65-125/4 3(.)P 65-125/4 112M 4 5.5 IE2 85.2 86.4 86.1 0.86 13.5 7.8 -
3(.)S(Z) 65-125/5.5 3(.)P 65-125/5.5 132S 5.5 7.5 IE2 85.8 87.4 87.3 0.88 - 10.4 6.0

3(.)S(Z) 65-125/7.5 3(.)P 65-125/7.5 132S 7.5 10 IE2 86.5 88.3 88.3 0.87 - 14.2 8.2
IE3 89.4 91.0 91.1 0.88 - 13.5 7.8

3(.)S(Z) 65-160/7.5 3(.)P 65-160/7.5 132S 7.5 10 IE2 86.5 88.3 88.3 0.87 - 14.2 8.2
IE3 89.4 91.0 91.1 0.88 - 13.5 7.8

3(.)S(Z) 65-160/9.2 3(.)P 65-160/9.2 132M 9.2 12.5 IE2 88.4 89.9 90.0 0.87 - 16.9 9.8
IE3 89.4 91.0 91.2 0.85 - 17.0 9.8

3(.)S(Z) 65-160/11 3(.)P 65-160/11 160M 11 15 IE2 88.1 90.0 89.7 0.90 - 19.8 11.4
IE3 88.7 90.5 91.2 0.89 - 19.5 11.2

3(.)S(Z) 65-160/15 3(.)P 65-160/15 160M 15 20 IE2 90.0 91.0 90.8 0.88 - 27.2 15.7
IE3 89.5 91.4 92.0 0.88 - 26.7 15.4

3(.)S(Z) 65-200/15 3(.)P 65-200/15 160M 15 20 IE2 90.0 91.0 90.8 0.88 - 27.2 15.7
IE3 89.5 91.4 92.0 0.88 - 26.7 15.4

3(.)S(Z) 65-200/18.5 3(.)P 65-200/18.5 160L 18.5 25 IE2 90.3 91.6 91.2 0.88 - 33.3 19.2
IE3 89.7 91.7 92.4 0.82 - 35.3 20.4

3(.)S(Z) 65-200/22 3(.)P 65-200/22 180M 22 30 IE2 90.9 91.8 91.4 0.89 - 39.0 22.5
IE3 92.5 93.1 92.9 0.90 - 38.0 22.0

3LS 65-250/30 3LP 65-250/30 200L 30 40 IE2 91.3 92.3 92.3 0.88 - 53.5 30.9
3LS 65-250/37 3LP 65-250/37 200L 37 50 IE2 91.6 92.9 92.8 0.90 - 64.5 37.2

3LS 80-160/11 3LP 80-160/11 160M 11 15 IE2 88.1 90.0 89.7 0.90 - 19.8 11.4
IE3 88.7 90.5 91.2 0.89 - 19.5 11.2

3LS 80-160/15R 3LP 80-160/15R 160M 15 20 IE2 90.0 91.0 90.8 0.88 - 27.2 15.7
IE3 89.5 91.4 92.0 0.88 - 26.7 15.4

3LS 80-160/15 3LP 80-160/15 160M 15 20 IE2 90.0 91.0 90.8 0.88 - 27.2 15.7
IE3 89.5 91.4 92.0 0.88 - 26.7 15.4

3LS 80-160/18.5 3LP 80-160/18.5 160L 18.5 25 IE2 90.3 91.6 91.2 0.88 - 33.3 19.2
IE3 89.7 91.7 92.4 0.82 - 35.3 20.4

3LS 80-200/22 3LP 80-200/22 180M 22 30 IE2 90.9 91.8 91.4 0.89 - 39.0 22.5
IE3 92.5 93.1 92.9 0.90 - 38.0 22.0

3LS 80-200/30 3LP 80-200/30 200L 30 40 IE2 91.3 92.3 92.3 0.88 - 53.5 30.9
3LS 80-200/37 3LP 80-200/37 200L 37 50 IE2 91.6 92.9 92.8 0.90 - 64.5 37.2
3LS 80-250/37 3LP 80-250/37 200L 37 50 IE2 91.6 92.9 92.8 0.90 - 64.5 37.2
3LS 80-250/45 3LP 80-250/45 225M 45 60 IE2 92.8 93.3 93.0 0.90 - 77.6 44.8
3LS 80-250/55 3LP 80-250/55 250M 55 75 IE2 92.9 93.8 93.6 0.90 - 94.5 54.5

TABELLA DATI ELETTRICI SERIE 3(L)S - 3(L)P 2 Poli
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TABELLE DATI RUMOROSITÁ 2 Poli

Modello P2 LpA - dB(A)*
Monofase Trifase

230V 230/400/690V [HP] [kW]

3(L)M 32-125/1.1 M 3(L)M 32-125/1.1 1,5 1,1
<703(L)M 32-160/1.5 M 3(L)M 32-160/1.5 2,0 1,5

3(L)M 32-160/2.2 M 3(L)M 32-160/2.2 3,0 2,2
- 3(L)M 32-200/3.0 4,0 3,0 71- 3(L)M 32-200/4.0 5,5 4,0
- 3(L)M 32-200/5.5 7,5 5,5 75- 3(L)M 32-200/7.5 10,0 7,5

3(L)M 40-125/1,5 M 3(L)M 40-125/1.5 2,0 1,5 <703(L)M 40-125/2.2 M 3(L)M 40-125/2.2 3,0 2,2
- 3(L)M 40-160/3.0 4,0 3,0 71- 3(L)M 40-160/4.0 5,5 4,0
- 3(L)M 40-200/5.5 7,5 5,5 75- 3(L)M 40-200/7.5 10,0 7,5
- 3(L)M 40-200/11 15,0 11,0 80

3(L)M 50-125/2.2 M 3(L)M 50-125/2.2 3,0 2,2 <70
- 3(L)M 50-125/3.0 4,0 3,0 71- 3(L)M 50-125/4.0 5,5 4,0
- 3(L)M 50-160/5.5 7,5 5,5 75- 3(L)M 50-160/7.5 10,0 7,5
- 3(L)M 50-200/9.2 12,5 9,2

80- 3(L)M 50-200/11 15,0 11,0
- 3(L)M 50-200/15 20,0 15,0
- 3(L)M 65-125/4 5,5 4,0 71
- 3(L)M 65-125/5.5 7,5 5,5

75- 3(L)M 65-125/7.5 10,0 7,5
- 3(L)M 65-160/7.5 10,0 7,5
- 3(L)M 65-160/9.2 12,5 9,2

80- 3(L)M 65-160/11 15,0 11,0
- 3(L)M 65-160/15 20,0 15,0
- 3(L)M 65-200/15 20,0 15,0
- 3(L)M 65-200/18.5 25,0 18,5 83-82- 3(L)M 65-200/22 30,0 22,0
- 3LM 80-160/11 15,0 11,0

80- 3LM 80-160/15R 20,0 15,0
- 3LM 80-160/15 20,0 15,0
- 3LM 80-160/18.5 25,0 18,5 83-82

* Valore medio di rumorosità rilevato a distanza di 1 m dall’elettropompa.
 Tolleranza ± 2,5 dB.

* Valore medio di rumorosità rilevato a distanza di 1 m dall’elettropompa.
 Tolleranza ± 2,5 dB.

Modello P2 LpA - dB(A)*
Monofase Trifase

230V 230/400/690V [HP] [kW]

3(L)S 32-125/1.1 3(L)P 32-125/1.1 1,5 1,1

<703(L)S 32-160/1.5 3(L)P 32-160/1.5 2 1,5
3(L)S 32-160/2.2 3(L)P 32-160/2.2 3 2,2
3(L)S 32-200/3.0 3(L)P 32-200/3.0 4 3
3(L)S 32-200/4.0 3(L)P 32-200/4.0 5,5 4 73
3(L)S 32-200/5.5 3(L)P 32-200/5.5 7,5 5,5 773(L)S 32-200/7.5 3(L)P 32-200/7.5 10 7,5
3(L)S 40-125/1.5 3(L)P 40-125/1.5 2 1,5

<703(L)S 40-125/2.2 3(L)P 40-125/2.2 3 2,2
3(L)S 40-160/3.0 3(L)P 40-160/3.0 4 3
3(L)S 40-160/4.0 3(L)P 40-160/4.0 5,5 4 73
3(L)S 40-200/5.5 3(L)P 40-200/5.5 7,5 5,5 773(L)S 40-200/7.5 3(L)P 40-200/7.5 10 7,5
3(L)S 40-200/11 3(L)P 40-200/11 15 11 79
3(L)S 50-125/2.2 3(L)P 50-125/2.2 3 2,2 <703(L)S 50-125/3.0 3(L)P 50-125/3.0 4 3
3(L)S 50-125/4.0 3(L)P 50-125/4.0 5,5 4 73
3(L)S 50-160/5.5 3(L)P 50-160/5.5 7,5 5,5

773(L)S 50-160/7.5 3(L)P 50-160/7.5 10 7,5
3(L)S 50-200/9.2 3(L)P 50-200/9.2 12,5 9,2
3(L)S 50-200/11 3(L)P 50-200/11 15 11 793(L)S 50-200/15 3(L)P 50-200/15 20 15
3(L)S 65-125/4 3(L)P 65-125/4 5,5 4 73
3(L)S 65-125/5.5 3(L)P 65-125/5.5 7,5 5,5

773(L)S 65-125/7.5 3(L)P 65-125/7.5 10 7,5
3(L)S 65-160/7.5 3(L)P 65-160/7.5 10 7,5
3(L)S 65-160/9.2 3(L)P 65-160/9.2 12,5 9,2
3(L)S 65-160/11 3(L)P 65-160/11 15 11

793(L)S 65-160/15 3(L)P 65-160/15 20 15
3(L)S 65-200/15 3(L)P 65-200/15 20 15
3(L)S 65-200/18.5 3(L)P 65-200/18.5 25 18,5
3(L)S 65-200/22 3(L)P 65-200/22 30 22 80
3LS 65-250/30 3LP 65-250/30 40 30 823LS 65-250/37 3LP 65-250/37 50 37
3LS 80-160/11 3LP 80-160/11 15 11

793LS 80-160/15R 3LP 80-160/15R 20 15
3LS 80-160/15 3LP 80-160/15 20 15
3LS 80-160/18.5 3LP 80-160/18.5 25 18,5
3LS 80-200/22 3LP 80-200/22 30 22 80
3LS 80-200/30 3LP 80-200/30 40 30

823LS 80-200/37 3LP 80-200/37 50 37
3LS 80-250/37 3LP 80-250/37 50 37
3LS 80-250/45 3LP 80-250/45 60 45 85
3LS 80-250/55 3LP 80-250/55 75 55 86

serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

CAMPO DI IMPIEGO SERIE 3 a 1450 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli

Pompa

Versioni 3M4 3S4 3P4 3LM4 3LS4 3LP4
32-125 √ √ √ √ √ √
32-160 √ √ √ √ √ √
32-200 √ √ √ √ √ √
40-125 √ √ √ √ √ √
40-160 √ √ √ √ √ √
40-200 √ √ √ √ √ √
50-125 √ √ √ √ √ √
50-160 √ √ √ √ √ √
50-200 √ √ √ √ √ √
65-125 √ √ √ √ √ √
65-160 √ √ √ √ √ √
65-200 √ √ √ √ √ √
65-250 - - - • • •
80-160 - - - • • •
80-200 - - - • • •
80-250 - - - • • •

√ = Modelli disponibili anche nella versione H-HS-HW-HSW-E per 32, 40, 50, 65-125/160/200
• = Modelli disponibili anche nella versione H-HW-HSW-E per 65-250, 80
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELLA PRESTAZIONI 32-40-50 4 Poli

TABELLA PRESTAZIONI 65-80 4 Poli

Modello P2 Q=Portata
 l/min 50 100 150 175 200 250 300 350 400 500 600 650

[HP] [kW]  m3/h 3 6 9 10,5 12 15 18 21 24 30 36 39
H=Prevalenza (m)

32-125/0.25 0,33 0,25  5,5 4,7 3,5 2,8 - - - - - - - -
32-160/0.37R 0,5 0,37  7,0 6,2 5,0 4,2 - - - - - - - -
32-160/0.37 0,5 0,37  8,7 8,1 7,0 6,3 - - - - - - - -
32-200/0.55R 0,75 0,55  10,3 9,2 7,3 6,2 - - - - - - - -
32-200/0.55 0,75 0,55  12,0 11,0 9,2 8,0 - - - - - - - -
32-200/0.75 1 0,75  17,1 16,1 14,3 13,2 - - - - - - - -
40-125/0.37R 0,5 0,37  - 4,8 4,5 4,3 4,0 3,4 2,6 1,8 - - - -
40-125/0.37 0,5 0,37  - 6,3 6,0 5,8 5,5 4,9 4,2 3,4 - - - -
40-160/0.55R 0,75 0,55  - 7,3 6,9 6,6 6,3 5,7 5,0 4,3 - - - -
40-160/0.55 0,75 0,55  - 8,6 8,1 7,8 7,5 6,9 6,2 5,4 - - - -
40-200/1.1R 1,5 1,1  - 11,2 10,8 10,5 10,1 9,4 8,6 7,8 - - - -
40-200/1.1 1,5 1,1  - 13,2 12,7 12,4 12,1 11,4 10,6 9,6 - - - -
40-200/1.5 2 1,5  - 17,7 17,3 17,1 16,8 16,1 15,2 14,2 - - - -
50-125/0.55R 0,75 0,55  - - - - 5,2 5,0 4,7 4,4 4,0 3,2 2,3 -
50-125/0.55 0,75 0,55  - - - - 6,2 6,0 5,7 5,4 5,0 4,2 3,3 -
50-160/1.1R 1,5 1,1  - - - - 7,8 7,6 7,2 6,9 6,4 5,5 4,5 4,0
50-160/1.1 1,5 1,1  - - - - 9,1 8,9 8,6 8,3 7,9 7,0 6,0 5,5
50-200/1.5R 2 1,5  - - - - 12,1 11,8 11,4 11,0 10,5 9,3 8,0 7,2
50-200/1.5 2 1,5  - - - - 13,3 13,0 12,7 12,2 11,8 10,6 9,2 8,4
50-200/2.2 3 2,2  - - - - 17,5 17,3 17,0 16,6 16,2 15,1 13,8 13,1

Modello P2 Q=Portata
 l/min 300 350 500 600 800 950 1000 1050 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000 2200

[HP] [kW]  m3/h 18 21 30 36 48 57 60 63 66 72 78 84 96 108 120 132
H=Prevalenza (m)

65-125/0.55 0,75 0,55  4,8 4,6 4,0 3,5 2,3 1,4 - - - - - - - - - -
65-125/0.75 1 0,75  6,0 5,8 5,2 4,6 3,5 2,5 2,2 - - - - - - - - -
65-125/1.1 1,5 1,1  7,2 7,0 6,3 5,7 4,5 3,5 3,2 2,8 - - - - - - - -
65-160/1.1 1,5 1,1  - 8,1 7,4 6,9 5,7 4,6 4,2 3,8 - - - - - - - -
65-160/1.5 2 1,5  - 9,2 8,5 8,0 6,7 5,7 5,3 4,9 4,5 - - - - - - -
65-160/2.2 3 2,2  - 11,3 10,6 10,1 8,8 7,6 7,2 6,8 6,4 5,5 - - - - - -
65-200/2.2R 3 2,2  - 12,4 11,6 10,9 9,3 7,8 7,3 6,8 - - - - - - - -
65-200/2.2 3 2,2  - 13,9 13,0 12,4 10,8 9,3 8,8 8,3 7,8 - - - - - - -
65-200/3 4 3  - 15,8 15,1 14,4 12,9 11,6 11,1 10,6 10,1 9,0 - - - - - -
65-250/4 5,5 4  - - 18,1 17,6 16,1 14,7 14,2 13,7 13,0 11,6 9,8 - - - - -
65-250/5.5 7,5 5,5  - - 21,2 20,8 19,6 18,4 17,9 17,5 17,0 15,8 14,4 12,8 - - - -
80-160/1.5 2 1,5  - - - 6,8 6,3 5,9 5,7 5,6 5,4 5,0 4,6 4,2 3,4 2,4 - -
80-160/2.2R 3 2,2  - - - 8,1 7,8 7,4 7,3 7,1 7,0 6,7 6,4 6,0 5,2 4,2 3,0 -
80-160/2.2 3 2,2  - - - 9,1 8,8 8,4 8,3 8,2 8,0 7,8 7,4 7,1 6,2 5,2 4,1 -
80-200/3 4 3  - - - 12,0 11,5 10,9 10,7 10,4 10,2 9,7 9,2 8,6 7,3 5,9 4,2 -
80-200/4R 5,5 4  - - - 14,4 13,9 13,4 13,2 12,9 12,7 12,2 11,7 11,2 10,1 8,8 7,2 5,6
80-200/4 5,5 4  - - - 15,4 14,9 14,3 14,1 13,9 13,7 13,2 12,8 12,3 11,1 9,9 8,4 6,7
80-250/5.5R 7,5 5,5  - - - 17,7 17,0 16,3 16,0 15,7 15,4 14,6 13,8 12,9 10,7 8,4 - -
80-250/5.5 7,5 5,5  - - - 20,5 19,9 19,1 18,9 18,6 18,2 17,6 16,8 15,9 13,8 11,7 9,3 -
80-250/7.5 10 7,5  - - - 24,0 23,4 22,8 22,5 22,2 21,9 21,3 20,6 19,8 18,0 15,9 13,5 10,8
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3(L)M-3(L)S-3(L)P 32 a 1450 min-1  (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3(L)M-3(L)S-3(L)P 40 a 1450 min-1  (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3(L)M-3(L)S-3(L)P 50 a 1450 min-1  (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3(L)M-3(L)S-3(L)P 65 a 1450 min-1  (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli



Your Life, our Quality. Worldwide. 132 Commercial

I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3L 65 a 1450 min-1  (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3L 80 a 1450 min-1  (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3L 80 a 1450 min-1  (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)M4 32, 40, 50, 65 - fino alla 65-200 4 Poli

TABELLA DIMENSIONI

[1] Standard
[2] Su richiesta

Modello Dimensioni [mm] Peso
DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 Fig. H H1 H2 H3 R W M N1 N2 A B C V2 [kg]

Ø Ø Ø Ø [1] [2] Ø Ø Ø Ø
32-125/0.25 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 252 112 140 102 80 70 114 140 190 213 371 205 PG 11 15,0
32-160/0.37R 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 292 132 160 119 80 70 118 190 240 254 393 219 PG 11 19,7
32-160/0.37 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 292 132 160 119 80 70 118 190 240 254 393 219 PG 11 19,9
32-200/0.55R 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 340 160 180 119 80 70 119 190 240 296 393 219 PG 11 24,5
32-200/0.55 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 340 160 180 119 80 70 119 190 240 296 393 219 PG 11 24,5
32-200/0.75 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 340 160 180 124 80 70 119 190 240 296 432 244÷255 PG 13,5 28,1
40-125/0.37R 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 1 252 112 140 102 80 70 114 160 210 213 371 205 PG 11 15,6
40-125/0.37 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 1 252 112 140 102 80 70 114 160 210 213 371 205 PG 11 15,7
40-160/0.55R 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 1 292 132 160 119 80 70 118 190 240 254 393 219 PG 11 20,2
40-160/0.55 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 1 292 132 160 119 80 70 118 190 240 254 393 219 PG 11 20,6
40-200/1.1R 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 2 340 160 180 124 100 70 115 212 265 296 452 244÷255 PG 13,5 28,5
40-200/1.1 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 2 340 160 180 124 100 70 115 212 265 296 452 244÷255 PG 13,5 28,6
40-200/1.5 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 2 340 160 180 124 100 70 115 212 265 296 491 244÷255 PG 13,5 30,3
50-125/0.55R 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 292 132 160 119 100 70 114 190 240 254 413 219 PG 11 20,4
50-125/0.55 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 292 132 160 119 100 70 114 190 240 254 413 219 PG 11 20,5
50-160/1.1R 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 340 160 180 124 100 70 115 212 265 296 452 244÷255 PG 13,5 28,6
50-160/1.1 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 340 160 180 124 100 70 115 212 265 296 452 244÷255 PG 13,5 28,7
50-200/1.5R 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 360 160 200 124 100 70 115 212 265 296 491 244÷255 PG 13,5 30,5
50-200/1.5 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 360 160 200 124 100 70 115 212 265 296 491 244÷255 PG 13,5 31,6
50-200/2.2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 360 160 200 141 100 70 115 212 265 296 474 253 PG 16 30,0
65-125/0.55 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 340 160 180 119 100 95 140 212 280 254 413 219 PG 11 21,9
65-125/0.75 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 340 160 180 124 100 95 140 212 280 254 452 244÷255 PG 13,5 20,0
65-125/1.1 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 340 160 180 124 100 95 140 212 280 254 452 244÷255 PG 13,5 20,0
65-160/1.1 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 360 160 200 124 100 95 140 212 280 296 452 244÷255 PG 13,5 28,5
65-160/1.5 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 360 160 200 124 100 95 140 212 280 296 491 244÷255 PG 13,5 30,0
65-160/2.2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 360 160 200 141 100 95 140 212 280 296 474 253 PG 16 32,0
65-200/2.2R 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 405 180 225 141 100 95 140 250 320 296 474 253 PG 16 30,0
65-200/2.2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 405 180 225 141 100 95 140 250 320 296 474 253 PG 16 30,0
65-200/3 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 405 180 225 141 100 95 140 250 320 296 514 253 PG 16 38,0
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3LM4 65-250, 80  4 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 D2 S2 H H1 H2 H3 H4 R W N1 N2 M M1 A1 A2 B C G D3 V1 V2

65-250/4 80 135 160 200 22 65 Fig. 1 120 185 20 450 200 250 150 15 100 120 280 360 160 80 175 182 559 295 220 19 PG13,5 PG16 81,0
65-250/5.5 80 135 160 200 22 65 Fig. 1 120 185 20 450 200 250 178 15 100 120 280 360 160 80 175 182 612 376 259 19 PG13,5 PG21 96,0
80-160/1.5 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 405 180 225 124 13 125 95 250 320 125 65 147 173 516 244÷255 176 15 - PG13,5 53,0
80-160/2.2R 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 405 180 225 141 13 125 95 250 320 125 65 147 173 499 253 193 15 - PG16 53,0
80-160/2.2 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 405 180 225 141 13 125 95 250 320 125 65 147 173 499 253 193 15 - PG16 53,0
80-200/3 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 430 180 250 141 13 125 95 280 345 125 65 175 182 561 275 193 15 - PG16 73,0
80-200/4R 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 430 180 250 150 13 125 95 280 345 125 65 175 182 584 295 220 15 PG13,5 PG16 80,0
80-200/4 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 430 180 250 150 13 125 95 280 345 125 65 175 182 584 295 220 15 PG13,5 PG16 81,0
80-250/5.5R 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 480 200 280 178 15 125 120 315 400 160 80 175 192 637 376 259 19 PG13,5 PG21 94,0
80-250/5.5 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 480 200 280 178 15 125 120 315 400 160 80 175 192 637 376 259 19 PG13,5 PG21 95,0
80-250/7.5 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 480 200 280 178 15 125 120 315 400 160 80 175 192 636 376 259 19 PG13,5 PG21 100,0
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)S4 32, 40, 50, 65 - fino a 1,5 kW 4 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 Fig. H H1 H2 H3 R W M N1 N2 A B C X Y K V1 V2 [kg]

Ø Ø Ø Ø [1] [2] Ø Ø Ø Ø
32-125/0.25 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 252 112 140 114 80 70 114 140 190 213 404 153 112 140 8 M20x1,5 M16x1,5 15,4
32-160/0.37R 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 292 132 160 114 80 70 118 190 240 254 404 153 112 140 8 M20x1,5 M16x1,5 18,5
32-160/0.37 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 292 132 160 114 80 70 118 190 240 254 404 153 112 140 8 M20x1,5 M16x1,5 18,7
32-200/0.55R 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 340 160 180 139 80 70 119 190 240 296 430 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 28,0
32-200/0.55 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 340 160 180 139 80 70 119 190 240 296 430 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 33,0
32-200/0.75 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 1 340 160 180 139 80 70 119 190 240 296 430 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 29,5
40-125/0.37R 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 1 252 112 140 114 80 70 114 160 210 213 404 153 112 140 8 M20x1,5 M16x1,5 16,2
40-125/0.37 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 1 252 112 140 114 80 70 114 160 210 213 404 153 112 140 8 M20x1,5 M16x1,5 16,2
40-160/0.55R 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 1 292 132 160 139 80 70 118 190 240 254 430 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 23,5
40-160/0.55 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 1 292 132 160 139 80 70 118 190 240 254 430 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 23,5
40-200/1.1R 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 2 340 160 180 148 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 34,3
40-200/1.1 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 2 340 160 180 148 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 34,3
40-200/1.5 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 2 340 160 180 148 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 35,5
50-125/0.55R 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 292 132 160 139 100 70 114 190 240 254 450 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 23,7
50-125/0.55 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 292 132 160 139 100 70 114 190 240 254 450 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 23,7
50-160/1.1R 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 340 160 180 148 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 34,0
50-160/1.1 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 340 160 180 148 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 34,0
50-200/1.5R 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 360 160 200 148 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 37,1
50-200/1.5 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 2 360 160 200 148 100 70 115 212 265 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 37,1
65-125/0.55 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 340 160 180 139 100 95 140 212 280 254 450 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 21,5
65-125/0.75 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 340 160 180 139 100 95 140 212 280 254 450 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 30,0
65-125/1.1 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 340 160 180 148 100 95 140 212 280 254 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 30,0
65-160/1.1 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 360 160 200 148 100 95 140 212 280 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 31,0
65-160/1.5 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 2 360 160 200 148 100 95 140 212 280 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 43,0

[1] Standard
[2] Su richiesta
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)S4 50, 65 - 2,2 ÷ 3 kW 4 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 H H1 H2 W M N1 N2

Ø Ø Ø Ø [1] [2] Ø Ø Ø Ø
50-200/2.2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 360 160 200 70 115 212 265 43,0
65-160/2.2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 360 160 200 95 140 212 280 46,0
65-200/2.2R 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 405 180 225 95 140 250 320 42,5
65-200/2.2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 405 180 225 95 140 250 320 43,0
65-200/3 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 405 180 225 95 140 250 320 48,5

[1] Standard
[2] Su richiesta

3LS4 80-160/1,5 4 Poli

Peso
3LS4 80-160/1.5: 60,5 kg
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3LS4 65-250, 80 - fino a 7,5 kW 4 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 D2 S2 H H1 H2 H3 H4 H5 R W N1 N2 M M1 L L1 L2 L5 A1 A2 B C F1 G D3 V1 V2

65-250/4 80 135 160 200 22 65 Fig. 1 120 185 20 450 200 250 171 15 88 100 120 280 360 160 80 147 265 290 187 175 182 580 215 20 225 19 M25x1,5 M20x1,5 85,0
65-250/5.5 80 135 160 200 22 65 Fig. 1 120 185 20 450 200 250 198 15 68 100 120 280 360 160 80 157 315 340 228 175 182 637 264 46 248 19 M32x1,5 M32x1,5 108,0
80-160/2.2R 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 405 180 225 155 13 80 125 95 250 320 125 65 140 250 275 190 147 173 573 205 25 196 15 M25x1,5 M20x1,5 69,7
80-160/2.2 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 405 180 225 155 13 80 125 95 250 320 125 65 140 250 275 190 147 173 573 205 25 196 15 M25x1,5 M20x1,5 70,0
80-200/3 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 430 180 250 155 13 80 125 95 280 345 125 65 140 250 275 190 175 182 583 215 25 196 15 M25x1,5 M20x1,5 80,0
80-200/4R 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 430 180 250 171 13 68 125 95 280 345 125 65 157 315 340 228 175 182 605 198 46 225 15 M25x1,5 M20x1,5 84,0
80-200/4 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 430 180 250 171 13 68 125 95 280 345 125 65 157 315 340 228 175 182 605 198 46 225 15 M25x1,5 M20x1,5 90,0
80-250/5.5R 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 480 200 280 198 15 68 125 120 315 400 160 80 157 315 340 228 175 192 662 264 46 248 19 M32x1,5 M32x1,5 114,0
80-250/5.5 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 480 200 280 198 15 68 125 120 315 400 160 80 157 315 340 228 175 192 662 264 46 248 19 M32x1,5 M32x1,5 115,0
80-250/7.5 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 480 200 280 198 15 68 125 120 315 400 160 80 157 315 340 228 175 192 702 264 46 248 19 M32x1,5 M32x1,5 120,0
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)P4 32, 40, 50, 65 - fino alla 65-200 4 Poli

Solo per

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 H3 R A B B1 E N1 N2 N3 T V1 V2

Ø Ø Ø Ø [1] [2] Ø Ø Ø Ø
32-125/0.25 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 302 112 140 114 80 213 689 246 550 300 340 250 710 M20x1,5 M16x1,5 37,0
32-160/0.37R 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 342 132 160 114 80 254 689 246 510 350 390 300 670 M20x1,5 M16x1,5 41,0
32-160/0.37 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 342 132 160 114 80 254 689 246 510 350 390 300 670 M20x1,5 M16x1,5 41,0
32-200/0.55R 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 390 160 180 139 80 296 715 272 510 350 390 300 670 M25x1,5 M20x1,5 53,5
32-200/0.55 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 390 160 180 139 80 296 715 272 510 350 390 300 670 M25x1,5 M20x1,5 53,5
32-200/0.75 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 390 160 180 139 80 296 715 272 510 350 390 300 670 M25x1,5 M20x1,5 54,5
40-125/0.37R 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 302 112 140 114 80 213 689 246 550 300 340 250 710 M20x1,5 M16x1,5 46,5
40-125/0.37 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 302 112 140 114 80 213 689 246 550 300 340 250 710 M20x1,5 M16x1,5 46,5
40-160/0.55R 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 342 132 160 139 80 254 715 272 510 350 390 300 670 M25x1,5 M20x1,5 44,5
40-160/0.55 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 342 132 160 139 80 254 715 272 510 350 390 300 670 M25x1,5 M20x1,5 44,5
40-200/1.1R 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 390 160 180 148 100 296 780 317 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 61,5
40-200/1.1 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 390 160 180 148 100 296 780 317 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 61,5
40-200/1.5 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 390 160 180 148 100 296 780 317 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 64,0
50-125/0.55R 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 342 132 160 139 100 254 735 272 510 350 390 300 670 M25x1,5 M20x1,5 45,0
50-125/0.55 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 342 132 160 139 100 254 735 272 510 350 390 300 670 M25x1,5 M20x1,5 45,0
50-160/1.1R 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 390 160 180 148 100 296 780 317 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 52,5
50-160/1.1 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 390 160 180 148 100 296 780 317 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 52,5
50-200/1.5R 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 410 160 200 148 100 296 780 317 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 64,0
50-200/1.5 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 410 160 200 148 100 296 780 317 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 64,0
50-200/2.2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 410 160 200 155 100 296 829 366 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 70,0
65-125/0.55 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 390 160 180 139 100 254 735 272 510 350 390 300 670 M25x1,5 M20x1,5 48,5
65-125/0.75 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 390 160 180 139 100 254 735 272 510 350 390 300 670 M25x1,5 M20x1,5 48,5
65-125/1.1 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 390 160 180 148 100 254 780 317 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 56,0
65-160/1.1 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 410 160 200 148 100 296 780 317 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 62,5
65-160/1.5 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 410 160 200 148 100 296 780 317 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 63,5
65-160/2.2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 410 160 200 155 100 296 829 366 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 71,5
65-200/2.2R 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 455 180 225 155 100 296 829 366 590 380 420 330 750 M25x1,5 M20x1,5 74,0
65-200/2.2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 455 180 225 155 100 296 829 366 590 380 420 330 750 M25x1,5 M20x1,5 74,0
65-200/3 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 455 180 225 155 100 296 829 366 590 380 420 330 750 M25x1,5 M20x1,5 77,5

[1] Standard
[2] Su richiesta
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3LP4 65-250, 80 4 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]DN1 P1 D1 S1 DN2 P2 D2 S2 H H1 H2 H3 H4 H5 R N1 N2 N3 B B1 C D G E T D4 Sp. V1 V2

65-250/4 80 135 200 22 65 Fig. 1 120 185 20 510 200 250 171 60 88 100 510 570 440 961 388 470 100 225 760 960 19 8 M25x1,5 M20x1,5 113,5
65-250/5.5 80 135 200 22 65 Fig. 1 120 185 20 510 200 250 198 60 68 100 510 570 440 1015 442 470 100 248 760 960 19 8 M32x1,5 M32x1,5 130,0
80-160/1.5 100 155 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 455 180 225 148 50 90 125 380 420 330 805 317 360 80 180 590 750 15 5 M25x1,5 M20x1,5 80,0
80-160/2.2R 100 155 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 455 180 225 155 50 80 125 380 420 330 854 366 360 80 196 590 750 15 5 M25x1,5 M20x1,5 86,0
80-160/2.2 100 155 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 455 180 225 155 50 80 125 380 420 330 854 366 360 80 196 590 750 15 5 M25x1,5 M20x1,5 100,5
80-200/3 100 155 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 490 180 250 155 60 80 125 460 520 390 964 366 470 100 196 700 900 19 8 M25x1,5 M20x1,5 109,5
80-200/4R 100 155 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 490 180 250 171 60 68 125 460 520 390 986 388 470 100 225 700 900 19 8 M25x1,5 M20x1,5 116,5
80-200/4 100 155 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 490 180 250 171 60 68 125 460 520 390 986 388 470 100 225 700 900 19 8 M25x1,5 M20x1,5 117,0
80-250/5.5R 100 155 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 540 200 280 198 60 68 125 510 570 440 1040 442 470 100 248 760 960 19 8 M32x1,5 M32x1,5 134,0
80-250/5.5 100 155 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 540 200 280 198 60 68 125 510 570 440 1040 442 470 100 248 760 960 19 8 M32x1,5 M32x1,5 134,5
80-250/7.5 100 155 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 540 200 280 198 60 68 125 510 570 440 1080 482 470 100 248 760 960 19 8 M32x1,5 M32x1,5 143,5
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)SF4 32, 40, 50, 65 - fino a 1,5 kW 4 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]Fig. DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 M N1 N2 R W A B C D E F G X Y K

[1] [2]
32-125/0.25 1 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 252 112 140 114 140 190 80 70 213 108 153 110 130 160 M8 112 140 8 15,0
32-160/0.37R 1 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 292 132 160 118 190 240 80 70 254 108 153 110 130 160 M8 112 140 8 19,5
32-160/0.37 1 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 292 132 160 118 190 240 80 70 254 108 153 110 130 160 M8 112 140 8 19,5
32-200/0.55R 1 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 340 160 180 119 190 240 80 70 296 118 174 130 165 200 M10 140 168 10 24,0
32-200/0.55 1 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 340 160 180 119 190 240 80 70 296 118 174 130 165 200 M10 140 168 10 24,0
32-200/0.75 1 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 340 160 180 119 190 240 80 70 296 118 174 130 165 200 M10 140 168 10 24,0
40-125/0.37R 1 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 252 112 140 114 160 210 80 70 213 108 153 110 130 160 M8 112 140 8 16,5
40-125/0.37 1 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 252 112 140 114 160 210 80 70 213 108 153 110 130 160 M8 112 140 8 16,5
40-160/0.55R 1 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 292 132 160 118 190 240 80 70 254 118 174 130 165 200 M10 140 168 10 20,0
40-160/0.55 1 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 292 132 160 118 190 240 80 70 254 118 174 130 165 200 M10 140 168 10 20,0
40-200/1.1R 2 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 340 160 180 115 212 265 100 70 296 130 186 130 165 200 M10 140 168 10 27,0
40-200/1.1 2 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 340 160 180 115 212 265 100 70 296 130 186 130 165 200 M10 140 168 10 27,0
40-200/1.5 2 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 340 160 180 115 212 265 100 70 296 130 186 130 165 200 M10 140 168 10 27,0
50-125/0.55R 2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 292 132 160 114 190 240 100 70 254 118 174 130 165 200 M10 140 168 10 21,0
50-125/0.55 2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 292 132 160 114 190 240 100 70 254 118 174 130 165 200 M10 140 168 10 21,0
50-160/1.1R 2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 340 160 180 115 212 265 100 70 296 130 186 130 165 200 M10 140 168 10 26,0
50-160/1.1 2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 340 160 180 115 212 265 100 70 296 130 186 130 165 200 M10 140 168 10 26,0
50-200/1.5R 2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 360 160 200 115 212 265 100 70 296 130 186 130 165 200 M10 140 168 10 29,5
50-200/1.5 2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 360 160 200 115 212 265 100 70 296 130 186 130 165 200 M10 140 168 10 29,5
65-125/0.55 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 340 160 180 140 212 280 100 95 254 118 174 130 165 200 M10 140 168 10 26,0
65-125/0.75 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 340 160 180 140 212 280 100 95 254 118 174 130 165 200 M10 140 168 10 27,5
65-125/1.1 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 340 160 180 140 212 280 100 95 254 130 186 130 165 200 M10 140 168 10 28,5
65-160/1.1 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 360 160 200 140 212 280 100 95 296 130 186 130 165 200 M10 140 168 10 29,5
65-160/1.5 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 360 160 200 140 212 280 100 95 296 130 186 130 165 200 M10 140 168 10 30,0

[1] Standard
[2] Su richiesta
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELLA DIMENSIONI

3(L)SF4 50, 65 - fino a 3 kW 4 Poli

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 H H1 H2 M N1 N2 W

[1] [2]
50-200/2.2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 360 160 200 115 212 265 70 29,5
65-160/2.2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 360 160 200 140 212 280 95 30,0
65-200/2.2R 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 405 180 225 140 250 320 95 29,5
65-200/2.2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 405 180 225 140 250 320 95 29,5
65-200/3 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 405 180 225 140 250 320 95 30,0

[1] Standard
[2] Su richiesta
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3LSF4 80-160/1,5 kW 4 Poli

Peso
3LSF4 80-160/1.5: 50,2 kg

3LSF4 65-250, 80 - fino a 7,5 kW 4 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 D2 S2 H H1 H2 H3 R W N1 N2 M M1 D3 B C D E F A1 A2

65-250/4 80 135 160 200 22 65 Fig. 1 120 185 20 450 200 250 15 100 120 280 360 160 80 19 252 152 180 215 250 175 182 56,5
65-250/5.5 80 135 160 200 22 65 Fig. 1 120 185 20 450 200 250 15 100 120 280 360 160 80 19 252 152 230 265 300 175 182 53,5
80-160/2.2R 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 405 180 225 13 125 95 250 320 125 65 15 267 142 180 215 250 147 173 50,5
80-160/2.2 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 405 180 225 13 125 95 250 320 125 65 15 267 142 180 215 250 147 173 50,5
80-200/3 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 430 180 250 13 125 95 280 345 125 65 15 277 152 180 215 250 175 182 59,0
80-200/4R 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 430 180 250 13 125 95 280 345 125 65 15 277 152 180 215 250 175 182 60,5
80-200/4 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 430 180 250 13 125 95 280 345 125 65 15 277 152 180 215 250 175 182 60,5
80-250/5.5R 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 480 200 280 15 125 120 315 400 160 80 19 300 175 230 265 300 175 192 58,0
80-250/5.5 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 480 200 280 15 125 120 315 400 160 80 19 300 175 230 265 300 175 192 58,0
80-250/7.5 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 480 200 280 15 125 120 315 400 160 80 19 300 175 230 265 300 175 192 59,0
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)PF4 32, 40, 50, 65 4 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]Fig. DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 M N1 N2 R W A B

[1] [2]
32-125 1 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 252 112 140 114 140 190 80 70 213 440 17,0
32-160 1 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 292 132 160 118 190 240 80 70 254 440 19,0
32-200 1 50 95 125 165 16 4 - 32 75 100 140 14 340 160 180 119 190 240 80 70 296 440 27,0
40-125 1 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 252 112 140 114 160 210 80 70 213 440 17,0
40-160 1 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 292 132 160 118 190 240 80 70 254 440 19,0
40-200 2 65 115 145 185 16 4 - 40 80 110 150 14 340 160 180 115 212 265 100 70 296 460 27,0
50-125 2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 292 132 160 114 190 240 100 70 254 460 19,0
50-160 2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 340 160 180 115 212 265 100 70 296 460 28,0
50-200 2 65 115 145 185 16 4 - 50 95 125 165 16 360 160 200 115 212 265 100 70 296 460 27,0
65-125 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 340 160 180 140 212 280 100 95 254 460 28,0
65-160 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 360 160 200 140 212 280 100 95 296 460 29,0
65-200 2 80 134 160 200 18 8 4 65 115 145 185 16 405 180 225 140 250 320 100 95 296 460 30,0

[1] Standard
[2] Su richiesta

* Spazio dove è possibile disassemblare la pompa con giunto distanziale senza disassemblare il motore.
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

3LPF4 65-250, 80 4 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 D2 S2 H H1 H2 H3 R W N1 N2 M M1 L L1 D D3 E F A1 A2 B C

65-250 80 135 160 200 22 65 Fig. 1 120 185 20 450 200 250 15 100 120 280 360 160 80 130 80 32 19 10 35 175 182 570 340 82,0
80-160 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 405 180 225 13 125 95 250 320 125 65 100 50 24 15 8 27 147 173 485 260 56,0
80-200 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 430 180 250 13 125 95 280 345 125 65 130 80 32 15 10 35 175 182 595 340 83,0
80-250 100 155 180 225 24 80 Fig. 2 135 200 22 480 200 280 15 125 120 315 400 160 80 130 80 32 19 10 35 175 192 595 340 84,0

* Spazio dove è possibile disassemblare la pompa con giunto distanziale senza disassemblare il motore.
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

Giunto per Serie 3(L)S4 - 3SF4 4 Poli

Viti

TABELLA DIMENSIONI

Modello [HP] [kW] Grand. 
motore

Dimensioni [mm]
d d1 d2 d3 M L L1 b h Viti

32-125/0.25 0,33 0,25 71 19 22 14 28 M16x1,5 88 33 5 16,3 M5x6
32-160/0.37R 0,5 0,37 71 19 22 14 28 M16x1,5 88 33 5 16,3 M5x6
32-160/0.37 0,5 0,37 71 19 22 14 28 M16x1,5 88 33 5 16,3 M5x6
32-200/0.55R 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
32-200/0.55 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
32-200/0.75 1 0,75 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
40-125/0.37R 0,5 0,37 71 19 22 14 28 M16x1,5 88 33 5 16,3 M5x6
40-125/0.37 0,5 0,37 71 19 22 14 28 M16x1,5 88 33 5 16,3 M5x6
40-160/0.55R 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
40-160/0.55 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
40-200/1.1R 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
40-200/1.1 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
40-200/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
50-125/0.55R 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
50-125/0.55 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
50-160/1.1R 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
50-160/1.1 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
50-200/1.5R 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
50-200/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
50-200/2.2 3 2,2 100 22 22 28 43 M18x1,5 153 63 8 31,3 M8x8
65-125/0.55 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
65-125/0.75 1 0,75 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
65-125/1.1 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
65-160/1.1 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
65-160/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
65-160/2.2 3 2,2 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
65-200/2.2R 3 2,2 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
65-200/2.2 3 2,2 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
65-200/3 4 3 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
65-250/4 5,5 4 112 24 30 28 43 M20x1,5 128 63 8 31,3 M8x8
65-250/5.5 7,5 5,5 132 24 30 38 58 M20x1,5 151 84 10 41,3 M8x8
80-160/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
80-160/2.2R 3 2,2 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
80-160/2.2 3 2,2 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
80-200/3 4 3 100 24 30 28 43 M20x1,5 128 63 8 31,3 M8x8
80-200/4R 5,5 4 112 24 30 28 43 M20x1,5 128 63 8 31,3 M8x8
80-200/4 5,5 4 112 24 30 28 43 M20x1,5 128 63 8 31,3 M8x8
80-250/5.5R 7,5 5,5 132 24 30 38 58 M20x1,5 151 84 10 41,3 M8x8
80-250/5.5 7,5 5,5 132 24 30 38 58 M20x1,5 151 84 10 41,3 M8x8
80-250/7.5 10 7,5 132 24 30 38 58 M20x1,5 151 84 10 41,3 M8x8
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

serie 3 - 3l

Giunto per Serie 3(L)P4 4 Poli

LATO POMPA LATO POMPA LATO MOTORE LATO MOTORE

TABELLA DIMENSIONI 

Modello [HP] [kW] Grand. motore Dimensioni [mm]
d1 b1 h1 d2 b2 h2

32-125/0.25 0,33 0,25 71 24 8 27,3 14 5 16,3
32-160/0.37R 0,5 0,37 71 24 8 27,3 14 5 16,3
32-160/0.37 0,5 0,37 71 24 8 27,3 14 5 16,3
32-200/0.55R 0,75 0,55 80 24 8 27,3 19 6 21,8
32-200/0.55 0,75 0,55 80 24 8 27,3 19 6 21,8
32-200/0.75 1 0,75 80 24 8 27,3 19 6 21,8
40-125/0.37R 0,5 0,37 71 24 8 27,3 14 5 16,3
40-125/0.37 0,5 0,37 71 24 8 27,3 14 5 16,3
40-160/0.55R 0,75 0,55 80 24 8 27,3 19 6 21,8
40-160/0.55 0,75 0,55 80 24 8 27,3 19 6 21,8
40-200/1.1R 1,5 1,1 90 24 8 27,3 24 8 27,3
40-200/1.1 1,5 1,1 90 24 8 27,3 24 8 27,3
40-200/1.5 2 1,5 90 24 8 27,3 24 8 27,3
50-125/0.55R 0,75 0,55 80 24 8 27,3 19 6 21,8
50-125/0.55 0,75 0,55 80 24 8 27,3 19 6 21,8
50-160/1.1R 1,5 1,1 90 24 8 27,3 24 8 27,3
50-160/1.1 1,5 1,1 90 24 8 27,3 24 8 27,3
50-200/1.5R 2 1,5 90 24 8 27,3 24 8 27,3
50-200/1.5 2 1,5 90 24 8 27,3 24 8 27,3
50-200/2.2 3 2,2 100 24 8 27,3 28 8 31,3
65-125/0.55 0,75 0,55 80 24 8 27,3 19 6 21,8
65-125/0.75 1 0,75 80 24 8 27,3 19 6 21,8
65-125/1.1 1,5 1,1 90 24 8 27,3 24 8 27,3
65-160/1.1 1,5 1,1 90 24 8 27,3 24 8 27,3
65-160/1.5 2 1,5 90 24 8 27,3 24 8 27,3
65-160/2.2 3 2,2 100 24 8 27,3 28 8 31,3
65-200/2.2R 3 2,2 100 24 8 27,3 28 8 31,3
65-200/2.2 3 2,2 100 24 8 27,3 28 8 31,3
65-200/3 4 3 100 24 8 27,3 28 8 31,3
65-250/4 5,5 4 112 32 10 35,3 28 8 31,3
65-250/5.5 7,5 5,5 132 32 10 35,3 38 10 41,3
80-160/1.5 2 1,5 90 24 8 27,3 24 8 27,3
80-160/2.2R 3 2,2 100 24 8 27,3 28 8 31,3
80-160/2.2 3 2,2 100 24 8 27,3 28 8 31,3
80-200/3 4 3 100 32 10 35,3 28 8 31,3
80-200/4R 5,5 4 112 32 10 35,3 28 8 31,3
80-200/4 5,5 4 112 32 10 35,3 28 8 31,3
80-250/5.5R 7,5 5,5 132 32 10 35,3 38 10 41,3
80-250/5.5 7,5 5,5 132 32 10 35,3 38 10 41,3
80-250/7.5 10 7,5 132 32 10 35,3 38 10 41,3
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3(L)M4 32, 40, 50, 65 4 Poli

TABELLA MATERIALI

[1]= Per le versioni 32-200, 40-200, 50-160 , 50-200

Rif. Nome Materiale
3M4 3LM4

001 Corpo pompa EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
004 Disco portatenuta EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
006 Albero rotore (parte in contatto con il liquido) EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)

007 Girante 32, 40, 50 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
65-125/160/200 EN 1.4401 (AISI 316)

011 Tenuta meccanica Carbone/Ceramica/NBR SiC/SiC/FPM
012 Cassa motore -
013 Coperchio motore Alluminio
014 Ventola Poliammide
015 Copriventola Fe P04 acciaio zincato
016 Morsettiera -
017 Coprimorsettiera Alluminio (versione trifase)
018 Rondella paraspruzzi NBR -
019 Cuscinetto (lato pompa) -
020 Cuscinetto (lato motore) -
021 Anello compensatore Acciaio C70
022 Tirante Fe 42 acciaio zincato
025 Tappo scarico EN 1.4401 (AISI 316) / PTFE
026 Anello OR NBR FPM
032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316)
034 Dado girante EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
042 Piedino Alluminio / Acciaio zincato
056 Guarnizione coprimorsettiera NBR
058 Pressacavo -
072 Anello rasamento [1] EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
073 Anello rasamento EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
092 Anello tenuta - -
093 Anello tenuta - -
200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2 70 classe ISO 3506/1
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

serie 3 - 3l

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LM4 80-160 4 Poli

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa EN 1.4401 (AISI 316) 025 Tappo scarico EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 026 Anello OR FPM
004 Disco portatenuta EN 1.4404 (AISI 316L) 032 Linguetta EN 1.4404 (AISI 316L)

006 Albero rotore EN 1.4404 (AISI 316L)
Parte in contatto con il liquido 034 Dado girante EN 1.4404 (AISI 316L)

007 Girante EN 1.4401 (AISI 316) 042 Piedino Alluminio
011 Tenuta meccanica SiC/SiC/FPM 056 Guarnizione coprimorsettiera NBR
012 Cassa motore - 058 Pressacavo -
013 Coperchio motore Alluminio 075 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)
014 Ventola Poliammide 076 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)
015 Copriventola Fe P04 acciaio zincato 077 Anello OR FPM016 Morsettiera - 078 Anello OR
017 Coprimorsettiera Alluminio 092 Anello tenuta -019 Cuscinetto (lato pompa) -
020 Cuscinetto (lato motore) - 093 Anello tenuta -
021 Anello compensatore Acciaio C70 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2-70 classe ISO 3506/1
022 Tirante Fe 42 acciaio zincato 201 Vite piedino Acciaio inox A2-70 classe ISO 3506/1
024 Tappo carico EN 1.4404 (AISI 316L) 235 Rondella EN 1.4301 (AISI 304)
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LM4 65-250, 80 4 Poli

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa EN 1.4401 (AISI 316) 032 Linguetta EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 034 Dado girante Alluminio
004 Disco portatenuta EN 1.4401 (AISI 316) 042 Piedino Alluminio

004A Vite per disco portatenuta EN 1.4301 (AISI 304) 056 Guarnizione coprimorsettiera NBR

006 Albero rotore
EN 1.4404 (AISI 316L)

Parte in contatto con il liquido
058 Pressacavo -

007 Girante EN 1.4401 (AISI 316) 075 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)011 Tenuta meccanica SiC/SiC/FPM 076 Rondella
012 Cassa motore - 077 Anello OR FPM013 Coperchio motore Alluminio 078 Anello OR
014 Ventola Poliammide 092 Anello tenuta (3-4 kW, 5,5-7,5 kW) -015 Copriventola Fe P04 acciaio zincato
016 Morsettiera -

093 Anello tenuta (3 kW, 4 kW, 5,5-7,5 kW) -017 Coprimorsettiera Alluminio
018 Rondella paraspruzzi NBR
019 Cuscinetto (lato pompa) - 101 Anello seeger (solo per 5,5-7,5 kW) Acciaio al carbonio TC 80
020 Cuscinetto (lato motore) - 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2-70 classe ISO 3506/1
021 Anello compensatore Acciaio C70 201 Vite piedino Acciaio inox A2-70 classe ISO 3506/1
022 Tirante Fe 42 acciaio zincato 220 Dado per tirante Acciaio zincato
024 Tappo carico EN 1.4404 (AISI 316L) 235 Rondella EN 1.4301(AISI 304)
025 Tappo scarico EN 1.4404 (AISI 316L) 244 Spina [1] EN 1.4301(AISI 304)
026 Anello OR FPM

[1]=Non per le versioni H e E
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

serie 3 - 3l

VISTA IN SEZIONE SERIE 3(L)S4 32, 40, 50, 65 4 Poli

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale
3S4 3LS4

001 Corpo pompa EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
004 Disco portatenuta EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
006 Giunto - Parte in contatto con il liquido EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)

007 Girante 32, 40, 50 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
65-125/160/200 EN 1.4401 (AISI 316)

011 Tenuta meccanica Carbone/Ceramica/NBR SiC/SiC/FPM
012 Motore -
025 Tappo scarico EN 1.4401 (AISI 316) / PTFE
026 Anello OR NBR FPM
032 Linguetta fino a 1 kW EN 1.4401 (AISI 316)
034 Dado girante EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
042 Piedino Acciaio zincato
044 Protezione supporto EN 1.4301 (AISI 304)
072 Anello rasamento [1] non per la 65 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
073 Anello rasamento non per la 65 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2 70 classe ISO 3506/1
206 Vite Acciaio zincato

[1]= Solo per le versioni 32-200, 40-200, 50-160, 50-200
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LS4 80-160 4 Poli

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa EN 1.4401 (AISI 316) 032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 034 Dado girante EN 1.4404 (AISI 316L)
004 Disco portatenuta EN 1.4404 (AISI 316L) 042 Piedino Acciaio zincato
006 Giunto EN 1.4404 (AISI 316L) 044 Protezione supporto EN 1.4301 (AISI 304)
007 Girante EN 1.4401 (AISI 316) 075 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)011 Tenuta meccanica SiC/SiC/FPM 076 Rondella
012 Motore - 077 Anello OR FPM024 Tappo carico EN 1.4404 (AISI 316L) 078 Anello OR
025 Tappo scarico EN 1.4404 (AISI 316L) 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2-70 classe ISO 3506/1
026 Anello OR FPM 235 Rondella EN 1.4301(AISI 304)
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

serie 3 - 3l

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LS4 65-250, 80 4 Poli

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa EN 1.4401 (AISI 316) 032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 034 Dado girante EN 1.4404 (AISI 316L)

003A Anello adattatore [1] Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 042 Piedino motore Acciaio zincato
004 Disco portatenuta EN 1.4401 (AISI 316) 075 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)004A Vite disco portatenuta EN 1.4301(AISI 304) 076 Rondella
006 Giunto EN 1.4404 (AISI 316L) 077 Anello OR FPM007 Girante EN 1.4401 (AISI 316) 078 Anello OR
011 Tenuta meccanica SiC/SiC/FPM 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2-70 classe ISO 3506/1
012 Motore - 235 Rondella EN 1.4301(AISI 304)
024 Tappo carico EN 1.4404 (AISI 316L) 244 Spina [2] EN 1.4301(AISI 304)
025 Tappo scarico EN 1.4404 (AISI 316L)
026 Anello OR FPM

[1]= Solo per 65-250/5.5 kW
[2]= Non per le versioni H e E
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

A

VISTA IN SEZIONE SERIE 3(L)P4 32, 40, 50, 65 4 Poli

[1]= Per le versioni: 32-200/3, 32-200/4, 32-200/5.5, 40-200/5.5, 40-200/5.5, 40-200/7.5, 40-200/11, 50-160/5.5, 50-160/7.5, 50-200/9.2, 50-200/11, 50-200/15

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale
3P4 3LP4

001 Corpo pompa EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
004 Disco portatenuta EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
006 Albero - Parte in contatto con il liquido EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)

006A Giunto Cast iron EN-GJL-250-EN 1561

007 Girante 32, 40, 50 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
65-125/160/200 EN 1.4401 (AISI 316)

011 Tenuta meccanica Carbone/Ceramica/NBR SiC/SiC/FPM
012 Motore -
019 Cuscinetto (lato pompa) -
020 Cuscinetto (lato motore) -
025 Tappo scarico EN 1.4401 (AISI 316) / PTFE
026 Anello OR NBR FPM
032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316)
033 Linguetta C 40
034 Dado girante EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
042 Piedino Acciaio zincato

042A Base Fe 37 acciaio zincato
044 Coprigiunto Acciaio zincato
050 Piedino Acciaio zincato
058 Pressacavo -
066 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-250-EN 1561
067 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-250-EN 1561
072 Anello rasamento [1] non per la 65 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
073 Anello rasamento non per la 65 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
089 Anello seeger Acciaio al carbonio TC 80
092 Anello tenuta -
093 Anello tenuta -
200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2 70 classe ISO 3506/1
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

serie 3 - 3l

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LP4 80-160 4 Poli

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa EN 1.4401 (AISI 316) 042 Supporto pompa Acciaio zincato
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 042A Base Acciaio zincato
004 Disco portatenuta EN 1.4404 (AISI 316L) 044 Protezione Acciaio zincato

006 Albero EN 1.4404 (AISI316L)
Parte in contatto con il liquido 050 Piedino Alluminio

006A Giunto Ghisa EN-GJL-250-EN 1561 050C Distanziale protezione -
007 Girante EN 1.4401 (AISI 316) 066 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
011 Tenuta meccanica SiC/SiC/FPM 067 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
012 Motore - 075 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)019 Cuscinetto (lato pompa) - 076 Rondella
020 Cuscinetto (lato motore) - 077 Anello OR FPM024 Tappo carico EN 1.4404 (AISI 316L) 078 Anello OR
025 Tappo scarico EN 1.4404 (AISI 316L) 089 Anello seeger Acciaio al carbonio TC 80
026 Anello OR FPM 092 Anello V -
032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316) 093 Anello V Acciaio inox A2 70 classe ISO 3506/1
033 Linguetta C 40 200 Vite (corpo pompa) EN 1.4301(AISI 304)
034 Dado girante EN 1.4404 (AISI 316L) 235 Rondella

[1]= Non per le versioni H e E
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LP4 65-250, 80 4 Poli

TABELLA MATERIALI

[1]= Solo per 65-250/3-4 kW
[2]= Non per le versioni H e E

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa EN 1.4401 (AISI 316) 042 Piedino Acciaio zincato
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 042A Base Acciaio zincato
004 Disco portatenuta EN 1.4401 (AISI 316) 044 Coprigiunto Acciaio zincato

004A Vite disco portatenuta EN 1.4301(AISI 304) 050C Distanziale coprigiunto [1] Alluminio
006 Albero EN 1.4462 (acciaio duplex) per 30-37 kW 066 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-200-EN 1561

006A Giunto Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 067 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
007 Girante EN 1.4401 (AISI316) 075 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)011 Tenuta meccanica SiC/SiC/FPM 076 Rondella
012 Motore - 077 Anello OR FPM019 Cuscinetto (lato pompa) - 078 Anello OR
020 Cuscinetto (lato motore) - 089 Anello seeger Acciaio al carbonio TC 80
024 Tappo carico EN 1.4404 (AISI 316L) 092 Anello tenuta -
025 Tappo scarico EN 1.4404 (AISI 316L) 093 Anello tenuta -
026 Anello OR FPM 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2 70 classe ISO 3506/1
032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316) 235 Rondella EN 1.4301 (AISI 304)
033 Linguetta C 40 244 Spina [2] EN 1.4301 (AISI 304)
034 Dado girante EN 1.4404 (AISI 316L)
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

serie 3 - 3l

VISTA IN SEZIONE SERIE 3(L)SF4 32, 40, 50, 65 4 Poli

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale
3SF4 3LSF4

001 Corpo pompa EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
004 Disco portatenuta EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
006 Giunto - Parte in contatto con il liquido EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)

007 Girante 32, 40, 50 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
65-125/160/200 EN 1.4401 (AISI 316)

011 Tenuta meccanica Carbone/Ceramica/NBR SiC/SiC/FPM
025 Tappo scarico EN 1.4401 (AISI 316) / PTFE
026 Anello OR NBR FPM
032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316)
034 Dado girante EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
044 Protezione supporto EN 1.4301 (AISI 304)
072 Anello rasamento [1] non per la 65 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
073 Anello rasamento non per la 65 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2 70 classe ISO 3506/1

[1]= Solo per le versioni 32-200, 40-200, 50-160, 50-200
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LSF4 80-160 4 Poli

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa EN 1.4401 (AISI 316) 032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 034 Dado girante EN 1.4404 (AISI 316L)
004 Disco portatenuta EN 1.4404 (AISI 316L) 044 Protezione supporto EN 1.4301 (AISI 304)
006 Giunto EN 1.4404 (AISI 316L) 075 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)
007 Girante EN 1.4401 (AISI 316) 076 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)
011 Tenuta meccanica SiC/SiC/FPM 077 Anello OR FPM024 Tappo carico EN 1.4404 (AISI 316L) 078 Anello OR
025 Tappo scarico EN 1.4404 (AISI 316L) 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2-70 classe ISO 3506/1
026 Anello OR FPM 235 Rondella EN 1.4301(AISI 304)
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

serie 3 - 3l

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LSF4 65-250, 80 4 Poli

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa EN 1.4401 (AISI 316) 026 Anello OR FPM
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316)

003A Anello adattatore [1] Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 034 Dado girante EN 1.4404 (AISI 316L)
004 Disco portatenuta EN 1.4401 (AISI 316) 075 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)

004A Vite disco portatenuta EN 1.4301(AISI 304) 076 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)
006 Giunto EN 1.4404 (AISI 316L) 077 Anello OR FPM007 Girante EN 1.4401 (AISI 316) 078 Anello OR
011 Tenuta meccanica SiC/SiC/FPM 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2-70 classe ISO 3506/1
024 Tappo carico EN 1.4404 (AISI 316L) 235 Rondella EN 1.4301(AISI 304)
025 Tappo scarico EN 1.4404 (AISI 316L) 244 Spina [2] EN 1.4301(AISI 304)

[1]= Solo per 65-250/5.5 kW
[2]= Non per le versioni H e E
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3(L)PF4 32, 40, 50, 65 4 Poli

[1]= Per le versioni: 32-200/3, 32-200/4, 32-200/5.5, 40-200/5.5, 40-200/5.5, 40-200/7.5, 40-200/11, 50-160/5.5, 50-160/7.5, 50-200/9.2, 50-200/11, 50-200/15

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale
3PF4 3LPF4

001 Corpo pompa EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561
004 Disco portatenuta EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
006 Albero - Parte in contatto con il liquido EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)

007 Girante 32, 40, 50 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
65-125/160/200 EN 1.4401 (AISI 316)

011 Tenuta meccanica Carbone/Ceramica/NBR SiC/SiC/FPM
019 Cuscinetto (lato pompa) -
020 Cuscinetto (lato motore) -
025 Tappo scarico EN 1.4401 (AISI 316) / PTFE
026 Anello OR NBR FPM
032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316)
033 Linguetta C 40
034 Dado girante EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
042 Piedino Acciaio zincato
066 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-250-EN 1561
067 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-250-EN 1561
072 Anello rasamento [1] non per la 65 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
073 Anello rasamento non per la 65 EN 1.4301 (AISI 304) EN 1.4404 (AISI 316L)
089 Anello seeger Acciaio al carbonio TC 80
092 Anello tenuta -
093 Anello tenuta -
200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2 70 classe ISO 3506/1
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

serie 3 - 3l

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LPF4 80-160 4 Poli

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa EN 1.4401 (AISI 316) 034 Dado girante EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 042 Piedino Acciaio zincato
004 Disco portatenuta EN 1.4404 (AISI 316L) 066 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-200-EN 1561

006 Albero EN 1.4404 (AISI316L)
Parte in contatto con il liquido 067 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-200-EN 1561

007 Girante EN 1.4401 (AISI 316) 075 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)011 Tenuta meccanica SiC/SiC/FPM 076 Rondella
019 Cuscinetto (lato pompa) - 077 Anello OR FPM020 Cuscinetto (lato motore) - 078 Anello OR
024 Tappo carico EN 1.4404 (AISI 316L) 089 Anello seeger Acciaio al carbonio TC 80
025 Tappo scarico EN 1.4404 (AISI 316L) 092 Anello tenuta -
026 Anello OR FPM 093 Anello tenuta -
032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316) 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2 70 classe ISO 3506/1
033 Linguetta C 40 235 Rondella EN 1.4301(AISI 304)

[1]= Non per le versioni H e E
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELLA MATERIALI

[1]= Non per le versioni H e E

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa EN 1.4401 (AISI 316) 034 Dado girante EN 1.4404 (AISI 316L)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 042 Piedino Acciaio zincato
004 Disco portatenuta EN 1.4401 (AISI 316) 066 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-200-EN 1561

004A Vite disco portatenuta EN 1.4301(AISI 304) 067 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-200-EN 1561

006 Albero EN 1.4462 (acciaio duplex)
per 30-37 kW 075 Rondella EN 1.4404 (AISI 316L)

007 Girante EN 1.4401 (AISI316) 076 Rondella
011 Tenuta meccanica SiC/SiC/FPM 077 Anello OR FPM019 Cuscinetto (lato pompa) - 078 Anello OR
020 Cuscinetto (lato motore) - 089 Anello seeger Acciaio al carbonio TC 80
024 Tappo carico EN 1.4404 (AISI 316L) 092 Anello tenuta -
025 Tappo scarico EN 1.4404 (AISI 316L) 093 Anello tenuta -
026 Anello OR FPM 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox A2 70 classe ISO 3506/1
032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316) 235 Rondella EN 1.4301 (AISI 304)
033 Linguetta C 40 244 Spina [1] EN 1.4301 (AISI 304)

VISTA IN SEZIONE SERIE 3LPF4 65-250, 80 4 Poli
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

serie 3 - 3l

TENUTA MECCANICA versione standard TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale
SERIE 3 SERIE 3L

1 Parte fissa Carbone SiC
2 Parte rotante Ceramica SiC
3 Guarnizione NBR FPM
4 Telaio + molla EN 1.4401 (AISI 316) EN 1.4571 (AISI 316Ti)

TENUTE MECCANICHE SPECIALI SERIE 3 (a richiesta)

Nome Materiale
Versione H Versione HS Versione HW Versione HSW Versione E

Parte Fissa Carbone SiC Carburo di Tungsteno Carburo di Tungsteno Carbone
Parte Rotante Ceramica SiC Carburo di Tungsteno SiC Ceramica
Elastomeri FPM FPM FPM FPM EPDM
Molla AISI 316 AISI 316Ti AISI 316 AISI 316 AISI 316Ti
Struttura/Telaio AISI 316 AISI 316Ti AISI 316 AISI 316 AISI 316Ti

TENUTE MECCANICHE SPECIALI SERIE 3L (a richiesta)

Nome Materiale
Versione H Versione HW Versione HSW Versione E

Parte Fissa Carbone Carburo di Tungsteno Carburo di Tungsteno Carbone
Parte Rotante Ceramica Carburo di Tungsteno SiC Ceramica
Elastomeri FPM FPM FPM EPDM
Molla AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316Ti
Struttura/Telaio AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316Ti
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serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELLA DATI ELETTRICI SERIE 3(L)M4 4 Poli

Modello P2 Efficienza Efficienza(%) P1 Corrente assorbita
Trifase Trifase [A]

230/400/690V [HP] [kW] Trifase η % Trifase Trifase
50% 75% 100% [kW] 230V 400V 690V

3(L)M4 32-125/0.25 0,33 0,25 - - - - 0,55 1,9 1,1 -
3(L)M4 32-160/0.37R 0,5 0,37 - - - - 0,80 2,6 1,5 -
3(L)M4 32-160/0.37 0,5 0,37 - - - - 0,80 2,6 1,5 -
3(L)M4 32-200/0.55R 0,75 0,55 - - - - 0,80 2,6 1,5 -
3(L)M4 32-200/0.55 0,75 0,55 - - - - 0,80 2,6 1,5 -
3(L)M4 32-200/0.75 1 0,75 IE2 78,4 81,6 81,9 1,41 4,6 2,7 -
3(L)M4 40-125/0.37R 0,5 0,37 - - - - 0,55 1,9 1,1 -
3(L)M4 40-125/0.37 0,5 0,37 - - - - 0,55 1,9 1,1 -
3(L)M4 40-160/0.55R 0,75 0,55 - - - - 0,80 2,6 1,5 -
3(L)M4 40-160/0.55 0,75 0,55 - - - - 0,80 2,6 1,5 -
3(L)M4 40-200/1.1R 1,5 1,1 IE2 78,4 81,6 81,9 1,41 4,6 2,7 -
3(L)M4 40-200/1.1 1,5 1,1 IE2 78,4 81,6 81,9 1,41 4,6 2,7 -
3(L)M4 40-200/1.5 2 1,5 IE2 80,3 83,4 83,8 1,88 6,2 3,6 -
3(L)M4 50-125/0.55R 0,75 0,55 - - - - 0,80 2,6 1,5 -
3(L)M4 50-125/0.55 0,75 0,55 - - - - 0,80 2,6 1,5 -
3(L)M4 50-160/1.1R 1,5 1,1 IE2 78,4 81,6 81,9 1,41 4,6 2,7 -
3(L)M4 50-160/1.1 1,5 1,1 IE2 78,4 81,6 81,9 1,41 4,6 2,7 -
3(L)M4 50-200/1.5R 2 1,5 IE2 80,3 83,4 83,8 1,88 6,2 3,6 -
3(L)M4 50-200/1.5 2 1,5 IE2 80,3 83,4 83,8 1,88 6,2 3,6 -
3(L)M4 50-200/2.2 3 2,2 IE2 84,6 86,0 85,6 2,70 8,1 4,7 -
3(L)M4 65-125/0.55 0,75 0,55 - - - - 0,80 2,6 1,5 -
3(L)M4 65-125/0.75 1 0,75 IE2 78,4 81,6 81,9 1,41 4,6 2,7 -
3(L)M4 65-125/1.1 1,5 1,1 IE2 78,4 81,6 81,9 1,41 4,6 2,7 -
3(L)M4 65-160/1.1 1,5 1,1 IE2 78,4 81,6 81,9 1,41 4,6 2,7 -
3(L)M4 65-160/1.5 2 1,5 IE2 80,3 83,4 83,8 1,88 6,2 3,6 -
3(L)M4 65-160/2.2 3 2,2 IE2 84,6 86,0 85,6 2,70 8,1 4,7 -
3(L)M4 65-200/2.2R 3 2,2 IE2 84,6 86,0 85,6 2,70 8,1 4,7 -
3(L)M4 65-200/2.2 3 2,2 IE2 84,6 86,0 85,6 2,70 8,1 4,7 -
3(L)M4 65-200/3 4 3 IE2 81,6 86,1 89,0 3,54 11,8 6,8 -
3LM4 65-250/4 5,5 4 IE2 87,6 89,0 88,5 4,75 14,9 8,6 -
3LM4 65-250/5.5 7,5 5,5 IE2 74,7 81,9 88,6 6,52 - 11,3 6,6
3LM4 80-160/1.5 2 1,5 IE2 80,3 83,4 83,8 1,88 6,2 3,6 -
3LM4 80-160/2.2R 3 2,2 IE2 84,6 86,0 85,6 2,70 8,1 4,7 -
3LM4 80-160/2.2 3 2,2 IE2 84,6 86,0 85,6 2,70 8,1 4,7 -
3LM4 80-200/3 4 3 IE2 81,6 86,1 89,0 3,54 11,8 6,8 -
3LM4 80-200/4R 5,5 4 IE2 87,6 89,0 88,5 4,75 14,9 8,6 -
3LM4 80-200/4 5,5 4 IE2 87,6 89,0 88,5 4,75 14,9 8,6 -
3LM4 80-250/5.5R 7,5 5,5 IE2 74,7 81,9 88,6 6,52 - 11,3 6,6
3LM4 80-250/5.5 7,5 5,5 IE2 74,7 81,9 88,6 6,52 - 11,3 6,6
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 

Modello P2 Efficienza P1 Efficienza (%) Corrente assorbita
Trifase Trifase Trifase [A]

230/400/690V 230/400/690V [HP] [kW] Trifase [kW] η % Trifase
50% 75% 100% 230V 400V 690V

3(L)S4 32-125/0.25 3(L)P4 32-125/0.25 0,33 0,25 - 0,41 55,0 59,0 64,0 1,6 0,9 -
3(L)S4 32-160/0.37R 3(L)P4 32-160/0.37R 0,5 0,37 - 0,56 60,0 63,0 67,0 2,1 1,2 -
3(L)S4 32-160/0.37 3(L)P4 32-160/0.37 0,5 0,37 - 0,56 60,0 63,0 67,0 2,1 1,2 -
3(L)S4 32-200/0.55R 3(L)P4 32-200/0.55R 0,75 0,55 - 0,80 67,0 69,0 70,0 2,8 1,6 -
3(L)S4 32-200/0.55 3(L)P4 32-200/0.55 0,75 0,55 - 0,80 67,0 69,0 70,0 2,8 1,6 -
3(L)S4 32-200/0.75 3(L)P4 32-200/0.75 1 0,75 IE2 0,95 79,2 80,3 80,2 3,1 1,8 -
3(L)S4 40-125/0.37R 3(L)P4 40-125/0.37R 0,5 0,37 - 0,56 60,0 63,0 67,0 2,1 1,2 -
3(L)S4 40-125/0.37 3(L)P4 40-125/0.37 0,5 0,37 - 0,56 60,0 63,0 67,0 2,1 1,2 -
3(L)S4 40-160/0.55R 3(L)P4 40-160/0.55R 0,75 0,55 - 0,80 67,0 69,0 70,0 2,8 1,6 -
3(L)S4 40-160/0.55 3(L)P4 40-160/0.55 0,75 0,55 - 0,80 67,0 69,0 70,0 2,8 1,6 -
3(L)S4 40-200/1.1R 3(L)P4 40-200/1.1R 1,5 1,1 IE2 1,33 81,4 82,7 82,5 4,3 2,5 -
3(L)S4 40-200/1.1 3(L)P4 40-200/1.1 1,5 1,1 IE2 1,33 81,4 82,7 82,5 4,3 2,5 -
3(L)S4 40-200/1.5 3(L)P4 40-200/1.5 2 1,5 IE2 1,81 82,0 83,5 83,0 5,9 3,4 -
3(L)S4 50-125/0.55R 3(L)P4 50-125/0.55R 0,75 0,55 - 0,80 67,0 69,0 70,0 2,8 1,6 -
3(L)S4 50-125/0.55 3(L)P4 50-125/0.55 0,75 0,55 - 0,80 67,0 69,0 70,0 2,8 1,6 -
3(L)S4 50-160/1.1R 3(L)P4 50-160/1.1R 1,5 1,1 IE2 1,33 81,4 82,7 82,5 4,3 2,5 -
3(L)S4 50-160/1.1 3(L)P4 50-160/1.1 1,5 1,1 IE2 1,33 81,4 82,7 82,5 4,3 2,5 -
3(L)S4 50-200/1.5R 3(L)P4 50-200/1.5R 2 1,5 IE2 1,81 82,0 83,5 83,0 5,9 3,4 -
3(L)S4 50-200/1.5 3(L)P4 50-200/1.5 2 1,5 IE2 1,81 82,0 83,5 83,0 5,9 3,4 -
3(L)S4 50-200/2.2 3(L)P4 50-200/2.2 3 2,2 IE2 2,61 84,0 85,3 85,1 8,8 5,1 -
3(L)S4 65-125/0.55 3(L)P4 65-125/0.55 0,75 0,55 - 0,80 67,0 69,0 70,0 2,8 1,6 -
3(L)S4 65-125/0.75 3(L)P4 65-125/0.75 1 0,75 IE2 0,95 79,2 80,3 80,2 3,1 1,8 -
3(L)S4 65-125/1.1 3(L)P4 65-125/1.1 1,5 1,1 IE2 1,33 81,4 82,7 82,5 4,3 2,5 -
3(L)S4 65-160/1.1 3(L)P4 65-160/1.1 1,5 1,1 IE2 1,33 81,4 82,7 82,5 4,3 2,5 -
3(L)S4 65-160/1.5 3(L)P4 65-160/1.5 2 1,5 IE2 1,81 82,0 83,5 83,0 5,9 3,4 -
3(L)S4 65-160/2.2 3(L)P4 65-160/2.2 3 2,2 IE2 2,61 84,0 85,3 85,1 8,8 5,1 -
3(L)S4 65-200/2.2R 3(L)P4 65-200/2.2R 3 2,2 IE2 2,61 84,0 85,3 85,1 8,8 5,1 -
3(L)S4 65-200/2.2 3(L)P4 65-200/2.2 3 2,2 IE2 2,61 84,0 85,3 85,1 8,8 5,1 -
3(L)S4 65-200/3 3(L)P4 65-200/3 4 3 IE2 3,47 85,3 86,6 86,4 11,3 6,5 -
3LS4 65-250/4 3LP4 65-250/4 5,5 4 IE2 4,59 86,0 87,3 87,1 14,7 8,5 -
3LS4 65-250/5.5 3LP4 65-250/5.5 7,5 5,5 IE2 6,29 87,5 88,3 88,1 - 10,8 6,2
3LS4 80-160/1.5 3LP4 80-160/1.5 2 1,5 IE2 1,81 82,0 83,5 83,0 5,9 3,4 -
3LS4 80-160/2.2R 3LP4 80-160/2.2R 3 2,2 IE2 2,61 84,0 85,3 85,1 8,8 5,1 -
3LS4 80-160/2.2 3LP4 80-160/2.2 3 2,2 IE2 2,61 84,0 85,3 85,1 8,8 5,1 -
3LS4 80-200/3 3LP4 80-200/3 4 3 IE2 3,47 85,3 86,6 86,4 11,3 6,5 -
3LS4 80-200/4R 3LP4 80-200/4R 5,5 4 IE2 4,59 86,0 87,3 87,1 14,7 8,5 -
3LS4 80-200/4 3LP4 80-200/4 5,5 4 IE2 4,59 86,0 87,3 87,1 14,7 8,5 -
3LS4 80-250/5.5R 3LP4 80-250/5.5R 7,5 5,5 IE2 6,29 87,5 88,3 88,1 - 10,8 6,2
3LS4 80-250/5.5 3LP4 80-250/5.5 7,5 5,5 IE2 6,29 87,5 88,3 88,1 - 10,8 6,2
3LS4 80-250/7.5 3LP4 80-250/7.5 10 7,5 IE2 8,48 88,5 89,4 89,2 - 14,4 8,3

TABELLA DATI ELETTRICI SERIE 3(L)S4 - 3(L)P4 4 Poli
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TABELLE DATI RUMOROSITÁ 4 Poli

Modello P2 LpA - dB(A)*
Monofase

230V [HP] [kW]

3(L)M4 32-125/0.25 0,33 0,25

<70

3(L)M4 32-160/0.37R 0,5 0,37
3(L)M4 32-160/0.37 0,5 0,37
3(L)M4 32-200/0.55R 0,75 0,55
3(L)M4 32-200/0.55 0,75 0,55
3(L)M4 32-200/0.75 1 0,75
3(L)M4 40-125/0.37R 0,5 0,37

<70

3(L)M4 40-125/0.37 0,5 0,37
3(L)M4 40-160/0.55R 0,75 0,55
3(L)M4 40-160/0.55 0,75 0,55
3(L)M4 40-200/1.1R 1,5 1,1
3(L)M4 40-200/1.1 1,5 1,1
3(L)M4 40-200/1.5 2 1,5
3(L)M4 50-125/0.55R 0,75 0,55

<70

3(L)M4 50-125/0.55 0,75 0,55
3(L)M4 50-160/1.1R 1,5 1,1
3(L)M4 50-160/1.1 1,5 1,1
3(L)M4 50-200/1.5R 2 1,5
3(L)M4 50-200/1.5 2 1,5
3(L)M4 50-200/2.2 3 2,2
3(L)M4 65-125/0.55 0,75 0,55

<70

3(L)M4 65-125/0.75 1 0,75
3(L)M4 65-125/1.1 1,5 1,1
3(L)M4 65-160/1.1 1,5 1,1
3(L)M4 65-160/1.5 2 1,5
3(L)M4 65-160/2.2 3 2,2
3(L)M4 65-200/2.2R 3 2,2
3(L)M4 65-200/2.2 3 2,2
3(L)M4 65-200/3 4 3
3LM4 65-250/4 5,5 4
3LM4 65-250/5.5 7,5 5,5 71
3LM4 80-160/1.5 2 1,5

<70

3LM4 80-160/2.2R 3 2,2
3LM4 80-160/2.2 3 2,2
3LM4 80-200/3 4 3
3LM4 80-200/4R 5,5 4
3LM4 80-200/4 5,5 4
3LM4 80-250/5.5R 7,5 5,5 713LM4 80-250/5.5 7,5 5,5

* Valore medio di rumorosità rilevato a distanza di 1 m dall’elettropompa.
 Tolleranza ± 2,5 dB. * Valore medio di rumorosità rilevato a distanza di 1 m dall’elettropompa.

 Tolleranza ± 2,5 dB.

Modello P2 LpA - dB(A)*
Monofase Trifase

230V 230/400/690V [HP] [kW]

3(L)S4 32-125/0.25 3(L)P4 32-125/0.25 0,33 0,25

<70

3(L)S4 32-160/0.37R 3(L)P4 32-160/0.37R 0,5 0,37
3(L)S4 32-160/0.37 3(L)P4 32-160/0.37 0,5 0,37
3(L)S4 32-200/0.55R 3(L)P4 32-200/0.55R 0,75 0,55
3(L)S4 32-200/0.55 3(L)P4 32-200/0.55 0,75 0,55
3(L)S4 32-200/0.75 3(L)P4 32-200/0.75 1 0,75
3(L)S4 40-125/0.37R 3(L)P4 40-125/0.37R 0,5 0,37

<70

3(L)S4 40-125/0.37 3(L)P4 40-125/0.37 0,5 0,37
3(L)S4 40-160/0.55R 3(L)P4 40-160/0.55R 0,75 0,55
3(L)S4 40-160/0.55 3(L)P4 40-160/0.55 0,75 0,55
3(L)S4 40-200/1.1R 3(L)P4 40-200/1.1R 1,5 1,1
3(L)S4 40-200/1.1 3(L)P4 40-200/1.1 1,5 1,1
3(L)S4 40-200/1.5 3(L)P4 40-200/1.5 2 1,5
3(L)S4 50-125/0.55R 3(L)P4 50-125/0.55R 0,75 0,55

<70

3(L)S4 50-125/0.55 3(L)P4 50-125/0.55 0,75 0,55
3(L)S4 50-160/1.1R 3(L)P4 50-160/1.1R 1,5 1,1
3(L)S4 50-160/1.1 3(L)P4 50-160/1.1 1,5 1,1
3(L)S4 50-200/1.5R 3(L)P4 50-200/1.5R 2 1,5
3(L)S4 50-200/1.5 3(L)P4 50-200/1.5 2 1,5
3(L)S4 50-200/2.2 3(L)P4 50-200/2.2 3 2,2
3(L)S4 65-125/0.55 3(L)P4 65-125/0.55 0,75 0,55

<70

3(L)S4 65-125/0.75 3(L)P4 65-125/0.75 1 0,75
3(L)S4 65-125/1.1 3(L)P4 65-125/1.1 1,5 1,1
3(L)S4 65-160/1.1 3(L)P4 65-160/1.1 1,5 1,1
3(L)S4 65-160/1.5 3(L)P4 65-160/1.5 2 1,5
3(L)S4 65-160/2.2 3(L)P4 65-160/2.2 3 2,2
3(L)S4 65-200/2.2R 3(L)P4 65-200/2.2R 3 2,2
3(L)S4 65-200/2.2 3(L)P4 65-200/2.2 3 2,2
3(L)S4 65-200/3 3(L)P4 65-200/3 4 3
3LS4 65-250/4 3LP4 65-250/4 5,5 4
3LS4 65-250/5.5 3LP4 65-250/5.5 7,5 5,5
3LS4 80-160/1.5 3LP4 80-160/1.5 2 1,5

<70

3LS4 80-160/2.2R 3LP4 80-160/2.2R 3 2,2
3LS4 80-160/2.2 3LP4 80-160/2.2 3 2,2
3LS4 80-200/3 3LP4 80-200/3 4 3
3LS4 80-200/4R 3LP4 80-200/4R 5,5 4
3LS4 80-200/4 3LP4 80-200/4 5,5 4
3LS4 80-250/5.5R 3LP4 80-250/5.5R 7,5 5,5
3LS4 80-250/5.5 3LP4 80-250/5.5 7,5 5,5
3LS4 80-250/7.5 3LP4 80-250/7.5 10 7,5

serie 3 - 3l
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733 (EX DIN 24255) 
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Elettropompe centrifughe monoblocco (3D) e normalizzate secondo  
EN 733 (3DS-3DP) in ghisa.

APPLICAZIONI
• Movimentazione di acqua e di liquidi puliti chimicamente non 

aggressivi
• Approvvigionamento idrico 
• Pressurizzazione
• Impianti di lavaggio e industriali
• Circolazione d’acqua in impianti di climatizzazione
• Irrigazione e agricoltura

PECULIARITÁ TECNICHE
• Costruzione altamente resistente
• Girante in acciaio inossidabile
• Elevata efficienza

DATI TECNICI POMPA
• Pressione massima di esercizio: 10 bar
• Temperatura del liquido:
 -5°C ÷ +90°C
 -5°C ÷ +110°C (versioni H-HS-HW-HSW)
 -5°C ÷ +120°C (versione E)
• MEI > 0,4 per SERIE 3D 2 poli, MEI > 0,1 per SERIE 3D 4 poli
 Per maggiori informazioni consultare i nostri Data Book sul sito  

www.ebaraeurope.com

DATI TECNICI MOTORE
• Motori ad alta efficienza energetica IE2 a partire da 0,75kW
 Motori ad alta efficienza energetica IE3 a partire da 7,5kW fino a 22kW
• Motore asincrono 2 e 4 poli autoventilato
• Classe di isolamento F (B per temperature elevate)
• Grado di protezione IP 55 
• Tensione monofase 230V ±10%, 50Hz,
 tensione trifase 230/400 ±10% (fino a 4kW compresi) 50Hz,
 tensione trifase 400/690V ±10% (da 5,5 kW e oltre) 50Hz
• Protezione a cura dell’utente 

MATERIALI
• Corpo pompa in ghisa EN-GJL-250-EN 1561
• Girante in:
 - AISI 304 per SERIE 3D 32, 40, 50
 - AISI 316 microfuso per SERIE 3D 65
• Albero in AISI 304 (parte in contatto con il liquido)
• Tenuta meccanica in:
 - Ceramica/Carbone/NBR (standard)
 - Ceramica/Carbone/FPM (versione H)
 - SiC/SiC/FPM (versione HS)
 - Carburo di Tungsteno/Carburo di Tungsteno/FPM (versione HW)
 - SiC/Carburo di Tungsteno/FPM (versione HSW)
 - Ceramica/Carbone/EPDM (versione E)

VERSIONI SPECIALI
• Tensioni speciali
• Tenute meccaniche speciali

3D

3DS

3DP

Disponibili in 3 versioni con motori a 2 e 4 poli

Monoblocco con albero del motore 
prolungato

Monoblocco con motore standard 
e giunto rigido

Su basamento, con motore 
standard e giunto elastico
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SIGLA IDENTIFICATIVA

SERIE 3D S H 65 - /200 22 M

125
150
200

  - MonobloCCo Con albero del Motore Prolungato
 s - MonobloCCo Con Motore standard e giunto rigido
 P - su basaMento, Con Motore standard e giunto elastiCo

 M - Monofase
 - trifase

H
Hs
HW
HsW

e

32
40
50
65

Monofase

Potenza [kW]

CodiCe girante

grandezza Mandata

tenuta MeCCaniCa sPeCiale

Versione

Modello

4

4 Poli
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GAMMA DELLE PRESTAZIONI a 2900 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 2 Poli
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TABELLA PRESTAZIONI SERIE 3D(.) 32 2 Poli

TABELLA PRESTAZIONI SERIE 3D(.) 40 2 Poli

TABELLA PRESTAZIONI SERIE 3D(.) 50 2 Poli

TABELLA PRESTAZIONI SERIE 3D(.) 65 2 Poli

(M) Versione monofase solo per SERIE 3D

Modello P2 Q=Portata
l/min 100 150 200 250 300 333 360 400 450

[HP] [kW] m3/h 6 9 12 15 18 20 21,6 24 27
H=Prevalenza [m]

3D(.) 32-125/1.1 (M) 1,5 1,1 22,4 21,2 19,3 17,1 14,4 12,5  -  -  -
3D(.) 32-160/1.5 (M) 2 1,5 27,5 25,9 23,7 21,3 18,5 16,4  -  -  -
3D(.) 32-160/2.2 (M) 3 2,2 35,4 34,1 32,2 29,8 27,3 25,5  -  -  -
3D(.) 32-200/3.0 4 3 43,0 41,0 39,0 36,5 33,0 31,0  -  -  -
3D(.) 32-200/4.0 5,5 4 52,5 51,0 49,0 46,0 43,0 41,0 39,0  -  -
3D(.) 32-200/7.5 10 7,5 67,0 65,0 63,0 61,0 57,0 55,0 53,0 50,0 46,0

Modello P2 Q=Portata
l/min 200 250 300 350 400 450 500 600 700

[HP] [kW] m3/h 12 15 18 21 24 27 30 36 42
H=Prevalenza [m]

3D(.) 40-125/1.5 (M) 2 1,5 18,2 17,6 16,8 15,9 14,8 13,7 12,4 9,6 6,3
3D(.) 40-125/2.2 (M) 3 2,2 24,4 23,9 23,2 22,4 21,4 20,4 19,2 16,5 13,7
3D(.) 40-160/3.0 4 3 29,4 28,7 27,8 26,8 25,8 24,8 23,7 21,4 18,7
3D(.) 40-160/4.0 5,5 4 37,2 36,5 35,7 34,8 33,8 32,8 31,8 29,5 27,0
3D(.) 40-200/5.5 7,5 5,5 44,5 44,0 43,0 42,0 41,0 40,0 39,0 36,3 33,0
3D(.) 40-200/7.5 10 7,5 53,5 53,0 52,0 51,5 50,5 49,5 48,5 46,0 43,0
3D(.) 40-200/11 15 11 70,0 69,0 68,5 67,5 67,0 66,0 65,0 63,0 60,0

Modello P2 Q=Portata
l/min 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

[HP] [kW] m3/h 24 30 36 42 48 54 60 66 72
H=Prevalenza [m]

3D(.) 50-125/2.2 (M) 3 2,2 18,0 17,0 15,7 14,2 12,6 10,9 9,0 - -
3D(.) 50-125/3.0 4 3 21,5 20,8 19,8 18,5 17,1 15,5 13,8 12,0 10,0
3D(.) 50-125/4.0 5,5 4 25,8 25,3 24,5 23,5 22,2 20,7 19,0 17,2 15,3
3D(.) 50-160/5.5 7,5 5,5 32,0 31,5 30,5 29,3 27,9 26,2 24,4 22,4 20,0
3D(.) 50-160/7.5 10 7,5 38,2 37,6 36,9 35,8 34,5 32,9 30,9 28,9 26,7
3D(.) 50-200/9.2 12,5 9,2 - 49,5 48,0 46,5 44,5 42,5 40,0 37,6 34,4
3D(.) 50-200/11 15 11 - 55,5 54,5 52,5 51,0 49,0 47,0 44,5 42,0
3D(.) 50-200/15 20 15 - 69,5 68,5 67,0 65,5 63,5 61,5 59,0 56,0

Modello P2 Q=Portata
l/min 600 700 1000 1300 1600 1900 2100 2200 2300

[HP] [kW] m3/h 36 42 60 78 96 114 126 132 138
H=Prevalenza [m]

3D(.) 65-125/4.0 5,5 4 20,4 19,8 17,2 14,0 10,4 6,0 - - -
3D(.) 65-125/5.5 7,5 5,5 - 25,0 22,5 19,4 15,5 11,0 8,0 - -
3D(.) 65-125/7.5 10 7,5 - 29,6 27,5 24,7 21,5 17,8 14,7 13,0 -
3D(.) 65-160/7.5 10 7,5 - 29,0 26,6 23,5 19,8 15,5 12,3 - -
3D(.) 65-160/9.2 12,5 9,2 - 34,7 32,4 29,6 26,3 22,2 18,8 17,0 -
3D(.) 65-160/11 15 11 - 39,0 37,0 34,0 31,0 27,0 23,0 22,0 20,0
3D(.) 65-160/15 20 15 - 46,0 44,0 41,5 38,4 34,6 31,9 30,5 29,0
3D(.) 65-200/15 20 15 - 51,0 47,0 43,0 38,6 33,3 29,2 27,0 -
3D(.) 65-200/18.5 25 18,5 - 58,0 55,0 51,0 47,0 41,5 37,9 35,9 33,6
3D(.) 65-200/22 30 22 - 65,5 62,5 58,5 54,5 49,5 46,0 44,5 42,5
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.) 32-125 a 2900 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 2 Poli
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.) 32-160 a 2900 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 2 Poli



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.) 32-200 a 2900 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 2 Poli
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.) 40-125 a 2900 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 2 Poli



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.) 40-160 a 2900 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 2 Poli
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.) 40-200 a 2900 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 2 Poli



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.) 50-125 a 2900 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 2 Poli
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.) 50-160 a 2900 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 2 Poli



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.) 50-200 a 2900 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 2 Poli
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.) 65-125 a 2900 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 2 Poli



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.) 65-160 a 2900 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 2 Poli
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ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONObLOCCO E NORMALIZZATE 
sECONdO EN 733 (Ex dIN 24255) 

Your Life, our Quality. Worldwide. 183 Commercial

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.) 65-200 a 2900 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 2 Poli



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

SERIE 3D
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONObLOCCO E NORMALIZZATE 
sECONdO EN 733 (Ex dIN 24255) 

Your Life, our Quality. Worldwide. 184 Commercial

DIMENSIONI SERIE 3D - fino a 11kW 2 Poli

 

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 H3 R W M N1 N2 T E A A1 A2 B C V1 V2

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø [2] [1] [2] [1] [*] [2] [1] [1] [2] [1] [2] [1] [*]
3D 32-125/1.1(M) 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 252 112 140 141 124 80 70 100 140 190 50 10 213 106,5 106,5 408 407 - 219÷230 219÷230 - M20x1,5 PG13,5 25,0 29,5 -
3D 32-160/1.5(M) 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 292 132 160 141 124 80 70 100 190 240 50 10 254 127 127 408 407 - 219÷230 219÷230 - M20x1,5 PG13,5 29,0 33,5 -
3D 32-160/2.2(M) 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 292 132 160 141 124 80 70 100 190 240 50 10 254 127 127 408 432 - 219÷230 244÷255 - M20x1,5 PG13,5 35,7 36,0 -
3D 32-200/3.0 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 340 160 180 - 124 80 70 100 190 240 50 10 296 148 148 - 471 - - 244÷255 - - PG13,5 - 47,5 -
3D 32-200/4.0 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 340 160 180 - 141 80 70 100 190 240 50 10 296 148 148 - 494 - - 253 - - PG16 - 50,0 -
3D 32-200/7.5 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 340 160 180 - 150 80 70 100 190 240 50 10 296 148 148 - 519 539 - 275 PG13,5 - PG16 - 62,0 65,1
3D 40-125/1.5(M) 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 252 112 140 141 124 80 70 100 160 210 50 10 220 108 112 408 407 - 219÷230 219÷230 - M20x1,5 PG13,5 25,5 30,0 -
3D 40-125/2.2(M) 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 252 112 140 141 124 80 70 100 160 210 50 10 220 108 112 408 432 - 219÷230 244÷255 - M20x1,5 PG13,5 31,7 32,0 -
3D 40-160/3.0 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 292 132 160 - 124 80 70 100 190 240 50 12 254 127 127 - 471 - - 244÷255 - - PG13,5 - 39,0 -
3D 40-160/4.0 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 292 132 160 - 141 80 70 100 190 240 50 12 254 127 127 - 494 - - 253 - - PG16 - 48,0 -
3D 40-200/5.5 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 340 160 180 - 150 100 70 100 212 265 50 12 296 148 148 - 539 - - 275 PG13,5 - PG16 - 60,0 -
3D 40-200/7.5 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 340 160 180 - 150 100 70 100 212 265 50 12 296 148 148 - 539 559 - 275 PG13,5 - PG16 - 63,0 66,1
3D 40-200/11 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 340 160 180 - 178 100 70 100 212 265 50 12 296 148 148 - 595 - - 359 PG13,5 - PG21 - 80,0 82,4
3D 50-125/2.2(M) 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 292 132 160 141 124 100 70 100 190 240 50 10 254 127 127 428 452 - 219÷230 244÷255 - M20x1,5 PG13,5 34,4 37,0 -
3D 50-125/3.0 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 292 132 160 - 124 100 70 100 190 240 50 10 254 127 127 - 491 - - 244÷255 - - PG13,5 - 39,5 -
3D 50-125/4.0 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 292 132 160 - 141 100 70 100 190 240 50 10 254 127 127 - 514 - - 253 - - PG16 - 48,0 -
3D 50-160/5.5 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 340 160 180 - 150 100 70 100 212 265 50 10 296 148 148 - 539 - - 275 PG13,5 - PG16 - 60,0 -
3D 50-160/7.5 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 340 160 180 - 150 100 70 100 212 265 50 10 296 148 148 - 539 559 - 275 PG13,5 - PG16 - 64,0 67,1
3D 50-200/9.2 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 360 160 200 - 178 100 70 100 212 265 50 10 296 148 148 - 595 - - 359 PG13,5 - PG21 - 77,0 77,0
3D 50-200/11 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 360 160 200 - 178 100 70 100 212 265 50 10 296 148 148 - 595 - - 359 PG13,5 - PG21 - 80,0 82,4
3D 65-125/4.0 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 340 160 180 - 141 100 95 125 212 280 65 12 263 127 136 - 514 - - 253 - - PG16 - 53,0 -
3D 65-125/5,5 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 340 160 180 - 150 100 95 125 212 280 65 12 263 127 136 - 539 - - 275 PG13,5 - PG16 - 65,0 -
3D 65-125/7,5 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 340 160 180 - 150 100 95 125 212 280 65 12 263 127 136 - 539 559 - 275 PG13,5 - PG16 - 69,5 72,6
3D 65-160/7,5 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 360 160 200 - 150 100 95 125 212 280 65 12 296 148 148 - 539 559 - 275 PG13,5 - PG16 - 70,0 73,1
3D 65-160/9,2 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 360 160 200 - 178 100 95 125 212 280 65 12 296 148 148 - 595 - - 359 PG13,5 - PG21 - 85,0 85,0
3D 65-160/11 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 360 160 200 - 178 100 95 125 212 280 65 12 296 148 148 - 595 - - 359 PG13,5 - PG21 - 85,0 87,4
[1]= Solo trifase [2]= Solo monofase [*]= Solo motori IE3
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SERIE 3D
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONObLOCCO E NORMALIZZATE 
sECONdO EN 733 (Ex dIN 24255) 

Your Life, our Quality. Worldwide. 185 Commercial

DIMENSIONI SERIE 3D - da 15kW in su 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 H3 Fig. R W M N1 N2 T E A A1 A2 B C L L1 L2 L3 L4 D F S V1 V2

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø [*]
3D 50-200/15 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 360 160 200 223 2 100 70 100 212 265 50 10 296 154,5 141,5 723 190,5 254 254 318 64 304 - - - PG 21 PG 21 121,0 124,1
3D 65-160/15 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 360 160 200 223 2 100 95 125 212 280 65 12 296 154,5 141,5 732 199,5 254 254 318 64 304 - - - PG 21 PG 21 126,0 129,1
3D 65-200/15 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 405 180 225 223 1 100 95 125 250 320 65 12 312 154,5 157,5 732 - - 254 314 60 345 499,5 20 20 PG 21 PG 21 126,0 129,1
3D 65-200/18.5 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 405 180 225 223 1 100 95 125 250 320 65 12 312 154,5 157,5 732 - - 254 314 60 345 499,5 20 20 PG 21 PG 21 140,0 146,3
3D 65-200/22 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 405 180 225 223 1 100 95 125 250 320 65 12 312 154,5 157,5 732 - - 254 314 60 345 499,5 20 20 PG 21 PG 21 152,0 158,1

[*]= Solo motori IE3



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.
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sECONdO EN 733 (Ex dIN 24255) 

Your Life, our Quality. Worldwide. 186 Commercial

DIMENSIONI SERIE 3DS 32, 40, 50 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
DN1 P1 K1 D1 DN2 P2 K2 D2 S2 Fig. H H1 H2 H3 R M N1 N2 T A B C V1 V2 [kg]

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
3DS 32-125/1.1 50 102 125 165 32 78 100 140 18 1 252 112 140 139 80 100 140 190 50 213 430 174 M25x1,5 M20x1,5 30,5
3DS 32-160/1.5 50 102 125 165 32 75 100 140 18 1 292 132 160 148 80 100 190 240 50 254 477 186 M25x1,5 M20x1,5 36,3
3DS 32-160/2.2 50 102 125 165 32 75 100 140 18 1 292 132 160 148 80 100 190 240 50 254 477 186 M25x1,5 M20x1,5 40,4
3DS 40-125/1.5 65 115 145 185 40 80 110 150 14 1 252 112 140 148 80 114 160 210 50 213 477 186 M25x1,5 M20x1,5 31,9
3DS 40-125/2.2 65 115 145 185 40 80 110 150 14 1 252 112 140 148 80 114 160 210 50 213 477 186 M25x1,5 M20x1,5 35,5
3DS 50-125/2.2 65 115 145 185 50 95 125 165 16 2 292 132 160 148 100 114 190 240 50 254 497 186 M25x1,5 M20x1,5 37,9
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SERIE 3D
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONObLOCCO E NORMALIZZATE 
sECONdO EN 733 (Ex dIN 24255) 

Your Life, our Quality. Worldwide. 187 Commercial

DIMENSIONI SERIE 3DS 32, 65 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 K2 D2 S2 Fig. H H1 H2 H3 R W M N1 N2 T A B C L1 L2 L3 [kg]

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
3DS 32-200/3.0 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 1 340 160 180 155 80 70 100 190 240 50 296 528 205 160 202 42 59,3
3DS 32-200/4.0 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 1 340 160 180 171 80 70 100 190 240 50 296 550 212 190 228 38 60,8
3DS 65-125/4.0 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 340 160 180 171 100 95 125 212 280 65 180 570 212 190 228 38 65,4



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

SERIE 3D
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONObLOCCO E NORMALIZZATE 
sECONdO EN 733 (Ex dIN 24255) 

Your Life, our Quality. Worldwide. 188 Commercial

DIMENSIONI SERIE 3DS 40, 50, 65 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 W B F

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø [*]
3DS 40-200/11 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 382 160 180 110 796 833 120,0 130,8
3DS 50-200/11 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 402 160 200 110 796 833 120,0 130,8
3DS 50-200/15 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 402 160 200 110 796 833 150,0 166,9
3DS 65-160/11 80 138 160 200 22 65 115 145 185 20 402 160 200 123 806 846 96,0 106,8
3DS 65-160/15 80 138 160 200 22 65 115 145 185 20 402 160 200 123 806 846 126,0 142,9
[*]= Solo motori IE3
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SERIE 3D
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONObLOCCO E NORMALIZZATE 
sECONdO EN 733 (Ex dIN 24255) 

Your Life, our Quality. Worldwide. 189 Commercial

DIMENSIONI SERIE 3DS 32, 40, 50, 65 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 K2 D2 S2 Fig. H H1 H2 H3 H4 R W M N1 N2 T A B C F G Q L1 L2 L3 V1 V2

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø [*]
3DS 32-200/7.5 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 1 340 160 180 198 28 80 70 100 190 240 50 296 607 479 15 270 12 216 266 50 M32X1,5 M32X1,5 90,0 92,0
3DS 40-160/3.0 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 1 292 132 160 155 32 80 70 100 190 240 50 254 528 388 15 220 12 160 200 40 M25X1,5 M20X1,5 65,6 -
3DS 40-160/4.0 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 1 292 132 160 171 20 80 70 100 190 240 50 254 550 395 15 220 12 190 240 50 M25X1,5 M20X1,5 51,8 -
3DS 40-200/5.5 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 2 340 160 180 198 28 100 70 100 212 265 50 296 627 479 15 270 12 216 266 50 M32X1,5 M32X1,5 79,7 -
3DS 40-200/7.5 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 2 340 160 180 198 28 100 70 100 212 265 50 296 627 479 15 270 12 216 266 50 M32X1,5 M32X1,5 86,8 88,8
3DS 50-125/3.0 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 2 292 132 160 155 32 100 70 100 190 240 50 254 548 388 15 220 12 160 200 40 M25X1,5 M20X1,5 44,1 -
3DS 50-125/4.0 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 2 292 132 160 171 20 100 70 100 190 240 50 254 570 395 15 220 12 190 240 50 M25X1,5 M20X1,5 52,7 -
3DS 50-160/5.5 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 2 340 160 180 198 28 100 70 100 212 265 50 296 627 479 15 270 12 216 266 50 M32X1,5 M32X1,5 77,3 -
3DS 50-160/7.5 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 2 340 160 180 198 28 100 70 100 212 265 50 296 627 479 15 270 12 216 266 50 M32X1,5 M32X1,5 97,5 99,5
3DS 50-200/9.2 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 2 360 160 200 198 28 100 70 100 212 265 50 296 667 479 15 270 12 216 266 50 M32X1,5 M32X1,5 102,8 104,0
3DS 65-125/5.5 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 340 160 180 198 28 100 95 125 212 280 65 263 627 479 15 270 12 216 266 50 M32X1,5 M32X1,5 76,3 -
3DS 65-125/7.5 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 340 160 180 198 28 100 95 125 212 280 65 263 627 479 15 270 12 216 266 50 M32X1,5 M32X1,5 97,9 99,9
3DS 65-160/7.5 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 360 160 200 198 28 100 95 125 212 280 65 296 627 479 15 270 12 216 266 50 M32X1,5 M32X1,5 98,2 99,2
3DS 65-160/9.2 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 360 160 200 198 28 100 95 125 212 280 65 296 667 479 15 270 12 216 266 50 M32X1,5 M32X1,5 107,0 108,0
3DS 65-200/15 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 405 180 225 238 20 100 95 125 250 320 65 312 806 621 20 350 14 254 314 60 M40X1,5 M40X1,5 140,1 156,9
3DS 65-200/18.5 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 405 180 225 238 20 100 95 125 250 320 65 312 850 621 20 350 14 254 314 60 M40X1,5 M40X1,5 151,7 158,5
3DS 65-200/22 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 3 405 180 225 238 - 100 - - 250 320 65 312 885 - - - - - - - M40X1,5 M40X1,5 190,0 197,0
[*]= Solo motori IE3
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TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
[kg]DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 H3 R A B B1 D E N1 N2 N3 T V1 V2

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø [*]
3DP 32-125/1.1 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 302 112 140 139 80 213 715 272 80 550 300 340 250 710 M25x1,5 M20x1,5 50,5 -
3DP 32-160/1.5 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 342 132 160 148 80 254 760 317 80 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 58,5 -
3DP 32-160/2.2 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 342 132 160 148 80 254 760 317 80 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 61,5 -
3DP 32-200/3.0 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 390 160 180 155 80 296 809 366 80 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 83,9 -
3DP 32-200/4.0 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 390 160 180 171 80 296 831 388 80 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 86,9 -
3DP 32-200/7.5 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 390 160 180 198 80 296 885 442 100 650 350 390 300 850 M32x1,5 M32x1,5 115,2 117,2
3DP 40-125/1.5 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 302 112 140 148 80 220 760 317 80 550 300 340 250 710 M25x1,5 M20x1,5 76,2 -
3DP 40-125/2.2 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 302 112 140 148 80 220 760 317 80 550 300 340 250 710 M25x1,5 M20x1,5 56,9 -
3DP 40-160/3.0 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 342 132 160 155 80 254 809 366 80 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 93,4 -
3DP 40-160/4.0 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 342 132 160 171 80 254 831 388 80 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 74,8 -
3DP 40-200/5.5 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 390 160 180 198 100 296 905 442 100 650 350 390 300 850 M32x1,5 M20x1,5 105,0 -
3DP 40-200/7.5 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 390 160 180 198 100 296 905 442 100 650 350 390 300 850 M32x1,5 M32x1,5 111,7 113,7
3DP 40-200/11 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 390 160 180 238 100 296 1071 610 100 800 380 420 330 1000 M40x1,5 M40x1,5 129,8 140,6
3DP 50-125/2.2 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 342 132 160 148 100 254 780 317 80 550 350 390 300 710 M25x1,5 M20x1,5 80,0 -
3DP 50-125/3.0 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 342 132 160 155 100 254 829 366 80 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 91,1 -
3DP 50-125/4.0 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 342 132 160 171 100 254 851 388 80 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 91,7 -
3DP 50-160/5.5 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 390 160 180 198 100 296 905 442 100 650 350 390 300 850 M32x1,5 M32x1,5 111,5 -
3DP 50-160/7.5 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 390 160 180 198 100 296 905 442 100 650 350 390 300 850 M32x1,5 M32x1,5 113,4 115,4
3DP 50-200/9.2 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 410 160 200 198 100 296 945 482 100 650 350 390 300 850 M32x1,5 M32x1,5 123,1 124,1
3DP 50-200/11 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 410 160 200 238 100 296 1071 610 100 800 380 420 330 1000 M40x1,5 M32x1,5 133,6 144,4
3DP 50-200/15 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 410 160 200 238 100 296 1071 610 100 800 380 420 330 1000 M40x1,5 M40x1,5 137,5 154,4
3DP 65-125/4.0 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 390 160 180 171 100 263 851 388 80 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 70,9 -
3DP 65-125/5.5 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 390 160 180 198 100 263 905 442 100 650 350 390 300 850 M32x1,5 M32x1,5 115,3 -
3DP 65-125/7.5 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 390 160 180 198 100 263 905 442 100 650 350 390 300 850 M32x1,5 M32x1,5 127,9 129,9
3DP 65-160/7.5 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 410 160 200 198 100 296 905 442 100 650 350 390 300 850 M32x1,5 M32x1,5 131,2 133,2
3DP 65-160/9.2 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 410 160 200 198 100 296 945 482 100 650 350 390 300 850 M32x1,5 M32x1,5 137,0 138,0
3DP 65-160/11 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 410 160 200 238 100 296 1071 610 100 800 380 420 330 1000 M40x1,5 M40x1,5 134,0 144,8
3DP 65-160/15 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 455 160 200 238 100 296 1071 610 100 800 380 420 330 1000 M40x1,5 M40x1,5 134,1 151,0
3DP 65-200/15 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 455 180 225 238 100 312 1071 610 100 800 380 420 330 1000 M40x1,5 M40x1,5 139,1 156,0
3DP 65-200/18.5 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 455 180 225 238 100 312 1115 654 100 800 380 420 330 1000 M40x1,5 M40x1,5 149,7 156,2
3DP 65-200/22 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 455 180 225 268 100 312 1150 690 100 800 410 450 360 1000 M40x1,5 M40x1,5 204,0 211,0

DIMENSIONI SERIE 3DP 32, 40, 50, 65 2 Poli

[*]= Solo motori IE3
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Giunto per SERIE 3DS 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI 

Modello [HP] [kW] Grand, 
motore

Dimensioni [mm]
d d1 d2 d3 M L L1 b h Set viti

3DS 32-125/1.1 1,5 1,1 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
3DS 32-160/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
3DS 32-160/2.2 3 2,2 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
3DS 32-200/3.0 4 3 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
3DS 32-200/4.0 5,5 4 112 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
3DS 32-200/7.5 10 7,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
3DS 40-125/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
3DS 40-125/2.2 3 2,2 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
3DS 40-160/3.0 4 3 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
3DS 40-160/4.0 5,5 4 112 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
3DS 40-200/5.5 7,5 5,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
3DS 40-200/7.5 10 7,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
3DS 40-200/11 15 11 160 19 22 42 63 M16x1,5 178 114 12 45,3 M8x8
3DS 50-125/2.2 3 2,2 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
3DS 50-125/3.0 4 3 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
3DS 50-125/4.0 5,5 4 112 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
3DS 50-160/5.5 7,5 5,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
3DS 50-160/7.5 10 7,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
3DS 50-200/9.2 12,5 9,2 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
3DS 50-200/11 15 11 160 19 22 42 63 M16x1,5 178 114 12 45,3 M8x8
3DS 50-200/15 20 15 160 22 22 42 63 M18x1,5 209 114 12 45,3 M8x8
3DS 65-125/4.0 5,5 4 112 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
3DS 65-125/5.5 7,5 5,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
3DS 65-125/7.5 10 7,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
3DS 65-160/7.5 10 7,5 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
3DS 65-160/9.2 12,5 9,2 132 19 22 38 58 M16x1,5 145 84 10 41,3 M8x8
3DS 65-160/11 15 11 160 19 22 42 63 M16x1,5 178 114 12 45,3 M8x8
3DS 65-160/15 20 15 160 24 30 42 63 M20x1,5 184 114 12 45,3 M8x8
3DS 65-200/15 20 15 160 24 30 42 63 M20x1,5 184 114 12 45,3 M8x8
3DS 65-200/18.5 25 18,5 160 24 30 42 63 M20x1,5 184 114 12 45,3 M8x8
3DS 65-200/22 30 22 180 24 30 48 72 M20x1,5 184 114 14 51,8 M10x10



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum
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Giunto per SERIE 3DP 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello [HP] [kW] Grand.
motore

Dimensioni [mm]
d1 b1 h1 d2 b2 h2

3DP 32-125/1.1 1,5 1,1 80 24 8 27,3 19 6 21,8
3DP 32-160/1.5 2 1,5 90 24 8 27,3 24 8 27,3
3DP 32-160/2.2 3 2,2 90 24 8 27,3 24 8 27,3
3DP 32-200/3.0 4 3 100 24 8 27,3 28 8 31,3
3DP 32-200/4.0 5,5 4 112 24 8 27,3 28 8 31,3
3DP 32-200/7.5 10 7,5 132 24 8 27,3 38 10 41,3
3DP 40-125/1.5 2 1,5 90 24 8 27,3 24 8 27,3
3DP 40-125/2.2 3 2,2 90 24 8 27,3 24 8 27,3
3DP 40-160/3.0 4 3 100 24 8 27,3 28 8 31,3
3DP 40-160/4.0 5,5 4 112 24 8 27,3 28 8 31,3
3DP 40-200/5.5 7,5 5,5 132 24 8 27,3 38 10 41,3
3DP 40-200/7.5 10 7,5 132 24 8 27,3 38 10 41,3
3DP 40-200/11 15 11 160 24 8 27,3 42 12 45,3
3DP 50-125/2.2 3 2,2 90 24 8 27,3 24 8 27,3
3DP 50-125/3.0 4 3 100 24 8 27,3 28 8 31,3
3DP 50-125/4.0 5,5 4 112 24 8 27,3 28 8 31,3
3DP 50-160/5.5 7,5 5,5 132 24 8 27,3 38 10 41,3
3DP 50-160/7.5 10 7,5 132 24 8 27,3 38 10 41,3
3DP 50-200/9.2 12,5 9,2 132 24 8 27,3 38 10 41,3
3DP 50-200/11 15 11 160 24 8 27,3 42 12 45,3
3DP 50-200/15 20 15 160 24 8 27,3 42 12 45,3
3DP 65-125/4.0 5,5 4 112 24 8 27,3 28 8 31,3
3DP 65-125/5.5 7,5 5,5 132 24 8 27,3 38 10 41,3
3DP 65-160/7.5 10 7,5 132 24 8 27,3 38 10 41,3
3DP 65-160/9.2 12,5 9,2 132 24 8 27,3 38 10 41,3
3DP 65-160/11 15 11 160 24 8 27,3 42 12 45,3
3DP 65-160/15 20 15 160 24 8 27,3 42 12 45,3
3DP 65-200/15 20 15 160 24 8 27,3 42 12 45,3
3DP 65-200/18.5 25 18,5 160 24 8 27,3 42 12 45,3
3DP 65-200/22 30 22 180 24 8 27,3 48 14 51,8
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VISTA IN SEZIONE SERIE 3D 32, 40, 50, 65 - fino a 11 kW 2 Poli

VISTA IN SEZIONE SERIE 3D 32, 40, 50, 65 - da 15 kW e oltre 2 Poli



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
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TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa Ghisa EN-GJL-250-EN 1561
003 Supporto motore [1]
004 Disco portatenuta EN 1.4301 (AISI 304)
006 Albero rotore (parte in contatto con il liquido) EN 1.4301 (AISI 304)
007 Girante [2]
011 Tenuta meccanica Ceramica/Carbone/NBR
012 Cassa motore -
013 Coperchio motore Alluminio
014 Ventola PA
015 Copriventola Fe P04 Zincato
016 Morsettiera -
017 Coprimorsettiera Alluminio (solo per trifase)
018 Rondella paraspruzzi NBR
019 Cuscinetto (lato pompa) -
020 Cuscinetto (lato motore) -
021 Anello compensatore Acciaio C70

022 Tirante Fe 42 Zincato
Vite Acciaio zincato 8.8 classe ISO 898-1

024 Tappo carico Ottone
025 Tappo scarico Ottone
026 Anello OR NBR [3]
032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 304)
034 Dado girante EN 1.4301 (AISI 304)
042 Piedino Alluminio / Acciaio zincato
056 Guarnizione morsettiera NBR
058 Pressacavo -
072 Anello rasamento [4] EN 1.4301 (AISI 304)
075 Rondella Alluminio
076 Rondella Alluminio
092 Anello tenuta -
093 Anello tenuta -
101 Anello elastico [5] Acciaio al Carbonio TC 80
200 Vite Acciaio zincato 8.8 classe ISO 898-1
235 Rondella Acciaio zincato
206 Vite (supporto) [6] Acciaio zincato 8.8 classe ISO 898-1

[1]= Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 per 3D 32-200/3 e modelli da 15, 18.5 e 22 kW; alluminio AL-EN-1706-AC-46000-D per il resto della gamma
[2]= EN 1.4301 (AISI 304) per SERIE 3D 32, 40, 50; EN 1.4401 (AISI 316) per SERIE 3D 65
[3]= FPM per le versioni H, HS, HW, HSW; EDPM per la versione E
[4]= Solo per SERIE 3D 32-200, 40-200, 50-160, 50-200
[5]= Solo per i modelli da 9,2 e 11 kW
[6]= Solo per i modelli da 11 kW
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VISTA IN SEZIONE SERIE 3DS 32, 40, 50 2 Poli



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.
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VISTA IN SEZIONE SERIE 3DS 65 2 Poli
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TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa Ghisa EN-GJL-250-EN 1561
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-250-EN 1561
003A Anello adattatore [1] Ghisa EN-GJL-250-EN 1561
004 Albero rotore EN 1.4301 (AISI 304)
006 Giunto (parte in contatto con il liquido) EN 1.4301 (AISI 304)
007 Girante [2]
011 Tenuta meccanica Ceramica/Carbone/NBR
012 Motore -
024 Tappo carico Ottone
025 Tappo scarico Ottone
026 Anello OR NBR [3]
032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 304)
034 Dado girante EN 1.4301 (AISI 304)
042 Piedino Acciaio zincato
044 Protezione supporto EN 1.4301 (AISI 304)
058 Pressacavo -
072 Anello rasamento [4] EN 1.4301 (AISI 304)
075 Rondella Alluminio
076 Rondella Alluminio
200 Vite Acciaio zincato 8.8 classe ISO 898-1
201 Vite [5] Acciaio zincato 8.8 classe ISO 898-1
206 Vite (supporto) Acciaio zincato 8.8 classe ISO 898-1

206-2 Vite anello adattatore Acciaio zincato 8.8 classe ISO 898-1
235 Rondella Acciaio zincato

[1]= Solo per i modelli SERIE 3D 65-125/5.5 e 65-125/7.5
[2]= EN 1.4301 (AISI 304) per SERIE 3D 32, 40, 50; EN 1.4401 (AISI 316) per SERIE 3D 65
[3]= FPM per le versioni H, HS, HW, HSW; EPDM per la versione E
[4]= Solo per i modelli SERIE 3D 32-200, 40-200, 50-160, 50-200
[5]= Solo per i modelli SERIE 3D 32-125/1.1, 32-160/1.5, 32-160/2.2, 40-125/1.5, 40-125/2.2, 50-125/2.2



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.
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TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa Ghisa EN-GJL-250-EN 1561
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-250-EN 1561
004 Disco portatenuta EN 1.4301 (AISI 304)
006 Albero (parte in contatto con il liquido) EN 1.4301 (AISI 304)

006A Giunto flessibile Ghisa EN-GJL-250-EN 1561
007 Girante [1]
011 Tenuta meccanica Ceramica/Carbone/NBR
012 Motore -
019 Cuscinetto -
020 Cuscinetto -
024 Tappo carico Ottone
025 Tappo scarico Ottone
026 Anello OR NBR [2]
032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316)
033 Linguetta C 40
034 Dado girante EN 1.4301 (AISI 304)
042 Supporto pompa Fe 37 Zincato

042A Base Fe 37 Zincato
044 Protezione supporto Fe 37 Zincato
050 Piedino Alluminio / Acciaio zincato
058 Pressacavo -
066 Coperchio cuscinetto (lato girante) Ghisa EN-GJL-250-EN 1561
067 Coperchio cuscinetto (lato motore) Ghisa EN-GJL-250-EN 1561
072 Anello rasamento [3] EN 1.4301 (AISI 304)
075 Rondella Alluminio
076 Rondella Alluminio
092 Anello V -
093 Anello V -
200 Vite Acciaio zincato 8.8 classe ISO 898-1
235 Rondella Acciaio zincato

 

VISTA IN SEZIONE SERIE 3DP 32, 40, 50, 65 2 Poli

[1]= EN 1.4301 (AISI 304) per SERIE 3D 32, 40, 50; EN 1.4401 (AISI 316) per SERIE 3D 65
[2]= FPM per le versioni H, HS, HW, HSW; EPDM per la versione E
[3]= Solo per i modelli SERIE 3D 32-200, 40-200, 50-160, 50-200
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TENUTA MECCANICA versione standard TABELLA MATERIALI

TENUTE MECCANICHE SPECIALI (a richiesta)

Rif. Nome Materiale

1 Parte fissa Carbone
2 Parte rotante Ceramica
3 Guarnizione NBR
4 Telaio + molla EN 1.4401 (AISI 316)

Rif. Nome Materiale
Versione H Versione HS Versione HW Versione HSW Versione E

1 Parte fissa Carbone SiC Carburo di Tungsteno Carburo di Tungsteno Carbone
2 Parte rotante Ceramica SiC Carburo di Tungsteno SiC Ceramica
3 Guarnizione FPM FPM FPM FPM EPDM
4 Telaio + molla EN 1.4401 (AISI 316) EN 1.4571 (AISI 316Ti) EN 1.4401 (AISI 316) EN 1.4401 (AISI 316) EN 1.4401 (AISI 316)



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
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TABELLA DATI ELETTRICI SERIE 3D 2 Poli

Modello P2 Efficienza Condensatore Efficienza (%) Corrente assorbita
Monofase Trifase motore Monofase Trifase [A]

230V 230/400/690V [HP] [kW] Monofase Trifase µF Vc η % Monofase Trifase
50% 75% 100% 230V 230V 400V 690V

3D 32-125/1.1 M 3D 32-125/1.1 1,5 1,1 - IE2 31,5 450 79,5 82,0 82,5 6,7 5,6 3,2 -
3D 32-160/1.5 M 3D 32-160/1.5 2 1,5 - IE2 40 450 79,5 82,0 82,5 9,6 5,6 3,2 -
3D 32-160/2.2 M 3D 32-160/2.2 3 2,2 - IE2 50 450 83,1 85,7 86,2 13,3 7,8 4,5 -

- 3D 32-200/3.0 4 3 - IE2 - - 85,0 86,7 86,3 - 10,6 6,1 -
- 3D 32-200/4.0 5,5 4 - IE2 - - 84,3 87,2 87,8 - 15,1 8,7 -

- 3D 32-200/7.5 10 7,5 - IE2 - - 86,1 88,2 88,8 - - 13,7 7,9
- IE3 - - 89,0 90,7 90,8 - - 13,6 7,9

3D 40-125/1.5 M 3D 40-125/1.5 2 1,5 - IE2 40 450 79,5 82,0 82,5 9,6 5,6 3,2 -
3D 40-125/2.2 M 3D 40-125/2.2 3 2,2 - IE2 50 450 83,1 85,7 86,2 13,3 7,8 4,5 -

- 3D 40-160/3.0 4 3 - IE2 - - 85,0 86,7 86,3 - 10,6 6,1 -
- 3D 40-160/4.0 5,5 4 - IE2 - - 84,3 87,2 87,8 - 15,1 8,7 -
- 3D 40-200/5.5 7,5 5,5 - IE2 - - 82,9 86,0 87,4 - - 10,4 6,0

- 3D 40-200/7.5 10 7,5 - IE2 - - 86,1 88,2 88,8 - - 13,7 7,9
- IE3 - - 89,0 90,7 90,8 - - 13,6 7,9

- 3D 40-200/11 15 11 - IE2 - - 88,9 90,3 90,2 - - 21,9 12,7
- IE3 - - 90,4 91,2 91,8 - - 21,3 12,3

3D 50-125/2.2 M 3D 50-125/2.2 3 2,2 - IE2 50 450 83,1 85,7 86,2 13,3 7,8 4,5 -
- 3D 50-125/3.0 4 3 - IE2 - - 85,0 86,7 86,3 - 10,6 6,1 -
- 3D 50-125/4.0 5,5 4 - IE2 - - 84,3 87,2 87,8 - 15,1 8,7 -
- 3D 50-160/5.5 7,5 5,5 - IE2 - - 82,9 86,0 87,4 - - 10,4 6,0

- 3D 50-160/7.5 10 7,5 - IE2 - - 86,1 88,2 88,8 - - 13,7 7,9
- IE3 - - 89,0 90,7 90,8 - - 13,6 7,9

- 3D 50-200/9.2 12,5 9,2 - IE2 - - 88,6 90,0 89,9 - - 16,8 9,7
- IE3 - - 90,1 90,8 90,9 - - 17,2 10,0

- 3D 50-200/11 15 11 - IE2 - - 88,9 90,3 90,2 - - 21,9 12,7
- IE3 - - 90,4 91,2 91,8 - - 21,3 12,3

- 3D 50-200/15 20 15 - IE2 - - 89,3 91,0 91,1 - - 30,0 17,3
- IE3 - - 91,2 92,0 91,9 - - 27,7 17,3

- 3D 65-125/4.0 5,5 4 - IE2 - - 84,3 87,2 87,8 - 15,1 8,7 -
- 3D 65-125/5.5 7,5 5,5 - IE2 - - 82,9 86,0 87,4 - - 10,4 6,0

- 3D 65-125/7.5 10 7,5 - IE2 - - 86,1 88,2 88,8 - - 13,7 7,9
- IE3 - - 89,0 90,7 90,8 - - 13,6 7,9

- 3D 65-160/7.5 10 7,5 - IE2 - - 86,1 88,2 88,8 - - 13,7 7,9
- IE3 - - 89,0 90,7 90,8 - - 13,6 7,9

- 3D 65-160/9.2 12,5 9,2 - IE2 - - 88,6 90,0 89,9 - - 16,8 9,7
- IE3 - - 90,1 90,8 90,9 - - 17,2 10,0

- 3D 65-160/11 15 11 - IE2 - - 88,9 90,3 90,2 - - 21,9 12,7
- IE3 - - 90,4 91,2 91,8 - - 21,3 12,3

- 3D 65-160/15 20 15 - IE2 - - 89,3 91,0 91,1 - - 30,0 17,3
- IE3 - - 91,2 92,0 91,9 - - 27,7 17,3

- 3D 65-200/15 20 15 - IE2 - - 89,3 91,0 91,1 - - 30,0 17,3
- IE3 - - 91,2 92,0 91,9 - - 27,7 17,3

- 3D 65-200/18.5 25 18,5 - IE2 - - 89,8 91,2 91,7 - - 36,3 21,0
- IE3 - - 91,6 93,0 92,6 - - 35,0 20,3

- 3D 65-200/22 30 22 - IE2 - - 89,9 91,9 92,4 - - 40,8 23,6
- IE3 - - 92,0 93,1 93,2 - - 39,7 23,6
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TABELLA DATI ELETTRICI SERIE 3DS - 3DP 2 Poli

Modello P2 Efficienza Efficienza (%) Corrente assorbita
[A] SERIE 3DS SERIE 3DP motore Trifase

Trifase Trifase [HP] [kW] η % Trifase
230/400/690V 230/400/690V 50% 75% 100% 230V 400V 690V

3DS 32-125/1.1 3DP 32-125/1.1 1,5 1,1 IE2 79.5 81.2 81.5 4.3 2.5 -
3DS 32-160/1.5 3DP 32-160/1.5 2 1,5 IE2 81.0 82.8 82.8 5.5 3.2 -
3DS 32-160/2.2 3DP 32-160/2.2 3 2,2 IE2 82.5 84.0 84.0 7.6 4.4 -
3DS 32-200/3.0 3DP 32-200/3.0 4 3 IE2 84.1 85.8 85.5 10.2 5.9 -
3DS 32-200/4.0 3DP 32-200/4.0 5,5 4 IE2 85.2 86.4 86.1 13.5 7.8 -

3DS 32-200/7.5 3DP 32-200/7.5 10 7,5 IE2 86.5 88.3 88.3 - 14.2 8.2
IE3 89.4 91.0 91.1 - 13.5 7.8

3DS 40-125/1.5 3DP 40-125/1.5 2 1,5 IE2 81.0 82.8 82.8 5.5 3.2 -
3DS 40-125/2.2 3DP 40-125/2.2 3 2,2 IE2 82.5 84.0 84.0 7.6 4.4 -
3DS 40-160/3.0 3DP 40-160/3.0 4 3 IE2 84.1 85.8 85.5 10.2 5.9 -
3DS 40-160/4.0 3DP 40-160/4.0 5,5 4 IE2 85.2 86.4 86.1 13.5 7.8 -
3DS 40-200/5.5 3DP 40-200/5.5 7,5 5,5 IE2 85.8 87.4 87.3 - 10.4 6.0

3DS 40-200/7.5 3DP 40-200/7.5 10 7,5 IE2 86.5 88.3 88.3 - 14.2 8.2
IE3 89.4 91.0 91.1 - 13.5 7.8

3DS 40-200/11 3DP 40-200/11 15 11 IE2 88.1 90.0 89.7 - 19.8 11.4
IE3 88.7 90.5 91.2 - 19.5 11.2

3DS 50-125/2.2 3DP 50-125/2.2 3 2,2 IE2 82.5 84.0 84.0 7.6 4.4 -
3DS 50-125/3.0 3DP 50-125/3.0 4 3 IE2 84.1 85.8 85.5 10.2 5.9 -
3DS 50-125/4.0 3DP 50-125/4.0 5,5 4 IE2 85.2 86.4 86.1 13.5 7.8 -
3DS 50-160/5.5 3DP 50-160/5.5 7,5 5,5 IE2 85.8 87.4 87.3 - 10.4 6.0

3DS 50-160/7.5 3DP 50-160/7.5 10 7,5 IE2 86.5 88.3 88.3 - 14.2 8.2
IE3 89.4 91.0 91.1 - 13.5 7.8

3DS 50-200/9.2 3DP 50-200/9.2 12,5 9,2 IE2 88.4 89.9 90.0 - 16.9 9.8
IE3 89.4 91.0 91.2 - 17.0 9.8

3DS 50-200/11 3DP 50-200/11 15 11 IE2 88.1 90.0 89.7 - 19.8 11.4
IE3 88.7 90.5 91.2 - 19.5 11.2

3DS 50-200/15 3DP 50-200/15 20 15 IE2 90.0 91.0 90.8 - 27.2 15.7
IE3 89.5 91.4 92.0 - 26.7 15.4

3DS 65-125/4.0 3DP 65-125/4.0 5,5 4 IE2 85.2 86.4 86.1 13.5 7.8 -
3DS 65-125/5.5 3DP 65-125/5.5 7,5 5,5 IE2 85.8 87.4 87.3 - 10.4 6.0

3DS 65-125/7.5 3DP 65-125/7.5 10 7,5 IE2 86.5 88.3 88.3 - 14.2 8.2
IE3 89.4 91.0 91.1 - 13.5 7.8

3DS 65-160/7.5 3DP 65-160/7.5 10 7,5 IE2 86.5 88.3 88.3 - 14.2 8.2
IE3 89.4 91.0 91.1 - 13.5 7.8

3DS 65-160/9.2 3DP 65-160/9.2 12,5 9,2 IE2 88.4 89.9 90.0 - 16.9 9.8
IE3 89.4 91.0 91.2 - 17.0 9.8

3DS 65-160/11 3DP 65-160/11 15 11 IE2 88.1 90.0 89.7 - 19.8 11.4
IE3 88.7 90.5 91.2 - 19.5 11.2

3DS 65-160/15 3DP 65-160/15 20 15 IE2 90.0 91.0 90.8 - 27.2 15.7
IE3 89.5 91.4 92.0 - 26.7 15.4

3DS 65-200/15 3DP 65-200/15 20 15 IE2 90.0 91.0 90.8 - 27.2 15.7
IE3 89.5 91.4 92.0 - 26.7 15.4

3DS 65-200/18.5 3DP 65-200/18.5 25 18,5 IE2 90.3 91.6 91.2 - 33.3 19.2
IE3 89.7 91.7 92.4 - 35.3 20.4

3DS 65-200/22 3DP 65-200/22 30 22 IE2 90.9 91.8 91.4 - 39.0 22.5
IE3 92.5 93.1 92.9 - 38.0 22.0
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TABELLA DATI RUMOROSITÁ SERIE 3D 2 Poli TABELLA DATI RUMOROSITÁ SERIE 3DS - 3DP 2 Poli

Modello P2 LpA - dB(A)*

[HP] [kW]

3D 32-125/1.1 (M) 1,5 1,1
693D 32-160/1.5 (M) 2 1,5

3D 32-160/2.2 (M) 3 2,2
3D 32-200/3.0 4 3 763D 32-200/4.0 5,5 4
3D 32-200/7.5 10 7,5 79
3D 40-125/1.5 (M) 2 1,5 693D 40-125/2.2 (M) 3 2,2
3D 40-160/3.0 4 3 763D 40-160/4.0 5,5 4
3D 40-200/5.5 7,5 5,5 793D 40-200/7.5 10 7,5
3D 40-200/11 15 11 82
3D 50-125/2.2 (M) 3 2,2 69
3D 50-125/3.0 4 3 763D 50-125/4.0 5,5 4
3D 50-160/5.5 7,5 5,5 793D 50-160/7.5 10 7,5
3D 50-200/9.2 12,5 9,2 823D 50-200/11 15 11
3D 50-200/15 20 15 86
3D 65-125/4.0 5,5 4 76
3D 65-125/5.5 7,5 5,5

793D 65-125/7.5 10 7,5
3D 65-160/7.5 10 7,5
3D 65-160/9.2 12,5 9,2 823D 65-160/11 15 11
3D 65-160/15 20 15

863D 65-200/15 20 15
3D 65-200/18.5 25 18,5
3D 65-200/22 30 22

* Valore medio di rumorosità rilevato a distanza di 1 m dall’elettropompa.
 Tolleranza ± 2,5 dB.

* Valore medio di rumorosità rilevato a distanza di 1 m dall’elettropompa.
 Tolleranza ± 2,5 dB.

Modello P2 LpA - dB(A)*

3DS 3DP [HP] [kW]

3DS 32-125/1.1 3DP 32-125/1.1 1,5 1,1

<703DS 32-160/1.5 3DP 32-160/1.5 2 1,5
3DS 32-160/2.2 3DP 32-160/2.2 3 2,2
3DS 32-200/3.0 3DP 32-200/3.0 4 3
3DS 32-200/4.0 3DP 32-200/4.0 5,5 4 73
3DS 32-200/7.5 3DP 32-200/7.5 10 7,5 77
3DS 40-125/1.5 3DP 40-125/1.5 2 1,5

<703DS 40-125/2.2 3DP 40-125/2.2 3 2,2
3DS 40-160/3.0 3DP 40-160/3.0 4 3
3DS 40-160/4.0 3DP 40-160/4.0 5,5 4 73
3DS 40-200/5.5 3DP 40-200/5.5 7,5 5,5 773DS 40-200/7.5 3DP 40-200/7.5 10 7,5
3DS 40-200/11 3DP 40-200/11 15 11 79
3DS 50-125/2.2 3DP 50-125/2.2 3 2,2 <703DS 50-125/3.0 3DP 50-125/3.0 4 3
3DS 50-125/4.0 3DP 50-125/4.0 5,5 4 73
3DS 50-160/5.5 3DP 50-160/5.5 7,5 5,5

773DS 50-160/7.5 3DP 50-160/7.5 10 7,5
3DS 50-200/9.2 3DP 50-200/9.2 12,5 9,2
3DS 50-200/11 3DP 50-200/11 15 11 793DS 50-200/15 3DP 50-200/15 20 15
3DS 65-125/4.0 3DP 65-125/4.0 5,5 4 73
3DS 65-125/5.5 3DP 65-125/5.5 7,5 5,5

773DS 65-125/7.5 3DP 65-125/7.5 10 7,5
3DS 65-160/7.5 3DP 65-160/7.5 10 7,5
3DS 65-160/9.2 3DP 65-160/9.2 12,5 9,2
3DS 65-160/11 3DP 65-160/11 15 11

793DS 65-160/15 3DP 65-160/15 20 15
3DS 65-200/15 3DP 65-200/15 20 15
3DS 65-200/18.5 3DP 65-200/18.5 25 18,5
3DS 65-200/22 3DP 65-200/22 30 22 80
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GAMMA DELLE PRESTAZIONI a 1400 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli
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Modello P2 Q=Portata
l/min 300 350 500 600 800 950 1000 1050 1100 1200

[HP] [kW] m3/h 18 21 30 36 48 57 60 63 66 72
H=Prevalenza [m]

3D(.)4 65-125/0.55 0,75 0,55  4,8 4,6 4,0 3,5 2,3 1,4 - - - -
3D(.)4 65-125/0.75 1 0,75  6,0 5,8 5,2 4,6 3,5 2,5 2,2 - - -
3D(.)4 65-125/1.1 1,50 1,10  7,2 7,0 6,3 5,7 4,5 3,5 3,2 2,8 - -
3D(.)4 65-160/1.1 1,50 1,10  - 8,1 7,4 6,9 5,7 4,6 4,2 3,8 - -
3D(.)4 65-160/1.5 2 1,50  - 9,2 8,5 8,0 6,7 5,7 5,3 4,9 4,5 -
3D(.)4 65-160/2.2 3 2,20  - 11,3 10,6 10,1 8,8 7,6 7,2 6,8 6,4 5,5
3D(.)4 65-200/2.2R 3 2,20  - 12,4 11,6 10,9 9,3 7,8 7,3 6,8 - -
3D(.)4 65-200/2.2 3 2,20  - 13,9 13,0 12,4 10,8 9,3 8,8 8,3 7,8 -
3D(.)4 65-200/3 4 3  - 15,8 15,1 14,4 12,9 11,6 11,1 10,6 10,1 9

Modello P2 Q=Portata
l/min 200 250 300 350 400 500 600 650

[HP] [kW] m3/h 12 15 18 21 24 30 36 39
H=Prevalenza [m]

3D(.)4 50-125/0.55R 0,75 0,55  5,2 5,0 4,7 4,4 4,0 3,2 2,3 -
3D(.)4 50-125/0.55 0,75 0,55  6,2 6,0 5,7 5,4 5,0 4,2 3,3 -
3D(.)4 50-160/1.1R 1,5 1,1  7,8 7,6 7,2 6,9 6,4 5,5 4,5 4,0
3D(.)4 50-160/1.1 1,5 1,1  9,1 8,9 8,6 8,3 7,9 7,0 6,0 5,5
3D(.)4 50-200/1.5R 2 1,5  12,1 11,8 11,4 11,0 10,5 9,3 8,0 7,2
3D(.)4 50-200/0.1.5 2 1,5  13,3 13,0 12,7 12,2 11,8 10,6 9,2 8,4
3D(.)4 50-200/2.2 3 2,2  17,5 17,3 17,0 16,6 16,2 15,1 13,8 13,1

Modello P2 Q=Portata
l/min 100 150 175 200 250 300 350

[HP] [kW] m3/h 6 9 10,5 12 15 18 21
H=Prevalenza [m]

3D(.)4 40-125/0.37R 0,5 0,37  4,8 4,5 4,3 4,0 3,4 2,6 1,8
3D(.)4 40-125/0.37 0,5 0,37  6,3 6,0 5,8 5,5 4,9 4,2 3,4
3D(.)4 40-125/0.55R 0,75 0,55  7,3 6,9 6,6 6,3 5,7 5,0 4,3
3D(.)4 40-125/0.55 0,75 0,55  8,6 8,1 7,8 7,5 6,9 6,2 5,4
3D(.)4 40-125/1.1R 1,5 1,1  11,2 10,8 10,5 10,1 9,4 8,6 7,8
3D(.)4 40-125/1.1 1,5 1,1  13,2 12,7 12,4 12,1 11,4 10,6 9,6
3D(.)4 40-125/1.5 2 1,5  17,7 17,3 17,1 16,8 16,1 15,2 14,2

TABELLA PRESTAZIONI SERIE 3D(.)4 32 4 Poli

Modello P2 Q=Portata
l/min 50 100 150 175

[HP] [kW] m3/h 3 6 9 10,5
H=Prevalenza [m]

3D(.)4 32-125/0.25 0,33 0,25  5,5 4,7 3,5 2,8
3D(.)4 32-125/0.37R 0,5 0,37  7,0 6,2 5,0 4,2
3D(.)4 32-125/0.37 0,5 0,37  8,7 8,1 7,0 6,3
3D(.)4 32-125/0.55R 0,75 0,55  10,3 9,2 7,3 6,2
3D(.)4 32-125/0.55 0,75 0,55  12,0 11,0 9,2 8,0
3D(.)4 32-125/0.75 1 0,75  17,1 16,1 14,3 13,2

TABELLA PRESTAZIONI SERIE 3D(.)4 40 4 Poli

TABELLA PRESTAZIONI SERIE 3D(.)4 50 4 Poli

TABELLA PRESTAZIONI SERIE 3D(.)4 65 4 Poli
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.)4 32-125 a 1400 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.)4 32-160 a 1400 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.)4 32-200 a 1400 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.)4 40-125 a 1400 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.)4 40-160 a 1400 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
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odifiche che riterrà più opportune.

SERIE 3D
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONObLOCCO E NORMALIZZATE 
sECONdO EN 733 (Ex dIN 24255) 

Your Life, our Quality. Worldwide. 210 Commercial

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.)4 40-200 a 1400 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli



I c
on

te
nu

ti 
de

lla
 p

re
se

nt
e 

pu
bb

lic
az

io
ne

 n
on

 d
ev

on
o 

es
se

re
 c

on
sid

er
at

i im
pe

gn
at

ivi
. E

BA
RA

 P
um

ps
 E

ur
op

e 
S.

p.
A.

 s
i r

ise
rv

a 
il d

irit
to

 d
i a

pp
or

ta
re

 s
en

za
 p

re
av

vis
o 

le 
m

od
ific

he
 c

he
 ri

te
rrà

 p
iù 

op
po

rtu
ne

.

SERIE 3D
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONObLOCCO E NORMALIZZATE 
sECONdO EN 733 (Ex dIN 24255) 

Your Life, our Quality. Worldwide. 211 Commercial

CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.)4 50-125 a 1400 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.)4 50-160 a 1400 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.)4 50-200 a 1400 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.)4 65-125 a 1400 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.)4 65-160 a 1400 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
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CURVE DI PRESTAZIONE SERIE 3D(.)4 65-200 a 1400 min–1 (secondo ISO 9906 Allegato A) 4 Poli
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DIMENSIONI SERIE 3D4 4 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 K2 D2 S2 Fig. H H1 H2 H3 R W M N1 N2 T E A A1 A2 B C V2 [kg]

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
3D4 32-125/0.25 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 1 252 112 140 102 80 70 100 140 190 50 10 213 106,5 106,5 371 205 PG 11 23,9
3D4 32-160/0.37R 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 1 292 132 160 119 80 70 100 190 240 50 10 254 127 127 393 219 PG 11 31,1
3D4 32-160/0.37 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 1 292 132 160 119 80 70 100 190 240 50 10 254 127 127 393 219 PG 11 31,3
3D4 32-200/0.55R 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 1 340 160 180 119 80 70 100 190 240 50 10 296 148 148 393 219 PG 11 35,9
3D4 32-200/0.55 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 1 340 160 180 119 80 70 100 190 240 50 10 296 148 148 393 219 PG 11 35,9
3D4 32-200/0.75 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 1 340 160 180 124 80 70 100 190 240 50 10 296 148 148 432 244÷255 PG 13,5 39,5
3D4 40-125/0.37R 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 1 252 112 140 102 80 70 100 160 210 50 10 213 108 112 371 205 PG 11 24,7
3D4 40-125/0.37 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 1 252 112 140 102 80 70 100 160 210 50 10 213 108 112 371 205 PG 11 24,8
3D4 40-160/0.55R 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 1 292 132 160 119 80 70 100 190 240 50 12 254 127 127 393 219 PG 11 32,3
3D4 40-160/0.55 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 1 292 132 160 119 80 70 100 190 240 50 12 254 127 127 393 219 PG 11 32,7
3D4 40-200/1.1R 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 2 340 160 180 124 100 70 100 212 265 50 12 296 148 148 452 244÷255 PG 13,5 41,2
3D4 40-200/1.1 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 2 340 160 180 124 100 70 100 212 265 50 12 296 148 148 452 244÷255 PG 13,5 41,3
3D4 40-200/1.5 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 2 340 160 180 124 100 70 100 212 265 50 12 296 148 148 491 244÷255 PG 13,5 43,0
3D4 50-125/0.55R 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 2 292 132 160 119 100 70 100 190 240 50 10 254 127 127 413 219 PG 11 32,7
3D4 50-125/0.55 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 2 292 132 160 119 100 70 100 190 240 50 10 254 127 127 413 219 PG 11 32,8
3D4 50-160/1.1R 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 2 340 160 180 124 100 70 100 212 265 50 10 296 145 148 452 244÷255 PG 13,5 42,2
3D4 50-160/1.1 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 2 340 160 180 124 100 70 100 212 265 50 10 296 148 148 452 244÷255 PG 13,5 42,3
3D4 50-200/1.5R 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 2 360 160 200 124 100 70 100 212 265 50 10 296 148 148 491 244÷255 PG 13,5 43,4
3D4 50-200/1.5 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 2 360 160 200 124 100 70 100 212 265 50 10 296 148 148 491 244÷255 PG 13,5 44,5
3D4 50-200/2.2 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 2 360 160 200 141 100 70 100 212 265 50 10 296 148 148 474 253 PG 16 42,9
3D4 65-125/0.55 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 340 160 180 119 100 95 125 212 280 65 12 263 127 136 413 219 PG 11 37,2
3D4 65-125/0.75 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 340 160 180 124 100 95 125 212 280 65 12 263 127 136 452 244÷255 PG 13,5 35,3
3D4 65-125/1.1 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 340 160 180 124 100 95 125 212 280 65 12 263 127 136 452 244÷255 PG 13,5 35,3
3D4 65-160/1.1 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 360 160 200 124 100 95 125 212 280 65 12 296 148 148 452 244÷255 PG 13,5 44,6
3D4 65-160/1.5 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 360 160 200 124 100 95 125 212 280 65 12 296 148 148 491 244÷255 PG 13,5 46,1
3D4 65-160/2.2 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 360 160 200 141 100 95 125 212 280 65 12 296 148 148 474 253 PG 16 48,1
3D4 65-200/2.2R 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 405 180 225 141 100 95 125 250 320 65 12 312 154,5 157,5 474 253 PG 16 46,5
3D4 65-200/2.2 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 405 180 225 141 100 95 125 250 320 65 12 312 154,5 157,5 474 253 PG 16 46,5
3D4 65-200/3 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 405 180 225 141 100 95 125 250 320 65 12 312 154,5 157,5 514 253 PG 16 54,5



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.
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Modello Dimensioni [mm] Peso
DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 K2 D2 S2 Fig. H H1 H2 H3 R W M N1 N2 T A B C X Y K V2 V2 [kg]

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
3DS4 32-125/0.25 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 1 252 112 140 114 80 70 100 140 190 50 213 404 153 112 140 8 M20x1,5 M16x1,5 24,3
3DS4 32-160/0.37R 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 1 292 132 160 114 80 70 100 190 240 50 254 404 153 112 140 8 M20x1,5 M16x1,5 29,9
3DS4 32-160/0.37 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 1 292 132 160 114 80 70 100 190 240 50 254 404 153 112 140 8 M20x1,5 M16x1,5 30,1
3DS4 32-200/0.55R 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 1 340 160 180 139 80 70 100 190 240 50 296 430 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 39,4
3DS4 32-200/0.55 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 1 340 160 180 139 80 70 100 190 240 50 296 430 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 44,4
3DS4 32-200/0.75 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 1 340 160 180 139 80 70 100 190 240 50 296 430 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 40,9
3DS4 40-125/0.37R 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 1 252 112 140 114 80 70 100 160 210 50 220 404 153 112 140 8 M20x1,5 M16x1,5 25,3
3DS4 40-125/0.37 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 1 252 112 140 114 80 70 100 160 210 50 220 404 153 112 140 8 M20x1,5 M16x1,5 25,3
3DS4 40-160/0.55R 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 1 292 132 160 139 80 70 100 190 240 50 254 430 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 35,6
3DS4 40-160/0.55 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 1 292 132 160 139 80 70 100 190 240 50 254 430 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 35,6
3DS4 40-200/1.1R 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 2 340 160 180 148 100 70 100 212 265 50 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 47,0
3DS4 40-200/1.1 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 2 340 160 180 148 100 70 100 212 265 50 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 47
3DS4 40-200/1.5 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 2 340 160 180 148 100 70 100 212 265 50 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 48,2
3DS4 50-125/0.55R 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 2 292 132 160 139 100 70 100 190 240 50 254 450 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 36,0
3DS4 50-125/0.55 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 2 292 132 160 139 100 70 100 190 240 50 254 450 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 36,0
3DS4 50-160/1.1R 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 2 340 160 180 148 100 70 100 212 265 50 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 47,6
3DS4 50-160/1.1 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 2 340 160 180 148 100 70 100 212 265 50 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 47,6
3DS4 50-200/1.5R 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 2 360 160 200 148 100 70 100 212 265 50 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 50,0
3DS4 50-200/1.5 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 2 360 160 200 148 100 70 100 212 265 50 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 50,0
3DS4 65-125/0.55 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 340 160 180 139 100 95 125 212 280 65 263 450 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 36,8
3DS4 65-125/0.75 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 340 160 180 139 100 95 125 212 280 65 263 450 174 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 45,3
3DS4 65-125/1.1 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 340 160 180 148 100 95 125 212 280 65 263 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 45,3
3DS4 65-160/1.1 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 360 160 200 148 100 95 125 212 280 65 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 47,1
3DS4 65-160/1.5 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 2 360 160 200 148 100 95 125 212 280 65 296 497 186 140 168 10 M25x1,5 M20x1,5 59,1

DIMENSIONI SERIE 3DS4 32, 40, 50, 65 4 Poli

TABELLA DIMENSIONI
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DIMENSIONI SERIE 3DS4 50, 60 4 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 W M A N1 N2 T [kg]

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
3DS4 50-200/2.20 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 360 160 200 70 100 296 212 265 50 55,9
3DS4 65-160/2.20 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 360 160 200 95 125 296 212 280 65 65,1
3DS4 65-200/2.20R 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 405 180 225 95 125 312 250 320 65 59,0
3DS4 65-200/2.20 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 405 180 225 95 125 312 250 320 65 59,5
3DS4 65-200/3.00 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 405 180 225 95 125 312 250 320 65 65,0



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
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DIMENSIONI SERIE 3DP4 32, 65 4 Poli

Solo per

TABELLA DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 H3 R A B B1 E N1 N2 N3 T V2 V2 [kg]

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
3DP4 32-125/0.25 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 302 112 140 114 80 213 689 246 550 300 340 250 710 M20x1,5 M16x1,5 45,9
3DP4 32-160/0.37R 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 342 132 160 114 80 254 689 246 510 350 390 300 670 M20x1,5 M16x1,5 52,4
3DP4 32-160/0.37 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 342 132 160 114 80 254 689 246 510 350 390 300 670 M20x1,5 M16x1,5 52,4
3DP4 32-200/0.55R 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 390 160 180 139 80 296 715 272 510 350 390 300 670 M25x1,5 M20x1,5 64,9
3DP4 32-200/0.55 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 390 160 180 139 80 296 715 272 510 350 390 300 670 M25x1,5 M20x1,5 64,9
3DP4 32-200/0.75 50 102 125 165 20 32 78 100 140 18 390 160 180 139 80 296 715 272 510 350 390 300 670 M25x1,5 M20x1,5 65,9
3DP4 40-125/0.37R 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 302 112 140 114 80 220 689 246 550 300 340 250 710 M20x1,5 M16x1,5 55,6
3DP4 40-125/0.37 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 302 112 140 114 80 220 689 246 550 300 340 250 710 M20x1,5 M16x1,5 55,6
3DP4 40-160/0.55R 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 342 132 160 139 80 254 715 272 510 350 390 300 670 M25x1,5 M20x1,5 56,6
3DP4 40-160/0.55 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 342 132 160 139 80 254 715 272 510 350 390 300 670 M25x1,5 M20x1,5 56,6
3DP4 40-200/1.1R 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 390 160 180 148 100 296 780 317 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 74,2
3DP4 40-200/1.1 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 390 160 180 148 100 296 780 317 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 74,2
3DP4 40-200/1.5 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 390 160 180 148 100 296 780 317 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 76,7
3DP4 50-125/0.55R 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 342 132 160 139 100 254 735 272 510 350 390 300 670 M25x1,5 M20x1,5 57,3
3DP4 50-125/0.55 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 342 132 160 139 100 254 735 272 510 350 390 300 670 M25x1,5 M20x1,5 57,3
3DP4 50-160/1.1R 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 390 160 180 148 100 296 780 317 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 66,1
3DP4 50-160/1.1 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 390 160 180 148 100 296 780 317 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 66,1
3DP4 50-200/1.5R 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 410 160 200 148 100 296 780 317 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 76,9
3DP4 50-200/1.5 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 410 160 200 148 100 296 780 317 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 76,9
3DP4 50-200/1.5 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 410 160 200 155 100 296 829 366 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 82,9
3DP4 65-125/0.55 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 390 160 180 139 100 263 735 272 510 350 390 300 670 M25x1,5 M20x1,5 63,8
3DP4 65-125/0.75 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 390 160 180 139 100 263 735 272 510 350 390 300 670 M25x1,5 M20x1,5 63,8
3DP4 65-125/1.1 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 390 160 180 148 100 263 780 317 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 71,3
3DP4 65-160/1.1 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 410 160 200 148 100 296 780 317 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 78,6
3DP4 65-160/1.5 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 410 160 200 148 100 296 780 317 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 79,6
3DP4 65-160/2.2 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 410 160 200 155 100 296 829 366 590 350 390 300 750 M25x1,5 M20x1,5 87,6
3DP4 65-200/2.2R 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 455 180 225 155 100 296 829 366 590 380 420 330 750 M25x1,5 M20x1,5 90,5
3DP4 65-200/2.2 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 455 180 225 155 100 296 829 366 590 380 420 330 750 M25x1,5 M20x1,5 90,5
3DP4 65-200/3 80 138 160 200 22 65 122 145 185 20 455 180 225 155 100 296 829 366 590 380 420 330 750 M25x1,5 M20x1,5 94,0
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Giunto per SERIE 3DS4 4 Poli

 

TABELLA DIMENSIONI

Modello [HP] [kW] Grand. 
motore

Dimensioni [mm]
d d1 d2 d3 M L L1 b h Set viti

3DS4 32-125/0.25 0,33 0,25 71 19 22 14 28 M16x1,5 88 33 5 16,3 M5x6
3DS4 32-160/0.37R 0,5 0,37 71 19 22 14 28 M16x1,5 88 33 5 16,3 M5x6
3DS4 32-160/0.37 0,5 0,37 71 19 22 14 28 M16x1,5 88 33 5 16,3 M5x6
3DS4 32-200/0.55R 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
3DS4 32-200/0.55 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
3DS4 32-200/0.75 1 0,75 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
3DS4 40-125/0.37R 0,5 0,37 71 19 22 14 28 M16x1,5 88 33 5 16,3 M5x6
3DS4 40-125/0.37 0,5 0,37 71 19 22 14 28 M16x1,5 88 33 5 16,3 M5x6
3DS4 40-160/0.55R 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
3DS4 40-160/0.55 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
3DS4 40-200/1.1R 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
3DS4 40-200/1.1 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
3DS4 40-200/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
3DS4 50-125/0.55R 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
3DS4 50-125/0.55 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
3DS4 50-160/1.1R 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
3DS4 50-160/1.1 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
3DS4 50-200/1.5R 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
3DS4 50-200/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
3DS4 50-200/2.2 3 2,2 100 22 22 28 43 M18x1,5 153 63 8 31,3 M8x8
3DS4 65-125/0.55 0,75 0,55 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
3DS4 65-125/0.75 1 0,75 80 19 22 19 33 M16x1,5 98 43 6 21,8 M6x6
3DS4 65-125/1.1 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
3DS4 65-160/1.1 1,5 1,1 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
3DS4 65-160/1.5 2 1,5 90 19 22 24 39 M16x1,5 110 53 8 27,3 M8x8
3DS4 65-160/2.2 3 2,2 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
3DS4 65-200/2.2R 3 2,2 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
3DS4 65-200/2.2 3 2,2 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8
3DS4 65-200/3 4 3 100 19 22 28 43 M16x1,5 122 63 8 31,3 M8x8



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
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Giunto per SERIE 3DP4 4 Poli

TABELLA DIMENSIONI

Modello [HP] [kW] Grand.
motore

Dimensioni [mm]
d1 b1 h1 d2 b2 h2

3DP4 32-125/0.25 0,33 0,25 71 24 8 27,3 14 5 16,3
3DP4 32-160/0.37R 0,50 0,37 71 24 8 27,3 14 5 16,3
3DP4 32-160/0.37 0,50 0,37 71 24 8 27,3 14 5 16,3
3DP4 32-200/0.55R 0,75 0,55 80 24 8 27,3 19 6 21,8
3DP4 32-200/0.55 0,75 0,55 80 24 8 27,3 19 6 21,8
3DP4 32-200/0.75 1,00 0,75 80 24 8 27,3 19 6 21,8
3DP4 40-125/0.37R 0,50 0,37 71 24 8 27,3 14 5 16,3
3DP4 40-125/0.37 0,50 0,37 71 24 8 27,3 14 5 16,3
3DP4 40-160/0.55R 0,75 0,55 80 24 8 27,3 19 6 21,8
3DP4 40-160/0.55 0,75 0,55 80 24 8 27,3 19 6 21,8
3DP4 40-200/1.10R 1,50 1,10 90 24 8 27,3 24 8 27,3
3DP4 40-200/1.10 1,50 1,10 90 24 8 27,3 24 8 27,3
3DP4 40-200/1.50 2,00 1,50 90 24 8 27,3 24 8 27,3
3DP4 50-125/0.55R 0,75 0,55 80 24 8 27,3 19 6 21,8
3DP4 50-125/0.55 0,75 0,55 80 24 8 27,3 19 6 21,8
3DP4 50-160/1.10R 1,50 1,10 90 24 8 27,3 24 8 27,3
3DP4 50-160/1.10 1,50 1,10 90 24 8 27,3 24 8 27,3
3DP4 50-200/1.50R 2,00 1,50 90 24 8 27,3 24 8 27,3
3DP4 50-200/1.50 2,00 1,50 90 24 8 27,3 24 8 27,3
3DP4 50-200/2.20 3,00 2,20 100 24 8 27,3 28 8 31,3
3DP4 65-125/0.55 0,75 0,55 80 24 8 27,3 19 6 21,8
3DP4 65-125/0.75 1,00 0,75 80 24 8 27,3 19 6 21,8
3DP4 65-125/1.10 1,50 1,10 90 24 8 27,3 24 8 27,3
3DP4 65-160/1.10 1,50 1,10 90 24 8 27,3 24 8 27,3
3DP4 65-160/1.50 2,00 1,50 90 24 8 27,3 24 8 27,3
3DP4 65-160/2.20 3,00 2,20 100 24 8 27,3 28 8 31,3
3DP4 65-200/2.20R 3,00 2,20 100 24 8 27,3 28 8 31,3
3DP4 65-200/2.20 3,00 2,20 100 24 8 27,3 28 8 31,3
3DP4 65-200/3.00 4,00 3,00 100 24 8 27,3 28 8 31,3
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VISTA IN SEZIONE SERIE 3D4 4 Poli

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa Ghisa EN-GJL-250-EN 1561[1] 022 Tirante Fe 42 Zincato
003 Supporto motore [1] 024 Tappo carico Ottone
004 Disco portatenuta EN 1.4301 (AISI 304) 025 Tappo scarico Ottone
006 Albero rotore (parte in contatto con il liquido) EN 1.4301 (AISI 304) 026 Anello OR NBR [3]
007 Girante [2] 032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316)
011 Tenuta meccanica Ceramica/Carbone/NBR 034 Dado girante EN 1.4301 (AISI 304)
012 Cassa motore - 042 Piedino Alluminio / Acciaio zincato
013 Coperchio motore Alluminio 056 Guarnizione morsettiera NBR
014 Ventola PA 058 Pressacavo -
015 Copriventola Fe P04 Zincato 072 Anello rasamento [4] EN 1.4301 (AISI 304)
016 Morsettiera - 075 Rondella Alluminio
017 Coprimorsettiera Alluminio (solo per trifase) 076 Rondella Alluminio
018 Rondella paraspruzzi NBR 092 Anello tenuta -
019 Cuscinetto (lato pompa) - 093 Anello tenuta -
020 Cuscinetto (lato motore) - 200 Vite Acciaio zincato 8.8 classe ISO 898-1
021 Anello compensatore Acciaio C70 235 Rondella Acciaio zincato

[1]= Alluminio AL-EN-1706-AC-46000-D per i modelli SERIE 3D4 50-200/2.2, 65-125/0.75 e 1.1, 65-160/2.2, 65-200/2.2 e 3 kW; ghisa EN-GJL-200-EN 1561 per il resto della gamma
[2]= EN 1.4301 (AISI 304) per SERIE 3D4 32, 40, 50; EN 1.4401 (AISI 316) per SERIE 3D4 65
[3]= FPM per le versioni H, HS, HW, HSW; EPDM per la versione E
[4]= Solo per SERIE 3D4 32-200, 40-200, 50-160, 50-200

TABELLA MATERIALI



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum
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VISTA IN SEZIONE SERIE 3DS4 4 Poli

Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa Ghisa EN-GJL-250-EN 1561
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-250-EN 1561
004 Disco portatenuta EN 1.4301 (AISI 304)
006 Giunto (parte in contatto con il liquido) EN 1.4301 (AISI 304)
007 Girante [1]
011 Tenuta meccanica Ceramica/Carbone/NBR
012 Motore -
024 Tappo carico Ottone
025 Tappo scarico Ottone
026 Anello OR NBR [2]
032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316)
034 Dado girante EN 1.4301 (AISI 304)
042 Piedino Acciaio zincato
044 Protezione supporto EN 1.4301 (AISI 304)
072 Anello rasamento [3] EN 1.4301 (AISI 304)
075 Rondella Alluminio
076 Rondella Alluminio
200 Vite Acciaio zincato 8.8 classe ISO 898-1
206 Vite (supporto) Acciaio zincato 8.8 classe ISO 898-1
235 Rondella Acciaio zincato

TABELLA MATERIALI

[1]= EN 1.4301 (AISI 304) per i modelli SERIE 3DS4 32, 40, 50; EN 1.4401 (AISI 316) per 3 SERIE DS4 65
[2]= FPM per le verioni H, HS, HW, HSW; EPDM per la verione E
[3]= Solo per SERIE 3DS4 32-200, 40-200, 50-160, 50-200
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VISTA IN SEZIONE SERIE 3DP4 4 Poli

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa Ghisa EN-GJL-250-EN 1561 034 Dado girante EN 1.4301 (AISI 304)
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-250-EN 1561 042 Supporto pompa Fe 37 Zincato
004 Disco portatenuta EN 1.4301 (AISI 304) 042A Base Fe 37 Zincato
006 Albero rotore EN 1.4301 (AISI 304) 050 Piedino Alluminio / Acciaio zincato

006A Giunto flessibile Ghisa EN-GJL-250-EN 1561 058 Pressacavo -
007 Girante [1] 066 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-250-EN 1561
011 Tenuta meccanica Ceramica/Carbone/NBR 067 Coperchio supporto Ghisa EN-GJL-250-EN 1561
012 Cassa motore - 072 Anello rasamento [3] EN 1.4301 (AISI 304)
019 Cuscinetto - 075 Rondella Alluminio
020 Cuscinetto - 076 Rondella Alluminio
024 Tappo carico Ottone 089 Anello seeger Acciaio al carbonio TC 80
025 Tappo scarico Ottone 092 Anello tenuta -
026 Anello OR NBR [2] 093 Anello tenuta -
032 Linguetta EN 1.4401 (AISI 316) 200 Vite Acciaio zincato 8.8 classe ISO 898-1
033 Linguetta C40 235 Rondella Acciaio zincato

TABELLA MATERIALI

[1]= EN 1.4301 (AISI 304) per i modelli SERIE 3DP4 32, 40, 50; EN 1.4401 (AISI 316) per SERIE 3DP4 65 
[2]= FPM per versioni H, HS, HW, HSW; EPDM la versione E
[3]= Solo per SERIE 3DP4 32-200, 40-200, 50-160, 50-200



I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
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TENUTA MECCANICA versione standard   TABELLA MATERIALI

TENUTE MECCANICHE SPECIALI (a richiesta)

Rif. Nome Materiale

1 Parte fissa Carbone
2 Parte rotante Ceramica
3 Guarnizione NBR
4 Telaio + molla EN 1.4401 (AISI 316)

Rif. Nome Materiale
Versione H Versione HS Versione HW Versione HSW Versione E

1 Parte fissa Carbone SiC Carburo di tungsteno Carburo di tungsteno Carbone
2 Parte rotante Ceramica SiC Carburo di tungsteno SiC Ceramica
3 Guarnizione FPM FPM FPM FPM EPDM
4 Telaio + molla EN 1.4401 (AISI 316) EN 1.4571 (AISI 316Ti) EN 1.4401 (AISI 316) EN 1.4401 (AISI 316) EN 1.4401 (AISI 316)
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TABELLA DATI ELETTRICI SERIE 3D4 4 Poli

Modello P2 Efficienza Efficienza(%) P1 Corrente assorbita
[A]

Trifase
Trifase Trifase

230/400V [HP] [kW] η % [kW]
50% 75% 100% 230V 400V

3D4 32-125/0.25 0,33 0,25 - - - - 0,55 1,9 1,1
3D4 32-160/0.37R 0,5 0,37 - - - - 0,80 2,6 1,5
3D4 32-160/0.37 0,5 0,37 - - - - 0,80 2,6 1,5
3D4 32-200/0.55R 0,75 0,55 - - - - 0,80 2,6 1,5
3D4 32-200/0.55 0,75 0,55 - - - - 0,80 2,6 1,5
3D4 32-200/0.75 1 0,75 IE2 78,4 81,6 81,9 1,41 4,6 2,7
3D4 40-125/0.37R 0,5 0,37 - - - - 0,55 1,9 1,1
3D4 40-125/0.37 0,5 0,37 - - - - 0,55 1,9 1,1
3D4 40-160/0.55R 0,75 0,55 - - - - 0,80 2,6 1,5
3D4 40-160/0.55 0,75 0,55 - - - - 0,80 2,6 1,5
3D4 40-200/1.1R 1,5 1,1 IE2 78,4 81,6 81,9 1,41 4,6 2,7
3D4 40-200/1.1 1,5 1,1 IE2 78,4 81,6 81,9 1,41 4,6 2,7
3D4 40-200/1.5 2 1,5 IE2 80,3 83,4 83,8 1,88 6,2 3,6
3D4 50-125/0.55R 0,75 0,55 - - - - 0,80 2,6 1,5
3D4 50-125/0.55 0,75 0,55 - - - - 0,80 2,6 1,5
3D4 50-160/1.1R 1,5 1,1 IE2 78,4 81,6 81,9 1,41 4,6 2,7
3D4 50-160/1.1 1,5 1,1 IE2 78,4 81,6 81,9 1,41 4,6 2,7
3D4 50-200/1.5R 2 1,5 IE2 80,3 83,4 83,8 1,88 6,2 3,6
3D4 50-200/1.5 2 1,5 IE2 80,3 83,4 83,8 1,88 6,2 3,6
3D4 50-200/2.2 3 2,2 IE2 84,6 86,0 85,6 2,70 8,1 4,7
3D4 65-125/0.55 0,75 0,55 - - - - 0,80 2,6 1,5
3D4 65-125/0.75 1 0,75 IE2 78,4 81,6 81,9 1,41 4,6 2,7
3D4 65-125/1.1 1,5 1,1 IE2 78,4 81,6 81,9 1,41 4,6 2,7
3D4 65-160/1.1 1,5 1,1 IE2 78,4 81,6 81,9 1,41 4,6 2,7
3D4 65-160/1.5 2 1,5 IE2 80,3 83,4 83,8 1,88 6,2 3,6
3D4 65-160/2.2 3 2,2 IE2 84,6 86,0 85,6 2,70 8,1 4,7
3D4 65-200/2.2R 3 2,2 IE2 84,6 86,0 85,6 2,70 8,1 4,7
3D4 65-200/2.2 3 2,2 IE2 84,6 86,0 85,6 2,70 8,1 4,7
3D4 65-200/3 4 3 IE2 81,6 86,1 89,0 3,54 11,8 6,8
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TABELLA DATI ELETTRICI SERIE 3DS - 3DP 4 Poli

Modello P2 Efficienza Efficienza(%) P1 Corrente assorbita
[A]

Trifase
SERIE 3DS4 SERIE 3DP4 Trifase

Trifase Trifase [HP] [kW] η % [kW]
230/400V 230/400V 50% 75% 100% 230V 400V

3DS4 32-125/0.25 3DP4 32-125/0.25 0,33 0,25 - 55,0 59,0 64,0 0,41 1,6 0,9
3DS4 32-160/0.37R 3DP4 32-160/0.37R 0,5 0,37 - 60,0 63,0 67,0 0,56 2,1 1,2
3DS4 32-160/0.37 3DP4 32-160/0.37 0,5 0,37 - 60,0 63,0 67,0 0,56 2,1 1,2
3DS4 32-200/0.55R 3DP4 32-200/0.55R 0,75 0,55 - 67,0 69,0 70,0 0,80 2,8 1,6
3DS4 32-200/0.55 3DP4 32-200/0.55 0,75 0,55 - 67,0 69,0 70,0 0,80 2,8 1,6
3DS4 32-200/0.75 3DP4 32-200/0.75 1 0,75 IE2 79,2 80,3 80,2 0,95 3,1 1,8
3DS4 40-125/0.37R 3DP4 40-125/0.37R 0,5 0,37 - 60,0 63,0 67,0 0,56 2,1 1,2
3DS4 40-125/0.37 3DP4 40-125/0.37 0,5 0,37 - 60,0 63,0 67,0 0,56 2,1 1,2
3DS4 40-160/0.55R 3DP4 40-160/0.55R 0,75 0,55 - 67,0 69,0 70,0 0,80 2,8 1,6
3DS4 40-160/0.55 3DP4 40-160/0.55 0,75 0,55 - 67,0 69,0 70,0 0,80 2,8 1,6
3DS4 40-200/1.1R 3DP4 40-200/1.1R 1,5 1,1 IE2 81,4 82,7 82,5 1,33 4,3 2,5
3DS4 40-200/1.1 3DP4 40-200/1.1 1,5 1,1 IE2 81,4 82,7 82,5 1,33 4,3 2,5
3DS4 40-200/1.5 3DP4 40-200/1.5 2 1,5 IE2 82,0 83,5 83,0 1,81 5,9 3,4
3DS4 50-125/0.55R 3DP4 50-125/0.55R 0,75 0,55 - 67,0 69,0 70,0 0,80 2,8 1,6
3DS4 50-125/0.55 3DP4 50-125/0.55 0,75 0,55 - 67,0 69,0 70,0 0,80 2,8 1,6
3DS4 50-160/1.1R 3DP4 50-160/1.1R 1,5 1,1 IE2 81,4 82,7 82,5 1,33 4,3 2,5
3DS4 50-160/1.1 3DP4 50-160/1.1 1,5 1,1 IE2 81,4 82,7 82,5 1,33 4,3 2,5
3DS4 50-200/1.5R 3DP4 50-200/1.5R 2 1,5 IE2 82,0 83,5 83,0 1,81 5,9 3,4
3DS4 50-200/1.5 3DP4 50-200/1.5 2 1,5 IE2 82,0 83,5 83,0 1,81 5,9 3,4
3DS4 50-200/2.2 3DP4 50-200/2.2 3 2,20 IE2 84,0 85,3 85,1 2,61 8,8 5,1
3DS4 65-125/0.55 3DP4 65-125/0.55 0,75 0,55 - 67,0 69,0 70,0 0,80 2,8 1,6
3DS4 65-125/0.75 3DP4 65-125/0.75 1 0,75 IE2 79,2 80,3 80,2 0,95 3,1 1,8
3DS4 65-125/1.1 3DP4 65-125/1.1 1,5 1,1 IE2 81,4 82,7 82,5 1,33 4,3 2,5
3DS4 65-160/1.1 3DP4 65-160/1.1 1,5 1,1 IE2 81,4 82,7 82,5 1,33 4,3 2,5
3DS4 65-160/1.5 3DP4 65-160/1.5 2 1,5 IE2 82,0 83,5 83,0 1,81 5,9 3,4
3DS4 65-160/2.2 3DP4 65-160/2.2 3 2,20 IE2 84,0 85,3 85,1 2,61 8,8 5,1
3DS4 65-200/2.2R 3DP4 65-200/2.2R 3 2,20 IE2 84,0 85,3 85,1 2,61 8,8 5,1
3DS4 65-200/2.2 3DP4 65-200/2.2 3 2,20 IE2 84,0 85,3 85,1 2,61 8,8 5,1
3DS4 65-200/3 3DP4 65-200/3 4 3 IE2 85,3 86,6 86,4 3,47 11,3 6,5
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SERIE 3D
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONObLOCCO E NORMALIZZATE 
sECONdO EN 733 (Ex dIN 24255) 
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TABELLA DATI RUMOROSITÁ SERIE 3D4  4 poli  TABELLA DATI RUMOROSITÁ SERIE 3DS4 - 3DP4 4 poli

Modello P2 LpA - dB(A)*

3D4 [HP] [kW]

3D4 32-125/0.25 0,33 0,25

<70

3D4 32-160/0.37R 0,5 0,37
3D4 32-160/0.37 0,5 0,37
3D4 32-200/0.55R 0,75 0,55
3D4 32-200/0.55 0,75 0,55
3D4 32-200/0.75 1 0,75
3D4 40-125/0.37R 0,5 0,37
3D4 40-125/0.37 0,5 0,37
3D4 40-160/0.55R 0,75 0,55
3D4 40-160/0.55 0,75 0,55
3D4 40-200/1.10R 1,5 1,1
3D4 40-200/1.10 1,5 1,1
3D4 40-200/1.50 2 1,5
3D4 50-125/0.55R 0,75 0,55
3D4 50-125/0.55 0,75 0,55
3D4 50-160/1.10R 1,5 1,1
3D4 50-160/1.10 1,5 1,1
3D4 50-200/1.50R 2 1,5
3D4 50-200/1.50 2 1,5
3D4 50-200/2.20 3 2,20
3D4 65-125/0.55 0,75 0,55
3D4 65-125/0.75 1 0,75
3D4 65-125/1.10 1,5 1,1
3D4 65-160/1.10 1,5 1,1
3D4 65-160/1.50 2 1,5
3D4 65-160/2.20 3 2,20
3D4 65-200/2.20R 3 2,20
3D4 65-200/2.20 3 2,20
3D4 65-200/3.00 4 3

* Valore medio di rumorosità rilevato a distanza di 1 m dall’elettropompa.
 Tolleranza ± 2,5 dB.

* Valore medio di rumorosità rilevato a distanza di 1 m dall’elettropompa.
 Tolleranza ± 2,5 dB.

Modello P2 LpA - dB(A)*

3DS4 3DP4 [HP] [kW]

3DS4 32-125/0.25 3DP4 32-125/0.25 0,33 0,25

<70

3DS4 32-160/0.37R 3DP4 32-160/0.37R 0,5 0,37
3DS4 32-160/0.37 3DP4 32-160/0.37 0,5 0,37
3DS4 32-200/0.55R 3DP4 32-200/0.55R 0,75 0,55
3DS4 32-200/0.55 3DP4 32-200/0.55 0,75 0,55
3DS4 32-200/0.75 3DP4 32-200/0.75 1 0,75
3DS4 40-125/0.37R 3DP4 40-125/0.37R 0,5 0,37
3DS4 40-125/0.37 3DP4 40-125/0.37 0,5 0,37
3DS4 40-160/0.55R 3DP4 40-160/0.55R 0,75 0,55
3DS4 40-160/0.55 3DP4 40-160/0.55 0,75 0,55
3DS4 40-200/1.10R 3DP4 40-200/1.10R 1,5 1,1
3DS4 40-200/1.10 3DP4 40-200/1.10 1,5 1,1
3DS4 40-200/1.50 3DP4 40-200/1.50 2 1,5
3DS4 50-125/0.55R 3DP4 50-125/0.55R 0,75 0,55
3DS4 50-125/0.55 3DP4 50-125/0.55 0,75 0,55
3DS4 50-160/1.10R 3DP4 50-160/1.10R 1,5 1,1
3DS4 50-160/1.10 3DP4 50-160/1.10 1,5 1,1
3DS4 50-200/1.50R 3DP4 50-200/1.50R 2 1,5
3DS4 50-200/1.50 3DP4 50-200/1.50 2 1,5
3DS4 50-200/2.20 3DP4 50-200/2.20 3 2,20
3DS4 65-125/0.55 3DP4 65-125/0.55 0,75 0,55
3DS4 65-125/0.75 3DP4 65-125/0.75 1 0,75
3DS4 65-125/1.10 3DP4 65-125/1.10 1,5 1,1
3DS4 65-160/1.10 3DP4 65-160/1.10 1,5 1,1
3DS4 65-160/1.50 3DP4 65-160/1.50 2 1,5
3DS4 65-160/2.20 3DP4 65-160/2.20 3 2,20
3DS4 65-200/2.20R 3DP4 65-200/2.20R 3 2,20
3DS4 65-200/2.20 3DP4 65-200/2.20 3 2,20
3DS4 65-200/3.00 3DP4 65-200/3.00 4 3
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

Elettropompe centrifughe monoblocco secondo EN 733 in ghisa. 

APPLICAZIONI
• Movimentazione di acqua pulita per usi civili, agricoli, industriali, 

gruppi di  pressurizzazione, impianti  di  r iscaldamento e 
condizionamento

• Irrigazioni in aziende agricole
• Impianti sportivi
• Impianti di lavaggio

PECULIARITÁ TECNICHE
• Disponibile con diverse tenute speciali

DATI TECNICI POMPA
• Temperatura del liquido: 
 -5°C ÷ +90°C (MD)
 -5°C ÷ +110°C (MD versione H-HS-HW-HSW)
 -5°C ÷ +120°C (MD versione E)
 -10°C ÷ +130°C (MMD)
• Pressione massima di esercizio: 10 bar
• MEI > 0,1
 Per maggiori informazioni consultare i nostri Data Book sul sito  

www.ebaraeurope.com

DATI TECNICI MOTORE
• Motori ad alta efficienza energetica IE2 a partire da 0,75kW
• Motore asincrono 2 e 4 poli autoventilato
• Classe di isolamento F
• Grado di protezione IP55  
• Tensione trifase 230/400V ±10% 50Hz fino a 4 kW compresi,
 tensione trifase 400/690V ±10% 50Hz da 5,5 kW e oltre
• Condensatore permanentemente inserito e protezione 
 termoamperometrica a riarmo automatico incorporata per il motore 

monofase
• Protezione a cura dell’utente per la versione trifase 

MATERIALI
• Corpo pompa e supporto in ghisa 
• Albero in AISI 304 - parte in contatto con il liquido (MD), 
 in AISI 420 (MMD)
• Tenuta meccanica in:
 - Carbone/Ceramica/NBR (MD )
 - Ceramica/Carbone/FPM (versione H)
 - SiC/SiC/FPM (versione HS)
 - Carburo di Tungsteno/Carburo di Tungsteno/FPM (versione HW)
 - SiC/Carburo di Tungsteno/FPM (versione HSW)
 - Ceramica/Carbone/EPDM (versione E)
 - SiC/SiC/NBR (MMD)
• Girante in:
 - AISI 304 (MD 32-250, 40-250, 50-250, 65-250)
 - ghisa (per il resto della gamma MD, MMD)

ACCESSORI (Su richiesta)
• Controflange zincate

SIGLA IDENTIFICATIVA MD

MD

diaMetro girante

Modello

200 /- 7,5

Potenza Motore in kW

32 40 50 65

125 160 200 250

32

Mandata

H

Versione oPtional

H
HS
HW
HSW

E

SIGLA IDENTIFICATIVA MMD

MMD

diaMetro girante

girante ridotta

Modello

200 / R- 7,5

Potenza Motore in kW

65 80 100

160 200 250

65

Mandata

Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa
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Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

GAMMA DELLE PRESTAZIONI MD 2 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)

GAMMA DELLE PRESTAZIONI MMD 4 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)

GAMMA DELLE PRESTAZIONI MMD 2 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)

In grigio: modelli non più disponibili, prego consultare catalogo serie 3D.
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

TABELLA PRESTAZIONI MD 2 Poli

Modello P2 Q=Portata
l/min 100 200 250 280 320 400 550 600 667 700 800 1000 1100 1150 1200 1300 1400 1900 2000 2200 2300 2400

[HP] [kW] m3/h 6 12 15 17 19 24 33 36 40 42 48 60 66 69 72 78 84 114 120 132 138 144
H=Prevalenza [m]

MD 32-250/5.5 7,5 5,5  56,5 53,0 50,4 48,6 45,7 38,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
MD 32-250/7.5 10 7,5  70,0 67,1 64,5 62,7 60,0 53,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
MD 32-250/9.2 12,5 9,2  81,2 78,2 75,8 74,0 71,4 65,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
MD 32-250/11 15 11  89,0 86,0 84,0 82,0 79,0 73,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
MD 40-250/11 15 11  - 74,0 73,0 72,2 71,0 68,2 60,1 56,3 49,8 46,0 - - - - - - - - - - - -
MD 40-250/15 20 15  - 92,7 92,1 91,7 90,8 88,1 81,2 78,0 72,9 70,0 - - - - - - - - - - - -
MD 50-250/15 20 15  - - - - - 71,2 69,2 68,2 66,6 65,7 62,6 54,2 49,0 46,1 43,0 - - - - - -
MD 50-250/18.5 25 18,5  - - - - - 81,5 79,5 78,5 77,0 76,1 73,2 66,0 61,4 58,9 56,1 50,0 - - - - - -
MD 50-250/22 30 22  - - - - - 91,6 89,7 88,9 87,6 86,9 84,3 77,4 73,0 70,4 67,7 61,5 - - - - - -

TABELLA PRESTAZIONI MMD 2 Poli

Modello P2 Q=Portata
l/min 800 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3500 4000 4500

[HP] [kW] m3/h 48 60 75 90 105 120 135 150 165 180 210 240 270
H=Prevalenza [m]

MMD 65-250/22 30 22  64,0 63,0 61,0 57,0 53,0 - - - - - - - -
MMD 65-250/30 40 30  77,0 76,0 74,0 70,0 66,0 60,0 53,0 - - - - - -
MMD 65-250/37 55 37  86,0 85,0 83,0 79,0 75,0 70,0 64,0 - - - - - -
MMD 80-160/11 15 11  - 24,0 23,0 22,0 21,0 19,5 18,0 16,5 15,0 - - - -
MMD 80-160/15R 20 15  - 28,5 28,0 27,0 26,0 24,5 23,0 21,5 20,0 18,5 - - -
MMD 80-160/15 20 15  - 34,0 33,3 32,5 31,8 31,0 29,0 27,5 26,0 24,3 - - -
MMD 80-200/18,5 25 18,5  - 42,0 41,0 40,0 38,5 37,0 35,0 33,0 30,5 28,0 - - -
MMD 80-200/22 30 22  - 47,0 46,5 45,5 44,5 43,0 41,0 39,0 37,0 34,0 - - -
MMD 80-200/30 40 30  - 55,0 54,0 53,0 52,0 51,0 49,0 47,0 45,0 43,0 37,0 - -
MMD 80-200/37 55 37  - 57,0 57,0 56,5 56,0 55,0 54,0 52,5 51,0 48,0 42,0 - -
MMD 80-250/37 55 37  - - 67,5 67,0 66,2 65,0 63,3 61,0 58,3 55,0 47,0 - -
MMD 100-200/22 30 22  - - - 38,5 38,0 37,0 36,0 34,5 33,0 31,5 28,0 24,0 -
MMD 100-200/30 40 30  - - - 47,0 46,3 45,6 44,8 43,7 42,4 41,0 38,0 34,6 30,0
MMD 100-200/37 55 37  - - - 53,5 53,5 53,0 52,0 51,0 50,0 49,0 46,0 43,0 38,0
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Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

TABELLA PRESTAZIONI MMD4 4 Poli

Modello P2 Q=Portata
l/min 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500 550 600 650 700

[HP] [kW] m3/h 3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 18 21 24 27 30 33 36 39 42
H=Prevalenza [m]

MMD4 32-250/1,1 1,5 1,1  - 18,5 18,0 17,5 17,0 15,9 14,5 12,8 11,0 - - - - - - - - - -
MMD4 32-250/1,5 2 1,5  - 22,0 21,6 21,2 20,5 19,4 18,0 16,5 15,0 13,0 - - - - - - - - -
MMD4 40-250/1,5 2 1,5  - - 18,3 18,0 17,7 17,4 17,0 16,7 16,2 15,6 15,0 13,7 12,0 - - - - - -
MMD4 40-250/2,2 3 2,2  - - 22,5 22,3 22,0 21,7 21,4 21,2 20,5 20,2 19,5 18,5 17,0 - - - - - -
MMD4 50-250/2,2 3 2,2  - - - - - - 18,5 18,3 18,1 17,8 17,5 17,0 16,2 15,5 14,5 13,5 12,5 11,3 10,0
MMD4 50-250/3 4 3  - - - - - - 22,5 22,4 22,3 22,2 22,0 21,5 20,9 20,2 19,4 18,5 17,5 16,3 14,7

Modello P2 Q=Portata
l/min 900 1000 1200 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3500 3700 4000 4500 5000 5500 6500 7000 8500 9000 9500 10000

[HP] [kW] m3/h 54 60 72 90 105 120 135 150 165 180 210 222 240 270 300 330 390 420 510 540 570 60
H=Prevalenza [m]

MMD4 100-200/4 5,5 4  12,3 12,2 11,8 11,2 10,3 9,3 8,0 6,6 4,8 - - - - - - - - - - - - -
MMD4 100-200/5,5 7,5 5,5  14,5 14,4 14,0 13,4 12,8 12,0 11,0 9,8 8,5 - - - - - - - - - - - - -
MMD4 100-250/7,5 10 7,5  - 19,5 19,1 18,5 17,5 16,5 15,2 14,0 12,0 - - - - - - - - - - - - -
MMD4 100-250/11 15 11  - 22,0 21,8 21,5 20,5 19,5 18,5 17,0 15,0 12,8 - - - - - - - - - - - -
MMD4 125-200/5,5 7,5 5,5  - - - 10,5 10,3 9,9 9,5 9,1 8,5 7,9 6,4 5,7 - - - - - - - - - -
MMD4 125-200/7,5R 10 7,5  - - - 11,8 11,6 11,3 11,0 10,6 10,2 9,6 8,3 7,7 6,7 - - - - - - - - -
MMD4 125-200/7,5 10 7,5  - - - - 12,9 12,7 12,4 12,1 11,7 11,2 10,1 9,6 8,7 7,1 - - - - - - - -
MMD4 125-200/11 15 11  - - - - 14,3 14,1 13,8 13,6 13,2 12,8 11,8 11,3 10,6 9,2 7,6 - - - - - - -
MMD4 125-250/11 15 11  - - - - 17,2 16,7 16,2 15,5 14,8 13,9 12,0 11,3 10,0 - - - - - - - - -
MMD4 125-250/15 20 15  - - - - 21,0 20,5 20,1 19,5 18,9 18,2 16,6 16,0 14,8 12,8 - - - - - - - -
MMD4 150-200/7,5 10 7,5  - - - - - 11,0 10,7 10,4 10,1 9,7 8,8 8,4 7,8 6,6 5,3 - - - - - - -
MMD4 150-200/11R 15 11  - - - - - 12,0 11,8 11,6 11,2 10,9 10,2 9,8 9,2 8,0 6,8 5,6 - - - - - -
MMD4 150-200/11 15 11  - - - - - - - 13,7 13,5 13,2 12,5 12,2 11,7 10,8 9,8 8,7 6,1 - - - - -
MMD4 150-200/15 20 15  - - - - - - - 15,2 14,9 14,7 14,2 13,8 13,4 12,5 11,6 10,5 8,2 6,8 - - - -
MMD4 200-250/18,5R 25 18,5  - - - - - - - - - 14,9 14,5 14,3 14,1 13,6 13,0 12,3 11,0 10,3 7,8 - - -
MMD4 200-250/18,5 25 18,5  - - - - - - - - - 15,9 15,5 15,3 15,2 14,7 14,2 13,6 12,3 11,6 9,1 8,2 - -
MMD4 200-250/22R 30 22  - - - - - - - - - - 18,0 17,8 17,6 17,1 16,6 16,0 14,7 13,9 11,2 10,1 9,0 -
MMD4 200-250/22 30 22  - - - - - - - - - - 19,1 18,9 18,8 18,3 17,8 17,3 16,0 15,3 12,7 11,7 10,7 9,6

Modello P2 Q=Portata
l/min 300 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1750 2000 2250

[HP] [kW] m3/h 18 21 24 27 30 33 36 39 42 48 54 60 66 72 78 84 90 105 120 135
H=Prevalenza [m]

MMD4 65-250/4 5,5 4  - - - - 19,5 19,3 19,1 18,8 18,5 17,5 16,5 15,5 14,0 12,5 10,4 - - - - -
MMD4 65-250/5,5 7,5 5,5  - - - - 23,0 22,8 22,6 22,4 22,2 21,4 20,6 19,7 18,7 17,3 15,7 14,0 - - - -
MMD4 80-160/1,5 2 1,5  - - - - - - 7,7 7,6 7,5 7,3 7,0 6,7 6,4 6,1 5,7 5,4 5,0 - - -
MMD4 80-160/2,2 3 2,2  - - - - - - 9,7 9,6 9,5 9,3 9,0 8,8 8,5 8,2 7,9 7,5 7,1 6,0 - -
MMD4 80-200/3 4 3  - - - - - - 12,0 11,9 11,7 11,5 11,3 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 7,0 - -
MMD4 80-200/4 5,5 4  - - - - - - 14,4 14,3 14,2 14,0 13,8 13,5 13,1 12,6 12,2 11,6 11,0 9,0 6,5 -
MMD4 80-250/5,5 7,5 5,5  - - - - - - - - - 19,2 18,9 18,5 18,0 17,6 17,1 16,5 16,0 14,0 12,0 -
MMD4 80-250/7,5 10 7,5  - - - - - - - - - 22,3 22,1 21,9 21,7 21,3 21,0 20,5 20,0 18,5 16,9 14,5
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

CURVE DI PRESTAZIONE serie MD 32-250 2 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MD 40-250 2 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MD 50-250 2 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MMD 65-250 2 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)
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Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

CURVE DI PRESTAZIONE serie MMD 80-160 2 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MMD 80-200 2 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MMD 80-250 2 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MMD 100-200 2 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

CURVE DI PRESTAZIONE serie MMD4 32-250 4 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MMD4 40-250 4 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MMD4 50-250 4 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MMD4 65-250 4 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)
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Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

CURVE DI PRESTAZIONE serie MMD4 80-160 4 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MMD4 80-200 4 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MMD4 80-250 4 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)
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Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

CURVE DI PRESTAZIONE serie MMD4 100-200 4 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MMD4 100-250 4 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MMD4 125-200 4 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MMD4 125-250 4 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)
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Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

CURVE DI PRESTAZIONE serie MMD4 150-200 4 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)

CURVE DI PRESTAZIONE serie MMD4 200-250 4 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)
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Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

DIMENSIONI MD 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI
Modello Dimensioni [mm] Peso

DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 H3 R W M M1 N1 N2 A1 A2 B C F V1 V2 [kg]
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø [2] [1] [2] [1] [2] [1] [1] [2] [1] [2] [1]

MD 32-250/5.5 50 102125165 20 32 78 100140 18 405180225 - 150100 95 125 65 250320176176 - 539 - 275 15 PG 13,5 - PG 16 - 74,2
MD 32-250/7.5 50 102125165 20 32 78 100140 18 405180225 - 150100 95 125 65 250320176176 - 537 - 275 15 PG 13,5 - PG 16 - 74,6
MD 32-250/9.2 50 102125165 20 32 78 100140 18 405180225 - 178100 95 125 65 250320176176 - 589 - 354 15 PG 13,5 - PG 21 - 94,5
MD 32-250/11 50 102125165 20 32 78 100140 18 405180225 - 178100 95 125 65 250320176176 - 589 - 354 15 PG 13,5 - PG 21 - 95,0
MD 40-250/11 65 122145185 20 40 88 110150 18 405180225 - 178100 95 125 65 250320176176 - 589 - 354 15 PG 13,5 - PG 21 - 98,0
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Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

DIMENSIONI MD 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI
Modello Dimensioni [mm] Peso

DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 K2 D2 S2 Fig. H H1 H2 N1 N2 A1 A2 [kg]
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

MD 40-250/15 65 122 145 185 20 40 88 110 150 18 1 405 180 225 250 320 176 176 102,0
MD 50-250/15 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 1 405 180 225 250 320 176 176 103,0
MD 50-250/18.5 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 1 405 180 225 250 320 176 176 130,0
MD 50-250/22 65 122 145 185 20 50 102 125 165 20 1 405 180 225 250 320 176 176 155,0
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Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

DIMENSIONI MMD 2 Poli

TABELLA DIMENSIONI
Modello Dimensioni [mm] Peso

Fig. DNA n1 f1 P1 K1 D1 DNM n2 f2 P2 K2 D2 H H1 H2 H3 R W N1 M N2 M1 F A B C D [kg]
MMD 65-250/22 B 80 4 18 138 160 200 65 4 18 122 145 185 430 180 250 238 100 280 254 420 320 60 20 365 862 370 14 157,0
MMD 65-250/30 B 80 4 18 138 160 200 65 4 18 122 145 185 450 200 250 330 100 325 318 345 380 60 24 365 961 305 18 288,0
MMD 65-250/37 B 80 4 18 138 160 200 65 4 18 122 145 185 450 200 250 330 100 325 318 345 380 60 24 365 961 305 18 340,0
MMD 80-160/11 A 100 8 18 188 180 220 80 4 18 138 160 200 405 180 225 194 125 95 250 125 320 65 14 315 774 - 14 125,0
MMD 80-160/15R A 100 8 18 188 180 220 80 4 18 138 160 200 405 180 225 194 125 95 250 125 320 65 14 315 774 - 14 135,0
MMD 80-160/15 A 100 8 18 188 180 220 80 4 18 138 160 200 405 180 225 194 125 95 250 125 320 65 14 315 774 - 14 134,0
MMD 80-200/18,5 B 100 8 18 188 180 220 80 4 18 138 160 200 430 180 250 238 125 280 254 420 320 60 20 360 857 370 14 154,0
MMD 80-200/22 B 100 8 18 188 180 220 80 4 18 138 160 200 430 180 250 238 125 280 254 420 320 60 20 360 887 370 14 163,0
MMD 80-200/30 B 100 8 18 188 180 220 80 4 18 138 160 200 450 200 250 330 125 325 318 345 380 60 24 400 986 305 18 308,0
MMD 80-200/37 B 100 8 18 188 180 220 80 4 18 138 160 200 450 200 250 330 125 325 318 345 380 60 24 400 986 305 18 360,0
MMD 80-250/37 B 100 8 18 188 180 220 80 4 18 138 160 200 480 200 280 330 125 325 318 345 380 60 24 400 986 305 18 346,0
MMD 100-200/22 B 125 8 18 188 210 250 100 8 18 188 180 220 460 180 280 238 125 280 254 420 320 60 20 380 887 370 14 173,0
MMD 100-200/30 B 125 8 18 188 210 250 100 8 18 188 180 220 480 200 280 330 125 325 318 345 380 60 24 400 986 305 18 318,0
MMD 100-200/37 B 125 8 18 188 210 250 100 8 18 188 180 220 480 200 280 330 125 325 318 345 380 60 24 400 986 305 18 370,0
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Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

DIMENSIONI MMD4 fino alla 65 4 Poli

TABELLA DIMENSIONI
Modello Dimensioni [mm] Peso

DNA n1 f1 P1 K1 D1 DNM n2 f2 P2 K2 D2 H H1 H2 H3 R W N1 M N2 M1 F A B D [kg]
MMD4 32-250/1,1 50 4 18 102 125 165 32 4 14 78 100 140 405 180 225 138 100 95 250 125 320 65 12 320 504 14 53,0
MMD4 32-250/1,5 50 4 18 102 125 165 32 4 14 78 100 140 405 180 225 138 100 95 250 125 320 65 12 320 504 14 55,0
MMD4 40-250/1,5 65 4 18 122 145 185 40 4 18 88 110 150 405 180 225 138 100 95 250 125 320 65 12 325 504 14 54,0
MMD4 40-250/2,2 65 4 18 122 145 185 40 4 18 88 110 150 405 180 225 145 100 95 250 125 320 65 12 325 551 14 64,0
MMD4 50-250/2,2 65 4 18 122 145 185 50 4 18 102 125 165 405 180 225 145 100 95 250 125 320 65 14 333 551 14 67,0
MMD4 50-250/3 65 4 18 122 145 185 50 4 18 102 125 165 405 180 225 145 100 95 250 125 320 65 14 333 551 14 75,0
MMD4 65-250/4 80 4 18 138 160 200 65 4 18 122 145 185 450 200 250 160 100 120 280 160 360 80 14 365 581 14 91,0
MMD4 65-250/5,5 80 4 18 138 160 200 65 4 18 122 145 185 450 200 250 194 100 120 280 160 360 80 14 365 631 14 103,0
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Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

DIMENSIONI MMD4 dalla 80 alla 200 4 Poli

TABELLA DIMENSIONI
Modello Dimensioni [mm] Peso

DNA n1 f1 P1 K1 D1 DNM n2 f2 P2 K2 D2 H H1 H2 H3 R W N1 M N2 M1 F A B D [kg]
MMD4 80-160/1.5 100 8 18 188 180 220 80 4 18 138 160 200 405 180 225 138 125 95 250 125 320 65 14 330 529 14 51,0
MMD4 80-160/2.2 100 8 18 188 180 220 80 4 18 138 160 200 405 180 225 145 125 95 250 125 320 65 14 330 576 14 61,0
MMD4 80-200/3.0 100 8 18 188 180 220 80 4 18 138 160 200 430 180 250 145 125 95 280 125 345 65 12 355 588 14 78,0
MMD4 80-250/4.0 100 8 18 188 180 220 80 4 18 138 160 200 430 180 250 160 125 95 280 125 345 65 12 355 606 14 84,0
MMD4 80-250/5.5 100 8 18 188 180 220 80 4 18 138 160 200 480 200 280 194 125 120 315 160 400 80 14 400 656 18 109,0
MMD4 80-250/7.5 100 8 18 188 180 220 80 4 18 138 160 200 480 200 280 194 125 120 315 160 400 80 14 400 706 18 119,0
MMD4 100-200/4.0 125 8 18 188 210 250 100 8 18 188 180 220 480 200 280 160 125 120 280 160 360 80 14 385 606 18 89,0
MMD4 100-200/5.5 125 8 18 188 210 250 100 8 18 188 180 220 480 200 280 194 125 120 280 160 360 80 14 385 656 18 103,0
MMD4 100-250/7.5 125 8 18 188 210 250 100 8 18 188 180 220 505 225 280 194 140 120 315 160 400 80 14 385 721 18 125,0
MMD4 100-250/9.2 125 8 18 188 210 250 100 8 18 188 180 220 505 225 280 238 140 120 315 160 400 80 14 385 801 18 198,0
MMD4 125-200/5.5 150 8 22 212 240 285 125 8 18 188 210 250 565 250 280 194 140 120 315 160 400 80 14 470 682 18 137,0
MMD4 125-200/7.5R 150 8 22 212 240 285 125 8 18 188 210 250 565 250 315 194 140 120 315 160 400 80 14 470 732 18 147,0
MMD4 125-200/7.5 150 8 22 212 240 285 125 8 18 188 210 250 565 250 315 194 140 120 315 160 400 80 14 470 732 18 147,0
MMD4 125-200/11 150 8 22 212 240 285 125 8 18 188 210 250 565 250 315 238 140 120 315 160 400 80 14 470 812 18 220,0
MMD4 125-250/11 150 8 22 212 240 285 125 8 18 188 210 250 605 250 355 238 140 120 315 160 400 80 16 470 812 18 226,0
MMD4 125-250/15 150 8 22 212 240 285 125 8 18 188 210 250 605 250 355 238 140 120 315 160 400 80 16 470 872 18 250,0
MMD4 150-200/7.5 200 12 22 268 295 340 150 8 22 212 240 285 680 280 400 194 160 155 450 200 550 100 22 550 752 24 180,0
MMD4 150-200/11R 200 12 22 268 295 340 150 8 22 212 240 285 680 280 400 238 160 155 450 200 550 100 22 550 832 24 253,0
MMD4 150-200/11 200 12 22 268 295 340 150 8 22 212 240 285 680 280 400 238 160 155 450 200 550 100 22 550 832 24 239,0
MMD4 150-200/15 200 12 22 268 295 340 150 8 22 212 240 285 680 280 400 238 160 155 450 200 550 100 22 550 892 24 263,0
MMD4 200-250/18.5R 250 12 25 320 355 405 200 12 22 268 295 340 765 315 450 238 200 155 450 200 550 100 22 630 962 24 363,0
MMD4 200-250/18.5 250 12 25 320 355 405 200 12 22 268 295 340 765 315 450 238 200 155 450 200 550 100 22 630 962 24 363,0
MMD4 200-250/22R 250 12 25 320 355 405 200 12 22 268 295 340 765 315 450 238 200 155 450 200 550 100 22 630 1002 24 378,0
MMD4 200-250/22 250 12 25 320 355 405 200 12 22 268 295 340 765 315 450 238 200 155 450 200 550 100 22 630 1002 24 378,0
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Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

VISTA IN SEZIONE MD fino a 11 kW

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
001 Corpo pompa Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 024 Tappo carico Ottone
003 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 025 Tappo scarico Ottone
006 Albero AISI 304 (parte in contatto con il liquido) 026 Anello OR [3] NBR

007 Girante Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 
AISI 304 (MD xx-250) 030 Distanziale AISI 304

011 Tenuta meccanica Carbone/Ceramica/NBR 032 Linguetta AISI 316
012 Cassa motore - 034 Dado girante AISI 304
013 Coperchio motore Alluminio 042 Piedino Fe P04
014 Ventola PP 056 Guarnizioni coprimorsettiera NBR
015 Copriventola Fe P04 acciaio zincato 058 Pressacavo [1] -
016 Morsettiera - 075 Rondella Alluminio

017 Coprimorsettiera Plastica [2]
Alluminio [1] 076 Rondella Alluminio

018 Rondella paraspruzzi NBR 092 Anello tenuta -
019 Cuscinetto (lato pompa) - 093 Anello tenuta -
020 Cuscinetto (lato motore) - 101 Anello seeger (solo per 9,2 e 11kW) Acciaio al carbonio TC 80
021 Anello compensatore Acciaio inox C70 200 Vite Acciaio zincato

022 Tirante Fe 42 zincato (fino a 11kW e MD 65-160/15)
Acciao zincato (da 15kW e oltre)

206 Vite Acciaio zincato  
(da 15kW e oltre - no MD 65-160/15)

VISTA IN SEZIONE MD da 15 kW e oltre (escluso 65-160/15)

[1]= Solo per trifase
[2]= Solo per monofase
[3]= FPM per le versioni H-HS-HW-HSW, EPDM per la versione E
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Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

VISTA IN SEZIONE MMD-MMD4 fino a MEC 132

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale Rif. Nome Materiale
1 Corpo pompa Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 30 Distanziale Acciaio inox
3 Supporto motore Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 32 Linguetta Acciaio inox
7 Girante Ghisa EN-GJL-200-EN 1561 34 Dado girante Acciaio inox

11 Tenuta meccanica SiC/SiC/NBR 200 Vite (corpo pompa) Acciaio inox
24 Tappo carico Acciaio inox 800 Motore Alluminio (fino a MEC 132)

Ghisa (da MEC 160 e oltre)25 Tappo scarico Acciaio inox

VISTA IN SEZIONE MMD-MMD4 da MEC 160 e oltre
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Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

TENUTA MECCANICA MD standard

22
*

37,5***

37
**

TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale

1 Molla AISI 316
2 Anello OR NBR
3 Struttura/telaio AISI 304
4 Anello OR NBR
5 Parte rotante Ceramica
6 Parte fissa Carbone
7 Anello OR NBR

TENUTE MECCANICHE SPECIALI MD (a richiesta)

Nome Materiale
Versione H Versione HS Versione HW Versione HSW Versione E

Molla AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316
Anello OR FPM FPM FPM FPM EPDM
Struttura/telaio AISI 304 / AISI 316* AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 304
Anello OR FPM FPM FPM FPM EDPM
Parte rotante Ceramica SiC Carburo di Tungsteno SiC Ceramica
Parte fissa Carbone SiC Carburo di Tungsteno Carburo di Tungsteno Carbone
Anello OR FPM FPM FPM FPM EPDM

* Solo per Ø30
[1]= Non per i modelli MD 32-160, 40-160, 50-160, 65-125

* Ø30 da 9,2kW e oltre
** Ø 45 da 9,2kW e oltre
*** 42,5mm da 9,2kW e oltre

TENUTA MECCANICA MMD TABELLA MATERIALI

Rif. Nome Materiale

1 Molla AISI 316
2 Anello OR NBR
3 Struttura/telaio AISI 316
4 Anello OR NBR
5 Parte rotante SiC
6 Parte fissa SiC
7 Anello OR NBR
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Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

TABELLA DATI ELETTRICI MMD 2 Poli

Modello P2 Efficienza Efficienza (%) P1 Corrente Assorbita
Trifase Trifase [A]

[HP] [kW] Trifase η % Trifase Trifase
50% 75% 100% [kW] 400V 690V

MMD 65-250/22 30 22 IE2 90,9 91,8 91,4 24,07 39,0 22,5
MMD 65-250/30 40 30 IE2 91,3 92,3 92,4 32,49 53,3 30,8
MMD 65-250/37 50 37 IE2 91,6 92,9 92,8 39,91 64,0 36,9
MMD 80-160/11 15 11 IE2 88,1 90,0 89,7 12,34 19,8 11,4
MMD 80-160/15R 20 15 IE2 90,0 91,0 90,8 16,58 27,2 15,7
MMD 80-160/15 20 15 IE2 90,0 91,0 90,8 16,58 27,2 15,7
MMD 80-200/18,5 25 18,5 IE2 90,3 91,6 91,2 20,3 33,3 19,2
MMD 80-200/22 30 22 IE2 90,9 91,8 91,4 24,07 39,0 22,5
MMD 80-200/30 40 30 IE2 91,3 92,3 92,4 32,49 53,3 30,8
MMD 80-200/37 50 37 IE2 91,6 92,9 92,8 39,91 64,0 36,9
MMD 80-250/37 50 37 IE2 91,6 92,9 92,8 39,91 64,0 36,9
MMD 100-200/22 30 22 IE2 90,9 91,8 91,4 24,07 39,0 22,5
MMD 100-200/30 40 30 IE2 91,3 92,3 92,4 32,49 53,3 30,8
MMD 100-200/37 50 37 IE2 91,6 92,9 92,8 39,91 64,0 36,9

TABELLA DATI ELETTRICI MD 2 Poli

Modello P2 Efficienza Condensatore Efficienza (%) P1 Corrente Assorbita
Monofase Trifase Monofase Trifase [A]

[HP] [kW] Monofase Trifase µF Vc η % Monofase Trifase Monofase Trifase
50% 75% 100% [kW] [kW] 230V 230V 400V 690V

- MD 32-250/5.5 7,5 5,5 - IE2 - - 82,9 86,0 87,4 - 6,29 - - 10,4 6,0
- MD 32-250/7.5 10 7,5 - IE2 - - 86,1 88,2 88,8 - 8,45 - - 13,7 7,9
- MD 32-250/9.2 12,5 9,2 - IE2 - - 88,6 90,0 89,9 - 10,23 - - 16,8 9,7
- MD 32-250/11 15 11 - IE2 - - 88,9 90,3 90,2 - 12,2 - - 21,9 12,7
- MD 40-250/11 15 11 - IE2 - - 88,9 90,3 90,2 - 12,2 - - 21,9 12,7
- MD 40-250/15 20 15 - IE2 - - 89,3 91,0 91,1 - 18,0 - - 30,0 17,3
- MD 50-250/15 20 15 - IE2 - - 89,3 91,0 91,1 - 18,0 - - 30,0 17,3
- MD 50-250/18,5 25 18,5 - IE2 - - 89,8 91,2 91,7 - 20,17 - - 36,3 21,0
- MD 50-250/22 30 22 - IE2 - - 89,9 91,9 92,4 - 23,8 - - 40,8 23,6
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TABELLA DATI ELETTRICI MMD4 4 Poli

Modello P2 Efficienza Efficienza (%) P1 Corrente Assorbita
Trifase Trifase [A]

[HP] [kW] Trifase η % Trifase Trifase
50% 75% 100% [kW] 230V 400V 690V

MMD4 32-250/1,1 1,5 1,1 IE2 81,4 82,7 82,5 1,33 4,3 2,5 -
MMD4 32-250/1,5 2 1,5 IE2 81,0 83,5 83,0 1,81 5,9 3,4 -
MMD4 40-250/1,5 2 1,5 IE2 81,0 83,5 83,0 1,81 5,9 3,4 -
MMD4 40-250/2,2 3 2,2 IE2 84,0 85,3 85,1 2,61 8,8 5,1 -
MMD4 50-250/2,2 3 2,2 IE2 84,0 85,3 85,1 2,61 8,8 5,1 -
MMD4 50-250/3 4 3 IE2 82,6 84,7 86,4 3,47 11,3 6,5 -
MMD4 65-250/4 5,5 4 IE2 86,0 87,3 87,1 4,59 14,7 8,5 -
MMD4 65-250/5,5 7,5 5,5 IE2 87,5 88,3 88,1 6,29 - 10,8 6,2
MMD4 80-160/1,5 2 1,5 IE2 81,0 83,5 83,0 1,81 5,9 3,4 -
MMD4 80-160/2,2 3 2,2 IE2 84,0 85,3 85,1 2,61 8,8 5,1 -
MMD4 80-200/3 4 3 IE2 82,6 84,7 86,4 3,47 11,3 6,5 -
MMD4 80-200/4 5,5 4 IE2 86,0 87,3 87,1 4,59 14,7 8,5 -
MMD4 80-250/5,5 7,5 5,5 IE2 87,5 88,3 88,1 6,29 - 10,8 6,2
MMD4 80-250/7,5 10 7,5 IE2 88,5 89,4 89,2 8,48 - 14,4 8,3
MMD4 100-200/4 5,5 4 IE2 86,0 87,3 87,1 4,59 14,7 8,5 -
MMD4 100-200/5,5 7,5 5,5 IE2 87,5 88,3 88,1 6,29 - 10,8 6,2
MMD4 100-250/7,5 10 7,5 IE2 88,5 89,4 89,2 8,48 - 14,4 8,3
MMD4 100-250/11 15 11 IE2 89,4 90,3 30,1 12,49 - 22,0 12,7
MMD4 125-200/5,5 7,5 5,5 IE2 87,5 88,3 88,1 6,29 - 10,8 6,2
MMD4 125-200/7,5R 10 7,5 IE2 88,5 89,4 89,2 8,48 - 14,4 8,3
MMD4 125-200/7,5 10 7,5 IE2 88,5 89,4 89,2 8,48 - 14,4 8,3
MMD4 125-200/11R 15 11 IE2 89,4 90,3 30,1 12,49 - 22,0 12,7
MMD4 125-250/11 15 11 IE2 89,4 90,3 30,1 12,49 - 22,0 12,7
MMD4 125-250/15 20 15 IE2 90,6 91,2 91,0 16,88 - 29,0 16,7
MMD4 150-200/7,5 10 7,5 IE2 88,5 89,4 89,2 8,48 - 14,4 8,3
MMD4 150-200/11R 15 11 IE2 89,4 90,3 30,1 12,49 - 22,0 12,7
MMD4 150-200/11 15 11 IE2 89,4 90,3 30,1 12,49 - 22,0 12,7
MMD4 150-200/15 20 15 IE2 90,6 91,2 91,0 16,88 - 29,0 16,7
MMD4 200-250/18,5R 22 18,5 IE2 90,9 91,6 91,4 20,26 - 34,4 19,8
MMD4 200-250/18,5 22 18,5 IE2 90,9 91,6 91,4 20,26 - 34,4 19,8
MMD4 200-250/22R 30 22 IE2 91,1 92,0 91,6 24,03 - 41,3 23,8
MMD4 200-250/22 30 22 IE2 91,1 92,0 91,6 24,03 - 41,3 23,8

Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa
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Md - MMd
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

TABELLE DATI RUMOROSITÁ MMD 2 Poli

* Valore medio di rumorosità rilevato a distanza di 1 m dall’elettropompa.
 Tolleranza ± 2,5 dB.

Modello P2 LpA - dB(A)*
Trifase

[HP] [kW]

MMD 65-250/22 30 22 81
MMD 65-250/30 40 30 83MMD 65-250/37 50 37
MMD 80-160/11 15 11

80MMD 80-160/15R 20 15
MMD 80-160/15 20 15
MMD 80-200/18,5 25 18,5 81MMD 80-200/22 30 22
MMD 80-200/30 40 30

83MMD 80-200/37 50 37
MMD 80-250/37 50 37
MMD 100-200/22 30 22 81
MMD 100-200/30 40 30 83MMD 100-200/37 50 37

TABELLE DATI RUMOROSITÁ MMD4 4 Poli

* Valore medio di rumorosità rilevato a distanza di 1 m dall’elettropompa.
 Tolleranza ± 2,5 dB.

Modello P2 LpA - dB(A)*
Trifase

[HP] [kW]

MMD4 32-250/1,1 1,5 1,1

<70
MMD4 32-250/1,5 2 1,5
MMD4 40-250/1,5 2 1,5
MMD4 40-250/2,2 3 2,2
MMD4 50-250/2,2 3 2,2
MMD4 50-250/3,0 4 3 72
MMD4 65-250/4,0 5,5 4 78MMD4 65-250/5,5 7,5 5,5
MMD4 80-160/1,5 2 1,5 <70MMD4 80-160/2,2 3 2,2
MMD4 80-200/3 4 3 72
MMD4 80-200/4 5,5 4 78MMD4 80-250/5,5 7,5 5,5
MMD4 80-250/7,5 10 7,5 80
MMD4 100-200/4 5,5 4 78MMD4 100-200/5,5 7,5 5,5
MMD4 100-250/7,5 10 7,5 80MMD4 100-250/11 15 11
MMD4 125-200/5,5 7,5 5,5 78
MMD4 125-200/7,5R 10 7,5

80

MMD4 125-200/7,5 10 7,5
MMD4 125-200/11R 15 11
MMD4 125-250/11 15 11
MMD4 125-250/15 20 15
MMD4 150-200/7,5 10 7,5
MMD4 150-200/11R 15 11
MMD4 150-200/11 15 11
MMD4 150-200/15 20 15
MMD4 200-250/18,5R 22 18,5

81MMD4 200-250/18,5 22 18,5
MMD4 200-250/22R 30 22
MMD4 200-250/22 30 22

TABELLE DATI RUMOROSITÁ MD 2 Poli

* Valore medio di rumorosità rilevato a distanza di 1 m dall’elettropompa.
 Tolleranza ± 2,5 dB.

Modello P2 LpA - dB(A)*
Monofase Trifase

[HP] [kW]

- MD 32-250/5.5 7,5 5,5 75- MD 32-250/7.5 10 7,5
- MD 32-250/9.2 12,5 9,2 80- MD 32-250/11 15 11
- MD 40-250/11 15 11 80
- MD 40-250/15 20 15 83-82
- MD 50-250/15 20 15

83-82- MD 50-250/18,5 25 18,5
- MD 50-250/22 30 22
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enr
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

Pompe centrifuge normalizzate derivate da EN 733 (ex DIN 24255).

APPLICAZIONI
• Alimentazione di acqua in impianti civili, agricoli ed industriali
• Pressurizzazione
• Impianti antincendio, di riscaldamento e condizionamento
• Movimentazione di liquidi industriali
• Impianti di depurazione, acquedotti ed irrigazione

PECULIARITÁ TECNICHE
• Costruzione robusta
• Possibilità di utilizzo nei gruppi antincendio
• Possono essere inserite in complessi macchinari ad uso industriale  

DATI TECNICI POMPA
• Pressione max d’esercizio: 14,7 bar
• Temperatura del liquido: -20°C ÷ 120°C  
• Aspirazione e mandata: flangiate DIN 2532 (standard)
• MEI > 0,4

DATI TECNICI MOTORE
• Motori ad alta efficienza energetica IE2 a partire da 0,75kW
• Motore asincrono 2 e 4 poli autoventilato
• Classe di isolamento F
• Grado di protezione IP 55
• Tensione trifase 400/690V ±10%, 50Hz

MATERIALI
• Girante in ghisa (o bronzo)
• Corpo pompa in ghisa
• Albero in acciaio inox AISI 420
• Tenuta meccanica in SiC/Carbone/EPDM

• Per maggiori informazioni consultare i nostri Data Book sul sito
 www.ebaraeurope.com
• Per ulteriori informazioni, quotazioni e disponibilità contattare 
 la nostra rete di vendita

SIGLA IDENTIFICATIVA

ENR 4

4 Poli

40 / 11

diaMetro ugello Mandata (mm)

160

Potenza (kW)

Modello

diaMetro noMinale girante (mm)
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enr
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO SECONDO EN 733 
in ghisa

CURVE DI PRESTAZIONE serie ENR 2 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)
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CURVE DI PRESTAZIONE serie ENR 4 Poli
(secondo ISO 9906 Allegato A)
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serie ep (sd)
QUADRI ELETTRICI PER ELETTROPOMPE SOMMERSE E DI SUPERFICIE 

Modello Corr. nominale Range protezione
Monofase 230V +10-15% - 50Hz [HP] [kW] [A] [A]

1EP 0,37 - 2,2 M UA 0,55 ÷ 3 0,37 ÷ 2,2 16 3,2 ÷ 16

Modello Corr. nominale Range protezione
Trifase 400V +10-15% - 50Hz [HP] [kW] [A] [A]

1EP 2,2 T 0,55 ÷ 3 0,37 ÷ 2,2 6 3,2 ÷ 16
1EP 7,5 T 4 ÷ 10 3 ÷ 7,5 16 3,2 ÷ 16
1EP 11 SD UA 15 10 25 9 ÷ 15
1EP 15 SD UA 20 15 31 12 ÷ 18
1EP 18,5 SD UA 25 18,5 36 16 ÷ 24
1EP 22 SD UA 30 22 50 23 ÷ 32
1EP 30 SD UA 40 30 62 30 ÷ 40
1EP 37 SD UA 50 37 77 37 ÷ 50

TABELLA DATI ELETTRICI 1EP

Quadri sprovvisti di condensatore. Per eventuale abbinamento con pompa sommersa contattare la nostra rete di vendita.

Quadri elettrici di protezione e comando per una, due o tre 
elettropompe (versioni da 4 o più elettropompe fornibili su richiesta). 
Funzionamento in manuale oppure in automatico attraverso pressostati 
o galleggianti. Sono inoltre previsti 2 morsetti per il collegamento di un 
galleggiante di minimo livello o pressostato di minima pressione per il 
controllo contro la marcia a secco. L’intervento arresta le elettropompe 
e viene segnalato con apposite spie sul quadro. I quadri proteggono 
i motori dal sovraccarico e mancanza fase. Eventuali protezioni 
intervenute sono segnalate sul quadro stesso ed a distanza tramite 
contatti puliti (se collegata eventuale centralina remota). La protezione 
contro il sovraccarico e la mancanza fase, è a ripristino automatico per 
tre volte, manuale al quarto intervento (eventuali interventi, da 1 a 3, 
vengono cancellati dopo un’ora dall’ultimo intervento).

PECULIARITÁ TECNICHE
• P.MIN= Funzionamento contro la marcia a secco (controllo con un 

galleggiante o pressostato di minima) a ripristino automatico al 
ritorno dell’acqua

• PR= Comando di marcia e arresto della/e elettropompa/e
• Scambio automatico dell’ordine di ripartenza su versioni quadri a 

comando a più elettropompe
• Protezione motore contro i sovraccarichi a ripristino automatico per 

tre volte, manuale al quarto
• Protezione linea motore contro i corto circuiti, con fusibili per 

avviamento motore
• Protezione del trasformatore e dei circuiti ausiliari con fusibili
• Segnalazione remota con contatto pulito NC-NA delle protezioni 

intervenute
• Continuità del funzionamento del quadro anche con modulo di 

scambio KL1 escluso (solo per quadri 2EP SD)

DATI TECNICI
• Alimentazione 230V +10-15% 50/60 Hz (monofase)
  400V +10-15% 50/60 Hz (trifase)
• Temperatura: da -10°C a +40°C
• Grado di protezione: IP55
• Norme di riferimento: EN 60204-1, EN 60439-1, EN 61000-6-3,  

EN 61000-6-1 (per ambienti civili)
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serie ep (sd)
QUADRI ELETTRICI PER ELETTROPOMPE SOMMERSE E DI SUPERFICIE 

Modello Corr. nominale Range protezione
Monofase 230V +10-15% - 50Hz [HP] [kW] [A] [A]

2EP 0,37 M UA E. (*) 0,55+0,55 0,37+0,37 3 1÷12
2EP 0,55 M UA E. (*) 0,75+0,75 0,55+0,55 4,5 1÷12
2EP 0,75 M UA E. (*) 1+1 0,75+0,75 7 1÷12
2EP 1,1 M UA E. (*) 1,5+1,5 1,1+1,1 9 1÷12
2EP 1,5 M UA E. (*) 2+2 1,5+1,5 12 1÷12
2EP 2,2 M UA E. (*) 3+3 2,2+2,2 16 12÷24

Modello Corr. nominale Range protezione
Trifase 400V +10-15% - 50Hz [HP] [kW] [A] [A]

2EP 0,37 T UA 0,55+0,55 0,37+0,37 1,5 1÷12
2EP 0,55 T UA 0,75+0,75 0,55+0,55 2 1÷12
2EP 0,75 T UA 1+1 0,75+0,75 2 1÷12
2EP 1,1 T UA 1,5+1,5 1,1+1,1 3 1÷12
2EP 1,5 T UA 2+2 1,5+1,5 4 1÷12
2EP 2,2 T UA 3+3 2,2+2,2 6 1÷12
2EP 3 T UA 4+4 3+3 8 1÷12
2EP 4 T UA 5,5+5,5 4+4 9 1÷12
2EP 5,5 T UA 7,5+7,5 5,5+5,5 12 12÷24
2EP 7,5 T UA 10+10 7,5+7,5 16 12÷24
2EP 11 SD UA 15+15 11+11 20 9÷15
2EP 15 SD UA 20+20 15+15 31 14÷23
2EP 18,5 SD UA 25+25 18,5+18,5 36 14÷23
2EP 22 SD UA 30+30 22+22 50 20÷33

TABELLA DATI ELETTRICI 2EP

(*) Quadri sprovvisti di condensatore.

Modello Corr. nominale Range protezione
Trifase 400V +10-15% - 50Hz [HP] [kW] [A] [A]

3EP 0,55 T UA 0,75+0,75+0,75 0,55+0,55+0,55 2 1÷12
3EP 1,1 T UA 1,5+1,5+1,5 1,1+1,1+1,1 3 1÷12
3EP 1,5 T UA 2+2+2 1,5+1,5+1,5 4 1÷12
3EP 2,2 T UA 3+3+3 2,2+2,2+2,2 6 1÷12
3EP 3,7 T UA 5+5+5 3,7+3,7+3,7 8 1÷12
3EP 5,5 T UA 7,5+7,5+7,5 5,5+5,5+5,5 12 12÷24
3EP 7,5 T UA 10+10+10 7,5+7,5+7,5 16 12÷24
3EP 9,25 SD UA. 12,5+12,5+12,5 9,2+9,2+9,2 10,5 12÷24
3EP 11 SD UA 15+15+15 11+11+11 20 9÷15
3EP 15 SD UA 20+20+20 15+15+15 31 14÷23
3EP 18,5 SD UA 25+25+25 18,5+18,5+18,5 36 14÷23
3EP 22 SD UA 30+30+30 22+22+22 50 20÷33

TABELLA DATI ELETTRICI 3EP
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1epbh
QUADRI ELETTRICI PER ELETTROPOMPE SOMMERSE E DI SUPERFICIE 

Quadri di protezione e comando per una elettropompa sommersa 
o di superficie ad avviamento diretto. Il quadro è predisposto per 
comandare manualmente ed in automatico una elettropompa. Nel 
funzionamento in automatico il comando dell’elettropompa è dato 
dal pressostato, dal galleggiante o dai consensi provenienti dalle 
elettrosonde o dai galleggianti.

PECULIARITÁ TECNICHE
• Protezione contro la marcia a secco (controllo con una elettrosonda) a
 ripristino automatico e al ritorno dell’acqua
• Controllo di livello riempimento serbatoi con due elettrosonde o
 galleggianti
• Controllo di livello svuotamento serbatoi con due elettrosonde o
 galleggianti
• Modulo cosϕ opzionale per il controllo contro la marcia a secco senza
 l’uso di elettrosonde
• Protezione motore contro i sovraccarichi e mancanza fase a ripristino 

automatico per tre interventi, manuale al quarto
• Protezione pompe contro eccessivi avviamenti
• Protezione linea motore e della scheda, contro i corto circuiti, con
 fusibili
• Segnalazione remota con contatto pulito NC-NA delle protezioni
 intervenute o del galleggiante d’allarme
• Morsetti per allacciare un eventuale condensatore di avviamento
 motore monofase
• Morsetti per allacciare un pressostato
• Morsetti per allacciare un galleggiante d’allarme

DATI TECNICI
• Alimentazione 230V +10-15% 50/60 Hz (monofase)
  400V +10-15% 50/60 Hz (trifase + N)
• Temperatura: da -10°C a +40°C
• Grado di protezione: IP55
• Norme di riferimento: EN 60204-1, EN 60439-1, EN 61000-6-2,
 EN 61000-6-4 (per impiego civile ed industria leggera)

Modello Condensatore consigliato
Monofase 230V +10-15% - 50Hz [HP] [kW] [A] max µF [V]

[OY] [WY] [OY] [WY]
1EPBH 0,37 M 0,5 0,37 3,6 4 20 16 450
1EPBH 0,55 M 0,75 0,55 4,5 5,9 25 20 450
1EPBH 0,75 M 1 0,75 6 7,3 35 35 450
1EPBH 1,1 M 1,5 1,1 8,2 8,6 40 40 450
1EPBH 1,5 M 2 1,5 11 10,4 60 50 450
1EPBH 2,2 M 3 2,2 14,8 15,3 80 70 450

TABELLA DATI ELETTRICI MOTORI SOMMERSI 4” MONOFASE

Quadri sprovvisti di condensatore

TABELLA DATI ELETTRICI MOTORI SOMMERSI 4” TRIFASE

Modello [A] max
Trifase 400V +10-15% - 50Hz [HP] [kW] [OY] [WY]

1EPBH 0,37÷1,1 T 0,5÷1,5 0,37÷1,1 1,6÷3,4 1,03÷2,8
1EPBH 1,5 T 2 1,5 4,6 3,9
1EPBH 2,2 T 3 2,2 6,2 5,5
1EPBH 3 T 4 3 8 7,5
1EPBH 4 T 5,5 4 10,2 9,9
1EPBH 5,5 T 7,5 5,5 14,4 12,6
1EPBH 7,5 T 10 7,5 19,5 17,1
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TABELLA DATI ELETTRICI MOTORI SOMMERSI 6” TRIFASE

TABELLA DATI ELETTRICI MOTORI SOMMERSI 8” TRIFASE

Modello [A] max
Trifase 400V +10-15% - 50Hz [HP] [kW] [OY] [WY]

1EPBH 4 T 5,5 4 8,9 9,3
1EPBH 5,5 T 7,5 5,5 12,4 12,5
1EPBH 7,5 T 10 7,5 17,2 16
1EPBH 9,2÷11 T AVSE 2E* 12,5÷15 9,2÷11 22÷23,9 20,7÷23,3
1EPBH 15 T AVSE 2E* 20 15 31,4 31,3
1EPBH 18,5 T AVSE 2E* 25 18,5 41,5 38,5
1EPBH 22 T AVSE 2E* 30 22 46,5 45,3
1EPBH 30 T AVSE 2E* 40 30 63 63,5
1EPBH 37 T AVSE 2E* 50 37 79,2 73
1EPBH 45 T AVSE 2E* 60 45 - 89,5

Modello [A] max
Trifase 400V +10-15% - 50Hz [HP] [kW] [WY]

1EPBH 30 T AVSE 2E* 40 30 61
1EPBH 37 T AVSE 2E* 50 37 74
1EPBH 45 T AVSE 2E* 60 45 89
1EPBH 55 T AVSE 2E* 75 55 108
1EPBH 75 T AVSE 2E* 100 75 145
1EPBH 93 T AVSE 2E* 125 93 190
1EPBH 110 T AVSE 2E* 150 110 222

*= Avviamento con reattanza -2 esclusori

*= Avviamento con reattanza -2 esclusori

1epbh
QUADRI ELETTRICI PER ELETTROPOMPE SOMMERSE E DI SUPERFICIE 
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hertZ one 
QUADRI ELETTRICI DI COMANDO CON INVERTER

Il quadro di comando HERTZ ONE è un sistema automatico di controllo 
e protezione per una elettropompa centrifuga dotata di motori trifase o 
monofase.
L’alimentazione del quadro può essere trifase o monofase.
I quadri di controllo HERTZ ONE sono comprensivi di un software di 
controllo pompa e permettono la regolazione della velocità del motore 
per mezzo di un variatore elettronico di frequenza (INVERTER) che 
alimenta il motore della pompa. Al variare della velocità di rotazione 
le prestazioni della pompa variano in termini di portata e prevalenza, 
consentendone l’uso ottimale in ogni condizione e risparmiando 
energia.

PECULIARITÁ TECNICHE
• Risparmio energetico: il controllore modula la pompa a seconda della 

richiesta di energia idraulica dell’impianto rispetto ad una connessione 
diretta in rete

• Regolazione più rapida e migliore
• Riduzione dei colpi d’ariete grazie ad un avviamento ed arresto 

graduale
• Migliore comfort nei sistemi di riscaldamento, condizionamento e 

pressurizzazione
• Ridotta corrente di spunto

DATI TECNICI
• Limite di corrente per 1,6 volte superiore la corrente impostata per 

60 secondi. Ripristino automatico per tre volte, ripristino manuale al 
quarto intervento

• Limiti di impiego (temperatura ambiente): da -10°C a +40°C
• Grado di protezione IP55
• Conformità Marchio CE, EN 60204-1; Sicurezza equipaggiamenti 

elettrici. - EN 60439-1; Apparecchiature assiemate di protezione e 
manovra.

 Standard EMC applicati:
 - CEI EN 61000-6-1; immunità residenziale commerciale e industria  

 leggera.
 - CEI EN 61000-6-2; immunità industriale.
 - CEI EN 61000-6-3; emissione residenziale commerciale e industria  

 leggera.
 - CEI EN 61000-6-4; emissione industriale.
 - CEI EN 61000-3-2; emissione di corrente armonica <= 16A (usare  

 l’induttanza di linea XL.L. da installare a richiesta vedi rif. 8.1, 8.2).  
 Emissioni: conforme ad ambienti residenziali. Immunità: conforme  
 ad ambiente industriale.

• Frequenza minima in uscita consigliata: 30 Hz
• Tensione di alimentazione (versione monofase): 230V +10% -15%
• Tensione di alimentazione (versione trifase): 400V +10% -15%
• Numero di pompe collegabili: 1 
• Potenza motore: da 0,25 a 4 kW

HERTZ ONE
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serie sp
QUADRI ELETTRICI DI COMANDO CON INVERTER

I quadri di comando con inverter serie SP modulano il funzionamento 
delle elettropompe rispondendo al comando del trasduttore di 
pressione (trasduttore di portata o altro segnale esterno 4-20 mA) 
regolando la velocità delle elettropompe per mantenere costanti la 
richiesta dell’impianto.

VERSIONE
• “FC”: Quadro di comando per una elettropompa con inverter
• “EFC”: Quadro di comando per due o più elettropompe, con inverter 

singolo ma con scambio delle pompe
• “MFC”: Quandro di comando per due o più elettropompe, con un 

inverter per ogni singola elettropompa

DATI TECNICI
• Tensione di alimentazione: 400V ±10%,
• Tre fasi senza ausilio del neutro
• Frequenza di alimentazione: 50Hz o 60Hz
• Potenza per ogni motore: da 0,75 kW e oltre
• Tipi di avviamento e alimentazione per tutte le pompe:
 - durante la fase di avviamento l’inverter alimenta la pompa con una 

rampa di tensione, le altre pompe hanno una partenza diretta od a 
stella/triangolo a seconda della potenza elettrica

 - durante il funzionamento di emergenza (comandato da pressostati) 
tutte le pompe funzionano a seconda della taglia di potenza ad 
avviamento diretto o a stella/triangolo

• Limiti di impiego (temperatura ambiente): da -10°C a +40°C
• Grado di protezione: IP55 fino a 3 kW
  IP44 per potenze maggiori
• Norme di riferimento: 
 Standard sicurezza e funzionali applicati:
 - EN 60204-1; Sicurezza equipaggiamenti elettrici
 - EN 60439-1; Apparecchiature assiemate di protezione e manovra.
 Standard EMC applicati:
 - CEI EN 61000-6-1; immunità residenziale commerciale e industria 

leggera
 - CEI EN 61000-6-2; immunità industriale
 - CEI EN 61000-6-3; emissione residenziale commerciale e industria 

leggera
 - CEI EN 61000-6-4; emissione industriale
 - CEI EN 61000-3-2; emissione di corrente armonica <= 16A (usare 

l’induttanza di linea XL.L da installare a richiesta vedi rif. 8.1, 8.2)
• Emissioni: conforme ad ambianti residenziali
• Immunità: conforme ad ambiente industriale
• Frequenza minima in uscita: 30 Hz 
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E-drive

E-drive è un dispositivo per il controllo e la protezione dei sistemi di 
pompaggio basato sulla variazione della frequenza d’alimentazione 
della pompa. 
Può essere collegato a qualsiasi pompa in commercio, ne gestisce il 
funzionamento per mantenere costante una determinata grandezza 
fisica (pressione, portata o temperatura del fluido o altro ancora) al 
variare delle condizioni d’utilizzo. In tal modo la pompa è azionata 
solo quanto e quando serve evitando inutili sprechi energetici ed 
allungandone la vita.

APPLICAZIONI
• Approvvigionamento idrico domestico e industriale 
• Irrigazione 
• Riscaldamento e condizionamento 
• Filtraggio e lavaggio a pressione

PECULIARITÁ TECNICHE
• Risparmio energetico ed economico 
• Installazione semplificata e minori costi dell’impianto 
• Allungamento della vita dell’impianto 
• Maggiore affidabilità

DATI TECNICI
• Frequenza d’alimentazione di rete: 50-60 Hz (+/-2%) 
• Max. temperatura ambiente di lavoro al carico nominale: 40°C (104 °F) 
• Max. altitudine al carico nominale: 1000 m 
• Grado di protezione: IP55 (NEMA 4) 
• Output digitali configurabili N.A o N.C: 
 1. segnale di marcia motore 
 2. segnale di allarme 
 3. comando pompa DOL 1 
 4. comando pompa DOL 2 
• Input analogici, (10 o 15 Vdc): 
 1. 4-20 mA 
 2. 4-20 mA 
 3. 4-20 mA / 0 - 10 Vdc (configurabili) 
 4. 4-20 mA / 0 - 10 Vdc (configurabili) 
• 4 Input digitali, configurabili N.A o N.C, per avvio ed arresto motore 
• Porta Seriale RS485

VARIATORE DI FREQUENZA PER IL CONTROLLO DI ELETTROPOMPE 

TABELLA DATI ELETTRICI

Modello Vin +/- 15% Max. Vout Iout P2 motore tipica
[V] [V] [A] [kW]

E-drive 1500 1 ~ 230 3 x 230 7 1,5
E-drive 3000 1 ~ 230 3 x 230 11 3
E-drive 2200 3 ~ 400 3 x 400 6 2,2
E-drive 4000 3 ~ 400 3 x 400 9 4
E-drive 5500 3 ~ 400 3 x 400 14 5,5
E-drive 7500 3 ~ 400 3 x 400 18 7,5
E-drive 11000 3 ~ 400 3 x 400 25 11
E-drive 15000 3 ~ 400 3 x 400 30 15
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pressCoMfort

Il PRESSCOMFORT è un apparecchio elettronico automatico, destinato 
a regolare il funzionamento di elettropompe senza impiego di serbatoi 
autoclave. Comanda l’avviamento e l’arresto automatico della pompa  
quando si apre o si chiude un rubinetto o una valvola collegata 
all’installazione. Quando la pompa è avviata, si mantiene in marcia sino 
a quando una qualsiasi utenza rimane aperta, trasmettendo alla rete 
la portata richiesta. In caso di mancanza di acqua all’aspirazione, la 
pompa si arresta automaticamente.
Il PRESSCOMFORT permette:
- il ripristino manuale (tasto RESET)
- il ripristino automatico dopo 1, 6, 12 o 24 ore.
Se l’acqua all’aspirazione, ritorna ad una pressione superiore al valore 
impostato per l’avviamento della pompa, il PRESSCOMFORT si ripristina 
automaticamente.

PECULIARITÁ TECNICHE
• Sostituisce il classico sistema con serbatoio, sonda, galleggiante
• Disponibile versione con cavo e senza cavo
• Regolazione automatica
• Pressione di avvio regolabile
• Valvola di non ritorno incorporata
• Spia di funzionamento
• Cavo di raccordo sulla morsettiera della pompa (solo per la versione
 cablata)
• Cavo di alimentazione (1,5 m) con presa normalizzata (solo per la
 versione cablata)

DATI TECNICI
• Temperatura massima dell’acqua: 60° C
• Portata massima: 10.000 l/h
• Pressione di avviamento: 1,5 - 2,5 bar
• Pressione massima di utilizzo: 10 bar ±10%
• Tensione di alimentazione: 220V - 50/60 Hz
• Intensità massima di corrente: 10A
• Grado di protezione IP65
• Attacchi G1 (lato pompa e uscita)
• Peso: 0,6 kg

REGOLATORE DI PRESSIONE 
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tabella delle perdite di CariCo

Perdite di carico (Pc) in metri di colonna d’acqua per ogni cento metri di tubo nuovo in ghisa. Velocità del liquido nella conduttura in metri/secondo.

Portata Diametro interno [mm]

[m3/h] 25 32 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

3
Pc %
Vm/s

17
1,70

6
1,03

1,6
0,67

0,54
0,43

0,25
0,29

0,13
0,22

0,06
0,16

0,03
0,13

0,02
0,10

6
Pc %
Vm/s

24
2,06

6
1,34

2
0,85

0,9
0,58

0,43
0,44

0,21
0,32

0,13
0,26

0,08
0,20

0,026
0,13

9
Pc %
Vm/s

12,5
2,08

4,3
1,32

1,8
0,89

0,9
0,65

0,46
0,5

0,25
0,39

0,15
0,32

0,06
0,20

12
Pc %
Vm/s

20
2,76

7
1,76

3,2
1,19

1,5
0,88

0,75
0,67

0,44
0,53

0,25
0,43

0,09
0,27

0,03
0,18

15
Pc %
Vm/s

12
2,2

5,2
1,49

2,4
1,1

1,25
0,87

0,7
0,66

0,42
0,54

0,15
0,34

0,06
0,24

18
Pc %
Vm/s

17
2,64

7
1,78

3,5
1,3

1,7
1

1
0,78

0,6
0,64

0,2
0,4

0,08
0,28

21
Pc %
Vm/s

22
3,35

8,8
2,08

4,2
1,54

2,2
1,17

1,3
0,93

0,75
0,75

0,26
0,48

0,1
0,32

0,05
0,24

24
Pc %
Vm/s

12
2,38

5,7
1,76

3
1,34

1,7
1,06

1
0,86

0,36
0,54

0,14
0,36

0,07
0,28

27
Pc %
Vm/s

14
2,7

7
1,97

3,5
1,45

2
1,17

1,25
0,96

0,42
0,6

0,17
0,42

0,08
0,31

30
Pc %
Vm/s

17
2,98

8,2
2,2

4,2
1,74

2,5
1,32

1,5
1,08

0,5
0,68

0,2
0,48

0,09
0,34

36
Pc %
Vm/s

25
3,58

12
2,63

6,3
2

3,5
1,58

2
1,28

0,75
0,82

0,3
0,57

0,14
0,42

0,07
0,32

42
Pc %
Vm/s

16
3,07

8,5
2,34

4,5
1,85

2,7
1,5

0,85
0,96

0,33
0,66

0,18
0,48

0,08
0,37

48
Pc %
Vm/s

21
3,51

10
2,68

6
2,12

3,6
1,72

1,2
1,08

0,45
0,72

0,22
0,56

0,12
0,43

0,06
0,34

54
Pc %
Vm/s

25
3,94

13,5
3

7,6
2,34

4,5
1,92

1,5
1,2

0,55
0,84

0,28
0,63

0,14
0,48

0,08
0,38

60
Pc %
Vm/s

16
3,32

9
2,64

5,5
2,16

1,8
1,36

0,7
0,96

0,33
0,68

0,17
0,53

0,1
0,42

75
Pc %
Vm/s

24
4,17

14
3,31

8
2,68

2,76
1,72

1
1,18

0,49
0,87

0,24
0,67

0,14
0,53

0,08
0,43

90
Pc %
Vm/s

20
3,97

12,5
3,24

3,8
2,04

1,45
1,44

0,74
1,02

0,36
0,8

0,2
0,63

0,14
0,51

0,08
0,42

105
Pc %
Vm/s

26
4,6

16,5
3,74

5,3
2,41

1,95
1,66

0,9
1,22

0,47
0,93

0,27
0,74

0,16
0,59

0,1
0,49

120
Pc %
Vm/s

21,5
4,31

6,9
2,72

2,6
1,93

1,2
1,35

0,61
1,06

0,36
0,84

0,2
0,68

0,14
0,56

0,08
0,47

135
Pc %
Vm/s

26
4,81

9
3,07

3,3
2,13

1,5
1,56

0,76
1,19

0,45
0,95

0,25
0,76

0,17
0,63

0,1
0,53

150
Pc %
Vm/s

11
3,44

4
2,36

1,9
1,74

0,95
1,34

0,55
1,05

0,3
0,86

0,21
0,70

0,12
0,59

0,06
0,43

165
Pc %
Vm/s

13
3,75

4,7
2,61

2,2
1,91

1,13
1,46

0,65
1,15

0,37
0,94

0,24
0,77

0,15
0,65

0,08
0,48

180
Pc %
Vm/s

15,2
4,09

5,5
2,83

2,6
2,08

1,3
1,59

0,76
1,26

0,43
1,02

0,29
0,84

0,18
0,71

0,09
0,52

210
Pc %
Vm/s

21
4,70

7,4
3,32

3,5
2,43

1,8
1,86

1,1
1,49

0,6
1,19

0,37
0,98

0,24
0,82

0,12
0,61

0,06
0,47

240
Pc %
Vm/s

9,4
3,78

4,3
2,77

2,3
2,12

1,3
1,68

0,75
1,36

0,48
1,12

0,3
0,95

0,15
0,69

0,08
0,53

270
Pc %
Vm/s

12
4,26

5,5
3,13

2,8
2,39

1,62
1,90

0,9
1,53

0,58
1,26

0,35
1,07

0,18
0,78

0,09
0,59

300
Pc %
Vm/s

14
4,75

7,5
3,47

3,4
2,66

2
2,10

1,1
1,71

0,74
1,40

0,46
1,18

0,22
0,86

0,11
0,67

0,07
0,53

360
Pc %
Vm/s

9
4,15

4,7
3,17

2,8
2,53

1,6
2,04

1
1,68

0,65
1,41

0,32
1,04

0,16
0,79

0,09
0,63

0,05
0,51

420
Pc %
Vm/s

11,6
4,86

6,2
3,72

3,5
2,94

2
2,37

1,3
1,96

0,82
1,64

0,41
1,22

0,21
0,94

0,12
0,76

0,07
0,59

0,03
0,41

480
Pc %
Vm/s

8,5
4,24

4,9
3,36

2,9
2,72

1,9
2,24

1,2
1,90

0,6
1,38

0,3
1,06

0,17
0,84

0,09
0,69

0,04
0,47

540
Pc %
Vm/s

11
4,78

6,5
3,80

3,7
3,06

2,35
2,52

1,52
2,13

0,75
1,56

0,38
1,19

0,22
0,94

0,12
0,76

0,05
0,53

600
Pc %
Vm/s

12,2
5,30

7,4
4,20

4,3
3,40

2,7
2,81

1,7
2,36

0,9
1,73

0,45
1,34

0,25
1,06

0,13
0,86

0,055
0,61

0,024
0,44

660
Pc %
Vm/s

9
4,61

5,2
3,76

3,3
3,07

2,1
2,59

1,1
1,89

0,54
1,46

0,3
0,15

0,16
0,93

0,06
0,65

0,03
0,48

720
Pc %
Vm/s

10
5,05

6
4,08

3,8
3,37

2,5
2,84

1,3
2,08

0,52
1,65

0,35
1,26

0,19
1,02

0,075
0,71

0,035
0,52

780
Pc %
Vm/s

7,3
4,43

4,5
3,65

3
3,08

1,5
2,26

0,75
1,73

0,42
1,36

0,23
1,11

0,08
0,77

0,04
0,56

840
Pc %
Vm/s

8
4,76

5,4
3,95

3,4
3,31

1,7
2,43

0,85
1,86

0,48
1,47

0,26
1,19

0,1
0,83

0,047
0,61

900
Pc %
Vm/s

9
5,1

5,8
4,22

3,75
3,54

1,9
2,60

0,96
2,00

0,53
1,57

0,29
1,27

0,11
0,88

0,053
0,65

960
Pc %
Vm/s

6,5
4,49

4,3
3,78

2,1
2,77

1,1
2,13

0,6
1,68

0,32
1,36

0,12
0,95

0,06
0,70

1020
Pc %
Vm/s

7,2
4,76

4,6
4,01

2,45
2,94

1,2
2,26

0,67
1,78

0,35
1,44

0,14
1,00

0,065
0,77

0,033
0,54

1080
Pc %
Vm/s

5,4
4,26

2,8
3,12

1,4
2,38

0,78
1,86

0,43
1,53

0,16
1,06

0,073
0,78

0,037
0,57

1140
Pc %
Vm/s

6
4,49

3,2
3,29

1,53
2,53

0,86
1,99

0,46
1,65

0,175
1,12

0,08
0,84

0,043
0,61

0,037
0,52

1200
Pc %
Vm/s

6,5
4,72

3,4
3,45

1,7
2,68

0,93
2,12

0,5
1,72

0,19
1,23

0,09
0,88

0,046
0,63

0,04
0,54

0,025
0,4

Si possono approssimare le perdite di carico causate dagli 
accessori con le seguenti comparazioni:

- Valvola di fondo: come 15 m di tubazione
- Valvola di non ritorno: come 10 m di tubazione
- Saracinesca: come 5 m di tubazione
- Curve e gomiti: come 5 m di tubazione

Per tubazioni diverse da quelle nuove in ghisa moltiplicare i 
dati di tabella per i seguenti coefficienti:
- acciaio inox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8
- PVC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7
- gres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,17
- acciaio laminato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8
- acciaio zincato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8
- tubi leggermente arrugginiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25
- tubi arrugginiti molto incrostati . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1

 Diametro consigliato in mandata

 Diametro consigliato in aspirazione
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I contenuti della presente pubblicazione non devono essere considerati im
pegnativi. EBARA Pum

ps Europe S.p.A. si riserva il diritto di apportare senza preavviso le m
odifiche che riterrà più opportune.

SPECIFICHE PRESTAZIONI
Le specifiche riportate si riferiscono alle curve illustrate nei nostri cataloghi e Data Book (vedi www.ebaraeurope.com).
Tutte le curve di prestazione sono calcolate secondo ISO 9906 Allegato A.

Tolleranze secondo ISO 9906 Allegato A.
Le curve si riferiscono a una velocità effettiva dei motori asincroni a 50 Hz.
Le misure sono state effettuate con temperatura dell’acqua di 20°C e con viscosità cinematica di ν= 1 mm2/s (1 cSt).
La curva NPSH è una curva media ottenuta nelle stesse condizioni delle curve di prestazione.
Le curve continue indicano il campo di lavoro consigliato. La curva tratteggiata è solo una guida.
Al fine di evitare il rischio di surriscaldamento, le pompe non dovrebbero essere usate a una portata al di sotto del 10% della portata di massimo rendimento.

Durante la selezione delle pompe, si consideri di avere un margine di sicurezza di almeno 1 m.

Simboli: Q = Portata [m3/h]
 H = Prevalenza [m]
 P1 = Potenza assorbita dalla linea elettrica
 P2 = Potenza resa all’asse motore (potenza assorbita dalla pompa)
 η = Efficienza della pompa
 NPSH = Net positive suction head required by the pump
 MEI = Minimum Efficiency Index

L’indice di minima efficienza (MEI) è la misura della qualità di una pompa rispetto alla sua efficienza.
L’indice di efficienza minima è basato sul rendimento idraulico e nel punto di massimo rendimento.

L’efficienza di una pompa con girante tornita è generalmente inferiore a quella di una pompa con diametro di girante pieno.
La tornitura della girante adegua la pompa a un punto di lavoro fisso, con un conseguente minore consumo di energia.
L’indice di efficienza minima (MEI) è basato sul diametro massimo della girante.

Il funzionamento della pompa per acqua con punti di funzionamento variabili può essere più efficiente ed economico se controllato, ad esempio, tramite un motore a 
velocità variabile che adegua il funzionamento della pompa al sistema.
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