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SERIE TLC, TLCH, FLC(G), TLCBSERIE TLC, TLCH, FLC(G), TLCBSERIE TLC, TLCH, FLC(G), TLCBSERIE TLC, TLCH, FLC(G), TLCBSERIE TLC, TLCH, FLC(G), TLCB
TTTTTABELLA ELENCO GAMMA PRODOTABELLA ELENCO GAMMA PRODOTABELLA ELENCO GAMMA PRODOTABELLA ELENCO GAMMA PRODOTABELLA ELENCO GAMMA PRODOTTITITITITI
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TLC 15-2.5 • • • • • •
TLC 25-2.5L • • • • • •
TLC 32-2.5L • • • • • •
TLC 15-4 • • • • • •
TLC 25-4 • • • • • •
TLC 25-4L • • • • • •
TLC 32-4L • • • • • •
TLC 15-5 • • • • • •
TLC 25-5 • • • • • •
TLC 25-5L • • • • • •
TLC 32-5L • • • • • •
TLC 15-6 • • • • • •
TLC 25-6 • • • • • •
TLC 25-6L • • • • • •
TLC 32-6L • • • • • •
TLC 15-7 • • • • • •
TLC 25-7L • • • • • •
TLC 32-7L • • • • • •

TLCH 25-7L • • • • • •
TLCH 32-7L • • • • • •
TLCH 25-8L • • • • • •
TLCH 32-8L • • • • • •
TLCH 25-10L • • • • • •
TLCH 32-10L • • • • • •
TLCH 25-12L • • • • • •
TLCH 32-12L • • • • • •
FLC (G) 40-5 (T) • • • • • • • •
FLC (G) 40-7 (T) • • • • • • • •
FLC (G) 40-10 (T) • • • • • • • •
FLC (G) 50-5 (T) • • • • • • • •
FLC (G) 50-8 (T) • • • • • • • •
FLC (G) 50-10 (T) • • • • • • • •
FLC 50-13 (T) • • • • • • •
FLC 50-18 T • • • • • •
FLC (G) 65-7 (T) • • • • • • • •
FLC (G) 65-10 (T) • • • • • • • •
FLC (G) 65-12 (T) • • • • • • • •
FLC (G) 65-16 T • • • • • • •
FLCG 80-4 (T) • • • • • • •
FLC (G) 80-8 (T) • • • • • • • •
FLC (G) 80-10 (T) • • • • • • • •
FLC (G) 80-12 T • • • • • • •
FLC (G) 80-15 T • • • • • • •

TLCB 15-1.5 • • • • • •
TLCB 20-1.5M • • • • • •
TLCB 25-1.5 • • • • • •
TLCB 15-3 • • • • • •
TLCB 20-3M • • • • • •
TLCB 25-3 • • • • • •
TLCB 15-4 • • • • • •
TLCB 20-4M • • • • • •
TLCB 25-4 • • • • • •
TLCB 25-4L • • • • • •
TLCB 15-6 • • • • • •
TLCB 20-6M • • • • • •
TLCB 25-6L • • • • • •

* Non idonea all'uso in presenza di ghiaccio o condensa. tlcflc-modelli-1_c_sc

SANITARI

TIPO

RESIDENZIALI

CIVILI

Versione
Alimentaz. 

elettrica

Attacco 

pompa

Temperatura del liquido

pompato *
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SERIE TLCHB, TLCSERIE TLCHB, TLCSERIE TLCHB, TLCSERIE TLCHB, TLCSERIE TLCHB, TLCSOL, TLCK, EFLC(G), EA+, EV+, EB (V)SOL, TLCK, EFLC(G), EA+, EV+, EB (V)SOL, TLCK, EFLC(G), EA+, EV+, EB (V)SOL, TLCK, EFLC(G), EA+, EV+, EB (V)SOL, TLCK, EFLC(G), EA+, EV+, EB (V)
TTTTTABELLA ELENCO GAMMA PRODOTABELLA ELENCO GAMMA PRODOTABELLA ELENCO GAMMA PRODOTABELLA ELENCO GAMMA PRODOTABELLA ELENCO GAMMA PRODOTTITITITITI
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TLCHB 20-7L • • • • • •
TLCHB 25-7L • • • • • •
TLCHB 20-8L • • • • • •
TLCHB 25-8L • • • • • •
TLCHB 20-10L • • • • • •
TLCHB 25-10L • • • • • •
TLCHB 20-12L • • • • • •
TLCHB 25-12L • • • • • •

TLCSOL 15-4 • • • • • •
TLCSOL 25-4L • • • • • •
TLCSOL 15-6 • • • • • •
TLCSOL 25-6L • • • • • •

TLCK 25-4L • • • • • •
TLCK 25-6L • • • • • •

EFLC (G) 40-9 • • • • • • •
EFLC (G) 40-11 • • • • • • •
EFLC (G) 50-12 • • • • • • •
EFLC (G) 65-12 • • • • • • •
EFLC (G) 80-7 • • • • • • •

EA+ (EV+) 15-4/130 • • • •
EA+ (EV+) 20-4/130 • • • •
EA+ (EV+) 25-4/130 • • • •
EA+ (EV+) 25-4/180 • • • •
EA+ (EV+) 32-4/180 • • • •
EA+ (EV+) 15-6/130 • • • •
EA+ (EV+) 20-6/130 • • • •
EA+ (EV+) 25-6/130 • • • •
EA+ (EV+) 25-6/180 • • • •
EA+ (EV+) 32-6/180 • • • •

EB (V) 15-1/65 (R) (U) (RU) • • • •
EB (V) 15-1/110 (R) (U) (RU) • • • •
EB 15-3/65 • • • •
EB 15-3/110 • • • •

* Non idonea all'uso in presenza di ghiaccio o condensa. tlcflc-modelli-2_e_sc

SOLARI

ELETTRONICI CIVILI

ELETTRONICI DOMESTICI ALTA EFFICIENZA

ELETTRONICI SANITARI

REFRIGERAZIONE

TIPO

SANITARI CIVILI

Versione
Alimentaz.  

elettrica

Attacco 

pompa

Temperatura del liquido 

pompato *
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SERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSERIE TLC
POSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONE

SERIE FLC, FLCGSERIE FLC, FLCGSERIE FLC, FLCGSERIE FLC, FLCGSERIE FLC, FLCG
POSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONE
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SERIE EFLCSERIE EFLCSERIE EFLCSERIE EFLCSERIE EFLC
POSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONE

SERIE EFLCGSERIE EFLCGSERIE EFLCGSERIE EFLCGSERIE EFLCG
POSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONE

EFLCG 40-9

EFLCG 40-11
EFLCG 50-12
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SERIE EA+, EV+ (ECOCIRC)SERIE EA+, EV+ (ECOCIRC)SERIE EA+, EV+ (ECOCIRC)SERIE EA+, EV+ (ECOCIRC)SERIE EA+, EV+ (ECOCIRC)
POSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONE

SERIE EB (V) (ECOCIRC)SERIE EB (V) (ECOCIRC)SERIE EB (V) (ECOCIRC)SERIE EB (V) (ECOCIRC)SERIE EB (V) (ECOCIRC)
POSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTPOSIZIONI DI INSTALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONE
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CircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatori
per impiantiper impiantiper impiantiper impiantiper impianti
domesticidomesticidomesticidomesticidomestici

SSSSSETETETETETTORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONE
RESIDENZIALE.

Serie TLCSerie TLCSerie TLCSerie TLCSerie TLC

IMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHI
• Circolazione d’acqua in impianti di
   riscaldamento e condizionamento.
• Movimentazione di liquidi caldi o freddi
   chimicamente e meccanicamente non aggressivi.

DADADADADATI CARATI CARATI CARATI CARATI CARATTTTTTERISTICITERISTICITERISTICITERISTICITERISTICI

POMPA
•     PortatePortatePortatePortatePortate: fino a 4     m3/h.
•     PrevalenzaPrevalenzaPrevalenzaPrevalenzaPrevalenza: fino a 7     m.
•     TTTTTemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompato: -10°C ÷ +110°C.
  Non idonea all’uso in presenza di ghiaccio o condensa.
  Miscela di acqua e glicole in percentuale massima del 20%.
  Per l’utilizzo di quantità di glicole superiori al 20% verificare
  le prestazioni idrauliche.
•     Pressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizio: 10 bar (PN 10).
•     GiranteGiranteGiranteGiranteGirante: in materiale composito.
•     Anello di usuraAnello di usuraAnello di usuraAnello di usuraAnello di usura: ceramica.

MOTORE
•     A rotore bagnato, con cuscinetti autolubrificati dal liquido pompato.
  Cuscinetti assiali e radiali in ceramica.
•     Alimentazione elettrica monofase 230 V 50 Hz. Scatola morsettiera
  assialmente integrata nel motore.
•     Motore a 2 poli, a tre velocità, a selezione manuale.
•     Conforme alle norme 60335-1 e 2-51.
•     IsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamento in classe H (180°C).
•     Grado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezione: IP 44.

CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTIVETIVETIVETIVETIVE
•     Elettropompe di circolazione con bocche di aspirazione e mandata in
  linea, per installazione diretta sulla tubazione, con attacchi filettati da
  1", 1" ½ e 2".

ACCESACCESACCESACCESACCESSORISORISORISORISORI
•     Bocchettoni.
•     Coibentazione.

INSTINSTINSTINSTINSTALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONE
•     Installazione possibile sia su tubazioni orizzontali che verticali, in ogni
  posizione ma sempre con asse motore orizzontale.
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NOME SERIE

DIAMETRO NOMINALE DELLE BOCCHE

PREVALENZA MASSIMA IN m.

INTERASSE BOCCHE
NULLO = 130 mm
L = 180 mm

4 L

ESEMPIO : TCL 32-4L

Circolatore della serie TCL, diametro nominale delle bocche = 32,
prevalenza massima = 4 m, con interasse bocche di 180 mm.

SERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSERIE TLC
SIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONE

TTTTTABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MATERIALITERIALITERIALITERIALITERIALI

TLC 32

TABELLA MATERIALI   TLC

MATERIALE

 

Ghisa verniciata con

processo cataforetico

Materiale composito

Ceramica

Acciaio inossidabile

Ceramica

Ceramica

EPDM

tlc-2p50_a_tm

Guarnizioni

COMPONENTE

Girante

Albero

Camicia inferiore

Anello di usura

Cuscinetti

Corpo pompa

SERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSERIE TLC
TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE TLC 2 poli 50 Hz

POMPA POTENZA CORRENTE VELOCITA'

TIPO MASSIMA MASSIMA l/s 0 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1

ASSORBITA ASSORBITA  m
3
/h 0 0,6 1,2 1,7 2,0 2,4 2,8 3,2 3,9

230V 50Hz W A µF V

TLC 15-2.5 27 0,12 1 2,1 2,0 1,5 1,1 0,8

TLC 25-2.5L 32 0,14 1,5 400 2 2,3 2,1 1,7 1,3 1,1

TLC 32-2.5L 35 0,15 3 2,5 2,3 1,9 1,5 1,2 0,9

TLC 15-4 33 0,14 1 3,5 2,7 1,8 1,2 0,8

TLC 25-4 (L) 39 0,17 1,5 400 2 3,9 3,2 2,4 1,9 1,6 1,1

TLC 32-4L 44 0,19 3 4,2 3,5 2,8 2,2 1,9 1,5 0,9

TLC 15-5 43 0,19 1 3,9 2,9 2,0 1,3 0,8

TLC 25-5 (L) 63 0,28 2,0 400 2 4,8 4,3 3,7 3,0 2,5 1,8 0,9

TLC 32-5L 77 0,34 3 5,2 4,9 4,4 3,8 3,5 3,0 2,3 1,8

TLC 15-6 43 0,19 1 3,4 2,3 1,5 0,9

TLC 25-6 (L) 65 0,28 2,0 400 2 5,2 4,1 3,0 2,1 1,7 1,1

TLC 32-6L 80 0,34 3 6,2 5,6 4,7 4,0 3,6 3,0 2,4 1,8

TLC 15-7 54 0,24 1 5,4 3,6 2,5 1,7 1,4 0,9 0,4

TLC 25-7L 76 0,34 2,0 400 2 6,6 5,5 4,0 2,9 2,3 1,6 1,0 0,4

TLC 32-7L 89 0,39 3 7,1 6,6 5,9 5,2 4,7 3,9 2,9 2,0 0,4

Prestazioni conformi alle norme EN 1151-1 tlc-2p50_b_th

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

Q = PORTATACONDENSATORE
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SERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSERIE TLC
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
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SERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSERIE TLC
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
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SERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSERIE TLC
DIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESI

TTTTTABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONI E PESI CIRCOLATORI SERIE TLC  2 poli 50 Hz

POMPA TIPO PESO

H H1 D F DN kg

 TLC 15-2.5 130 65 1/2" G 1" 15 2,6
 TLC 25-2.5L 180 90 1" G 1"½ 25 2,7
 TLC 32-2.5L 180 90 1"¼ G 2" 32 2,8
 TLC 15-4 130 65 1/2" G 1" 15 2,6
 TLC 25-4 130 65 1" G 1"½ 25 2,7
 TLC 25-4L 180 90 1" G 1"½ 25 2,7
 TLC 32-4L 180 90 1"¼ G 2" 32 2,8
 TLC 15-5 130 65 1/2" G1" 15 2,6
 TLC 25-5 130 65 1" G 1"½ 25 2,7
 TLC 25-5L 180 90 1" G 1"½ 25 2,7
 TLC 32-5L 180 90 1"¼ G 2" 32 2,8
 TLC 15-6 130 65 1/2" G 1" 15 2,6
 TLC 25-6 130 65 1" G 1"½ 25 2,7
 TLC 25-6L 180 90 1" G 1"½ 25 2,8
 TLC 32-6L 180 90 1"¼ G 2" 32 2,8
 TLC 15-7 130 65 1/2" G 1" 15 2,6
 TLC 25-7L 180 90 1" G 1"½ 25 2,8
 TLC 32-7L 180 90 1"¼ G 2" 32 2,8

tlc-2p50_c_td

DIMENSIONI (mm)
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SSSSSETETETETETTORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONE
CIVILE, INDUSTRIALE.

Serie TLCHSerie TLCHSerie TLCHSerie TLCHSerie TLCH

IMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHI
• Circolazione di acqua in impianti di riscaldamento
  e condizionamento per elevate portate e prevalenze.
• Movimentazione di liquidi caldi o freddi chimicamente
  e meccanicamente non aggressivi.

CirculatoriCirculatoriCirculatoriCirculatoriCirculatori
per impiantiper impiantiper impiantiper impiantiper impianti
civilicivilicivilicivilicivili

DADADADADATI CARATI CARATI CARATI CARATI CARATTTTTTERISTICITERISTICITERISTICITERISTICITERISTICI

POMPA
•     PortatePortatePortatePortatePortate: fino a 12     m3/h.
•     PrevalenzaPrevalenzaPrevalenzaPrevalenzaPrevalenza: fino a 12     m.
•     TTTTTemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompato: -10°C ÷ +110°C.
  Non idonea all’uso in presenza di ghiaccio o condensa.
  Miscela di acqua e glicole in percentuale massima del 20%.
  Per l’utilizzo di quantità di glicole superiori al 20% verificare
  le prestazioni idrauliche.
•     Pressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizio: 10 bar (PN 10).
•     GiranteGiranteGiranteGiranteGirante: in materiale composito.
•     Anello di usuraAnello di usuraAnello di usuraAnello di usuraAnello di usura: ceramica.

MOTORE
•     A rotore bagnato, con cuscinetti autolubrificati dal liquido pompato.
  Cuscinetti assiali e radiali in ceramica.
•     Alimentazione elettrica monofase 230 V 50 Hz.
  Scatola morsettiera assialmente integrata nel motore.
•     Motore a 2 poli, a tre velocità, a selezione manuale.
•     Conforme alle norme 60335-1 e 2-51.
•     IsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamento in classe H (180°C).
•     Grado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezione: IP 44.

CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTIVETIVETIVETIVETIVE
•     Elettropompe di circolazione con bocche di aspirazione e mandata in
  linea, per installazione diretta sulla tubazione, con attacchi filettati da
  1" ½ e 2".

ACCESACCESACCESACCESACCESSORISORISORISORISORI
•     Bocchettoni.
•     Coibentazione.

INSTINSTINSTINSTINSTALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONE
•     Installazione possibile sia su tubazioni orizzontali che verticali, in ogni
  posizione ma sempre con asse motore orizzontale.
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SERIE TLCHSERIE TLCHSERIE TLCHSERIE TLCHSERIE TLCH
SIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONE

TTTTTABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MATERIALITERIALITERIALITERIALITERIALI

H = ALTA PORTATA / ALTA PREVALENZA

DIAMETRO NOMINALE DELLE BOCCHE

PREVALENZA MASSIMA IN m.

INTERASSE BOCCHE 180 mm.

H 8 L32TLC

NOME SERIE

ESEMPIO : TLCH 32-8L

Circolatore della serie TLC, versione H alta portata/prevalenza, diametro nominale delle bocche = 32,
prevalenza massima = 8 m, con interasse bocche di 180 mm.

TABELLA MATERIALI   TLCH

MATERIALE

 

Ghisa verniciata con

processo cataforetico

Materiale composito

Ceramica

Acciaio inossidabile

Ceramica

Ceramica

EPDM

tlch-2p50_a_tm

Guarnizioni

COMPONENTE

Girante

Albero

Camicia inferiore

Anello di usura

Cuscinetti

Corpo pompa

SERIE TLCHSERIE TLCHSERIE TLCHSERIE TLCHSERIE TLCH
TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE TLCH 2 poli 50 Hz

POMPA POTENZA CORRENTE VELOCITA'

TIPO MASSIMA MASSIMA l/s 0 0,3 0,7 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7

ASSORBITA ASSORBITA  m
3
/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6

230V 50Hz W A µF V

220 1,03 1 5,8 5,1 4,2 3,1 1,9 1,1

228 1,04 8,0 400 2 6,7 6,2 5,4 4,4 3,3 2,2 1,2

260 1,13 3 7,1 6,7 6,1 5,2 4,2 3,2 2,3 1,4

260 1,23 1 6,6 5,9 4,7 3,1 1,8 0,8

270 1,24 8,0 400 2 7,5 7,0 6,2 5,1 3,9 2,7 1,7

286 1,25 3 8,0 7,6 6,9 5,9 4,8 3,7 2,7 1,7

283 1,35 1 8,3 7,0 5,0 2,7 1,1

343 1,44 8,0 400 2 9,4 8,7 7,7 6,3 4,6 3,1 1,7

357 1,56 3 10,0 9,5 8,8 7,7 6,5 5,1 3,8 2,6 1,5

285 1,36 1 7,8 6,5 4,5 2,2 0,7

372 1,69 8,0 400 2 10,4 9,6 8,5 6,9 5,2 3,4 1,9

400 1,73 3 11,9 11,2 10,3 9,2 7,7 6,2 4,7 3,3 2,0

Prestazioni conformi alle norme ISO 9906 - Annex A. tlch-2p50_c_th

TLCH 25-10L 

TLCH 32-10L

TLCH 25-12L 

TLCH 32-12L

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

Q = PORTATACONDENSATORE

TLCH 25-7L   

TLCH 32-7L

TLCH 25-8L   

TLCH 32-8L
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SERIE TLCHSERIE TLCHSERIE TLCHSERIE TLCHSERIE TLCH
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
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SERIE TLCHSERIE TLCHSERIE TLCHSERIE TLCHSERIE TLCH
DIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESI

TTTTTABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONI E PESI CIRCOLATORI SERIE TLCH  2 poli 50 Hz

POMPA TIPO PESO

H H1 D F DN kg

 TLCH 25-7L 180 90 1" G 1"½ 25 6,5
 TLCH 32-7L 180 90 1"¼ G 2" 32 6,6
 TLCH 25-8L 180 90 1" G 1"½ 25 6,5
 TLCH 32-8L 180 90 1"¼ G 2" 32 6,6
 TLCH 25-10L 180 90 1" G 1"½ 25 6,5
 TLCH 32-10L 180 90 1"¼ G 2" 32 6,6
 TLCH 25-12L 180 90 1" G 1"½ 25 6,5
 TLCH 32-12L 180 90 1"¼ G 2" 32 6,6

tlch-2p50_c_td

DIMENSIONI (mm)
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CircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatori
sanitarisanitarisanitarisanitarisanitari

SSSSSETETETETETTORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONE
RESIDENZIALE.

Serie TLCBSerie TLCBSerie TLCBSerie TLCBSerie TLCB

IMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHI
• Circolazione di acqua calda sanitaria.

DADADADADATI CARATI CARATI CARATI CARATI CARATTTTTTERISTICITERISTICITERISTICITERISTICITERISTICI

POMPA
•     PortatePortatePortatePortatePortate: fino a 5     m3/h.
•     PrevalenzaPrevalenzaPrevalenzaPrevalenzaPrevalenza: fino a 6     m.
•     TTTTTemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompato: -10°C ÷ +110°C.
  Non idonea all’uso in presenza di ghiaccio o condensa.
•     Pressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizio: 10 bar (PN 10).
•     GiranteGiranteGiranteGiranteGirante: in materiale composito.
•     Anello di usuraAnello di usuraAnello di usuraAnello di usuraAnello di usura: ceramica.

MOTORE
•     A rotore bagnato, con cuscinetti autolubrificati dal liquido pompato.
  Cuscinetti assiali e radiali in ceramica.
•     Alimentazione elettrica monofase 230 V 50 Hz.
  Scatola morsettiera assialmente integrata nel motore.
•     Motore a 2 poli, a tre velocità, a selezione manuale.
•     Conforme alle norme 60335-1 e 2-51.
•     IsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamento in classe H (180°C).
•     Grado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezione: IP 44.

CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTIVETIVETIVETIVETIVE
•     Elettropompe di circolazione destinate alla movimentazione di acqua
  calda sanitaria, alla temperatura massima di 65°C , massima durezza di
  25° F e massima viscosità di 10 mm2/s.
•     Corpo in bronzo per installazione diretta su tubazioni in rame,
  con attacchi filettati da 1", 1" ¼ e 1" ½.

ACCESACCESACCESACCESACCESSORISORISORISORISORI
•     Bocchettoni.
•     Coibentazione.

INSTINSTINSTINSTINSTALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONE
•     Installazione possibile sia su tubazioni orizzontali che verticali, in ogni
  posizione ma sempre con asse motore orizzontale.
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SERIE TLCBSERIE TLCBSERIE TLCBSERIE TLCBSERIE TLCB
SIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONE

TTTTTABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MATERIALITERIALITERIALITERIALITERIALI
TABELLA MATERIALI   TLCB

MATERIALE

 

Bronzo

Materiale composito

Ceramica

Acciaio inossidabile

Ceramica

Ceramica

EPDM

tlcb-2p50_a_tm

Guarnizioni

COMPONENTE

Corpo pompa

Girante

Albero

Camicia inferiore

Anello di usura

Cuscinetti

B = VERSIONE IN BRONZO

DIAMETRO NOMINALE DELLE BOCCHE

PREVALENZA MASSIMA IN m.

INTERASSE BOCCHE
NULLO = 130 mm
M =150 mm
L = 180 mm

B 4 L25TLC

NOME SERIE

ESEMPIO : TLCB 25-4L

Circolatore della serie TLC, versione B in bronzo, diametro nominale delle bocche = 25,
prevalenza massima = 4 m, con interasse bocche di 180 mm.

SERIE TLCBSERIE TLCBSERIE TLCBSERIE TLCBSERIE TLCB
TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE TLCB 2 poli 50 Hz

POMPA POTENZA CORRENTE VELOCITA'

TIPO MASSIMA MASSIMA l/s 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2

ASSORBITA ASSORBITA  m
3
/h 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2

230V 50Hz W A µF V

TLCB 15-1.5 28 0,16 1 1,0 0,8 0,4 0,2

TLCB 20-1.5M 43 0,24 2,0 400 2 1,2 1,0 0,6 0,4

TLCB 25-1.5 58 0,28 3 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4

TLCB 15-3 33 0,17 1 1,3 0,6 0,2

TLCB 20-3M 48 0,25 2,0 400 2 2,5 1,7 1,0 0,8 0,5

TLCB 25-3 63 0,30 3 3,0 2,7 2,2 2,0 1,7 1,1

TLCB 15-4 40 0,19 1 3,0 2,6 2,1 1,9 1,6 1,0

TLCB 20-4M 59 0,28 2,0 400 2 3,5 3,3 2,9 2,7 2,4 1,8 1,3

TLCB 25-4 (L) 70 0,33 3 4,0 3,8 3,5 3,3 3,0 2,5 2,0 1,3

TLCB 15-6 56 0,27 1 3,1 1,9 1,2 0,9 0,6

TLCB 20-6M 83 0,37 3,0 400 2 4,7 3,6 2,7 2,3 1,9 1,2 0,7

TLCB 25-6L 100 0,44 3 5,6 5,0 4,4 4,0 3,7 3,1 2,4 1,8 1,2

Prestazioni conformi alle norme EN 1151-1 tlcb-2p50_b_th

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

Q = PORTATACONDENSATORE
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SERIE TLCBSERIE TLCBSERIE TLCBSERIE TLCBSERIE TLCB
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
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SERIE TLCBSERIE TLCBSERIE TLCBSERIE TLCBSERIE TLCB
DIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESI

TTTTTABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONI E PESI CIRCOLATORI SERIE TLCB  2 poli 50 Hz

POMPA TIPO PESO

H H1 D F DN kg

 TLCB 15-1.5 130 65 1/2" G 1" 15 2,9
 TLCB 20-1.5M 150 75 3/4" G 1"¼ 20 3
 TLCB 25-1.5 130 65 1" G 1"½ 25 3
 TLCB 15-3 130 65 1/2" G 1" 15 2,9
 TLCB 20-3M 150 75 3/4" G 1"¼ 20 3
 TLCB 25-3 130 65 1" G 1"½ 25 3
 TLCB 15-4 130 65 1/2" G 1" 15 2,9
 TLCB 20-4M 150 75 3/4" G 1"¼ 20 3
 TLCB 25-4 130 65 1" G 1"½ 25 3
 TLCB 25-4L 180 90 1" G 1"½ 25 3,1
 TLCB 15-6 130 65 1/2" G 1" 15 2,9
 TLCB 20-6M 150 75 3/4" G 1"¼ 20 3
 TLCB 25-6L 180 90 1" G 1"½ 25 3,1

tlcb-2p50_c_td

DIMENSIONI (mm)
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CircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatori
sanitarisanitarisanitarisanitarisanitari

SSSSSETETETETETTORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONE
CIVILE.

Serie TLCHBSerie TLCHBSerie TLCHBSerie TLCHBSerie TLCHB

IMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHI
• Circolazione di acqua calda sanitaria in impianti
   che richiedono elevate portate e prevalenze.

DADADADADATI CARATI CARATI CARATI CARATI CARATTTTTTERISTICITERISTICITERISTICITERISTICITERISTICI

POMPA
•     PortatePortatePortatePortatePortate: fino a 12     m3/h.
•     PrevalenzaPrevalenzaPrevalenzaPrevalenzaPrevalenza: fino a 12     m.
•     TTTTTemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompato: -10°C ÷ +110°C.
  Non idonea all’uso in presenza di ghiaccio o condensa.
•     Pressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizio: 10 bar (PN 10).
•     GiranteGiranteGiranteGiranteGirante: in materiale composito.
•     Anello di usuraAnello di usuraAnello di usuraAnello di usuraAnello di usura: ceramica.

MOTORE
•     A rotore bagnato, con cuscinetti autolubrificati dal liquido pompato.
  Cuscinetti assiali e radiali in ceramica.
•     Alimentazione elettrica monofase 230 V 50 Hz.
  Scatola morsettiera assialmente integrata nel motore.
•     Motore a 2 poli, a tre velocità, a selezione manuale.
•     Conforme alle norme 60335-1 e 2-51.
•     IsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamento in classe H (180°C).
•     Grado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezione: IP 44.

CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTIVETIVETIVETIVETIVE
•     Elettropompe di circolazione destinate alla movimentazione di acqua
  calda sanitaria, alla temperatura massima di 65°C , massima durezza di
  25° F e massima viscosità di 10 mm2/s.
•     Corpo in bronzo per installazione diretta su tubazioni in rame,
  con attacchi filettati da 1" ¼  e 1" ½.

ACCESACCESACCESACCESACCESSORISORISORISORISORI
•     Bocchettoni.
•     Coibentazione.

INSTINSTINSTINSTINSTALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONE
•     Installazione possibile sia su tubazioni orizzontali che verticali, in ogni
  posizione ma sempre con asse motore orizzontale.
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SERIE TLCHBSERIE TLCHBSERIE TLCHBSERIE TLCHBSERIE TLCHB
SIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONE

TTTTTABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MATERIALITERIALITERIALITERIALITERIALI
TABELLA MATERIALI   TLCHB

MATERIALE

 

Bronzo

Materiale composito

Ceramica

Acciaio inossidabile

Ceramica

Ceramica

EPDM

tlchb-2p50_a_tm

Guarnizioni

COMPONENTE

Corpo pompa

Girante

Albero

Camicia inferiore

Anello di usura

Cuscinetti

B = VERSIONE IN BRONZO

DIAMETRO NOMINALE DELLE BOCCHE

PREVALENZA MASSIMA IN m.

INTERASSE BOCCHE 180 mm

B 8 L25TLC

NOME SERIE

ESEMPIO : TLCHB 25-8L

Circolatore della serie TLC, versione H alta portata/prevalenza, versione B in bronzo,
diametro nominale delle bocche = 25, prevalenza massima = 8 m, con interasse bocche di 180 mm.

H

H = ALTA PORTATA / ALTA PREVALENZA

SERIE TLCHBSERIE TLCHBSERIE TLCHBSERIE TLCHBSERIE TLCHB
TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE TLCHB 2 poli 50 Hz

POMPA POTENZA CORRENTE VELOCITA'

TIPO MASSIMA MASSIMA l/s 0 0,3 0,7 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7

ASSORBITA ASSORBITA  m
3
/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6

230V 50Hz W A µF V

220 1,03 1 5,8 5,1 4,2 3,1 1,9 1,1

228 1,04 8,0 400 2 6,7 6,2 5,4 4,4 3,3 2,2 1,2

260 1,13 3 7,1 6,7 6,1 5,2 4,2 3,2 2,3 1,4

260 1,23 1 6,6 5,9 4,7 3,1 1,8 0,8

270 1,24 8,0 400 2 7,5 7,0 6,2 5,1 3,9 2,7 1,7

286 1,25 3 8,0 7,6 6,9 5,9 4,8 3,7 2,7 1,7

283 1,35 1 8,3 7,0 5,0 2,7 1,1

343 1,44 8,0 400 2 9,4 8,7 7,7 6,3 4,6 3,1 1,7

357 1,56 3 10,0 9,5 8,8 7,7 6,5 5,1 3,8 2,6 1,5

285 1,36 1 7,8 6,5 4,5 2,2 0,7

372 1,69 8,0 400 2 10,4 9,6 8,5 6,9 5,2 3,4 1,9

400 1,73 3 11,9 11,2 10,3 9,2 7,7 6,2 4,7 3,3 2,0

Prestazioni conformi alle norme ISO 9906 - Annex A. tlchb-2p50_c_th

TLCHB 20-10L 

TLCHB 25-10L

TLCHB 20-12L 

TLCHB 25-12L

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

Q = PORTATACONDENSATORE

TLCHB 20-7L 

TLCHB 25-7L

TLCHB 20-8L 

TLCHB 25-8L
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SERIE TLCHBSERIE TLCHBSERIE TLCHBSERIE TLCHBSERIE TLCHB
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
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SERIE TLCHBSERIE TLCHBSERIE TLCHBSERIE TLCHBSERIE TLCHB
DIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESI

TTTTTABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONI E PESI CIRCOLATORI SERIE TLCHB  2 poli 50 Hz

POMPA TIPO PESO

H H1 D F DN kg

 TLCHB 20-7L 180 90 3/4" G 1"¼ 20 6,7
 TLCHB 25-7L 180 90 1" G 1"½ 25 6,7
 TLCHB 20-8L 180 90 3/4" G 1"¼ 20 6,7
 TLCHB 25-8L 180 90 1" G 1"½ 25 6,7
 TLCHB 20-10L 180 90 3/4" G 1"¼ 20 6,7
 TLCHB 25-10L 180 90 1" G 1"½ 25 6,7
 TLCHB 20-12L 180 90 3/4" G 1"¼ 20 6,7
 TLCHB 25-12L 180 90 1" G 1"½ 25 6,7

tlchb-2p50_c_td

DIMENSIONI (mm)
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CircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatori
solarisolarisolarisolarisolari

SSSSSETETETETETTORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONE
RESIDENZIALE, CIVILE.

Serie TLCSerie TLCSerie TLCSerie TLCSerie TLCSOLSOLSOLSOLSOL

IMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHI
• Circolazione di acqua calda in sistemi a collettori solari.

DADADADADATI CARATI CARATI CARATI CARATI CARATTTTTTERISTICITERISTICITERISTICITERISTICITERISTICI

POMPA
•     PortatePortatePortatePortatePortate: fino a 4     m3/h.
•     PrevalenzaPrevalenzaPrevalenzaPrevalenzaPrevalenza: fino a 6     m.
•     TTTTTemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompato: -10°C ÷ +110°C.
  +130°C raggiungibili fino ad un massimo di 2h.
  Non idonea all’uso in presenza di ghiaccio o condensa.
  Miscela di acqua e glicole in percentuale massima del 50%.
  Per l’utilizzo di quantità di glicole superiori al 50% verificare
  le prestazioni idrauliche.
•     Pressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizio: 10 bar (PN 10).
•     GiranteGiranteGiranteGiranteGirante: in materiale composito.
•     Anello di usuraAnello di usuraAnello di usuraAnello di usuraAnello di usura: ceramica.

MOTORE
•     A rotore bagnato, con cuscinetti autolubrificati dal liquido pompato.
  Cuscinetti assiali e radiali in ceramica.
•     Alimentazione elettrica monofase 230 V 50 Hz.
  Scatola morsettiera assialmente integrata nel motore.
•     Motore a 2 poli, a tre velocità, a selezione manuale.
•     Conforme alle norme 60335-1 e 2-51.
•     IsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamento in classe H (180°C).
•     Grado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezione: IP 44.

CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTIVETIVETIVETIVETIVE
•     Elettropompe di circolazione con bocche di aspirazione e mandata in
  linea, per installazione diretta sulla tubazione, con attacchi filettati da
  1" e 1" ½.
•     Statore resinato per evitare fenomeni di condensazione nel motore.

ACCESACCESACCESACCESACCESSORISORISORISORISORI
•     Bocchettoni.
•     Coibentazione.

INSTINSTINSTINSTINSTALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONE
•     Installazione possibile sia su tubazioni orizzontali che verticali, in ogni
  posizione ma sempre con asse motore orizzontale.
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SERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSOLSOLSOLSOLSOL
SIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONE

TTTTTABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MATERIALITERIALITERIALITERIALITERIALI
TABELLA MATERIALI   TLCSOL

MATERIALE

 

Ghisa verniciata con

processo cataforetico

Materiale composito

Ceramica

Acciaio inossidabile

Ceramica

Ceramica

EPDM

tlcsol-2p50_a_tm

Guarnizioni

COMPONENTE

Girante

Albero

Camicia inferiore

Anello di usura

Cuscinetti

Corpo pompa

SOL = SISTEMI SOLARI

DIAMETRO NOMINALE DELLE BOCCHE

PREVALENZA MASSIMA IN m.

INTERASSE BOCCHE
NULLO = 130 mm
L = 180 mm

SOL 4 L25TLC

NOME SERIE

ESEMPIO : TLCSOL 25-4L

Circolatore della serie TLC, per sistemi solari, diametro nominale delle bocche = 25,
prevalenza massima = 4 m, con interasse bocche di 180 mm.

SERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSOLSOLSOLSOLSOL
TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE TLCSOL 2 poli 50 Hz

POMPA POTENZA CORRENTE VELOCITA'

TIPO MASSIMA MASSIMA l/s 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2

ASSORBITA ASSORBITA  m
3
/h 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2

230V 50Hz W A µF V

40 0,19 1 2,9 2,6 2,1 1,9 1,6 1,0

59 0,28 2,0 400 2 3,5 3,2 2,9 2,6 2,4 1,8 1,2

70 0,33 3 4,0 3,8 3,4 3,3 3,0 2,5 2,0 1,3

56 0,27 1 3,0 1,8 1,2 0,9 0,6

83 0,37 3,0 400 2 4,7 3,6 2,7 2,3 1,9 1,2 0,7

100 0,44 3 5,7 5,0 4,3 4,0 3,7 3,0 2,4 1,8 1,2

Prestazioni conformi alle norme EN 1151-1 tlcsol-2p50_b_th

TLCSOL 15-4 

TLCSOL 25-4L

TLCSOL 15-6 

TLCSOL 25-6L

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

Q = PORTATACONDENSATORE
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SERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSOLSOLSOLSOLSOL
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
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SERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSERIE TLCSOLSOLSOLSOLSOL
DIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESI

TTTTTABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONI E PESI CIRCOLATORI SERIE TLCSOL  2 poli 50 Hz

POMPA TIPO PESO

H H1 D F DN kg

 TLCSOL 15-4 130 65 1/2" G 1" 15 3
 TLCSOL 25-4L 180 90 1" G 1"½ 25 3
 TLCSOL 15-6 130 65 1/2" G 1" 15 3
 TLCSOL 25-6L 180 90 1" G 1"½ 25 3

tlcsol-2p50_c_td

DIMENSIONI (mm)
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Circolatori perCircolatori perCircolatori perCircolatori perCircolatori per
refrigerazione erefrigerazione erefrigerazione erefrigerazione erefrigerazione e
condizionamentocondizionamentocondizionamentocondizionamentocondizionamento

SSSSSETETETETETTORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONE
RESIDENZIALE, CIVILE.

Serie TLCKSerie TLCKSerie TLCKSerie TLCKSerie TLCK

IMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHI
• Circolazione di acqua in impianti di refrigerazione
   e aria condizionata e in impianti geotermici.

DADADADADATI CARATI CARATI CARATI CARATI CARATTTTTTERISTICITERISTICITERISTICITERISTICITERISTICI

POMPA
•     PortatePortatePortatePortatePortate: fino a 5,5     m3/h.
•     PrevalenzaPrevalenzaPrevalenzaPrevalenzaPrevalenza: fino a 6     m.
•     TTTTTemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompato: -25°C ÷ +110°C.
  Non idonea all’uso in presenza di ghiaccio o condensa.
  Miscela di acqua e glicole in percentuale massima del 50%.
  Per l’utilizzo di quantità di glicole superiori al 50% verificare
  le prestazioni idrauliche.
•     Pressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizio: 10 bar (PN 10).
•     GiranteGiranteGiranteGiranteGirante: in materiale composito.
•     Anello di usuraAnello di usuraAnello di usuraAnello di usuraAnello di usura: ceramica.

MOTORE
•     A rotore bagnato, con cuscinetti autolubrificati dal liquido pompato.
  Cuscinetti assiali e radiali in ceramica.
•     Alimentazione elettrica monofase 230 V 50 Hz.
  Scatola morsettiera assialmente integrata nel motore.
•     Motore a 2 poli, a tre velocità, a selezione manuale.
•     Conforme alle norme 60335-1 e 2-51.
•     IsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamento in classe H (180°C).
•     Grado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezione: IP 44.

CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTIVETIVETIVETIVETIVE
•     Elettropompe di circolazione con bocche di aspirazione e mandata in
  linea, per installazione diretta sulla tubazione, con attacchi filettati da
  1" e 1" ½.
•     Statore resinato per evitare fenomeni di condensazione nel motore.

ACCESACCESACCESACCESACCESSORISORISORISORISORI
•     Bocchettoni.
•     Coibentazione.

INSTINSTINSTINSTINSTALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONE
•     Installazione possibile sia su tubazioni orizzontali che verticali, in ogni
  posizione ma sempre con asse motore orizzontale.
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SERIE TLCKSERIE TLCKSERIE TLCKSERIE TLCKSERIE TLCK
SIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONE

TTTTTABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MATERIALITERIALITERIALITERIALITERIALI
TABELLA MATERIALI   TLCK

MATERIALE

 

Ghisa verniciata con

processo cataforetico

Materiale composito

Ceramica

Acciaio inossidabile

Ceramica

Ceramica

EPDM

tlck-2p50_a_tm

Guarnizioni

COMPONENTE

Girante

Albero

Camicia inferiore

Anello di usura

Cuscinetti

Corpo pompa

K = REFRIGERAZIONE

DIAMETRO NOMINALE DELLE BOCCHE

PREVALENZA MASSIMA IN m.

INTERASSE BOCCHE 180 mm

K 4 L25TLC

NOME SERIE

ESEMPIO : TLCK 25-4L

Circolatore della serie TLC, K per sistemi di refrigerazione, diametro nominale delle bocche = 25,
prevalenza massima = 4 m, con interasse bocche di 180 mm.

SERIE TLCKSERIE TLCKSERIE TLCKSERIE TLCKSERIE TLCK
TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE TLCK 2 poli 50 Hz

POMPA POTENZA CORRENTE VELOCITA'

TIPO MASSIMA MASSIMA l/s 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2

ASSORBITA ASSORBITA  m
3
/h 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2

230V 50Hz W A µF V

40 0,19 1 2,9 2,6 2,1 1,9 1,6 1,0

TLCK 25-4L 59 0,28 2,0 400 2 3,5 3,2 2,9 2,6 2,4 1,8 1,2

70 0,33 3 4,0 3,8 3,4 3,3 3,0 2,5 2,0 1,3

56 0,27 1 3,0 1,8 1,2 0,9 0,6

TLCK 25-6L 83 0,37 3,0 400 2 4,7 3,6 2,7 2,3 1,9 1,2 0,7

100 0,44 3 5,7 5,0 4,3 4,0 3,7 3,0 2,4 1,8 1,2

Prestazioni conformi alle norme EN 1151-1 tlck-2p50_b_th

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

Q = PORTATACONDENSATORE
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SERIE TLCKSERIE TLCKSERIE TLCKSERIE TLCKSERIE TLCK
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
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SERIE TLCKSERIE TLCKSERIE TLCKSERIE TLCKSERIE TLCK
DIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESI

TTTTTABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONI E PESI CIRCOLATORI SERIE TLCK  2 poli 50 Hz

POMPA TIPO PESO

H H1 D F DN kg

 TLCK 25-4L 180 90 1" G 1"½ 25 3
 TLCK 25-6L 180 90 1" G 1"½ 25 3

tlck-2p50_c_td

DIMENSIONI (mm)
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CircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatori
per impiantiper impiantiper impiantiper impiantiper impianti
civilicivilicivilicivilicivili

SSSSSETETETETETTORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONE
CIVILE, INDUSTRIALE.

Serie FLCSerie FLCSerie FLCSerie FLCSerie FLC

DADADADADATI CARATI CARATI CARATI CARATI CARATTTTTTERISTICITERISTICITERISTICITERISTICITERISTICI

POMPA
•     PortatePortatePortatePortatePortate: fino a 80     m3/h. (150 m3/h con due pompe in funzionamento).
•     PrevalenzePrevalenzePrevalenzePrevalenzePrevalenze: fino a 20     m.
•     TTTTTemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompato:  -15°C ÷ +120°C.
  Non idonea all’uso in presenza di ghiaccio o condensa.
•     Pressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizio: 10 bar (PN 10).
•     GiranteGiranteGiranteGiranteGirante: in ghisa (tranne modelli fino a FLC(G) 40-7(T), in materiale
  composito).

MOTORE
•     A rotore bagnato, con cuscinetti autolubrificati dal liquido pompato.
  Protezione termica motore integrata. Nei modelli gemellari ogni motore
  è provvisto della protezione.
•     Alimentazione elettrica sia monofase 230 V 50 Hz che trifase 400 V 50 Hz.
•     Motore a 2 poli e 4 poli (modelli FLC 50-5(T), FLCG 50-5(T) e FLCG 80-4(T)):
  - a quattro velocità, con selettore manuale nella morsettiera.
•     Morsettiera con:
  - visualizzazione della velocità impostata;
  - conforme alla norme EN 61000-6-2 (immunità) e EN 61000-6-4
    (emissioni).
•     IsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamento in classe F (155°C).
•     Grado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezione: IP 44.

IMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHI
• Circolazione d’acqua in impianti di
   riscaldamento, condizionamento e
   refrigerazione.
• Movimentazione di liquidi caldi o freddi,
   chimicamente e meccanicamente non aggressivi.
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CircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatori
per impiantiper impiantiper impiantiper impiantiper impianti
civilicivilicivilicivilicivili

Serie FLCSerie FLCSerie FLCSerie FLCSerie FLC CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTERISTICHE COSTRUTTIVETIVETIVETIVETIVE

•     Elettropompe di circolazione con bocche di aspirazione e mandata in
  linea, per installazione diretta sulla tubazione, con attacchi flangiati
  DN 40, 50, 65 e 80 (per presa di pressione).
•     Esecuzione a corpo pompa singolo oppure gemellare (in questo caso,
  con valvola di non ritorno nel lato mandata per permettere lo scambio
  idraulico delle 2 pompe).
  Le due pompe possono operare singolarmente oppure in parallelo.
•     Albero rotore in acciaio inox forato.
  Permettendo la circolazione dell’acqua, ciò assicura:
  - la degasazione continua della camera rotorica, evitando
    l’operazione manuale durante la messa in servizio;
  - la lubrificazione dei cuscinetti.

ACCESACCESACCESACCESACCESSORISORISORISORISORI
•     Flange cieche.
•     Controflange.

INSTINSTINSTINSTINSTALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONE
•     Installazione possibile sia su tubazioni orizzontali che verticali, in ogni
  posizione ma sempre con asse motore orizzontale.
•     Si raccomanda di evitare sempre l’installazione con le morsettiere sotto
  il (i) motore (i) (ore 6).
•     Nell’esecuzione gemellare installata su tubazioni orizzontali, si
  raccomanda l’inversione periodica per evitare la formazione di sacche
  d’aria in alto, oppure di installare uno spurgo sulla flangia, dove previsto.
•     In caso di installazione su tubazioni verticali il flusso deve essere verso l’alto.
  In caso contrario si raccomanda di prevedere uno sfiato d’aria nel punto più
  elevato del circuito prima dell’aspirazione.
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SERIE FLCSERIE FLCSERIE FLCSERIE FLCSERIE FLC
SIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONE

G = GEMELLARE

NOME SERIE

DIAMETRO NOMINALE DELLE BOCCHE

PREVALENZA MASSIMA IN m.

VERSIONE TRIFASE

G 5 T50

TABELLA MATERIALI   FLC - FLCG

MATERIALE

 

Ghisa

Materiale composito

Girante da FLC(G) 40-10(T) in poi Ghisa

Acciaio inossidabile

Camicia Acciaio inossidabile

Grafite

EPDM

flc-2p50_a_tm

Guarnizioni

COMPONENTE

Corpo pompa

Girante fino a FLC(G) 40-7(T)

Albero

Cuscinetti

TTTTTABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MATERIALITERIALITERIALITERIALITERIALI

ESEMPIO : FLCG 50-5T

Circolatore della serie FLC, gemellare, diametro nominale delle bocche = 50,
prevalenza max = 5 m, versione trifase.

FLC
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SERIE FLC (SINGOLI MONOFSERIE FLC (SINGOLI MONOFSERIE FLC (SINGOLI MONOFSERIE FLC (SINGOLI MONOFSERIE FLC (SINGOLI MONOFASE)ASE)ASE)ASE)ASE)
TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE FLC (Monofase) 2 poli 

POMPA POTENZA CORRENTE VELOCITA'

TIPO MASSIMA MASSIMA l/s 0 1,41,4 2,82,8 4,94,9 6,96,9 9,09,0 11,111,1 13,213,2 15,315,3

ASSORBITA ASSORBITA  m
3
/h 0/h 0 5,05,0 10,010,0 17,517,5 25,025,0 32,532,5 40,040,0 47,547,5 55,055,0

230V 50Hz W A µF V

128 0,59 1 4,0 2,5

136 0,61 2 4,0 3,0 0,3

143 0,63 3 4,1 3,2 0,4

154 0,70 4 4,1 3,3 0,6

288 1,30 1 7,9 3,9

319 1,43 2 8,2 5,7 1,6

326 1,44 3 8,3 6,4 2,9

326 1,43 4 8,3 6,7 3,6

490 2,24 1 6,8 4,8 2,5

585 2,61 2 8,4 6,8 4,3 0,9

679 3,02 3 9,3 8,1 6,1 2,3

734 3,21 4 9,7 8,7 7,3 4,0

245 1,15 1 4,2 3,3 1,9

277 1,26 2 4,7 4,3 3,0 0,3

296 1,36 3 4,9 4,6 3,5 1,0

311 1,56 4 4,9 4,7 3,8 1,5

459 2,08 1 6,6 5,2 3,1 0,9

558 2,50 2 7,7 6,9 4,9 1,9

650 2,89 3 8,2 7,9 6,5 3,4 0,8

684 3,03 4 8,5 8,4 7,5 4,9 1,9

497 2,24 1 5,6 4,1 2,6 0,7

600 2,69 2 7,4 6,0 4,0 1,7

719 3,15 3 8,3 7,3 5,4 2,7 0,3

800 3,57 4 9,0 8,5 7,1 4,6 1,8

810 3,66 1 9,6 7,9 5,7 2,8

986 4,46 2 11,1 10,0 8,0 4,5 1,3

1176 5,27 3 11,8 11,0 9,4 6,3 2,8

1306 5,88 4 12,4 11,9 10,8 8,5 5,4 1,4

506 2,23 1 4,5 3,5 2,5 1,3

590 2,62 2 5,8 4,9 3,7 2,2 0,8

657 2,99 3 6,6 5,9 4,8 3,2 1,6

711 3,24 4 7,1 6,6 5,8 4,3 2,8 1,1

624 2,77 1 6,5 5,7 4,5 2,8 1,4

725 3,19 2 7,4 6,8 5,8 4,0 2,3 0,8

826 3,66 3 7,8 7,5 6,6 5,0 3,2 1,5

920 4,33 4 8,1 8,0 7,3 5,9 4,2 2,2

801 3,61 1 8,1 6,8 5,1 3,2 1,8 0,4

970 4,36 2 9,5 8,6 7,1 4,7 2,9 1,3

1159 5,21 3 10,3 9,6 8,4 6,3 4,2 2,3 0,7

1296 5,74 4 10,8 10,5 9,7 8,1 6,3 4,3 2,1

650 2,80 1 3,6 3,4 3,1 2,5 1,9 1,3 0,6

729 3,15 2 4,3 4,2 3,8 3,3 2,6 1,9 1,1

808 3,54 3 5,0 4,8 4,5 3,9 3,2 2,4 1,6

902 4,28 4 5,5 5,4 5,1 4,4 3,7 2,9 2,0 1,0

807 3,63 1 4,6 4,4 3,9 3,1 2,2 1,6 1,0

986 4,43 2 6,0 5,7 5,2 4,3 3,1 2,1 1,6 1,0

1186 5,32 3 7,2 6,9 6,5 5,5 4,4 3,3 2,4 1,8

1330 5,87 4 8,1 7,9 7,6 7,0 6,1 5,1 4,1 3,1 1,9

* Prestazioni conformi alle norme EN 1151-1. flcm-2p50_b_th

Prestazioni conformi alle norme ISO 9906 - Annex A.

400

30,0 400

40,0 400

400

40,0 400

40,0 400FLC 65-12

FLC 80-8

FLC 80-10

6,0

8,0

25,0

30,0

30,0

FLC 50-10

FLC 50-13

* FLC 40-5 400

FLC 65-7

FLC 65-10

FLC 40-7

FLC 40-10

FLC 50-5

FLC 50-8

400

30,0

30,0 400

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

Q = PORTATACONDENSATORE

400

16,0 400

400
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SERIE FLC40..T - FLC50..T (SINGOLI TRIFSERIE FLC40..T - FLC50..T (SINGOLI TRIFSERIE FLC40..T - FLC50..T (SINGOLI TRIFSERIE FLC40..T - FLC50..T (SINGOLI TRIFSERIE FLC40..T - FLC50..T (SINGOLI TRIFASE)ASE)ASE)ASE)ASE)
TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE FLC Trifase 2 poli 50 Hz

POMPA POTENZA CORRENTE VELOCITA'

TIPO MASSIMA MASSIMA l/s 0 0,6 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 3,9 4,4 5,6 6,7 7,8 8,9 10,0 11,111,1

400V ASSORBITA ASSORBITA  m
3
/h 0 2 4 6 8 10 12 14 16 20 24 28 32 36 40

50Hz W A

105 0,17 1 3,6 3,1 2,5 1,6 0,7

118 0,21 2 3,7 3,3 2,8 2,1 1,1

135 0,25 3 3,9 3,5 3,2 2,5 1,4 0,2

150 0,33 4 3,9 3,7 3,4 2,7 1,7 0,5

209 0,33 1 7,5 5,5 4,6 3,3 1,9 0,7

252 0,40 2 7,8 6,3 5,5 4,3 2,9 1,5 0,1

296 0,49 3 8,1 6,9 6,3 5,4 4,1 2,5 1,0

336 0,61 4 8,3 7,4 7,0 6,3 5,1 3,6 2,0 0,1

471 0,77 1 7,8 7,0 6,4 5,8 5,0 4,1 3,1 2,3 1,5

570 0,92 2 8,5 7,9 7,4 6,9 6,2 5,4 4,5 3,5 2,6 0,9

645 1,03 3 9,0 8,7 8,2 7,7 7,1 6,4 5,7 4,9 4,0 2,0

699 1,17 4 9,5 9,2 8,8 8,4 7,9 7,3 6,6 5,9 5,0 3,1 1,0

221 0,43 1 4,3 4,1 3,8 3,3 2,8 2,2 1,6 1,0 0,2

264 0,51 2 4,5 4,5 4,2 3,8 3,4 2,9 2,4 1,7 1,0

304 0,62 3 4,7 4,8 4,6 4,2 3,9 3,5 3,0 2,4 1,7

334 0,78 4 4,8 5,0 4,8 4,5 4,2 3,8 3,4 2,8 2,2 0,5

495 0,80 1 6,9 6,7 6,5 6,1 5,6 4,9 4,2 3,4 2,6 1,2

550 0,88 2 7,6 7,5 7,3 6,9 6,4 5,8 5,1 4,4 3,6 2,1 0,7

621 1,00 3 8,2 8,1 8,0 7,7 7,3 6,9 6,3 5,6 4,9 3,2 1,5

669 1,13 4 8,5 8,5 8,5 8,3 8,0 7,6 7,1 6,5 5,8 4,2 2,4 0,8

508 0,83 1 6,9 6,6 6,0 5,4 4,7 4,1 3,5 2,9 2,3 1,2

622 1,00 2 7,9 7,7 7,3 6,7 6,1 5,5 4,8 4,2 3,5 2,2 0,9

724 1,17 3 8,6 8,5 8,2 7,7 7,1 6,5 5,8 5,2 4,5 3,2 1,7 0,3

822 1,39 4 9,4 9,4 9,2 8,8 8,3 7,7 7,1 6,5 5,8 4,5 2,9 1,2

852 1,39 1 10,6 10,2 9,7 9,1 8,4 7,7 6,9 6,2 5,5 3,9

1017 1,68 2 11,6 11,4 11,0 10,5 9,9 9,3 8,6 7,8 7,0 5,4 3,7 1,8

1180 1,94 3 12,4 12,2 11,9 11,5 11,0 10,4 9,8 9,2 8,4 6,9 5,1 3,2 1,1

1338 2,40 4 13,2 13,2 13,0 12,7 12,3 11,8 11,2 10,6 9,9 8,4 6,7 4,7 2,5

1507 2,40 1 16,5 16,6 16,2 15,6 14,9 14,1 13,2 12,3 11,4 9,4 7,1 4,4 1,6

1768 2,80 2 17,8 18,0 17,8 17,4 16,8 16,1 15,3 14,4 13,6 11,7 9,6 7,0 4,1 1,0

2017 3,20 3 18,7 19,0 19,0 18,7 18,3 17,7 17,0 16,3 15,5 13,7 11,7 9,2 6,4 3,2

2232 3,66 4 19,6 20,0 20,0 19,8 19,5 19,0 18,5 17,9 17,2 15,7 13,8 11,4 8,6 5,4 1,8

* Prestazioni conformi alle norme EN 1151-1. flct-1-2p50_b_th

Prestazioni conformi alle norme ISO 9906 - Annex A.

Q = PORTATA

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

FLC 50-13T

FLC 50-18T

FLC 40-10T

FLC 50-5T

FLC 50-8T

FLC 50-10T

* FLC 40-5T

FLC 40-7T
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SERIE FLC65..T - FLC80..T (SINGOLI TRIFSERIE FLC65..T - FLC80..T (SINGOLI TRIFSERIE FLC65..T - FLC80..T (SINGOLI TRIFSERIE FLC65..T - FLC80..T (SINGOLI TRIFSERIE FLC65..T - FLC80..T (SINGOLI TRIFASE)ASE)ASE)ASE)ASE)
TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE FLC Trifase 2 poli 50 Hz

POMPA POTENZA CORRENTE VELOCITA'

TIPO MASSIMA MASSIMA l/s 0 1,41,4 2,82,8 4,24,2 5,65,6 6,96,9 8,38,3 9,79,7 11,111,1 12,512,5 13,913,9 15,315,3 16,716,7 19,419,4 22,222,2

400V ASSORBITA ASSORBITA  m
3
/h 0/h 0 5 10 10 15 25 20 20 25 35 30 30 35 45 40 40 45 55 50 50 55 60 70 70 80 80

50Hz W A

458 0,73 1 5,3 4,5 3,6 2,7 1,8 0,8

547 0,89 2 5,9 5,2 4,2 3,3 2,4 1,3

628 1,02 3 6,5 6,0 5,1 4,2 3,2 2,1 0,9

702 1,22 4 7,0 6,6 5,9 5,0 4,0 2,9 1,6

640 1,04 1 7,1 6,3 5,2 4,2 3,2 2,1 1,0

761 1,24 2 7,8 7,2 6,2 5,2 4,2 3,0 1,8 0,6

874 1,45 3 8,4 8,0 7,1 6,1 5,0 3,8 2,6 1,2

1020 1,97 4 9,0 8,7 7,9 6,9 5,9 4,7 3,4 2,0

892 1,43 1 9,1 8,3 7,1 5,9 4,8 3,6 2,4 1,2

1070 1,70 2 10,1 9,6 8,6 7,4 6,2 5,0 3,8 2,4 1,0

1229 1,96 3 10,9 10,5 9,6 8,5 7,4 6,2 4,9 3,5 2,0

1385 2,32 4 11,8 11,6 10,9 9,9 8,7 7,6 6,3 4,9 3,3 1,6

1424 2,26 1 13,0 12,4 11,4 10,2 8,8 7,4 5,9 4,3 2,6 0,8

1651 2,61 2 14,0 13,6 12,8 11,7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,2 2,4

1862 2,95 3 14,8 14,6 13,9 13,0 11,8 10,5 9,0 7,4 5,6 3,7 1,5

2029 3,37 4 15,3 15,4 14,9 14,0 12,9 11,6 10,2 8,7 6,9 5,0 2,8

629 1,03 1 4,0 3,9 3,6 3,2 2,8 2,3 1,9 1,4 0,9

765 1,23 2 4,9 4,8 4,5 4,1 3,6 3,1 2,6 2,0 1,5 0,9

884 1,46 3 5,5 5,4 5,1 4,7 4,2 3,7 3,2 2,6 2,1 1,4

1033 1,97 4 6,2 6,1 5,8 5,4 4,9 4,3 3,8 3,2 2,6 1,9 1,2

889 1,45 1 6,1 5,9 5,5 5,0 4,4 3,9 3,3 2,7 2,1 1,4

1086 1,73 2 7,1 7,0 6,6 6,2 5,6 5,1 4,5 3,9 3,3 2,6 1,8

1238 1,99 3 7,9 7,8 7,5 7,1 6,5 6,0 5,3 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0

1390 2,35 4 8,8 8,7 8,5 8,1 7,6 7,0 6,4 5,8 5,1 4,4 3,7 2,9 2,0

1393 2,21 1 8,8 8,5 8,1 7,6 7,0 6,5 5,8 5,2 4,5 3,8 3,1 2,4 1,7

1611 2,54 2 9,7 9,4 9,1 8,7 8,2 7,7 7,0 6,4 5,7 4,9 4,2 3,4 2,6

1806 2,88 3 10,5 10,3 10,0 9,6 9,1 8,6 8,0 7,3 6,7 5,9 5,2 4,3 3,5 1,6

2005 3,35 4 11,4 11,3 11,0 10,7 10,2 9,7 9,1 8,4 7,7 6,9 6,1 5,3 4,4 2,3

1647 2,62 1 10,2 9,7 9,2 8,7 8,1 7,4 6,7 6,0 5,3 4,6 4,0 3,3 2,7

1959 3,09 2 11,4 11,0 10,7 10,2 9,7 9,1 8,5 7,7 7,0 6,2 5,5 4,7 4,0 2,5

2263 3,58 3 12,5 12,2 11,9 11,6 11,1 10,6 10,0 9,3 8,5 7,7 6,9 6,1 5,4 3,8

2537 4,15 4 13,5 13,4 13,2 12,9 12,6 12,2 11,6 11,0 10,3 9,5 8,7 7,8 7,0 5,2 3,3

Prestazioni conformi alle norme ISO 9906 - Annex A. flct-2-2p50_b_th

Q = PORTATA

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

FLC 80-12T

FLC 80-15T

FLC 65-12T

FLC 65-16T

FLC 80-8T

FLC 80-10T

FLC 65-7T

FLC 65-10T
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SERIE FLCG (GEMELLARI MONOFSERIE FLCG (GEMELLARI MONOFSERIE FLCG (GEMELLARI MONOFSERIE FLCG (GEMELLARI MONOFSERIE FLCG (GEMELLARI MONOFASE)ASE)ASE)ASE)ASE)
TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
(FUNZIONAMENTO SINGOL(FUNZIONAMENTO SINGOL(FUNZIONAMENTO SINGOL(FUNZIONAMENTO SINGOL(FUNZIONAMENTO SINGOLO)O)O)O)O)
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE FLCG (monofase) FUN

POMPA POTENZA CORRENTE VELOCITA'

TIPO MASSIMA MASSIMA l/s 0 1,1 2,2 3,3 5,0 6,9 9,7 12,512,5 15,315,3

ASSORBITA ASSORBITA  m
3
/h 0 4,0 8,0 12,0 18,0 25,025,0 35,035,0 45,045,0 55,055,0

230V 50Hz W A µF V

123 0,56 1 3,9 2,9 1,0

130 0,58 2 4,0 3,2 1,4

139 0,61 3 4,0 3,4 1,7

147 0,67 4 4,0 3,5 1,8

273 1,28 1 7,3 4,8 1,3

293 1,38 2 7,6 5,9 2,7 0,4

303 1,39 3 7,7 6,5 4,1 1,2

303 1,37 4 7,8 6,8 4,7 1,7

498 2,23 1 6,5 5,1 3,2 1,6

599 2,65 2 8,0 6,9 5,2 3,1

671 3,08 3 8,8 8,0 6,7 5,0 2,0

730 3,34 4 9,0 8,4 7,4 6,1 3,6

245 1,15 1 4,2 3,5 2,3 0,9

267 1,25 2 4,7 4,3 3,2 1,7

298 1,34 3 4,9 4,6 3,8 2,6 0,2

307 1,55 4 4,9 4,7 4,0 2,9 0,4

459 2,06 1 6,6 5,1 3,4 2,1 0,4

548 2,44 2 7,8 6,8 5,0 3,4 1,3

606 2,72 3 8,4 7,8 6,5 5,0 2,7

633 2,83 4 8,6 8,3 7,3 6,0 3,8 0,7

497 2,23 1 5,7 4,2 2,9 1,8 0,1

595 2,65 2 7,7 6,2 4,5 3,1 1,0

702 3,11 3 8,7 7,5 6,0 4,4 2,1

774 3,42 4 9,3 8,6 7,5 6,2 4,0 0,8

489 2,20 1 3,6 3,0 2,4 1,8 0,9

592 2,62 2 4,8 4,3 3,6 2,9 1,8 0,5

684 3,01 3 5,6 5,1 4,5 3,8 2,6 1,2

740 3,25 4 6,1 5,8 5,3 4,8 3,7 2,2

634 2,82 1 5,6 5,0 4,2 3,3 2,1 0,8

746 3,36 2 6,5 6,0 5,2 4,3 3,0 1,5

882 3,97 3 7,0 6,8 6,1 5,3 4,0 2,4

994 4,68 4 7,4 7,3 6,8 6,1 5,0 3,5 1,0

812 3,68 1 6,8 5,9 4,7 3,6 2,3 0,9

997 4,53 2 8,5 7,8 6,6 5,3 3,5 1,8

1208 5,46 3 9,4 9,0 8,1 6,9 5,1 3,0 0,5

1389 6,19 4 10,2 10,0 9,4 8,6 7,3 5,6 2,7

533 2,41 1 3,7 3,5 3,2 3,0 2,5 1,8 0,9

569 2,56 2 4,1 4,0 3,8 3,6 3,2 2,6 1,6

587 2,66 3 4,2 4,1 4,0 3,8 3,5 3,0 2,0 0,8

595 2,85 4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,7 3,3 2,4 1,2

639 2,88 1 3,0 2,9 2,7 2,5 2,1 1,5

765 3,42 2 3,8 3,7 3,5 3,2 2,8 2,2 1,1

881 3,97 3 4,6 4,5 4,2 3,9 3,5 2,9 1,7

973 4,62 4 5,4 5,3 5,0 4,6 4,1 3,4 2,3 1,0

805 3,60 1 4,3 4,1 3,7 3,2 2,7 2,1 1,1

962 4,30 2 5,6 5,3 4,8 4,3 3,6 3,0 2,1 0,9

1144 5,08 3 6,6 6,4 5,9 5,4 4,7 4,0 2,9 1,5

1263 5,61 4 7,8 7,6 7,2 6,8 6,1 5,3 4,2 2,7 1,0

* Prestazioni conformi alle norme EN 1151-1. flcgm-2p50S_b_th

Prestazioni conformi alle norme ISO 9906 - Annex A.

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

Q = PORTATACONDENSATORE

400

16,0 400

400

30,0 400

* FLCG 40-5 400

FLCG 65-10

FLCG 65-12

FLCG 40-7

FLCG 40-10

FLCG 50-5

FLCG 50-8

400

30,0

FLCG 80-4

FLCG 80-8

FLCG 80-10

6,0

8,0

25,0

30,0

30,0

FLCG 50-10

FLCG 65-7

400

40,0 400

30,0 400

400

40,0 400

30,0 400
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SERIE FLCG (GEMELLARI MONOFSERIE FLCG (GEMELLARI MONOFSERIE FLCG (GEMELLARI MONOFSERIE FLCG (GEMELLARI MONOFSERIE FLCG (GEMELLARI MONOFASE)ASE)ASE)ASE)ASE)
TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
(FUNZIONAMENTO P(FUNZIONAMENTO P(FUNZIONAMENTO P(FUNZIONAMENTO P(FUNZIONAMENTO PARALLELARALLELARALLELARALLELARALLELO)O)O)O)O)
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE FLCG (monofase) FUN

POMPA POTENZA CORRENTE VELOCITA'

TIPO MASSIMA MASSIMA l/s 0 2,82,8 4,24,2 5,65,6 9,79,7 13,913,9 18,818,8 22,222,2 27,827,8

ASSORBITA ASSORBITA  m
3
/h 0/h 0 10,010,0 15,015,0 20,020,0 35,035,0 50,050,0 67,567,5 80,080,0 100,0100,0

230V 50Hz W* A* µF V

123 0,56 1 3,9 2,3 1,0

130 0,58 2 4,0 2,7 1,4

139 0,61 3 4,0 2,9 1,6

147 0,67 4 4,0 3,0 1,7 0,1

273 1,28 1 7,3 3,3 1,1 0,2

293 1,38 2 7,6 4,9 2,5 0,9

303 1,39 3 7,7 5,8 3,9 1,9

303 1,37 4 7,8 6,2 4,5 2,4

498 2,23 1 6,5 4,0 2,6 1,4

599 2,65 2 8,0 6,0 4,5 2,9

671 3,08 3 8,8 7,4 6,2 4,8 0,3

730 3,34 4 9,0 7,9 7,0 5,9 1,9

245 1,15 1 4,2 3,1 2,2 1,2

267 1,25 2 4,7 3,9 3,1 2,1

298 1,34 3 4,9 4,3 3,8 3,0

307 1,55 4 4,9 4,5 4,0 3,3

459 2,06 1 6,6 4,4 3,3 2,4

548 2,44 2 7,8 6,1 4,9 3,8 0,9

606 2,72 3 8,4 7,3 6,4 5,4 2,2

633 2,83 4 8,6 8,0 7,2 6,4 3,3

497 2,23 1 5,7 3,6 2,8 2,1 0,5

595 2,65 2 7,7 5,5 4,4 3,4 0,5

702 3,11 3 8,7 6,9 5,8 4,7 1,5

774 3,42 4 9,3 8,2 7,3 6,5 3,2

489 2,20 1 3,6 2,6 2,0 1,5

592 2,62 2 4,8 3,8 3,1 2,5 0,5

684 3,01 3 5,6 4,6 4,0 3,3 1,2

740 3,25 4 6,1 5,4 5,0 4,4 2,2

634 2,82 1 5,6 4,8 4,3 3,7 2,2 0,8

746 3,36 2 6,5 5,8 5,3 4,7 3,1 1,5

882 3,97 3 7,0 6,6 6,2 5,7 4,1 2,4 0,5

994 4,68 4 7,4 7,2 6,9 6,5 5,1 3,5 1,3

812 3,68 1 6,8 5,6 4,8 4,1 2,3 0,7

997 4,53 2 8,5 7,5 6,7 5,9 3,5 1,6

1208 5,46 3 9,4 8,7 8,1 7,4 5,1 2,8 0,6

1389 6,19 4 10,2 9,9 9,5 9,0 7,3 5,4 2,8 0,9

533 2,41 1 3,7 3,4 3,2 3,0 2,3 1,5 0,6

569 2,56 2 4,1 3,9 3,8 3,7 3,1 2,3 1,3 0,4

587 2,66 3 4,2 4,1 4,0 3,8 3,4 2,7 1,6 0,8

595 2,85 4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,6 3,0 2,1 1,2

639 2,88 1 3,0 2,8 2,7 2,5 2,0 1,2

765 3,42 2 3,8 3,6 3,5 3,3 2,7 2,0 0,9

881 3,97 3 4,6 4,4 4,2 4,0 3,4 2,6 1,4 0,7

973 4,62 4 5,4 5,2 5,0 4,7 3,9 3,1 2,0 1,0

805 3,60 1 4,3 3,9 3,6 3,3 2,5 1,8 0,8 0,6

962 4,30 2 5,6 5,1 4,8 4,4 3,4 2,7 1,7 0,9

1144 5,08 3 6,6 6,2 5,9 5,5 4,5 3,7 2,5 1,5 1,2

1263 5,61 4 7,8 7,4 7,1 6,8 5,9 5,0 3,8 2,7 0,8

* Dati elettrici riferiti al singolo motore. flcgm-2p50P_b_th

** Prestazioni conformi alle norme EN 1151-1.

Prestazioni conformi alle norme ISO 9906 - Annex A.

400

40,0 400

30,0 400

400

40,0 400

30,0 400FLCG 80-4

FLCG 80-8

FLCG 80-10

6,0

8,0

25,0

30,0

30,0

FLCG 50-10

FLCG 65-7

** FLCG 40-5 400

FLCG 65-10

FLCG 65-12

FLCG 40-7

FLCG 40-10

FLCG 50-5

FLCG 50-8

400

30,0

16,0 400

400

30,0 400

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

Q = PORTATACONDENSATORE

400
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SERIE FLCG40..T - FLCG50..T (GEMELLARI TRIFSERIE FLCG40..T - FLCG50..T (GEMELLARI TRIFSERIE FLCG40..T - FLCG50..T (GEMELLARI TRIFSERIE FLCG40..T - FLCG50..T (GEMELLARI TRIFSERIE FLCG40..T - FLCG50..T (GEMELLARI TRIFASE)ASE)ASE)ASE)ASE)
TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
(FUNZIONAMENTO SINGOL(FUNZIONAMENTO SINGOL(FUNZIONAMENTO SINGOL(FUNZIONAMENTO SINGOL(FUNZIONAMENTO SINGOLO)O)O)O)O)
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE FLCG (Trifase) FUNZIO

POMPA POTENZA CORRENTE VELOCITA'

TIPO MASSIMA MASSIMA l/s 0 0,6 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 3,9 4,4 5,0 5,6 6,1 6,7 7,2 7,8

400V ASSORBITA ASSORBITA  m
3
/h 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

50Hz W A

100 0,17 1 3,6 3,1 2,5 1,6 0,7

114 0,20 2 3,7 3,4 2,8 2,0 1,0

129 0,25 3 3,9 3,6 3,2 2,4 1,4 0,2

143 0,33 4 4,0 3,8 3,4 2,7 1,6 0,4

183 0,30 1 6,4 5,2 4,2 2,9 1,6 0,4

215 0,36 2 6,8 5,8 4,9 3,7 2,4 1,0

249 0,44 3 7,2 6,4 5,7 4,6 3,2 1,8 0,1

265 0,57 4 7,4 6,8 6,2 5,3 4,0 2,4 0,7

468 0,78 1 7,3 6,8 6,1 5,3 4,5 3,6 2,8 2,0 1,2 0,5

575 0,93 2 7,9 7,5 7,0 6,3 5,6 4,9 4,0 3,2 2,3 1,5 0,7

666 1,06 3 8,5 8,2 7,8 7,3 6,6 6,0 5,2 4,4 3,6 2,7 1,8 0,9

731 1,22 4 8,9 8,7 8,3 7,9 7,4 6,8 6,1 5,4 4,6 3,7 2,8 1,9 0,9

224 0,44 1 4,3 4,0 3,5 2,9 2,4 1,8 1,1 0,3

266 0,51 2 4,6 4,4 4,1 3,6 3,1 2,5 1,8 1,0 0,2

308 0,62 3 4,9 4,7 4,5 4,1 3,7 3,1 2,4 1,7 0,9

335 0,78 4 5,1 4,9 4,7 4,4 4,0 3,5 2,9 2,2 1,4 0,5

440 0,71 1 7,0 6,7 6,1 5,4 4,7 4,0 3,3 2,6 2,0 1,2

514 0,83 2 7,7 7,5 7,0 6,4 5,7 5,1 4,4 3,7 3,0 2,2 1,4

579 0,94 3 8,3 8,2 7,8 7,3 6,7 6,1 5,5 4,8 4,0 3,2 2,4 1,5

626 1,07 4 8,7 8,6 8,4 7,9 7,4 6,9 6,2 5,6 4,9 4,1 3,3 2,4 1,4

479 0,78 1 7,3 6,7 6,0 5,3 4,7 4,0 3,4 2,7 2,0 1,3 0,5

581 0,98 2 8,1 7,7 7,1 6,6 6,0 5,3 4,6 3,9 3,2 2,4 1,5 0,7

674 1,09 3 8,8 8,5 8,0 7,4 6,8 6,2 5,6 4,9 4,2 3,4 2,5 1,5 0,6

767 1,31 4 9,6 9,4 9,0 8,5 8,0 7,4 6,8 6,2 5,4 4,6 3,7 2,7 1,6 0,6

* Prestazioni conformi alle norme EN 1151-1. flcgt-1-2p50S_b_th

Prestazioni conformi alle norme ISO 9906 - Annex A.

Q = PORTATA

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

FLCG 40-10T

FLCG 50-5T

FLCG 50-8T

FLCG 50-10T

* FLCG 40-5T

FLCG 40-7T
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SERIE FLCG65..T - FLCG80..T (GEMELLARI TRIFSERIE FLCG65..T - FLCG80..T (GEMELLARI TRIFSERIE FLCG65..T - FLCG80..T (GEMELLARI TRIFSERIE FLCG65..T - FLCG80..T (GEMELLARI TRIFSERIE FLCG65..T - FLCG80..T (GEMELLARI TRIFASE)ASE)ASE)ASE)ASE)
TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
(FUNZIONAMENTO SINGOL(FUNZIONAMENTO SINGOL(FUNZIONAMENTO SINGOL(FUNZIONAMENTO SINGOL(FUNZIONAMENTO SINGOLO)O)O)O)O)
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE FLCG (Trifase) FUNZIO

POMPA POTENZA CORRENTE VELOCITA'

TIPO MASSIMA MASSIMA l/s 0 1,41,4 2,82,8 4,24,2 5,65,6 6,96,9 8,38,3 9,79,7 11,111,1 12,512,5 13,913,9 15,315,3 16,716,7 19,419,4 22,222,2

400V ASSORBITA ASSORBITA  m
3
/h 0/h 0 5 10 10 15 25 20 20 25 35 30 30 35 45 40 40 45 55 50 50 55 65 60 70 70 80 80

50Hz W A

475 0,77 1 4,7 4,0 3,1 2,2 1,4

578 0,93 2 5,3 4,6 3,7 2,8 1,9

668 1,08 3 5,9 5,4 4,6 3,7 2,7 1,7 0,5

807 1,39 4 6,3 5,9 5,0 4,1 3,1 2,0 0,8

673 1,08 1 6,3 5,8 4,6 3,6 2,6 1,6 0,5

803 1,29 2 7,2 6,7 5,8 4,7 3,6 2,4 1,2

930 1,52 3 7,8 7,4 6,6 5,5 4,4 3,2 2,0 0,7

1079 2,02 4 8,5 8,3 7,4 6,4 5,3 4,1 2,8 1,4

863 1,42 1 7,9 7,1 6,0 4,9 3,9 2,8 1,6 0,5

1044 1,68 2 8,8 8,1 7,2 6,2 5,1 4,0 2,8 1,5

1205 1,95 3 9,4 8,9 8,1 7,1 6,1 5,0 3,8 2,4 1,0

1353 2,30 4 10,1 9,7 9,0 8,1 7,2 6,1 4,9 3,5 2,1

1511 2,40 1 11,6 11,0 9,8 8,6 7,3 6,0 4,7 3,1 1,4

1760 2,80 2 12,7 12,3 11,3 10,1 8,9 7,6 6,3 4,7 2,9 1,1

2002 3,16 3 13,5 13,4 12,5 11,4 10,2 9,0 7,7 6,2 4,5 2,5

2152 3,60 4 14,4 14,3 13,6 12,6 11,5 10,3 9,0 7,6 5,9 3,9 1,8

396 0,74 1 3,7 3,5 3,2 2,9 2,6 2,1 1,7 1,2 0,6

439 0,86 2 4,0 3,8 3,6 3,3 3,0 2,6 2,1 1,6 1,0

497 1,04 3 4,2 4,0 3,8 3,6 3,3 2,9 2,4 1,9 1,3

530 1,32 4 4,3 4,2 4,1 3,9 3,6 3,2 2,7 2,2 1,6 0,9

649 1,05 1 4,2 3,9 3,5 3,0 2,6 2,2 1,7 1,1 0,6

774 1,26 2 5,0 4,7 4,2 3,8 3,3 2,8 2,3 1,7 1,1

888 1,48 3 5,7 5,4 4,9 4,3 3,8 3,4 2,8 2,3 1,6 0,9

1043 1,98 4 6,4 6,2 5,7 5,1 4,6 4,0 3,5 2,9 2,3 1,5

839 1,34 1 5,7 5,2 4,8 4,4 4,0 3,5 3,0 2,4 1,8 1,2

987 1,58 2 6,7 6,2 5,7 5,3 4,9 4,4 3,8 3,2 2,6 1,9 1,2

1109 1,79 3 7,4 6,9 6,5 6,1 5,6 5,1 4,6 3,9 3,3 2,6 1,8

1259 2,12 4 8,4 7,8 7,4 7,0 6,5 6,0 5,4 4,8 4,1 3,3 2,5 1,6

1380 2,15 1 8,6 8,4 7,9 7,2 6,6 6,0 5,4 4,8 4,2 3,3 2,5 1,6

1553 2,46 2 9,9 9,5 9,0 8,4 7,8 7,2 6,6 5,9 5,2 4,4 3,5 2,6 1,8

1739 2,77 3 10,8 10,3 9,8 9,3 8,8 8,2 7,5 6,8 6,1 5,3 4,4 3,5 2,6

1931 3,24 4 11,6 11,2 10,7 10,3 9,8 9,2 8,5 7,8 7,0 6,2 5,3 4,3 3,3

1780 2,84 1 10,2 9,5 9,0 8,4 7,8 7,2 6,5 5,8 5,0 4,3 3,5 2,7 1,8

2117 3,36 2 11,5 11,0 10,5 10,0 9,4 8,8 8,2 7,5 6,7 5,9 5,1 4,2 3,3

2463 3,89 3 12,7 12,2 11,8 11,3 10,8 10,3 9,7 9,0 8,3 7,5 6,7 5,8 4,8 2,8

2735 4,92 4 13,9 13,5 13,1 12,7 12,2 11,7 11,2 10,6 10,0 9,2 8,4 7,5 6,6 4,4 2,1

Prestazioni conformi alle norme ISO 9906 - Annex A. flcgt-2-2p50S_b_th

FLCG 80-15T

FLCG 65-7T

FLCG 65-10T

FLCG 65-12T

FLCG 65-16T

FLCG 80-12T

FLCG 80-10T

Q = PORTATA

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

FLCG 80-4T

FLCG 80-8T
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SERIE FLCG40..T - FLCG50..T (GEMELLARI TRIFSERIE FLCG40..T - FLCG50..T (GEMELLARI TRIFSERIE FLCG40..T - FLCG50..T (GEMELLARI TRIFSERIE FLCG40..T - FLCG50..T (GEMELLARI TRIFSERIE FLCG40..T - FLCG50..T (GEMELLARI TRIFASE)ASE)ASE)ASE)ASE)
TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
(FUNZIONAMENTO P(FUNZIONAMENTO P(FUNZIONAMENTO P(FUNZIONAMENTO P(FUNZIONAMENTO PARALLELARALLELARALLELARALLELARALLELO)O)O)O)O)
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE FLCG (Trifase) FUNZIO

POMPA POTENZA CORRENTE VELOCITA'

TIPO MASSIMA MASSIMA l/s 0 0,6 1,1 1,7 2,2 2,8 3,9 5,0 6,1 7,2 8,3 9,4 10,6 11,7 12,8

400V ASSORBITA ASSORBITA  m
3
/h 0 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46

50Hz W* A*
100 0,17 1 3,6 3,3 3,1 2,7 2,3 1,8 0,8

114 0,20 2 3,7 3,6 3,4 3,1 2,7 2,2 1,2

129 0,25 3 3,9 3,8 3,6 3,4 3,0 2,6 1,5 0,3

143 0,33 4 4,0 3,9 3,8 3,6 3,3 2,9 1,8 0,5

183 0,30 1 6,4 5,7 5,1 4,6 4,0 3,3 1,8 0,5

215 0,36 2 6,8 6,2 5,8 5,3 4,7 4,1 2,6 1,1

249 0,44 3 7,2 6,7 6,3 6,0 5,5 4,9 3,4 1,8 0,1

265 0,57 4 7,4 7,0 6,8 6,5 6,1 5,6 4,2 2,5 0,7

468 0,78 1 7,3 7,0 6,6 6,2 5,7 5,2 4,1 3,1 2,1 1,1 0,2

575 0,93 2 7,9 7,7 7,4 7,0 6,7 6,3 5,3 4,3 3,3 2,2 1,2

666 1,06 3 8,5 8,3 8,1 7,8 7,5 7,2 6,4 5,5 4,5 3,4 2,3 1,2 0,2

731 1,22 4 8,9 8,8 8,6 8,4 8,1 7,8 7,2 6,4 5,5 4,5 3,4 2,2 1,0

224 0,44 1 4,3 4,2 4,0 3,7 3,4 3,1 2,5 1,8 1,1 0,3

266 0,51 2 4,6 4,5 4,4 4,2 4,0 3,8 3,2 2,6 1,8 1,0 0,1

308 0,62 3 4,9 4,8 4,7 4,6 4,4 4,3 3,8 3,2 2,5 1,7 0,8

335 0,78 4 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,5 4,1 3,6 2,9 2,1 1,3 0,3

440 0,71 1 7,0 6,9 6,6 6,4 6,0 5,7 5,0 4,3 3,6 2,9 2,2 1,5 0,7

514 0,83 2 7,7 7,6 7,4 7,2 7,0 6,7 6,0 5,3 4,6 3,9 3,2 2,4 1,6 0,8

579 0,94 3 8,3 8,3 8,2 8,0 7,8 7,5 7,0 6,4 5,7 5,0 4,2 3,5 2,6 1,7 0,8

626 1,07 4 8,7 8,7 8,6 8,5 8,3 8,1 7,7 7,1 6,5 5,8 5,1 4,3 3,5 2,6 1,6

479 0,78 1 7,3 7,0 6,6 6,2 5,9 5,5 4,7 4,0 3,3 2,5 1,7 0,9

581 0,98 2 8,1 7,9 7,6 7,3 7,0 6,7 6,0 5,3 4,5 3,7 2,8 1,9 0,9

674 1,09 3 8,8 8,7 8,5 8,2 7,9 7,6 6,9 6,2 5,5 4,7 3,9 2,9 1,9 0,8

767 1,31 4 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 8,6 8,0 7,4 6,7 6,0 5,1 4,1 3,0 1,9 0,7

* Dati elettrici riferiti al singolo motore. flcgt-1-2p50P_b_th

** Prestazioni conformi alle norme EN 1151-1.

Prestazioni conformi alle norme ISO 9906 - Annex A.

Q = PORTATA

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

FLCG 40-10T

FLCG 50-5T

FLCG 50-8T

FLCG 50-10T

**          

FLCG 40-5T

FLCG 40-7T
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SERIE FLCG65..T - FLCG80..T (GEMELLARI TRIFSERIE FLCG65..T - FLCG80..T (GEMELLARI TRIFSERIE FLCG65..T - FLCG80..T (GEMELLARI TRIFSERIE FLCG65..T - FLCG80..T (GEMELLARI TRIFSERIE FLCG65..T - FLCG80..T (GEMELLARI TRIFASE)ASE)ASE)ASE)ASE)
TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
(FUNZIONAMENTO P(FUNZIONAMENTO P(FUNZIONAMENTO P(FUNZIONAMENTO P(FUNZIONAMENTO PARALLELARALLELARALLELARALLELARALLELO)O)O)O)O)
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE FLCG (Trifase) FUNZIO

POMPA POTENZA CORRENTE VELOCITA'

TIPO MASSIMA MASSIMA l/s 0 1,4 2,8 4,2 5,6 6,9 8,3 11,1 13,9 16,7 19,4 25,0 30,6 36,1 41,7

400V ASSORBITA ASSORBITA  m
3
/h 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 90 110 130 150

50Hz W* A*
475 0,77 1 4,7 4,4 4,0 3,5 3,1 2,6 2,2 1,3

578 0,93 2 5,3 5,0 4,6 4,2 3,7 3,2 2,7 1,8

668 1,08 3 5,9 5,7 5,4 5,0 4,6 4,1 3,6 2,6 1,5 0,4

807 1,39 4 6,3 6,2 5,9 5,5 5,0 4,5 4,0 3,0 1,9 0,6

673 1,08 1 6,3 6,2 5,7 5,1 4,5 3,9 3,4 2,4 1,3 0,2

803 1,29 2 7,2 7,1 6,7 6,2 5,6 5,1 4,5 3,3 2,1 0,9

930 1,52 3 7,8 7,7 7,4 7,0 6,5 5,9 5,3 4,1 2,9 1,6 0,2

1079 2,02 4 8,5 8,5 8,2 7,8 7,3 6,8 6,2 5,1 3,8 2,4 0,9

863 1,42 1 7,9 7,5 7,0 6,5 5,9 5,4 4,8 3,8 2,6 1,4 0,3

1044 1,68 2 8,8 8,5 8,1 7,6 7,2 6,7 6,1 5,0 3,9 2,6 1,3

1205 1,95 3 9,4 9,2 8,9 8,5 8,0 7,6 7,1 6,0 4,8 3,6 2,2

1353 2,30 4 10,1 10,0 9,7 9,4 9,0 8,5 8,1 7,1 5,9 4,7 3,3

1511 2,40 1 11,6 11,4 10,9 10,4 9,8 9,1 8,5 7,2 5,9 4,4 2,8

1760 2,80 2 12,7 12,6 12,3 11,8 11,3 10,7 10,0 8,8 7,5 6,0 4,4 0,6

2002 3,16 3 13,5 13,6 13,4 13,0 12,5 11,9 11,3 10,1 8,8 7,5 5,9 2,0

2152 3,60 4 14,4 14,5 14,3 14,0 13,6 13,1 12,5 11,4 10,1 8,8 7,3 3,5

396 0,74 1 3,7 3,6 3,5 3,3 3,2 3,0 2,9 2,4 2,0 1,4 0,9

439 0,86 2 4,0 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 2,9 2,4 1,8 1,2

497 1,04 3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,2 2,7 2,2 1,5

530 1,32 4 4,3 4,2 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,4 3,0 2,4 1,9 0,2

649 1,05 1 4,2 4,1 3,9 3,6 3,4 3,1 2,9 2,4 1,9 1,3 0,6

774 1,26 2 5,0 4,9 4,7 4,4 4,1 3,9 3,6 3,1 2,6 1,9 1,2

888 1,48 3 5,7 5,6 5,4 5,1 4,8 4,5 4,2 3,6 3,1 2,5 1,7 0,4

1043 1,98 4 6,4 6,3 6,1 5,9 5,6 5,3 4,9 4,3 3,7 3,1 2,4 0,8

839 1,34 1 5,7 5,3 5,1 4,8 4,5 4,2 3,9 3,2 2,5 1,7 0,7

987 1,58 2 6,7 6,3 6,0 5,7 5,4 5,2 4,8 4,1 3,3 2,4 1,4

1109 1,79 3 7,4 7,1 6,8 6,5 6,2 5,9 5,5 4,8 4,0 3,1 2,1

1259 2,12 4 8,4 8,0 7,6 7,4 7,1 6,8 6,5 5,7 4,8 3,9 2,8

1380 2,15 1 8,6 8,6 8,4 8,1 7,8 7,5 7,1 6,4 5,8 5,2 4,5 2,8 1,2

1553 2,46 2 9,9 9,7 9,4 9,2 8,9 8,6 8,3 7,7 7,0 6,3 5,6 3,9 2,0

1739 2,77 3 10,8 10,5 10,3 10,0 9,7 9,5 9,2 8,6 8,0 7,3 6,5 4,8 2,8 0,8

1931 3,24 4 11,6 11,4 11,2 10,9 10,7 10,4 10,2 9,6 9,0 8,3 7,5 5,7 3,6 1,4

1780 2,84 1 10,2 9,8 9,5 9,2 8,9 8,6 8,3 7,6 6,8 6,0 5,2 3,5 1,5

2117 3,36 2 11,5 11,2 10,9 10,7 10,4 10,1 9,8 9,2 8,5 7,7 6,9 5,1 3,1 0,9

2463 3,89 3 12,7 12,4 12,2 11,9 11,7 11,4 11,2 10,6 9,9 9,2 8,5 6,7 4,6 2,3

2735 4,92 4 13,9 13,7 13,4 13,2 13,0 12,8 12,5 12,0 11,5 10,8 10,1 8,4 6,3 3,9 1,3

* Dati elettrici riferiti al singolo motore. flcgt-2-2p50P_b_th

Prestazioni conformi alle norme ISO 9906 - Annex A.

Q = PORTATA

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

FLCG 80-4T

FLCG 80-8T

FLCG 80-15T

FLCG 65-7T

FLCG 65-10T

FLCG 65-12T

FLCG 65-16T

FLCG 80-12T

FLCG 80-10T
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SERIE FLCSERIE FLCSERIE FLCSERIE FLCSERIE FLC
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
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SERIE FLCSERIE FLCSERIE FLCSERIE FLCSERIE FLC
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
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SERIE FLCSERIE FLCSERIE FLCSERIE FLCSERIE FLC
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
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SERIE FLC..TSERIE FLC..TSERIE FLC..TSERIE FLC..TSERIE FLC..T
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
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SERIE FLC..TSERIE FLC..TSERIE FLC..TSERIE FLC..TSERIE FLC..T
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
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SERIE FLC..TSERIE FLC..TSERIE FLC..TSERIE FLC..TSERIE FLC..T
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
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SERIE FLC..TSERIE FLC..TSERIE FLC..TSERIE FLC..TSERIE FLC..T
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
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SERIE FLCGSERIE FLCGSERIE FLCGSERIE FLCGSERIE FLCG
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo
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SERIE FLCGSERIE FLCGSERIE FLCGSERIE FLCGSERIE FLCG
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo



56

SERIE FLCGSERIE FLCGSERIE FLCGSERIE FLCGSERIE FLCG
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo
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SERIE FLCG..TSERIE FLCG..TSERIE FLCG..TSERIE FLCG..TSERIE FLCG..T
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo
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SERIE FLCG..TSERIE FLCG..TSERIE FLCG..TSERIE FLCG..TSERIE FLCG..T
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo
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SERIE FLCG..TSERIE FLCG..TSERIE FLCG..TSERIE FLCG..TSERIE FLCG..T
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo



60

SERIE FLCG..TSERIE FLCG..TSERIE FLCG..TSERIE FLCG..TSERIE FLCG..T
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO TRIFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo
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SERIE FLCSERIE FLCSERIE FLCSERIE FLCSERIE FLC
DIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESI

DIMENSIONI E PESI CIRCOLATORI SERIE   FLC  2 poli 50 Hz

PESO

MONOFASE TRIFASE B B1 B2 H H1 L L1 L2 DN kg

 FLC 40-5  FLC 40-5T 180 105 75 250 125 236 166 70 40 11

 FLC 40-7  FLC 40-7T 180 105 75 250 125 245 175 70 40 11

 FLC 40-10  FLC 40-10T 168 93 75 250 125 276 201 75 40 14

 FLC 50-5  FLC 50-5T 173 83 90 280 140 279 194 85 50 18

 FLC 50-8  FLC 50-8T 173 83 90 280 140 279 194 85 50 18

 FLC 50-10  FLC 50-10T 200 110 90 280 140 312 232 80 50 22

 FLC 50-13  FLC 50-13T 200 110 90 280 140 312 232 80 50 25

-  FLC 50-18T 230 110 120 280 140 360 275 82 50 29

 FLC 65-7  FLC 65-7T 225 125 100 340 170 345 255 90 65 29

 FLC 65-10  FLC 65-10T 225 125 100 340 170 345 255 90 65 28

 FLC 65-12  FLC 65-12T 225 125 100 340 170 345 255 90 65 30

-  FLC 65-16T 195 95 100 340 170 394 304 90 65 35

 FLC 80-8  FLC 80-8T 310 135 175 360 180 346 241 105 80 34

 FLC 80-10  FLC 80-10T 310 135 175 360 180 346 241 105 80 36

-  FLC 80-12T 310 135 175 360 180 351 246 105 80 40

-  FLC 80-15T 310 135 175 360 180 351 246 105 80 41

flc-2p50_a_td

POMPA TIPO DIMENSIONI (mm)

DIMENSIONI FLANGE POMPDIMENSIONI FLANGE POMPDIMENSIONI FLANGE POMPDIMENSIONI FLANGE POMPDIMENSIONI FLANGE POMPAAAAA
DIMENSIONI FLANGE POMPA per FLC e FLCG

  

DN ø D ø G ø M ø M1 ø F ø F1 N° PN DN ø D ø G ø M ø F N° PN

40 150 90 110 100 19 14 4 6 / 10 80 200 140 160 19 8 10

50 165 102 125 110 19 14 4 6 / 10

65 187 126 145 130 19 14 4 6 / 10
flc-flcg-flangep_a_td

DIMENSIONI (mm) FORI DIMENSIONI (mm) FORI

TTTTTABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESI
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SERIE FLCGSERIE FLCGSERIE FLCGSERIE FLCGSERIE FLCG
DIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESI

DIMENSIONI E PESI CIRCOLATORI SERIE   FLCG  2 poli 50 Hz

PESO

MONOFASE TRIFASE B B1 B2 H H1 H2 L L1 L2 DN kg

 FLCG 40-5  FLCG 40-5T 344 172 200 250 110 110 222 147 75 40 19

 FLCG 40-7  FLCG 40-7T 344 172 200 250 110 110 222 147 75 40 19

 FLCG 40-10  FLCG 40-10T 348 172 200 250 110 110 265 190 75 40 26

 FLCG 50-5  FLCG 50-5T 387 187 200 280 120 92 280 197 83 50 32

 FLCG 50-8  FLCG 50-8T 387 187 200 280 120 92 280 197 83 50 33

 FLCG 50-10  FLCG 50-10T 400 200 200 280 125 120 310 225 85 50 41

 FLCG 65-7  FLCG 65-7T 450 120 240 340 140 120 329 236 93 65 49

 FLCG 65-10  FLCG 65-10T 450 120 240 340 140 120 329 236 93 65 50

 FLCG 65-12  FLCG 65-12T 450 120 240 340 140 120 329 236 93 65 53

-  FLCG 65-16T 450 120 240 340 140 120 378 285 93 65 63

 FLCG 80-4  FLCG 80-4T 513 245 275 360 160 175 341 258 83 80 62

 FLCG 80-8  FLCG 80-8T 513 245 275 360 160 175 341 258 83 80 60

 FLCG 80-10  FLCG 80-10T 513 245 275 360 160 175 341 258 83 80 63

-  FLCG 80-12T 513 245 275 360 160 175 390 307 83 80 77

-  FLCG 80-15T 513 245 275 360 160 175 390 307 83 80 73

flcg-2p50_a_td

POMPA TIPO DIMENSIONI (mm)

DIMENSIONI FLANGE POMPDIMENSIONI FLANGE POMPDIMENSIONI FLANGE POMPDIMENSIONI FLANGE POMPDIMENSIONI FLANGE POMPAAAAA
DIMENSIONI FLANGE POMPA per FLC e FLCG

  

DN ø D ø G ø M ø M1 ø F ø F1 N° PN DN ø D ø G ø M ø F N° PN

40 150 90 110 100 19 14 4 6 / 10 80 200 140 160 19 8 10

50 165 102 125 110 19 14 4 6 / 10

65 187 126 145 130 19 14 4 6 / 10
flc-flcg-flangep_a_td

DIMENSIONI (mm) FORI DIMENSIONI (mm) FORI

TTTTTABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESI
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CircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatori
a velocitàa velocitàa velocitàa velocitàa velocità
variabile pervariabile pervariabile pervariabile pervariabile per
impianti civiliimpianti civiliimpianti civiliimpianti civiliimpianti civili

SSSSSETETETETETTORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONE
CIVILE, INDUSTRIALE.

Serie EFLCSerie EFLCSerie EFLCSerie EFLCSerie EFLC DADADADADATI CARATI CARATI CARATI CARATI CARATTTTTTERISTICITERISTICITERISTICITERISTICITERISTICI

POMPA
•     PortatePortatePortatePortatePortate: fino a 50     m3/h. (90 m3/h con due pompe in funzionamento).
•     PrevalenzePrevalenzePrevalenzePrevalenzePrevalenze: fino a 12     m.
•     TTTTTemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompato:  +15°C ÷ +90°C.
  Non idonea all’uso in presenza di ghiaccio o condensa.
•     Pressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizio: 10 bar (PN 10).
•     GiranteGiranteGiranteGiranteGirante: in ghisa (tranne il modello EFLC(G) 40-9, in materiale
  composito).

MOTORE
•     A rotore bagnato, con cuscinetti autolubrificati dal liquido pompato.
  Protezione motore integrata ed automatica con sonde isotermiche
  (con relè esterno, terminali accessibili dalla morsettiera).
•     Alimentazione elettrica monofase 230 V 50 Hz.
•     Inverter a bordo motore, con selettore per l’impostazione del modo e
  parametri di funzionamento e morsettiera per il collegamento dei cavi.
•     Conforme alla norme EN 61000-6-2 (immunità) e EN 61000-6-4
  (emissioni).
•     IsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamento in classe F (155°C).
•     Grado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezione: IP 44.

ACCESACCESACCESACCESACCESSORI SU RICHIESTSORI SU RICHIESTSORI SU RICHIESTSORI SU RICHIESTSORI SU RICHIESTAAAAA
• Flange cieche.
• Controflange.

INSTINSTINSTINSTINSTALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONE
•     Installazione possibile sia su tubazioni orizzontali che verticali, in ogni
  posizione ma sempre con asse motore orizzontale.
•     Si raccomanda di evitare sempre l’installazione con le morsettiere sotto
  il (i) motore (i) (ore 6).
•     Nell’esecuzione gemellare installata su tubazioni orizzontali, si
  raccomanda l’inversione periodica per evitare la formazione di sacche
  d’aria in alto, oppure di installare uno spurgo sulla flangia, dove previsto.
•     In caso di installazione su tubazioni verticali il flusso deve essere verso l’alto.
  In caso contrario si raccomanda di prevedere uno sfiato d’aria nel punto più
  elevato del circuito prima dell’aspirazione.

IMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHI
• Circolazione d’acqua in impianti di
   riscaldamento e raffrescamento.
• Movimentazione di liquidi caldi o freddi,
   chimicamente e meccanicamente non aggressivi.
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CircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatori
a velocitàa velocitàa velocitàa velocitàa velocità
variabile pervariabile pervariabile pervariabile pervariabile per
impianti civiliimpianti civiliimpianti civiliimpianti civiliimpianti civili

Serie EFLCSerie EFLCSerie EFLCSerie EFLCSerie EFLC CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DELLA SERIETERISTICHE DELLA SERIETERISTICHE DELLA SERIETERISTICHE DELLA SERIETERISTICHE DELLA SERIE

•     Elettropompe di circolazione con bocche di aspirazione e mandata in
  linea, per installazione diretta sulla tubazione, con attacchi flangiati
  DN 40, 50, 65 e 80.
•     Esecuzione a corpo pompa singolo oppure gemellare. Le due pompe possono
  operare singolarmente oppure in parallelo:
  - Singolarmente: modalità velocità regolata o pressione differenziale.
  - Parallelo: modalità velocità regolata (selezione da velocità 1 a 4).
•     Albero rotore in acciaio inossidabile con foratura coassiale che attiva la
  circolazione dell’acqua, ciò assicura:
  - la degasazione continua della camera rotorica, evitando
    l’operazione manuale durante la messa in servizio;
  - la lubrificazione dei cuscinetti.
•     La regolazione può essere impostata su 2 modalità:
  - Pressione differenziale.
  - A velocità regolata.
•     La pompa è dotata di 2 LED posti sulla morsettiera che fungono da indicatori
  di stato:
  - LED verde: funzionamento normale.
  - LED rosso: errore identificato dall’elettronica. La luce lampeggerà approssi-
    mativamente ogni minuto per un certo numero di volte a seconda della
    tipologia di errore.

MODALITMODALITMODALITMODALITMODALITAAAAA’ DI REGOLAZIONE’ DI REGOLAZIONE’ DI REGOLAZIONE’ DI REGOLAZIONE’ DI REGOLAZIONE

Regolazione:
   1. Pressione differenziale

 Grazie al sistema di compensazione delle perdite di carico incluso nel
 software di controllo, la pompa si autoregola riducendo la pressione
 differenziale al ridursi della portata di lavoro.

   2. Velocità regolata
 La velocità di rotazione del motore è fissata al valore impostato
 tramite il selettore tra la velocità 1 e 4.
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SERIE EFLCSERIE EFLCSERIE EFLCSERIE EFLCSERIE EFLC
SIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONE

TTTTTABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MATERIALITERIALITERIALITERIALITERIALI

G = VERSIONE GEMELLARE

NOME SERIE

DIAMETRO NOMINALE DELLE BOCCHE

PREVALENZA MASSIMA IN m.

G 940FLC

E = GAMMA ELETTRONICI

ESEMPIO : EFLCG 40-9

Circolatore elettronico della serie EFLC, versione gemellare, diametro nominale delle bocche = 40,
prevalenza max = 9 m.

E

TABELLA MATERIALI   EFLC - EFLCG

MATERIALE

 

Ghisa

Materiale composito

Girante da EFLC(G) 40-11 in poi Ghisa

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

Carbone

eflc-2p50_a_tm

Girante EFLC(G) 40-9

Cuscinetti

COMPONENTE

Corpo pompa

Albero

Camicia 
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SERIE EFLC (SINGOLSERIE EFLC (SINGOLSERIE EFLC (SINGOLSERIE EFLC (SINGOLSERIE EFLC (SINGOLO MONOFO MONOFO MONOFO MONOFO MONOFASE)ASE)ASE)ASE)ASE)
TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE EFLC Monofase 2 poli 

POMPA VELOCITA'

TIPO l/s 0l/s 0 1,41,4 2,22,2 2,82,8 4,24,2 5,65,6 6,96,9 8,38,3 9,79,7 11,111,1 13,913,9

MIN MAX MIN MAX  m
3
/h 0/h 0 5 8 1010 1515 2020 2525 3030 3535 4040 5050

230V 50Hz W W A A

1 5,2 3,2 2,0

2 6,3 4,0 2,6

3 7,3 4,7 3,2 2,1

4 10,5 6,0 3,8 2,4

max 4,8 6,0 3,8

1 5,2 4,6 4,0 3,5 1,6

2 6,4 5,7 5,2 4,6 2,8

3 7,7 7,1 6,4 5,8 4,0 1,6

4 12,0 9,5 8,1 7,1 4,6 2,1

max 5,1 6,1 6,7 7,1 4,6

1 5,2 5,0 4,5 4,1 2,7

2 6,7 6,2 5,8 5,4 4,0 2,3

3 8,1 7,5 7,1 6,7 5,3 3,6 1,5

4 12,7 10,6 9,3 8,5 6,4 4,3 2,2

max 5,3 6,6 7,3 7,7 6,4 4,3

1 5,1 4,6 4,3 4,1 3,4 2,5 1,4

2 6,5 6,0 5,7 5,4 4,7 3,8 2,6 1,3

3 8,0 7,5 7,2 6,9 6,1 5,2 4,0 2,7 1,2

4 12,5 10,7 9,8 9,2 7,7 6,2 4,8 3,5 2,2

max 6,4 6,8 7,1 7,3 7,7 6,2 4,8

1 3,7 3,5 3,4 3,2 2,9 2,5 2,1 1,6 1,0

2 4,8 4,6 4,5 4,4 4,0 3,6 3,1 2,6 1,9 1,2

3 6,0 5,7 5,5 5,4 5,0 4,6 4,1 3,6 3,0 2,4 1,0

4 6,9 6,6 6,3 6,2 5,7 5,3 4,7 4,1 3,5 2,9 1,7

max 4,0 4,4 4,7 4,9 5,4 5,3 4,7 4,1 3,5

Prestazioni conformi alle norme ISO 9906 - Annex A. eflc-2p50_c_th

8,00EFLC 80-7 120 1080 1,20

3,50

EFLC 65-12 90 1090 0,70 7,70

EFLC 50-12 50 750 0,35

300 0,25 1,80

EFLC 40-11 40 650 0,35 3,70

 EFLC 40-9 25

Q = PORTATA

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

POTENZA

ASSORBITA ASSORBITA

CORRENTE
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SERIE EFLCG (GEMELLARI MONOFSERIE EFLCG (GEMELLARI MONOFSERIE EFLCG (GEMELLARI MONOFSERIE EFLCG (GEMELLARI MONOFSERIE EFLCG (GEMELLARI MONOFASE)ASE)ASE)ASE)ASE)
TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
(FUNZIONAMENTO SINGOL(FUNZIONAMENTO SINGOL(FUNZIONAMENTO SINGOL(FUNZIONAMENTO SINGOL(FUNZIONAMENTO SINGOLO)O)O)O)O)

SERIE EFLCG (GEMELLARI MONOFSERIE EFLCG (GEMELLARI MONOFSERIE EFLCG (GEMELLARI MONOFSERIE EFLCG (GEMELLARI MONOFSERIE EFLCG (GEMELLARI MONOFASE)ASE)ASE)ASE)ASE)
TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
(FUNZIONAMENTO P(FUNZIONAMENTO P(FUNZIONAMENTO P(FUNZIONAMENTO P(FUNZIONAMENTO PARALLELARALLELARALLELARALLELARALLELO)O)O)O)O)

TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE EFLCG Monofase 2 pol

POMPA VELOCITA'

TIPO l/s 0 1,4 2,2 2,8 4,2 5,6 6,9 8,3 9,7 11,1 13,9

MIN MAX MIN MAX  m
3
/h 0 5 8 10 15 20 25 30 35 40 50

230V 50Hz W W A A

1 5,2 3,2 2,0
2 6,3 4,0 2,6
3 7,3 4,7 3,2 2,1
4 10,5 6,0 3,8 2,4

max 4,8 6,0 3,8
1 5,2 4,6 4,0 3,5 1,6
2 6,4 5,7 5,2 4,6 2,8
3 7,7 7,1 6,4 5,8 4,0 1,6
4 12,0 9,5 8,1 7,1 4,6 2,1

max 5,1 6,1 6,7 7,1 4,6
1 5,2 5,0 4,5 4,1 2,7
2 6,7 6,2 5,8 5,4 4,0 2,3
3 8,1 7,5 7,1 6,7 5,3 3,6 1,5
4 12,7 10,6 9,3 8,5 6,4 4,3 2,2

max 5,3 6,6 7,3 7,7 6,4 4,3
1 5,1 4,6 4,3 4,1 3,4 2,5 1,4
2 6,5 6,0 5,7 5,4 4,7 3,8 2,6 1,3
3 8,0 7,5 7,2 6,9 6,1 5,2 4,0 2,7 1,2
4 12,5 10,7 9,8 9,2 7,7 6,2 4,8 3,5 2,2

max 6,4 6,8 7,1 7,3 7,7 6,2 4,8
1 3,7 3,5 3,4 3,2 2,9 2,5 2,1 1,6 1,0
2 4,8 4,6 4,5 4,4 4,0 3,6 3,1 2,6 1,9 1,2
3 6,0 5,7 5,5 5,4 5,0 4,6 4,1 3,6 3,0 2,4 1,0
4 6,9 6,6 6,3 6,2 5,7 5,3 4,7 4,1 3,5 2,9 1,7

max 4,0 4,4 4,7 4,9 5,4 5,3 4,7 4,1 3,5

Prestazioni conformi alle norme ISO 9906 - Annex A. eflcg-2p50S_d_th

7,70

EFLCG 80-7 120 1080 1,20 8,00

EFLCG 65-12 90 1090 0,70

3,50EFLCG 50-12 50 750 0,35

300 0,25 1,80

EFLCG 40-11 40 650 0,35 3,70

 EFLCG 40-9 25

Q = PORTATA

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

POTENZA

ASSORBITA ASSORBITA

CORRENTE

TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE EFLCG Monofase 2 pol

POMPA VELOCITA'

TIPO l/s 0 1,4 2,8 5,0 8,3 11,1 13,9 16,7 19,4 22,2 25,0

MIN MAX MIN MAX  m
3
/h 0 5 10 18 30 40 50 60 70 80 90

230V 50Hz W* W* A* A*

1 5,2 4,1 2,9
2 6,3 5,0 3,7
3 7,3 5,8 4,4 2,1
4 10,5 7,9 5,6 2,4

max 4,8 5,9 5,6
1 5,2 4,8 4,4 3,0
2 6,4 5,9 5,5 4,2 1,0
3 7,7 7,4 6,8 5,4 2,3
4 12,0 10,4 8,9 6,5 2,8

max 5,2 5,8 6,4 6,5
1 5,2 5,2 4,9 4,1 1,9
2 6,7 6,5 6,1 5,3 3,3
3 8,1 7,8 7,4 6,6 4,7 2,5
4 12,7 11,5 10,3 8,4 5,5 3,1

max 5,3 6,0 6,7 7,7 5,5
1 5,1 4,8 4,6 4,1 3,1 2,0 0,8
2 6,5 6,2 6,0 5,4 4,4 3,3 1,9
3 8,0 7,8 7,5 6,9 5,8 4,7 3,3 1,7
4 12,5 11,5 10,6 9,2 7,2 5,6 4,1 2,6

max 6,3 6,6 6,9 7,3 7,2 5,6
1 3,7 3,6 3,5 3,3 2,8 2,4 1,9 1,3
2 4,8 4,7 4,6 4,4 3,9 3,5 2,9 2,3 1,5
3 6,0 5,9 5,7 5,4 4,9 4,4 3,9 3,3 2,7 2,0 1,2
4 6,9 6,7 6,5 6,2 5,6 5,1 4,5 3,9 3,2 2,5 1,8

max 4,0 4,2 4,5 4,9 5,5 5,1 4,5

* Dati elettrici riferiti al singolo motore. eflcg-2p50P_d_th

Prestazioni conformi alle norme ISO 9906 - Annex A.

7,70

EFLCG 80-7 120 1080 1,20 8,00

EFLCG 65-12 90 1090 0,70

3,50EFLCG 50-12 50 750 0,35

300 0,25 1,80

EFLCG 40-11 40 650 0,35 3,70

 EFLCG 40-9 25

Q = PORTATA

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

POTENZA

ASSORBITA ASSORBITA

CORRENTE
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Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.

SERIE EFLCSERIE EFLCSERIE EFLCSERIE EFLCSERIE EFLC
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE
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Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.

SERIE EFLCSERIE EFLCSERIE EFLCSERIE EFLCSERIE EFLC
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE
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Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
Per il funzionamento singolo, fare riferimento alle curve EFLC corrispondenti.

SERIE EFLCGSERIE EFLCGSERIE EFLCGSERIE EFLCGSERIE EFLCG
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo
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Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
Per il funzionamento singolo, fare riferimento alle curve EFLC corrispondenti.

SERIE EFLCGSERIE EFLCGSERIE EFLCGSERIE EFLCGSERIE EFLCG
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE

Funzionamento singolo
Funzionamento parallelo
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SERIE EFLCSERIE EFLCSERIE EFLCSERIE EFLCSERIE EFLC
DIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESI

DIMENSIONI E PESI CIRCOLATORI SERIE   EFLC  2 poli 50 Hz

POMPA TIPO PESO

MONOFASE B B1 B2 H H1 L L1 L2 DN kg

 EFLC 40-9 235 75 160 250 125 300 230 70 40 13

 EFLC 40-11 235 75 160 250 125 310 235 75 40 16

 EFLC 50-12 248 83 165 280 140 315 230 85 50 20

 EFLC 65-12 275 100 175 340 170 346 256 90 65 30

 EFLC 80-7 285 110 175 360 180 351 246 105 80 36

eflc-2p50_a_td

DIMENSIONI (mm)

DIMENSIONI FLANGE POMPDIMENSIONI FLANGE POMPDIMENSIONI FLANGE POMPDIMENSIONI FLANGE POMPDIMENSIONI FLANGE POMPAAAAA
DIMENSIONI FLANGE POMPA per FLC e FLCG

  

DN ø D ø G ø M ø M1 ø F ø F1 N° PN DN ø D ø G ø M ø F N° PN

40 150 90 110 100 19 14 4 6 / 10 80 200 140 160 19 8 10

50 165 102 125 110 19 14 4 6 / 10

65 187 126 145 130 19 14 4 6 / 10
flc-flcg-flangep_a_td

DIMENSIONI (mm) FORI DIMENSIONI (mm) FORI

TTTTTABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESI
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SERIE EFLCGSERIE EFLCGSERIE EFLCGSERIE EFLCGSERIE EFLCG
DIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESI

DIMENSIONI E PESI CIRCOLATORI SERIE   EFLCG  2 poli 50 Hz

POMPA TIPO PESO

B B1 B2 H H1 H2 L L1 L2 ø BF DN kg

 EFLCG 40-9 436 218 200 250 105 170 287 212 75 135 40 22

 EFLCG 40-11 520 265 200 250 105 165 304 229 75 135 40 29

 EFLCG 50-12 490 245 200 280 120 170 317 198 83 161 50 35

 EFLCG 65-12 528 300 275 340 140 180 328 235 93 210 65 54

 EFLCG 80-7 660 340 275 360 100 180 342 240 102 210 80 70

eflcg-2p50_c_td

DIMENSIONI (mm)

DIMENSIONI FLANGE POMPDIMENSIONI FLANGE POMPDIMENSIONI FLANGE POMPDIMENSIONI FLANGE POMPDIMENSIONI FLANGE POMPAAAAA
DIMENSIONI FLANGE POMPA per FLC e FLCG

  

DN ø D ø G ø M ø M1 ø F ø F1 N° PN DN ø D ø G ø M ø F N° PN

40 150 90 110 100 19 14 4 6 / 10 80 200 140 160 19 8 10

50 165 102 125 110 19 14 4 6 / 10

65 187 126 145 130 19 14 4 6 / 10
flc-flcg-flangep_a_td

DIMENSIONI (mm) FORI DIMENSIONI (mm) FORI

TTTTTABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESI
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CircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatori
a velocitàa velocitàa velocitàa velocitàa velocità
variabilevariabilevariabilevariabilevariabile
ad altoad altoad altoad altoad alto
rendimentorendimentorendimentorendimentorendimento
“Classe A“Classe A“Classe A“Classe A“Classe A”””””

SSSSSETETETETETTORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONE
RESIDENZIALE.

Serie EA+Serie EA+Serie EA+Serie EA+Serie EA+
(Ecocirc+ Auto)(Ecocirc+ Auto)(Ecocirc+ Auto)(Ecocirc+ Auto)(Ecocirc+ Auto)

IMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHI
• Circolazione d’acqua in impianti di
  riscaldamento e condizionamento.
• Installazioni nuove o rinnovamento/ampliamento impianti
  esistenti.
• Impianti dotati di valvole termostatiche.
• Abitazioni singole.
• Riscaldamento a pavimento.

DADADADADATI CARATI CARATI CARATI CARATI CARATTTTTTERISTICITERISTICITERISTICITERISTICITERISTICI

POMPA
•     PortatePortatePortatePortatePortate: fino a 3     m3/h.
•     PrevalenzePrevalenzePrevalenzePrevalenzePrevalenze: fino a 5,5     m.
•     Massima potenza assorbitaMassima potenza assorbitaMassima potenza assorbitaMassima potenza assorbitaMassima potenza assorbita: 28 W (versione da 4 m)
  e 50 W (versione da 6 m).
•     TTTTTemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompato:  -10°C ÷ +95°C.
  Non idonea all’uso in presenza di ghiaccio o condensa.
  Miscela di acqua e glicole in percentuale massima del 20%.
  Per l’utilizzo di quantità di glicole superiori al 20% verificare
  le prestazioni idrauliche.
•     Pressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizio: 10 bar (PN 10).
•     Gruppo rotoreGruppo rotoreGruppo rotoreGruppo rotoreGruppo rotore: in acciaio inossidabile/materiale composito/carbone.

MOTORE
•     Motore a rotore/statore sferico a magneti permanenti di tipo EC (Electronically
  Commutated).
•     A rotore bagnato, con un unico cuscinetto sferico in ceramica/carbone.
• Protezione del motore integrata, non è richiesta alcuna protezione esterna.
•     Alimentazione elettrica monofase 220-240 V, 50-60 Hz.
•     Motore a velocità variabile, a regolazione automatica in base
  alle esigenze dell’impianto.
•     IsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamento in classe F (155°C).
•     Grado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezione: IP 44.
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Serie EA+Serie EA+Serie EA+Serie EA+Serie EA+
(Ecocirc+ Auto)(Ecocirc+ Auto)(Ecocirc+ Auto)(Ecocirc+ Auto)(Ecocirc+ Auto)

CircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatori
a velocitàa velocitàa velocitàa velocitàa velocità
variabilevariabilevariabilevariabilevariabile
ad altoad altoad altoad altoad alto
rendimentorendimentorendimentorendimentorendimento
“Classe A“Classe A“Classe A“Classe A“Classe A””””” CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DELLA SERIETERISTICHE DELLA SERIETERISTICHE DELLA SERIETERISTICHE DELLA SERIETERISTICHE DELLA SERIE

•     Elettropompe di circolazione con bocche di aspirazione e mandata in
  linea per installazione diretta sulla tubazione con attacchi filettati.
•     Il principio costruttivo utilizzato si basa sulla tecnologia del motore
  sferico. Ciò implica che:
  - L’unica parte in movimento è l’unità rotore/girante di forma sferica
    che ruota su un cuscinetto di ceramica dura.
  - I convenzionali cuscinetti a boccola con albero motore sono stati
    eliminati in favore di un unico cuscinetto sferico auto-allineante.
•     Rotore anti-bloccaggio: non si rende necessario alcuno strumento per
  lo sbloccaggio manuale grazie alla piccolissima superficie di contatto
  tra cuscinetto e rotore. La coppia di avviamento richiesta è minima.
•     Regolazione automatica basata sull’impostazione di un unico
  selettore presente sul corpo motore. Ciò consente una rilevante
  riduzione del consumo di energia.
  Il circolatore si autoregola variando il proprio regime di funziona-
  mento a seconda della variazione del carico.
•     Un LED sul selettore indica lo stato operativo della pompa e possibili
  guasti.
•     Cavo multipolare a 3 conduttori per connessione alla rete monofase
  230 V / 50 Hz, 2 m di lunghezza.
•     Protezione contro la sovratemperatura nel sistema di controllo
  elettronico che riduce la velocità del circolatore se la temperatura
  rilevata è troppo elevata. Se la temperatura oltrepassa il limite di
  sicurezza il circolatore si spegne da solo e si riaccende automaticamente
  dopo essersi raffreddato.

VVVVVANTANTANTANTANTAGGIAGGIAGGIAGGIAGGI
•     Risparmio energetico.
•     Sicurezza contro i bloccaggi.
•     Manutenzione minima.
•     Installazione facile e veloce.
•     Abbattimento del rumore.

INSTINSTINSTINSTINSTALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONE
•     Installazione possibile sia su tubazioni verticali che orizzontali, in ogni
  posizione esclusa la posizione orizzontale con motore sulla parte superiore.

MODALITMODALITMODALITMODALITMODALITAAAAA’ DI REGOLAZIONE’ DI REGOLAZIONE’ DI REGOLAZIONE’ DI REGOLAZIONE’ DI REGOLAZIONE
•     Regolazione automatica: la pompa adatta automaticamente il proprio funzio-
  namento in base alla richiesta dell’impianto. Al diminuire della portata di
  lavoro rilevata dalla pompa il convertitore di frequenza riduce la pressione
  differenziale del circolatore fino ad ottenere la prevalenza richiesta.
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SERIE EA+SERIE EA+SERIE EA+SERIE EA+SERIE EA+
SIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONE

TTTTTABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MATERIALITERIALITERIALITERIALITERIALI

PREVALENZA MASSIMA IN m.

DIAMETRO NOMINALE DELLE BOCCHE

INTERASSE BOCCHE IN mm.

4 13025

NOME SERIE
E = ECOCIRC+
A = AUTO

ESEMPIO : EA+ 25-4/130

Circolatore elettronico classe A della serie EA+, diametro nominale delle bocche = 25,
prevalenza massima = 4 m, con interasse bocche di 130 mm.

EA+

TABELLA MATERIALI   EA

MATERIALE

 

Ghisa ( EN-GJL-200 )

verniciata con processo cataforetico

Acciaio inossidabile

Materiale composito

Carbone

Ceramica

EPDM

Alluminio ( AlSi11Cu2 )

Alluminio ( AlMgSi05 )

ea-50_c_tm

Guarnizioni

Cassa motore

Ghiera

COMPONENTE

Cuscinetto

Corpo pompa

Gruppo rotore

/
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SERIE EA+SERIE EA+SERIE EA+SERIE EA+SERIE EA+
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE

H
 [m

]

0

1

2

3

4

5

6
0 2 4 6 8 10 12 14

H
 [f

t]

0

5

10

15

0 2 4 6 8 10 12

H
 [k

P
a]

0

10

20

30

40

50

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

P
 [W

]

0

20

40

60

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 02
98

1_
C

_C
H

Q [US gpm]

Q [Imp gpm]

Q [m3/h]

EN 1151-1

Q [l/s]

EA+ 15-6/130             EA+ 25-6/180
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Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
La regolazione della velocità è infinitesimale. Si riportano le velocità corrispondenti alle 7 posizioni del selettore come riferimento.
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SERIE EA+SERIE EA+SERIE EA+SERIE EA+SERIE EA+
DIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESI

TTTTTABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONI E PESI CIRCOLATORI SERIE EA  2 poli 50 Hz

POMPA TIPO PESO

H H1 D F DN kg

 EA+ 15-4/130 130 65 1/2" G 1" 15 1,1
 EA+ 20-4/130 130 65 3/4" G 1"¼ 20 1,2
 EA+ 25-4/130 130 65 1" G 1"½ 25 1,3
 EA+ 25-4/180 180 90 1" G 1"½ 25 1,6
 EA+ 32-4/180 180 90 1"¼ G 2" 32 1,6
 EA+ 15-6/130 130 65 1/2" G 1" 15 1,1
 EA+ 20-6/130 130 65 3/4" G 1"¼ 20 1,2
 EA+ 25-6/130 130 65 1" G 1"½ 25 1,3
 EA+ 25-6/180 180 90 1" G 1"½ 25 1,6
 EA+ 32-6/180 180 90 1"¼ G 2" 32 1,6

ea-2p50_c_td

DIMENSIONI (mm)

TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE EA+  Monofase 50 Hz

POMPA VELOCITA'

TIPO l/s 0 0,06 0,11 0,17 0,22 0,28 0,33 0,44 0,56 0,69 0,83

MIN MAX MIN MAX  m
3
/h 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,5 3,0

230V 50Hz W W A A

Prestazioni conformi alle norme EN 1151-1 ea-50_d_th

max 2,7 3,6 4,4

0,5 0,5 0,5

0,45,2 5,3 4,8 4,4

max

min 0,4 0,5

2,4 3,6 3,6 3,3 3,0 2,6 2,3 1,6

EA+ 15-4/130  

EA+ 20-4/130  

EA+ 25-4/130  

EA+ 25-4/180  

EA+ 32-4/180

0,10 0,286 28

EA+ 15-6/130  

EA+ 20-6/130  

EA+ 25-6/130  

EA+ 25-6/180  

EA+ 32-6/180

6 50 0,10

Q = PORTATA

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3

POTENZA

ASSORBITA ASSORBITA

CORRENTE

0,43

0,2

0,4 0,3 0,2

2,6

0,9

0,4

3,5

min

1,5
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CircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatori
a velocitàa velocitàa velocitàa velocitàa velocità
variabilevariabilevariabilevariabilevariabile
ad altoad altoad altoad altoad alto
rendimentorendimentorendimentorendimentorendimento

SSSSSETETETETETTORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONE
RESIDENZIALE.

Serie EV+Serie EV+Serie EV+Serie EV+Serie EV+
(Ecocirc+ V(Ecocirc+ V(Ecocirc+ V(Ecocirc+ V(Ecocirc+ Vario)ario)ario)ario)ario)

IMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHI
• Circolazione d’acqua in impianti di riscaldamento
  e condizionamento.
• Sistemi di riscaldamento a collettori solari.
• Circuiti di raffreddamento in sistemi chiusi.
• Abitazioni singole.

DADADADADATI CARATI CARATI CARATI CARATI CARATTTTTTERISTICITERISTICITERISTICITERISTICITERISTICI

POMPA
•     PortatePortatePortatePortatePortate: fino a 3     m3/h.
•     PrevalenzePrevalenzePrevalenzePrevalenzePrevalenze: fino a 5,5     m.
•     Massima potenza assorbitaMassima potenza assorbitaMassima potenza assorbitaMassima potenza assorbitaMassima potenza assorbita: 28 W (versione da 4 m)
  e 50 W (versione da 6 m).
•     TTTTTemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompato:  -10°C ÷ +95°C.
  Non idonea all’uso in presenza di ghiaccio o condensa.
  Miscela di acqua e glicole in percentuale massima del 20%.
  Per l’utilizzo di quantità di glicole superiori al 20% verificare
  le prestazioni idrauliche.
•     Pressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizio: 10 bar (PN 10).
•     Gruppo rotoreGruppo rotoreGruppo rotoreGruppo rotoreGruppo rotore: in acciaio inossidabile/materiale composito/carbone.
•     Classe di efficienza energeticaClasse di efficienza energeticaClasse di efficienza energeticaClasse di efficienza energeticaClasse di efficienza energetica: “A” per versioni EV+ ..-4
  e “B” per versioni EV+ ..-6

MOTORE
•     Motore a rotore/statore sferico a magneti permanenti di tipo EC (Electronically
  Commutated).
•     A rotore bagnato, con un unico cuscinetto sferico in ceramica/carbone.
• Protezione del motore integrata, non è richiesta alcuna protezione esterna.
•     Alimentazione elettrica monofase 220-240 V, 50-60 Hz.
•     Motore a velocità variabile.
•     IsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamento in classe F (155°C).
•     Grado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezione: IP 44.
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Serie EV+Serie EV+Serie EV+Serie EV+Serie EV+
(Ecocirc+ V(Ecocirc+ V(Ecocirc+ V(Ecocirc+ V(Ecocirc+ Vario)ario)ario)ario)ario)

CircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatori
a velocitàa velocitàa velocitàa velocitàa velocità
variabilevariabilevariabilevariabilevariabile
ad altoad altoad altoad altoad alto
rendimentorendimentorendimentorendimentorendimento

CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DELLA SERIETERISTICHE DELLA SERIETERISTICHE DELLA SERIETERISTICHE DELLA SERIETERISTICHE DELLA SERIE

•     Elettropompe di circolazione con bocche di aspirazione e mandata in
  linea per installazione diretta sulla tubazione con attacchi filettati.
•     Il principio costruttivo utilizzato si basa sulla tecnologia del motore
  sferico. Ciò implica che:
  - L’unica parte in movimento è il blocco rotore/girante di forma sferica
    che ruota su un cuscinetto di ceramica dura.
  - I convenzionali cuscinetti a boccola con albero motore sono stati
    eliminati in favore di un unico cuscinetto sferico auto-allineante.
•     Rotore anti-bloccaggio: non si rende necessario alcuno strumento per
  lo sbloccaggio manuale grazie alla piccolissima superficie di contatto
  tra cuscinetto e rotore. La coppia di avviamento richiesta è minima.
•     La regolazione della velocità avviene attraverso un unico selettore
  presente sul corpo motore. La selezione della prestazione appropriata
  è facilitata dalla presenza di 7 punti di riferimento nel selettore.
•     Un LED sul selettore indica lo stato operativo della pompa e possibili
  guasti.
•     Cavo multipolare a 3 conduttori per connessione alla rete monofase
  230 V / 50 Hz, 2 m di lunghezza.
•     Protezione contro la sovratemperatura nel sistema di controllo
  elettronico che riduce la velocità del circolatore se la temperatura
  rilevata è troppo elevata. Se la temperatura oltrepassa il limite di
  sicurezza il circolatore si spegne da solo e si riaccende automatica-
  mente dopo essersi raffreddato.

VVVVVANTANTANTANTANTAGGIAGGIAGGIAGGIAGGI
•     Risparmio energetico.
•     Sicurezza contro i bloccaggi.
•     Manutenzione minima.
•     Installazione facile e veloce.

INSTINSTINSTINSTINSTALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONE
•     Installazione possibile sia su tubazioni verticali che orizzontali, in ogni
  posizione esclusa la posizione orizzontale con motore sulla parte superiore.

MODALITMODALITMODALITMODALITMODALITAAAAA’ DI REGOLAZIONE’ DI REGOLAZIONE’ DI REGOLAZIONE’ DI REGOLAZIONE’ DI REGOLAZIONE
•     La pompa viene regolata manualmente alla velocità ideale per soddisfare
  la richiesta dell’impianto attraverso il selettore posto sul corpo motore.
  Il software offre la possibilità di scegliere una tra le infinite curve
  prestazionali possibili.
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SERIE EV+SERIE EV+SERIE EV+SERIE EV+SERIE EV+
SIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONE

TTTTTABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MATERIALITERIALITERIALITERIALITERIALI

PREVALENZA MASSIMA IN m.

DIAMETRO NOMINALE DELLE BOCCHE

INTERASSE BOCCHE IN mm.

4 13025

NOME SERIE
E = ECOCIRC+
V = VARIO

ESEMPIO : EV+ 25-4/130

Circolatore elettronico classe A della serie EV+, diametro nominale delle bocche = 25,
prevalenza massima = 4 m, con interasse bocche di 130 mm.

EV+ /

TABELLA MATERIALI   EV

MATERIALE

 

Ghisa ( EN-GJL-200 )

verniciata con processo cataforetico

Acciaio inossidabile

Materiale composito

Carbone

Ceramica

EPDM

Alluminio ( AlSi11Cu2 )

Alluminio ( AlMgSi05 )
ev-50_c_tm

Cassa motore

Ghiera

COMPONENTE

Cuscinetto

Guarnizioni

Corpo pompa

Gruppo rotore
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SERIE EV+SERIE EV+SERIE EV+SERIE EV+SERIE EV+
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE

H
 [m

]

0

1

2

3

4

5

6
0 2 4 6 8 10 12 14

H
 [f

t]

0

5

10

15

0 2 4 6 8 10 12

H
 [k

P
a]

0

10

20

30

40

50

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

P
 [W

]

0

20

40

60

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 02
98

3_
C

_C
H

Q [US gpm]

Q [Imp gpm]

Q [m3/h]

EV+ 15-6/130             EV+ 25-6/180
EV+ 20-6/130             EV+ 32-6/180
EV+ 25-6/130

EN 1151-1

Q [l/s]

4

3

2

7

6

5

1

4

3

2

7
6

5

1

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
La regolazione della velocità è infinitesimale. Si riportano le velocità corrispondenti alle 7 posizioni del selettore come riferimento.



85

SERIE EV+SERIE EV+SERIE EV+SERIE EV+SERIE EV+
DIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESI

TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE EV+  Monofase 50 Hz

POMPA VELOCITA'

TIPO l/s 0 0,06 0,110,11 0,170,17 2,22 0,280,28 0,33 0,44 0,560,56 0,69 0,83

MIN MAX  m
3
/h 0 0,20,2 0,4 0,6 8,0 1,0 1,2 1,6 2,0 2,5 3,0

230V 50Hz W W

Prestazioni conformi alle norme EN 1151-1 ev-50_d_th

6 28

0,4

min 0,4 0,4 0,4
EV+ 15-4/130   

EV+ 20-4/130   

EV+ 25-4/130   

EV+ 25-4/180   

EV+ 32-4/180

POTENZA

ASSORBITA

Q = PORTATA

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

0,4 0,3 0,2

3,7 3,7 3,6 3,3 3,0 2,6 2,3 1,6 0,9

EV+ 15-6/130   

EV+ 20-6/130   

EV+ 25-6/130   

EV+ 25-6/180   

EV+ 32-6/180

min 0,4 0,4

6 50

0,4 0,3

3,5

0,2

5,6 5,3 4,8 4,4 2,7 1,6 0,4

max

max 5,6 5,7 5,7

TTTTTABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONI E PESI CIRCOLATORI SERIE EV  2 poli 50 Hz

POMPA TIPO PESO

H H1 D F DN kg

 EV+ 15-4/130 130 65 1/2" G 1" 15 1,1
 EV+ 20-4/130 130 65 3/4" G 1"¼ 20 1,2
 EV+ 25-4/130 130 65 1" G 1"½ 25 1,3
 EV+ 25-4/180 180 90 1" G 1"½ 25 1,6
 EV+ 32-4/180 180 90 1"¼ G 2" 32 1,6
 EV+ 15-6/130 130 65 1/2" G 1" 15 1,1
 EV+ 20-6/130 130 65 3/4" G 1"¼ 20 1,2
 EV+ 25-6/130 130 65 1" G 1"½ 25 1,3
 EV+ 25-6/180 180 90 1" G 1"½ 25 1,6
 EV+ 32-6/180 180 90 1"¼ G 2" 32 1,6

ev-2p50_c_td

DIMENSIONI (mm)
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CircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatori
elettronicielettronicielettronicielettronicielettronici
ad altoad altoad altoad altoad alto
rendimentorendimentorendimentorendimentorendimento
perperperperper
ricircolazionericircolazionericircolazionericircolazionericircolazione
acqua caldaacqua caldaacqua caldaacqua caldaacqua calda

SSSSSETETETETETTORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONETORI DI APPLICAZIONE
RESIDENZIALE.

Serie EB (V)Serie EB (V)Serie EB (V)Serie EB (V)Serie EB (V)

IMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHIIMPIEGHI
• Ricircolazione dell’acqua calda sanitaria.
• Boiler feeding.

DADADADADATI CARATI CARATI CARATI CARATI CARATTTTTTERISTICITERISTICITERISTICITERISTICITERISTICI

POMPA
•     PortatePortatePortatePortatePortate: fino a 1     m3/h.
•     PrevalenzePrevalenzePrevalenzePrevalenzePrevalenze: fino a 3     m.
•     TTTTTemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompatoemperatura del liquido pompato:  -10°C ÷ +95°C.
  Non idonea all’uso in presenza di ghiaccio o condensa.
•     Pressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizioPressione massima d’esercizio: 10 bar (PN 10).
•     Gruppo rotoreGruppo rotoreGruppo rotoreGruppo rotoreGruppo rotore: in acciaio inossidabile/materiale composito/carbone.

MOTORE
•     Motore a rotore/statore sferico a magneti permanenti di tipo EC (Electronically
  Commutated).
•     A rotore bagnato, con un unico cuscinetto sferico in ceramica/carbone.
• Protezione del motore integrata, non è richiesta alcuna protezione esterna.
•     Alimentazione elettrica monofase 220-240 V, 50-60 Hz.
•     Motore a velocità variabile per versioni standard e con timer.
   Motore a velocità fissa singola per versioni con sensore di temperatura e
   sensore di temperatura con timer.
•     IsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamento in classe F (155°C).
•     Grado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezioneGrado di protezione: IP 44.
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Serie EB (V)Serie EB (V)Serie EB (V)Serie EB (V)Serie EB (V)

CircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatoriCircolatori
elettronicielettronicielettronicielettronicielettronici
ad altoad altoad altoad altoad alto
rendimentorendimentorendimentorendimentorendimento
perperperperper
ricircolazionericircolazionericircolazionericircolazionericircolazione
acqua caldaacqua caldaacqua caldaacqua caldaacqua calda

CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DELLA SERIETERISTICHE DELLA SERIETERISTICHE DELLA SERIETERISTICHE DELLA SERIETERISTICHE DELLA SERIE

•     Elettropompe di circolazione con bocche di aspirazione e mandata in
  linea per installazione diretta sulla tubazione con attacchi filettati.
•     Il principio costruttivo utilizzato si basa sulla tecnologia del motore
  sferico. Ciò implica che:
  - L’unica parte in movimento è il blocco rotore/girante di forma sferica
    che ruota su un cuscinetto di ceramica dura.
  - I convenzionali cuscinetti a boccola con albero motore sono stati
    eliminati in favore di un unico cuscinetto sferico auto-allineante.
•     Rotore anti-bloccaggio: non si rende necessario alcuno strumento per
  lo sbloccaggio manuale grazie alla piccolissima superficie di contatto
  tra cuscinetto e rotore. La coppia di avviamento richiesta è minima.
•     Disponibili le versioni:
  - velocità regolata (versione EBV) per l’ottimizzazione delle prestazioni
    in base all’effettiva richiesta dell’impianto. La regolazione della velocità
    avviene attraverso un unico selettore presente sul corpo motore.
    La selezione della velocità appropriata è facilitata dalla presenza di 7 punti
    di riferimento nel selettore. Nei punti 2 e 3 (ECO) il consumo è particolar-
    mente ottimizzato. La versione EBV è presente anche nella variante con
    timer per limitarne il funzionamento ai periodi del giorno necessari.
  - velocità fissa (versione EB).
    La versione EB è presente anche nelle seguenti varianti:
    •     con sensore di temperatura per limitarne il funzionamento mantenendo
       l’acqua nella tubazione alla temperatura desiderata. La pompa si spegne
       automaticamente quando la temperatura dell’acqua raggiunge il valore
       desiderato. La temperatura può essere impostata tra 20°C e 70°C
       attraverso il selettore posto sul corpo motore.
    •     con sensore di temperatura e timer per un risparmio energetico ancora
       maggiore.
  - Entrambe le versioni EBV e EB sono disponibili anche nella variante con
    valvola di non ritorno e valvola di intercettazione integrate (EB(V)..-./110).

VVVVVANTANTANTANTANTAGGIAGGIAGGIAGGIAGGI
•     Risparmio energetico.
•     Sicurezza contro i bloccaggi.
•     Manutenzione minima.
•     Installazione facile e veloce.

INSTINSTINSTINSTINSTALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONEALLAZIONE
•     Installazione possibile sia su tubazioni verticali che orizzontali, in ogni
  posizione esclusa la posizione orizzontale con motore sulla parte superiore.
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SERIE EB (V)SERIE EB (V)SERIE EB (V)SERIE EB (V)SERIE EB (V)
SIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONESIGLA DI IDENTIFICAZIONE

TTTTTABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MAABELLA MATERIALITERIALITERIALITERIALITERIALI
TABELLA MATERIALI   EB

MATERIALE

 

Corpo pompa Ottone

Acciaio inossidabile

Materiale composito

Carbone

Ceramica

EPDM

eb-50_b_tm

COMPONENTE

Cuscinetto

Guarnizioni

Gruppo rotore

PREVALENZA MASSIMA IN m.

DIAMETRO NOMINALE DELLE BOCCHE

INTERASSE BOCCHE IN mm.

1 11015

NOME SERIE
E = ECOCIRC
B = OTTONE

ESEMPIO : EB 15-1/110 RU

Circolatore elettronico della serie EB, diametro nominale delle bocche = 15,
prevalenza massima = 1 m, interasse bocche di 110 mm, con sensori di temperatura e timer.

EB / R U

VERSIONE CON SENSORE DI TEMPERATURA

VERSIONE CON TIMER

V

V = VARIO
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SERIE EB (V)SERIE EB (V)SERIE EB (V)SERIE EB (V)SERIE EB (V)
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
* La regolazione della velocità è infinitesimale. Si riportano le velocità corrispondenti alle 7 posizioni del selettore come riferimento.
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SERIE EB (V)SERIE EB (V)SERIE EB (V)SERIE EB (V)SERIE EB (V)
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
* La regolazione della velocità è infinitesimale. Si riportano le velocità corrispondenti alle 7 posizioni del selettore come riferimento.
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SERIE EB (V)SERIE EB (V)SERIE EB (V)SERIE EB (V)SERIE EB (V)
CARACARACARACARACARATTTTTTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO MONOFASEASEASEASEASE

Le prestazioni dichiarate valgono per liquidi con densità ρ = 1.0 Kg/dm3  ed una viscosità cinematica ν = 1 mm2/sec.
La regolazione della velocità è infinitesimale. Si riportano le velocità corrispondenti alle 7 posizioni del selettore come riferimento.
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SERIE EB (V)SERIE EB (V)SERIE EB (V)SERIE EB (V)SERIE EB (V)
DIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESIDIMENSIONI E PESI

TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE EB Monofase 50 Hz

POMPA VELOCITA'

TIPO l/s 0 0,03 0,06 0,08 0,11 0,14 0,19 0,22 0,28 0,36 0,39

MIN MAX  m
3
/h 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1 1,3 1,4

230V 50Hz W W

2,6 2,7 min 0,20 0,18 0,15 0,10 0

5,9 7,5 max 1,05 1,04 1,00 0,94 0,86 0,76 0,46 0,25

 EB 15-1/65 R 5,9 7,5 max 1,05 1,04 1,00 0,94 0,86 0,76 0,46 0,25

4,1 4,2 min 0,20 0,18 0,15 0,10 0

7,4 9,0 max 1,05 1,04 1,00 0,94 0,86 0,76 0,46 0,25

 EB 15-1/65 RU 7,4 9,0 max 1,05 1,04 1,00 0,94 0,86 0,76 0,46 0,25

2,2 2,3 min 0,10

5,8 7,3 max 1,05 0,95 0,83 0,69 0,51 0,29

 EB 15-1/110 R 5,8 7,3 max 1,05 0,95 0,83 0,69 0,51 0,29

3,7 3,8 min 0,10

7,3 8,8 max 1,05 0,95 0,83 0,69 0,51 0,29

 EB 15-1/110 RU 7,3 8,8 max 1,05 0,95 0,83 0,69 0,51 0,29

2,6 2,6 min 0,25 0,24 0,20 0,12 0

17,1 23,7 max 3,10 3,09 3,08 3,07 3,06 3,04 3,02 3,00 2,97 2,91 2,89

4,0 4,0 min 0,20 0,11

17,1 26,6 max 3,31 3,20 3,08 2,96 2,84 2,71 2,43 2,28 1,96

Prestazioni conformi alle norme EN 1151-1 eb-50_d_th

 EBV 15-1/110

 EBV 15-1/110 U

 EBV 15-3/65

 EBV 15-3/110

 EBV 15-1/65

 EBV 15-1/65 U

Q = PORTATA

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

POTENZA

ASSORBITA

DIMENSIONI E PESI CIRCOLATORI SERIE EB(V)  2 poli 50 Hz

POMPA TIPO PESO

A1 A2 B1 B2 C1 C2 DN kg

 EBV 15-1/65 - EB 15-1/65R 76 - 118 - 105 - 15 0,9
 EBV 15-1/65U - EB 15-1/65RU - 110 - 163 - 150 15 1
 EBV 15-1/110 - EB 15-1/110R 76 - 142 - 112 - 15 1,3
 EBV 15-1/110U - EB 15-1/110RU - 110 - 187 - 157 15 1,4
 EBV 15-3/65 76 - 118 - 105 - 15 0,9
 EBV 15-3/110 76 - 142 - 112 - 15 1,3

eb-2p50_c_td

DIMENSIONI  (mm)

TTTTTABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESIABELLA DIMENSIONI E PESI

TTTTTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAAZIONI IDRAULICHEULICHEULICHEULICHEULICHE
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t T ps ρ ρ ρt T ps t T ps

°C K bar kg/dm3 °C K bar kg/dm3 °C K bar kg/dm3

0 273,15 0,00611 0,9998 55 328,15 0,15741 0,9857 120 393,15 1,9854 0,9429
1 274,15 0,00657 0,9999 56 329,15 0,16511 0,9852 122 395,15 2,1145 0,9412
2 275,15 0,00706 0,9999 57 330,15 0,17313 0,9846 124 397,15 2,2504 0,9396
3 276,15 0,00758 0,9999 58 331,15 0,18147 0,9842 126 399,15 2,3933 0,9379
4 277,15 0,00813 1,0000 59 332,15 0,19016 0,9837 128 401,15 2,5435 0,9362
5 278,15 0,00872 1,0000 60 333,15 0,1992 0,9832 130 403,15 2,7013 0,9346
6 279,15 0,00935 1,0000 61 334,15 0,2086 0,9826 132 405,15 2,867 0,9328
7 280,15 0,01001 0,9999 62 335,15 0,2184 0,9821 134 407,15 3,041 0,9311
8 281,15 0,01072 0,9999 63 336,15 0,2286 0,9816 136 409,15 3,223 0,9294
9 282,15 0,01147 0,9998 64 337,15 0,2391 0,9811 138 411,15 3,414 0,9276

10 283,15 0,01227 0,9997 65 338,15 0,2501 0,9805 140 413,15 3,614 0,9258
11 284,15 0,01312 0,9997 66 339,15 0,2615 0,9799 145 418,15 4,155 0,9214
12 285,15 0,01401 0,9996 67 340,15 0,2733 0,9793 155 428,15 5,433 0,9121
13 286,15 0,01497 0,9994 68 341,15 0,2856 0,9788 160 433,15 6,181 0,9073
14 287,15 0,01597 0,9993 69 342,15 0,2984 0,9782 165 438,15 7,008 0,9024
15 288,15 0,01704 0,9992 70 343,15 0,3116 0,9777 170 433,15 7,920 0,8973
16 289,15 0,01817 0,9990 71 344,15 0,3253 0,9770 175 448,15 8,924 0,8921
17 290,15 0,01936 0,9988 72 345,15 0,3396 0,9765 180 453,15 10,027 0,8869
18 291,15 0,02062 0,9987 73 346,15 0,3543 0,9760 185 458,15 11,233 0,8815
19 292,15 0,02196 0,9985 74 347,15 0,3696 0,9753 190 463,15 12,551 0,8760
20 293,15 0,02337 0,9983 75 348,15 0,3855 0,9748 195 468,15 13,987 0,8704
21 294,15 0,24850 0,9981 76 349,15 0,4019 0,9741 200 473,15 15,550 0,8647
22 295,15 0,02642 0,9978 77 350,15 0,4189 0,9735 205 478,15 17,243 0,8588
23 296,15 0,02808 0,9976 78 351,15 0,4365 0,9729 210 483,15 19,077 0,8528
24 297,15 0,02982 0,9974 79 352,15 0,4547 0,9723 215 488,15 21,060 0,8467
25 298,15 0,03166 0,9971 80 353,15 0,4736 0,9716 220 493,15 23,198 0,8403
26 299,15 0,03360 0,9968 81 354,15 0,4931 0,9710 225 498,15 25,501 0,8339
27 300,15 0,03564 0,9966 82 355,15 0,5133 0,9704 230 503,15 27,976 0,8273
28 301,15 0,03778 0,9963 83 356,15 0,5342 0,9697 235 508,15 30,632 0,8205
29 302,15 0,04004 0,9960 84 357,15 0,5557 0,9691 240 513,15 33,478 0,8136
30 303,15 0,04241 0,9957 85 358,15 0,5780 0,9684 245 518,15 36,523 0,8065
31 304,15 0,04491 0,9954 86 359,15 0,6011 0,9678 250 523,15 39,776 0,7992
32 305,15 0,04753 0,9951 87 360,15 0,6249 0,9671 255 528,15 43,246 0,7916
33 306,15 0,05029 0,9947 88 361,15 0,6495 0,9665 260 533,15 46,943 0,7839
34 307,15 0,05318 0,9944 89 362,15 0,6749 0,9658 265 538,15 50,877 0,7759
35 308,15 0,05622 0,9940 90 363,15 0,7011 0,9652 270 543,15 55,058 0,7678
36 309,15 0,05940 0,9937 91 364,15 0,7281 0,9644 275 548,15 59,496 0,7593
37 310,15 0,06274 0,9933 92 365,15 0,7561 0,9638 280 553,15 64,202 0,7505
38 311,15 0,06624 0,9930 93 366,15 0,7849 0,9630 285 558,15 69,186 0,7415
39 312,15 0,06991 0,9927 94 367,15 0,8146 0,9624 290 563,15 74,461 0,7321
40 313,15 0,07375 0,9923 95 368,15 0,8453 0,9616 295 568,15 80,037 0,7223
41 314,15 0,07777 0,9919 96 369,15 0,8769 0,9610 300 573,15 85,927 0,7122
42 315,15 0,08198 0,9915 97 370,15 0,9094 0,9602 305 578,15 92,144 0,7017
43 316,15 0,09639 0,9911 98 371,15 0,9430 0,9596 310 583,15 98,70 0,6906
44 317,15 0,09100 0,9907 99 372,15 0,9776 0,9586 315 588,15 105,61 0,6791
45 318,15 0,09582 0,9902 100 373,15 1,0133 0,9581 320 593,15 112,89 0,6669
46 319,15 0,10086 0,9898 102 375,15 1,0878 0,9567 325 598,15 120,56 0,6541
47 320,15 0,10612 0,9894 104 377,15 1,1668 0,9552 330 603,15 128,63 0,6404
48 321,15 0,11162 0,9889 106 379,15 1,2504 0,9537 340 613,15 146,05 0,6102
49 322,15 0,11736 0,9884 108 381,15 1,3390 0,9522 350 623,15 165,35 0,5743
50 323,15 0,12335 0,9880 110 383,15 1,4327 0,9507 360 633,15 186,75 0,5275
51 324,15 0,12961 0,9876 112 385,15 1,5316 0,9491 370 643,15 210,54 0,4518
52 325,15 0,13613 0,9871 114 387,15 1,6362 0,9476 374,15 647,30    221,20   0,3154
53 326,15 0,14293 0,9862 116 389,15 1,7465 0,9460
54 327,15 0,15002 0,9862 118 391,15 1,8628 0,9445

G-at_npsh_a_sc

TENSIONE DI VAPORE
TABELLA TENSIONE DI VAPORE ps E DENSITÀ ρ DELL’ACQUA

APPENDICE TECNICAAPPENDICE TECNICAAPPENDICE TECNICAAPPENDICE TECNICAAPPENDICE TECNICA
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TABELLA PERDITE DI CARICO PER 100 m TUBAZIONE
DIRITTA IN GHISA (FORMULA HAZEN-WILLIAMS C=100)

m3/h l/min 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400
1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 10" 12" 14" 16"

v 0,94 0,53 0,34 0,21 0,13                                                                 
hr 16 3,94 1,33 0,40 0,13 I valori di hr devono essere moltiplicati per:
v 1,42 0,80 0,51 0,31 0,20 0,71  per tubi in acciao  zincato o verniciato        
hr 33,9 8,35 2,82 0,85 0,29 0,54  per tubi in acciao inossidabile o rame          
v 1,89 1,06 0,68 0,41 0,27 0,17 0,47  per tubi in PVC o PE                                  
hr 57,7 14,21 4,79 1,44 0,49 0,16                                                                
v 2,36 1,33 0,85 0,52 0,33 0,21
hr 87,2 21,5 7,24 2,18 0,73 0,25
v 2,83 1,59 1,02 0,62 0,40 0,25
hr 122 30,1 10,1 3,05 1,03 0,35
v 3,30 1,86 1,19 0,73 0,46 0,30
hr 162 40,0 13,5 4,06 1,37 0,46
v 2,12 1,36 0,83 0,53 0,34 0,20
hr 51,2 17,3 5,19 1,75 0,59 0,16
v 2,65 1,70 1,04 0,66 0,42 0,25
hr 77,4 26,1 7,85 2,65 0,89 0,25
v 3,18 2,04 1,24 0,80 0,51 0,30
hr 108 36,6 11,0 3,71 1,25 0,35
v 3,72 2,38 1,45 0,93 0,59 0,35
hr 144 48,7 14,6 4,93 1,66 0,46
v 4,25 2,72 1,66 1,06 0,68 0,40
hr 185 62,3 18,7 6,32 2,13 0,59
v 3,06 1,87 1,19 0,76 0,45 0,30
hr 77,5 23,3 7,85 2,65 0,74 0,27
v 3,40 2,07 1,33 0,85 0,50 0,33
hr 94,1 28,3 9,54 3,22 0,90 0,33
v 4,25 2,59 1,66 1,06 0,63 0,41
hr 142 42,8 14,4 4,86 1,36 0,49
v 3,11 1,99 1,27 0,75 0,50 0,32
hr 59,9 20,2 6,82 1,90 0,69 0,23
v 3,63 2,32 1,49 0,88 0,58 0,37
hr 79,7 26,9 9,07 2,53 0,92 0,31
v 4,15 2,65 1,70 1,01 0,66 0,42
hr 102 34,4 11,6 3,23 1,18 0,40
v 5,18 3,32 2,12 1,26 0,83 0,53 0,34
hr 154 52,0 17,5 4,89 1,78 0,60 0,20
v 3,98 2,55 1,51 1,00 0,64 0,41
hr 72,8 24,6 6,85 2,49 0,84 0,28
v 5,31 3,40 2,01 1,33 0,85 0,54 0,38
hr 124 41,8 11,66 4,24 1,43 0,48 0,20
v 6,63 4,25 2,51 1,66 1,06 0,68 0,47
hr 187 63,2 17,6 6,41 2,16 0,73 0,30
v 5,10 3,02 1,99 1,27 0,82 0,57 0,42
hr 88,6 24,7 8,98 3,03 1,02 0,42 0,20
v 5,94 3,52 2,32 1,49 0,95 0,66 0,49
hr 118 32,8 11,9 4,03 1,36 0,56 0,26
v 6,79 4,02 2,65 1,70 1,09 0,75 0,55
hr 151 42,0 15,3 5,16 1,74 0,72 0,34
v 7,64 4,52 2,99 1,91 1,22 0,85 0,62
hr 188 52,3 19,0 6,41 2,16 0,89 0,42
v 5,03 3,32 2,12 1,36 0,94 0,69 0,53
hr 63,5 23,1 7,79 2,63 1,08 0,51 0,27
v 6,28 4,15 2,65 1,70 1,18 0,87 0,66
hr 96,0 34,9 11,8 3,97 1,63 0,77 0,40
v 7,54 4,98 3,18 2,04 1,42 1,04 0,80
hr 134 48,9 16,5 5,57 2,29 1,08 0,56
v 8,79 5,81 3,72 2,38 1,65 1,21 0,93
hr 179 65,1 21,9 7,40 3,05 1,44 0,75
v 6,63 4,25 2,72 1,89 1,39 1,06 0,68
hr 83,3 28,1 9,48 3,90 1,84 0,96 0,32
v 8,29 5,31 3,40 2,36 1,73 1,33 0,85
hr 126 42,5 14,3 5,89 2,78 1,45 0,49
v 6,37 4,08 2,83 2,08 1,59 1,02 0,71
hr 59,5 20,1 8,26 3,90 2,03 0,69 0,28
v 7,43 4,76 3,30 2,43 1,86 1,19 0,83
hr 79,1 26,7 11,0 5,18 2,71 0,91 0,38
v 8,49 5,44 3,77 2,77 2,12 1,36 0,94
hr 101 34,2 14,1 6,64 3,46 1,17 0,48
v 6,79 4,72 3,47 2,65 1,70 1,18
hr 51,6 21,2 10,0 5,23 1,77 0,73
v 8,15 5,66 4,16 3,18 2,04 1,42
hr 72,3 29,8 14,1 7,33 2,47 1,02
v 6,61 4,85 3,72 2,38 1,65 1,21
hr 39,6 18,7 9,75 3,29 1,35 0,64
v 7,55 5,55 4,25 2,72 1,89 1,39
hr 50,7 23,9 12,49 4,21 1,73 0,82
v 8,49 6,24 4,78 3,06 2,12 1,56 1,19
hr 63,0 29,8 15,5 5,24 2,16 1,02 0,53
v 6,93 5,31 3,40 2,36 1,73 1,33
hr 36,2 18,9 6,36 2,62 1,24 0,65

G-at-pct_a_th

hr = perdita di carico per 100 m di tubazione diritta (m)
V = velocità acqua (m/s)
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PORTATA DIAMETRO NOMINALE in mm e in POLLICI
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PERDITE DI CARICO

TABELLA PERDITE DI CARICO NELLE CURVE, VALVOLE E
SARACINESCHE

Le perdite di carico sono determinate con il metodo della lunghezza di tubazione equivalente
secondo la tabella seguente.

La tabella è valida per il coefficiente di Hazen Williams  C=100 (accessori di ghisa); per accessori
in acciaio moltiplicare i valori per 1,41; per accessori in acciaio inossidabile, rame e ghisa rivestita
moltiplicare i valori per 1,85.
Determinata la lunghezza di tubazione equivalente le perdite di carico si ottengono
dalla tabella delle perdite per tubazioni.
I valori forniti sono indicativi e possono variare da modello a modello, specialmente per le
saracinesche e valvole di non ritorno per le quali è opportuno  verificare i valori forniti dai
costruttori.

ACCESSORIO

TIPO 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Curva a 45° 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 1,1 1,5 1,9 2,4 2,8
Curva a 90° 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3 1,5 2,1 2,6 3,0 3,9 4,7 5,8
Curva a 90° a largo raggio 0,4 0,4 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3 1,7 1,9 2,8 3,4 3,9
T o raccordo a croce 1,1 1,3 1,7 2,1 2,6 3,2 4,3 5,3 6,4 7,5 10,7 12,8
Saracinesca - - - 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3
Valvola di non ritorno 1,1 1,5 1,9 2,4 3,0 3,4 4,7 5,9 7,4 9,6 11,8 13,9

    G-a-pcv_a_th

DN

Lunghezza tubazione equivalente, m
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PORTATA VOLUMETRICA

Litri Metri cubi Piedi cubi Piedi cubi Imp. gal. US gal.

per minuto per ora per ora per minuto per minuto per minuto

l/min m
3
/h ft

3
/h ft

3
/min Imp. gal/min Us gal./min

1,0000 0,0600 2,1189 0,0353 0,2200 0,2640

16,6667 1,0000 35,3147 0,5886 3,6660 4,4030

0,4720 0,0283 1,0000 0,0167 0,1040 0,1250

28,3170 1,6990 60,0000 1,0000 6,2290 7,4800

4,5460 0,2728 9,6326 0,1605 1,0000 1,2010

3,7850 0,2271 8,0209 0,1337 0,8330 1,0000

PRESSIONE E PREVALENZA

Newton per kilo Pascal bar Libbra forza per metro millimetro di

metro quadro pollice quadro d'acqua mercurio

N/m
2 kPa bar psi m H2O mm Hg

1,0000 0,0010 1 x 10-5 1,45 x 10-4 1,02 x 10-4 0,0075

1000,0000 1,0000 0,0100 0,1450 0,1020 7,5000

1 x 105 100,0000 1,0000 14,5000 10,2000 750,1000

6895,0000 6,8950 0,0690 1,0000 0,7030 51,7200

9789,0000 9,7890 0,0980 1,4200 1,0000 73,4200

133,3000 0,1333 0,0013 0,0190 0,0140 1,0000

LUNGHEZZA

millimetro centimetro metro pollice piede iarda

mm cm m in ft yd

1,0000 0,1000 0,0010 0,0394 0,0033 0,0011

10,0000 1,0000 0,0100 0,3937 0,0328 0,0109
1000,0000 100,0000 1,0000 39,3701 3,2808 1,0936

25,4000 2,5400 0,0254 1,0000 0,0833 0,0278

304,8000 30,4800 0,3048 12,0000 1,0000 0,3333

914,4000 91,4400 0,9144 36,0000 3,0000 1,0000

VOLUME

metro cubo litro millilitro gallone imp. gallone US piede cubo

m
3 litro ml imp. gal. US gal. ft

3

1,0000 1000,0000 1 x 106 220,0000 264,2000 35,3147

0,0010 1,0000 1000,0000 0,2200 0,2642 0,0353

1 x 10-6 0,0010 1,0000 2,2 x 10-4 2,642 x 10-4
3,53 x 10

-5

0,0045 4,5460 4546,0000 1,0000 1,2010 0,1605

0,0038 3,7850 3785,0000 0,8327 1,0000 0,1337

0,0283 28,3170 28317,0000 6,2288 7,4805 1,0000

G-at_pp_a_sc

PORTPORTPORTPORTPORTAAAAATTTTTA VA VA VA VA VOLOLOLOLOLUMETRICAUMETRICAUMETRICAUMETRICAUMETRICA

PRESPRESPRESPRESPRESSIONE E PREVSIONE E PREVSIONE E PREVSIONE E PREVSIONE E PREVALENZAALENZAALENZAALENZAALENZA

LLLLLUNGHEZZAUNGHEZZAUNGHEZZAUNGHEZZAUNGHEZZA

VVVVVOLOLOLOLOLUMEUMEUMEUMEUME
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ULULULULULTERIORE DOCUMENTTERIORE DOCUMENTTERIORE DOCUMENTTERIORE DOCUMENTTERIORE DOCUMENTAZIONE SUI PRODOTAZIONE SUI PRODOTAZIONE SUI PRODOTAZIONE SUI PRODOTAZIONE SUI PRODOTTITITITITI

XylectXylectXylectXylectXylect

Xylect è un software di selezione pompe dotato di un ampio database disponibile online. Quest’ultimo raccoglie tutte
le informazioni sull’intera gamma di pompe Lowara, Vogel e prodotti correlati, offre opzioni di ricerca multipla e utili
funzioni di gestione dei progetti.  Il sistema raccoglie tutte le informazioni aggiornate su migliaia di prodotti e
accessori.

Anche senza avere una conoscenza dettagliata dei prodotti Lowara e/o Vogel sarà possibile effettuare la miglior
selezione grazie alla possibilità di ricerca per applicazione e all’elevato livello di dettaglio delle informazioni restituite
nella maschera di output.

La ricerca può essere effettuata tramite:

•    Applicazione

•    Tipo di prodotto

•    Punto di lavoro

Xylect elabora output dettagliati:

•    Lista con i risultati della ricerca

•    Curve prestazionali (portata, prevalenza,
potenza, efficienza, NPSH)

•    Dati elettrici

•    Disegni dimensionali

•    Opzioni

•    Schede di prodotto

•    Download documenti e file dxf
La funzione di ricerca per applicazione aiuta gli utenti che
non sono familiari con il range di prodotti Lowara alla
selezione più confacente all’utilizzo richiesto
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ULULULULULTERIORE DOCUMENTTERIORE DOCUMENTTERIORE DOCUMENTTERIORE DOCUMENTTERIORE DOCUMENTAZIONE SUI PRODOTAZIONE SUI PRODOTAZIONE SUI PRODOTAZIONE SUI PRODOTAZIONE SUI PRODOTTITITITITI

XylectXylectXylectXylectXylect

Risultati dettagliati consentono di selezionare la scelta migliore tra le opzioni proposte.

Il modo migliore per lavorare con Xylect è quello di
creare un account personale che rende possibile:

•    Impostare l’unità di misura desiserata come
standard

•    Creare e salvare progetti

•    Condividere progetti con altri utenti Xylect

Ogni utente dispone di uno spazio chiamato
My Xylect dove vengono salvati tutti i progetti.

Per ulteriori informazioni su Xylect,  invitiamo gli
utenti a contattare la rete di vendita o visitare il
sito www.xylect.com.

I disegni dimensionali vengono visualizzati sullo schermo
e possono essere scaricati in formato .dxf
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Headquarters

LOWARA S.r.l. Unipersonale
Via Lombardi 14
36075 Montecchio Maggiore - Vicenza - Italy
Tel.(+39) 0444 707111 - Fax(+39) 0444 492166
web: www.lowara.it - www.lowara.com - www.completewatersystems.com

LOWARA si riserva il diritto di apportare modifi che senza l’obbligo di preavviso.
LOWARA è un marchio registrato di Xylem Inc. o di una sua società controllata.

RETE DI VENDITA  -  ITALIA

MILANO
20020 Lainate 
Via G. Rossini 1a
Tel.(+39) 02 90394188
Fax(+39) 0444 707176
e-mail: lowara.milano@xyleminc.com

BOLOGNA
40132 Bologna
Via Marco Emilio Lepido 178
Tel.(+39) 051 6415666
Fax(+39) 0444 707178
e-mail: lowara.bologna@xyleminc.com

VICENZA
36061 Bassano del Grappa
Via Pigafetta 6
Tel.(+39) 0424 566776 (R.A. 3 Linee)
Fax(+39) 0424 566773
e-mail: lowara.bassano@xyleminc.com

PADOVA
35020 Albignasego
Via A.Volta 56 - Zona Mandriola
Tel.(+39) 049 8801110
Fax(+39) 049 8801408
e-mail: lowara.bassano@xyleminc.com

ROMA
00173 Roma
Via Frascineto 8
Tel.(+39) 06 7235890 (2 linee)
Fax(+39) 0444 707180
e-mail: lowara.roma@xyleminc.com

CAGLIARI
09122 Cagliari
Via Dolcetta 3
Tel.(+39) 070 287762 - 292192
Fax(+39) 0444 707179
e-mail: lowara.cagliari@xyleminc.com

CATANIA
95027 S.Gregorio
Via XX Settembre 75
Tel.(+39) 095 7123226 - 7123987
Fax(+39) 095 498902
e-mail: lowara.catania@xyleminc.com

Customer Service

848 787011
Numero verde da rete fi ssa.
Orario uffi cio (Lunedi - Venerdi). 
Da rete mobile utilizzare gli altri numeri indicati.

Xylem
1) Tessuto delle piante che porta l’acqua dalle radici verso l’alto; 
2) azienda globale leader nelle tecnologie idriche.

Siamo 12.000 persone unite in nome di un unico obiettivo: dare vita a soluzioni 
innovative per soddisfare le esigenze idriche del pianeta. Il fulcro del nostro lavoro 
è lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di migliorare le modalità di utilizzo, 
conservazione e riutilizzo dell’acqua in futuro. Movimentiamo, trattiamo, analiz-
ziamo e reimmettiamo l’acqua nell’ambiente e aiutiamo le persone a utilizzarla in 
modo più effi ciente nelle proprie abitazioni, edifi ci, fabbriche e attività agricole. 
Abbiamo stretto relazioni solide e durature con clienti distribuiti in oltre 150 paesi, 
che ci conoscono per la nostra eccezionale combinazione di marchi di prodotti 
leader ed esperienza applicativa, supportata da una tradizione di innovazione.

Per ottenere maggiori informazioni su come usufruire dell’aiuto di Xylem, visitate xyleminc.com.


