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CONTENITORI
I contenitori per cartucce GF si adattano a molteplici 
applicazioni, dalla filtrazione meccanica (cartucce in rete, 
filo avvolto, melt blown pp, ecc...) al trattamento dell’acqua 
(sali polifosfati, carboni attivi, resine a scambio ionico, zeoliti, 
ecc.). Adatti sia ad uso domestico che professionale, atossici 
ed idonei all’utilizzo per acque potabili, in conformità al D.M. 
174.
Realizzati con materiali ad alta qualità e resistenza che, 
unitamente ai continui controlli ed alla costante ricerca di 
tecnologie innovative di lavorazione, garantiscono la qualità 
assoluta dell’intero prodotto.
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Contenitori SD - SLIM
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Inserto fi lettato In/oUt in ottone con passaggi da 1/2” - 
3/4” - 1” e fi lettatura BSP cilindrica, oppure 1/4” plastica 
con fi lettatura nPt conica. 

Valvola di sfi ato in poliammide rinforzata (PA) e o-ring in 
EPDM

contenitori costituiti da 2 componenti: 
testata e vaso.

testata in polipropilene rinforzato (PP)

tenuta a schiacciamento verticale sulla cartuccia.

Vaso in stirolo acrilonitrile (SAn) trasparente o opaco. 

BIANco

TRASPAREN
TE

B

A

B

A

B

A

name 205 SD SLIM 210 SD SLIM 220 SD SLIM
A mm 199 323 580
B mm 118 118 118

Pressione massima d’esercizio 7 bar (101,5 psi)
temperatura massima d’esercizio 45°c (113° F)
temperatura minima d’esercizio 5°c (41° F)
Portata a vuoto indicativa 100 l/min (a 3 bar)
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contenitori filtro 2 pezzi (testata e vaso).• 
Materiali atossici, idonei per acqua potabile.• 
testata: polipropilene rinforzato.• 
Vaso: SAn trasparente.• 
o-ring: ePDM.• 
Valvola di sfiato: poliammide rinforzata.• 
Inserti filettati In/oUt: ottone.• 
conforme al DM 174/2004• 

contenitori filtro 2 pezzi (testata e vaso).• 
Materiali atossici, idonei per acqua potabile.• 
testata: polipropilene rinforzato.• 
Vaso: SAn trasparente.• 
o-ring: ePDM.• 
Valvola di sfiato: poliammide rinforzata.• 
Inserti filettati In/oUt: ottone.• 
conforme al DM 174/2004• 

Test invecchiamento: 100.000 cicli da 0-10 bar

Test invecchiamento: 100.000 cicli da 0-10 bar

Contenitore 205 - SD

Contenitore 210 - SDc
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Pressione max d’esercizio 7 bar (101,5 psi)
temperatura max d’esercizio 45°c (113° F)
temperatura min d’esercizio 5°c (41° F)

Portata a vuoto indicativa 100 l/min (a 3 bar)

Art. Name EAN Pcs Box Kg Box m3 Box Box (LxWxH) cm H ∅ in/out A mm B mm
8500.9000 205 SD 8004779090004 12 9,800 0,062 38 x 28,5 x 57 5" 3/4" 199 118

8500.9006 205 SD 8004779090066 12 9,400 0,062 38 x 28,5 x 57 5" 1/2" 199 118

8500.9010 205 SD 8004779090103 12 10,600 0,062 38 x 28,5 x 57 5" 1" 199 118

8502.9000 205 SD 8004779002328 2 1,960 0,020 30 x 17 x 38 5" 3/4" 199 118

8502.9006 205 SD 8004779002359 12 9,400 0,062 38 x 28,5 x 57 5" 1/2" 199 118

8502.9010 205 SD 8004779003196 12 10,600 0,062 38 x 28,5 x 57 5" 1" 199 118

Art. Name EAN Pcs Box Kg Box m3 Box Box (LxWxH) cm H ∅ in/out A mm B mm
8500.9001 210 SD 8004779090011 12 14,300 0,106 60 x 40 x 43 9” ¾ 3/4" 323 118

8500.9002 210 SD 8004779090028 12 15,600 0,106 60 x 40 x 43 9” ¾ 1" 323 118

8500.9012 210 SD 8004779000867 12 14,000 0,106 60 x 40 x 43 9” ¾ 1/2" 323 118

8502.9001 210 SD 8004779002335 12 14,300 0,106 60 x 40 x 43 9” ¾ 3/4" 323 118

8502.9002 210 SD 8004779002342 12 15,600 0,106 60 x 40 x 43 9” ¾ 1" 323 118

8502.9012 210 SD 8004779002366 12 14,000 0,106 60 x 40 x 43 9” ¾ 1/2" 323 118

8500.8001 210 SD 8004779580017 2 2,500 0,020 30 x 17 x 38 9” ¾ 3/4" 323 118

Pressione max d’esercizio 7 bar (101,5 psi)
temperatura max d’esercizio 45°c (113° F)
temperatura min d’esercizio 5°c (41° F)

Portata a vuoto indicativa 100 l/min (a 3 bar)
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contenitori filtro 2 pezzi (testata e vaso).• 
Materiali atossici, idonei per acqua potabile.• 
testata: polipropilene rinforzato.• 
Vaso: SAn trasparente.• 
o-ring: ePDM.• 
Valvola di sfiato: poliammide rinforzata.• 
Inserti filettati In/oUt: ottone.• 
conforme al DM 174/2004• 

contenitori filtro 2 pezzi (testata e vaso).• 
Materiali atossici, idonei per acqua potabile.• 
testata: polipropilene rinforzato.• 
Vaso: SAn bianco.• 
o-ring: ePDM.• 
conforme al DM 174/2004• 

Test invecchiamento: 100.000 cicli da 0-10 bar

Test invecchiamento: 100.000 cicli da 0-10 bar

Contenitore 220 - SD

Contenitore 210 - WHITE c
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Art. Name EAN Pcs Box Kg Box m3 Box Box (LxWxH) cm H ∅ in/out A mm B mm
8500.9007 220 SD 8004779090073 2 3,100 0,016 60 x 20 x 12 20" 1" 580 118

Art. Name EAN Pcs Box Kg Box m3 Box Box (LxWxH) cm H ∅ in/out A mm B mm
8500.9027 210 SD WhIte 8004779003776 12 14,300 0,106 60 x 40 x 43 9” ¾ 1/4" 323 118

Pressione max d’esercizio 7 bar (101,5 psi)
temperatura max d’esercizio 45°c (113° F)
temperatura min d’esercizio 5°c (41° F)

Portata a vuoto indicativa 100 l/min (a 3 bar)

Pressione max d’esercizio 7 bar (101,5 psi)
temperatura max d’esercizio 45°c (113° F)
temperatura min d’esercizio 5°c (41° F)

Portata a vuoto indicativa 100 l/min (a 3 bar)



DS
SLIM

2

2

12

contenitori filtro 2 pezzi (testata e vaso).• 
Materiali atossici, idonei per acqua potabile.• 
testata: polipropilene rinforzato.• 
Vaso: SAn bianco.• 
o-ring: ePDM.• 
Valvola di sfiato: poliammide rinforzata.• 
Inserti filettati In/oUt: ottone.• 
conforme al DM 174/2004• 

contenitori filtro 2 pezzi (testata e vaso).• 
Materiali atossici, idonei per acqua potabile.• 
testata: polipropilene rinforzato.• 
Vaso: SAn bianco.• 
o-ring: ePDM.• 
Valvola di sfiato: poliammide rinforzata.• 
Inserti filettati In/oUt: ottone.• 
conforme al DM 174/2004• 

Test invecchiamento: 100.000 cicli da 0-10 bar

Test invecchiamento: 100.000 cicli da 0-10 bar

Contenitore 210 - SD - WHITE

Contenitore 220 - SD WHITEc
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Art. Name EAN Pcs Box Kg Box m3 Box Box (LxWxH) cm H ∅ in/out A mm B mm
8500.9008 210 SD WhIte 8004779090080 2 3,800 0,016 60 x 20 x 12 20" 1" 580 118

8500.9014 210 SD WhIte 8004779090141 2 3,300 0,016 60 x 20 x 12 20" 3/4" 580 118

Art. Name EAN Pcs Box Kg Box m3 Box Box (LxWxH) cm H ∅ in/out A mm B mm
8500.9032 210 SD WhIte 8004779008283 12 14,300 0,106 60 x 40 x 43 9” ¾ 3/4" 323 118

8500.9033 210 SD WhIte 8004779008290 12 14,300 0,106 60 x 40 x 43 9” ¾ 1" 323 118

8500.9034 210 SD WhIte 8004779010354 12 14,300 0,106 60 x 40 x 43 9” ¾ 1/2" 323 118

Pressione max d’esercizio 7 bar (101,5 psi)
temperatura max d’esercizio 45°c (113° F)
temperatura min d’esercizio 5°c (41° F)

Portata a vuoto indicativa 100 l/min (a 3 bar)

Pressione max d’esercizio 7 bar (101,5 psi)
temperatura max d’esercizio 45°c (113° F)
temperatura min d’esercizio 5°c (41° F)

Portata a vuoto indicativa 100 l/min (a 3 bar)
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Contenitori D - PROFESSIONAL

BIANco

TRASPAREN
TE

Inserto fi lettato In/oUt in ottone con passaggi da 1/2”- 
3/4”-1”-1”1/4 - 1”1/2 e fi lettature BSP cilindrica.

Ghiera di serraggio in polipropilene rinforzato (PP) 

Valvola di sfi ato in poliammide rinforzata (PA):

contenitori costituiti da 3 componenti: 
testata, ghiera e vaso.

Maggiore resistenza ad elevate pressioni di esercizio 
ed apertura facilitata per interventi di manutenzione e 
sostituzione. 

testata in polipropilene rinforzato (PP)

Vaso in stirolo acrilonitrile (SAn) trasparente o opaco. 

B

A

A

B B

A

name 305 D PROF 310 D PROF 310 D PROF
A mm 207 338 335
B mm 131 131 135

Pressione massima d’esercizio 8 bar (116 psi)
temperatura massima d’esercizio 45°c (113° F)
temperatura minima d’esercizio 5°c (41° F)
Portata a vuoto indicativa 100 l/min (a 3 bar)
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contenitori filtro 3 pezzi (testata, ghiera e vaso).• 
Materiali atossici, idonei per acqua potabile.• 
testata e ghiera: polipropilene rinforzato.• 
Vaso: SAn trasparente.• 
o-ring: ePDM.• 
Valvola di sfiato: poliammide rinforzata.• 
Inserti filettati In/oUt: ottone.• 
conforme al DM 174/2004• 

contenitori filtro 3 pezzi (testata, ghiera e vaso).• 
Materiali atossici, idonei per acqua potabile.• 
testata e ghiera: polipropilene rinforzato.• 
Vaso: SAn trasparente.• 
o-ring: ePDM.• 
Valvola di sfiato: poliammide rinforzata.• 
Inserti filettati In/oUt: ottone.• 
conforme al DM 174/2004• 

Test invecchiamento: 100.000 cicli da 0-10 bar

Test invecchiamento: 100.000 cicli da 0-10 bar

Contenitore 305 - D PROFESSIONAL

Contenitore 310 - D PROFESSIONAL

A

B

A
B

Art. Name EAN Pcs Box Kg Box m3 Box Box (LxWxH) cm H ∅ in/out A mm B mm
8500.8004 310 D PRoF 8004779580048 2 2,800 0,020 30 x 17 x 38 9” ¾ 3/4" 338 131

8500.9004 310 D PRoF 8004779090042 12 15,500 0,106 60 x 40 x 43 9” ¾ 3/4" 338 131

8500.9005 310 D PRoF 8004779090059 12 15,500 0,106 60 x 40 x 43 9” ¾ 1" 338 131

8500.9037 310 D PRoF 8004779010743 12 15,500 0,106 60 x 40 x 43 9” ¾ 1" 338 131

8500.9038 310 D PRoF 8004779010750 12 15,500 0,106 60 x 40 x 43 9” ¾ 3/4" 338 131

Art. Name EAN Pcs Box Kg Box m3 Box Box (LxWxH) cm H ∅ in/out A mm B mm
8500.9003 305 D PRoF 8004779090035 12 11,000 0,062 38 x 28,5 x 57 5" 3/4" 207 131

8500.9011 305 D PRoF 8004779090110 12 10,900 0,062 38 x 28,5 x 57 5" 1" 207 131

8500.9019 305 D PRoF 8004779090196 12 11,300 0,062 38 x 28,5 x 57 5" 1/2" 207 131

8500.9035 305 D PRoF 8004779010729 2 2,250 0,020 30 x 17 x 38 5" 3/4" 207 131

8500.9036 305 D PRoF 8004779010736 12 11,000 0,062 38 x 28,5 x 57 5" 1" 207 131

Pressione max d’esercizio 8 bar (116 psi)
temperatura max d’esercizio 45°c (113° F)
temperatura min d’esercizio 5°c (41° F)

Portata a vuoto indicativa 100 l/min (a 3 bar)

Pressione max d’esercizio 8 bar (116 psi)
temperatura max d’esercizio 45°c (113° F)
temperatura min d’esercizio 5°c (41° F)

Portata a vuoto indicativa 100 l/min (a 3 bar)



water 
filtration

D
P

R
O

FE
S

S
iO

n
a

l

3

3

15

c
o

n
te

n
It

o
RI

contenitori filtro 3 pezzi (testata, ghiera e vaso).• 
Materiali atossici, idonei per acqua potabile.• 
testata e ghiera: polipropilene rinforzato.• 
Vaso: SAn trasparente.• 
o-ring: ePDM.• 
Valvola di sfiato: poliammide rinforzata.• 
Inserti filettati In/oUt: ottone.• 
conforme al DM 174/2004• 

Testata non staffabile.

Solo per cartucceT/2:
8500.9325, 8500.9288, 8500.9305.

contenitori filtro 3 pezzi (testata, ghiera e vaso).• 
Materiali atossici, idonei per acqua potabile.• 
testata e ghiera: polipropilene rinforzato.• 
Vaso: SAn bianco.• 
o-ring: ePDM.• 
Valvola di sfiato: poliammide rinforzata.• 
Inserti filettati In/oUt: ottone.• 
conforme al DM 174/2004• 

Test invecchiamento: 100.000 cicli da 0-10 bar

Contenitore 310 - D PROFESSIONAL

Contenitore 310 - D PROFESSIONAL WHITE

Test invecchiamento: 100.000 cicli da 0-10 bar

A

B

B

A

Art. Name EAN Pcs Box Kg Box m3 Box Box (LxWxH) cm H ∅ in/out A mm B mm
8500.9021 310 D PRoF 8004779090219 2 2,900 0,020 30 x 17 x 38 9” ¾ 1"1/4 338 135

8500.9022 310 D PRoF 8004779090226 2 2,900 0,020 30 x 17 x 38 9” ¾ 1"1/2 338 135

Art. Name EAN Pcs Box Kg Box m3 Box Box (LxWxH) cm H ∅ in/out A mm B mm
8500.9039 310 D PRoF WhIte 8004779014710 12 15,500 0,106 60 x 40 x 43 9” ¾ 3/4" 338 131

8500.9041 310 D PRoF WhIte 8004779016981 12 15,500 0,106 60 x 40 x 43 9” ¾ 1" 338 131

Pressione max d’esercizio 8 bar (116 psi)
temperatura max d’esercizio 45°c (113° F)
temperatura min d’esercizio 5°c (41° F)

Portata a vuoto indicativa 100 l/min (a 3 bar)

Pressione max d’esercizio 8 bar (116 psi)
temperatura max d’esercizio 45°c (113° F)
temperatura min d’esercizio 5°c (41° F)

Portata a vuoto indicativa 100 l/min (a 3 bar)
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Contenitori OT - PROFESSIONAL
c

o
n

te
n

It
o

RI

Inserto fi lettato In/oUt in ottone con passaggi da 3/4”-1” - 
1” 1/4 - 1” 1/2 - 2” e fi lettature BSP cilindrica.

Ghiera di serraggio in ottone nichelato.

Valvola di sfi ato in ottone o-ring in ePDM

contenitori costituiti da 3 componenti: 
testata, ghiera e vaso.

Resistenza ad elevate pressioni di esercizio ed apertura 
facilitata per interventi di manutenzione e sostituzione. 

testata ot in ottone nichelato.

Vaso trasparente in poliammide.

A

B

A

B

name 310 OT PROF 310 OT PROF
A mm 350 620
B mm 162 162

Pressione massima d’esercizio 8 bar (116 psi)
temperatura massima d’esercizio 30°c (86° F)
temperatura minima d’esercizio 5°c (41° F)
Portata a vuoto indicativa da 35 a 270 l/min
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Contenitore 310 - OT PROFESSIONAL

Contenitore 320 - OT PROFESSIONAL

contenitori filtro 3 pezzi (testata, ghiera e vaso).• 
testata e ghiera: ottone.• 
Vaso: poliammide trasparente.• 
o-ring: ePDM.• 
Valvola di sfiato: ottone.• 
Inserti filettati In/oUt: ottone.• 

Per cod. 8500.9091, 8500.9092, 8500.9094 
Utilizzare solo cartucce BXRL 8500.9204, 8500.9203

contenitori filtro 3 pezzi (testata, ghiera e vaso).• 
testata e ghiera: ottone.• 
Vaso: poliammide trasparente.• 
o-ring: ePDM.• 
Valvola di sfiato: ottone.• 
Inserti filettati In/oUt: ottone.• 

Utilizzare solo cartucce BXRL cod. 8500.9204, 8500.9203

Art. Name EAN Pcs Box Kg Box m3 Box Box (LxWxH) cm H ∅ in/out A mm B mm
8500.9089 310 ot PRoF 8004779009457 1 2,000 0,001 17,5 x 7,5 x 7,5 9” ¾ 3/4" 320 135

8500.9090 310 ot PRoF 8004779090905 1 2,000 0,001 17,5 x 7,5 x 7,5 9” ¾ 1" 320 135

8500.9091 310 ot PRoF 8004779018718 1 2,400 0,001 17,5 x 7,5 x 7,5 10" 2" 350 162

8500.9092 310 ot PRoF 8004779018725 1 2,200 0,001 17,5 x 7,5 x 7,5 10" 1"1/2 335 150

8500.9094 310 ot PRoF 8004779009426 1 2,400 0,001 17,5 x 7,5 x 7,5 10" 1"1/4 335 150

Art. Name EAN Pcs Box Kg Box m3 Box Box (LxWxH) cm H ∅ in/out A mm B mm
8500.9087 320 ot PRoF 8004779017742 1 2,750 0,015 62 x 17 x 14,5 20" 2" 620 162

8500.9088 320 ot PRoF 8004779010811 1 2,710 0,015 62 x 17 x 14,5 20" 1" 585 135

8500.9095 320 ot PRoF 8004779009488 1 3,050 0,015 62 x 17 x 14,5 20" 1"1/2 600 150

Pressione max d’esercizio 8 bar (116 psi)
temperatura max d’esercizio 30°c (86° F)
temperatura min d’esercizio 5°c (41° F)

Portata a vuoto indicativa da 35 a 270 l/min

Pressione max d’esercizio 8 bar (116 psi)
temperatura max d’esercizio 30°c (86° F)
temperatura min d’esercizio 5°c (41° F)

Portata a vuoto indicativa da 35 a 270 l/min




