
UNITÀ INTERNA ED UNITÀ ESTERNA MONO/MULTI
MOD. BREZZA HAIER

1U09BS3ERA
9000

1U12BS3ERA
12000

28.4
Peso uni. int. (kg)

uni. est. (Kg)
10

30.4

6.4 (A++)

2,8 (1-4,6)
2,7 (0,80-3,4)

4.0 (A+)
600

38- 33- 26- 22

6.35- 9.52
855x 200x 280
780x245x540

Modello (Btu/h)

Seer

 Volume aria trattato (m3 /h)
Deumidificazione (l/h)

Pressione uni. int. dB (A)

Scop

Potenza resa raff. (W)

uni. est. dB (A)
Tubazione liquido/gas (Ø)
Dimensioni uni. int. (mm)

uni. est. (mm)

Lunghezza tub. standard (m)
Lunghezza tub. max (m)

Carica agg. oltre lung. (gr/m)
Dislivello max uni. int.- est. (m)

risc. (W) 3,7 (1,1-5,40)
3,6 (1-4,20)

650

39- 34- 27- 23

6.35- 9.52
855x 200x 280
780x 245x 540

7
15
20
10

1U18FS2ERA
18000

10
43

5,8 (1,40-6,9)
5,2 (1,30-6,8)

900

6.35- 12.7

810x 288x 688

10
25
50
15

61- 62 62- 63 63- 64

7
15
20
10

6.1 (A++)
4.0 (A+)

6.2 (A++)
4.0 (A+)

1U24GS1ERA
24000

49

7,5 (2,40-9,80)
7,0 (2,20-8,50)

1200

9.52- 15.88

860x 308x 730

25
50
15

67- 68

6.1 (A++)
4.0 (A+)

UE
AS09NS4HRA AS12NS4HRA AS18NS4HRA AS24NS4HRAModello UI

1.2 1.6 2.8
44- 40- 35- 28 47- 43- 37- 30

997x 230x 322 1115x 243x 336

13 16

2

10

1U09BS3ERA
1U12BS3ERA 1U18FS2ERA 1U24GS1ERA

0,71 (0,35-1,3)Potenza assorbita raff. (W) 1 (0,37-1,35) 1,53 (0,4-2,25) 2,18 (0,45-2,65)
0,68 (0,36-1,3)risc. (W) 0,95 (0,38-1,40) 1,7 (0,41-2,35) 2,2 (0,48-2,95)

MONOSPLIT MOD. TUNDRA HAIER

1U09BE8ERA
9000

1U12BE8ERA
12000

25.5
Peso uni. int. (kg)

uni. est. (Kg)
8,8/11,0

28.6

6.20 (A++)

2,8 (1,00-4,40)
2,6 (1,00-3,50)

4.80 (A+)
500

36- 30- 26- 23

6.35- 9.52
820x 195x 280
780x245x540

Modello (Btu/h)

Seer

 Volume aria trattato (m3 /h)
Deumidificazione (l/h)

Pressione uni. int. dB (A)

Scop

Potenza resa raff. (W)

uni. est. dB (A)
Tubazione liquido/gas (Ø)
Dimensioni uni. int. (mm)

uni. est. (mm)

Lunghezza tub. standard (m)
Lunghezza tub. max (m)

Carica agg. oltre lung. (gr/m)
Dislivello max uni. int.- est. (m)

risc. (W) 3,7 (1,10-5,20)
3,6 (1,00-4,10)

550

37- 32- 28- 23

6.35- 9.52
820x 195x 280
780x 245x 540

7
15
20
10

1U18EE8ERA
18000

9/11,2
33.5

5,2 (1,30-6,70)
5 (1,20-6,30)

900

6.35- 12.7

780x 245x 540

10
25
50
15

49- 49 50- 51 51- 52

7
15
20
10

6.10 (A++)
4.70 (A+)

6.20 (A++)
5.18 (A+)

1U24RE8ERA
24000

51

7,4 (2,40-8,70)
6,6 (2,00-8,10)

1100

6.35- 12.7

860x 308x 730

25
50
15

52- 53

6.20 (A++)
5.00 (A+)

UE
AS09TA2HRA AS12TA2HRA AS18TD2HRA AS24TD2HRAModello UI

1.2 1.6 2.8
44- 37- 35- 28 42- 38- 36- 28

1008x 225x 318 1008x 225x 318

12/15 12/15

2

10

1U09BE3ERA
1U12BE8ERA 1U18EE8ERA 1U24RE8ERA

0,81 (0,30-1,40)Potenza assorbita raff. (W) 1,12 (0,30-1,60) 1,54 (0,40-2,25) 2,19 (0,60-2,60)
0,78 (0,30-1,50)risc. (W) 1,02 (0,50-1,60) 1,61 (0,40-2,35) 2,05 (0,7-2,9)

Compressore Mitsubishi MitsubishiHitachi Mitsubishi

Compressore Panasonic MitsubishiPanasonic Mitsubishi


